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CONTRATO DE IMPORTACION N° 001-CB-GADM-SD-DJ-RLS-2017

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”
IMP-CBGADMSD-2016-001.

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracién del presente contrato, ‘por una parte el Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Dormingp,
legalmente representado por el Eco. JORGE RAMIRO VERA TAPIA, en calidad de
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, a quien para efectos del
contrato se denominard “EL CONTRATANTE”: por otra parte la Ing, VERONICA
PAULINA NOVILLO ZAMBRANO, en calidad de apoderada especial det Sr. RODRIGO
VARGAS, Gerente General y Representante Legal de Ia Compaiiia GLOBAL
FIRE STATION INC, y por otra parte el Eco. DANIEL MONTOYA LOPEZ, en calidad
de apoderade especial de la Sra. Gloria Imelda Tumipamba Preoafno, Gerente
General de la Compafiia PREMIUMCORP S.A., Representante local en Ecuador de
la compariia. GLOBAL FIRE STATION INC, a quienes para efectos del contrato se
denominard “LA CONTRATISTA”, respectivamente, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

- 1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgdnica del Sistema

Nacional de Contratacién Publica ~LOSNCP-, 25 ¥ 26 de su Reglamento General, el
Plan Anual de Contrataciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Dominge, contempla la “ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EI CONTROL Y COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES?”,

1.02.- Mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-8J-2016-0511-M, de fecha 06 de
mayo del 2016, el Mayr. (B) Ing. Edison Quinga, Segundo Jefe CB-GADM-SD,
remite a la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-SD, el proyecto
para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL
CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES".

1.03.- Mediante certificacién N°.: 035-DL-CB-GADM-3D-POA-2016, de fecha 09

de mayo del 2016, la Ing. Jenny Lucio, Directora de Legistica CB-GADM-38D,

certifica que dentro del Plan Operative Anual (POA) de la Segunda Jefatura, se

encuentra incluida como fuente de financiamiento fiscal del afio 2016 la

mencionada actividad “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES™.

1.04.- Mediante Certificacién de Cataloge N°.: 001-DL.ACP-CB-GADM.-SD-KE-

2016, de fecha 10 de mayo del 2016, la Ing. Katty Escobar, Analista de Compras

Piblicas CB-GADM-SD, informa que luego de haber revisado la pagina,
www.compraspublicas.gob.ec, CERTIFICA que el requerimiento para la

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EI, CONTROL
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Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES?”, no existe en el Catalogo
Electronico.

1.05.- Mediante certificacion N™.: 029-ACP-CB-GADM-SD-KE-2016, de fecha 10
de mayo del 2016, la Ing. Katty Escobar, Analista de Compras Publicas CB-
GADM.SD, certifica que la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES”, se encuentra determinada en el Plan Anual de
Contrataciones PAC 2016, del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizade Municipal de Santo Domingo, con la partida presupuestaria
210.73.08.02, denominada ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL.

1.06.- Mediante certificacién de Disponibilidad de Fondos N° 171, de fecha 12 de
mayo del 2016, la Ing. Jeaneth Martinez, Directora Financiera CB-GADM-3D,
certifica que existe la partida presupuestaria N° 01.01.2.210.730802.000.001
vestuario, lenceria y prendas de proteccién, por el valor de $ 250.000,00 incluido
IVA. :

1.07.- Mediante Memorando N*: 010l—JV—PJ—CBHGADM-SD-QO16—CP, de fecha 06
de junio del 20186, el Eco. Jorge Vera Tapia, Primer Jefe CB-GADM-SD, dispone el

. inicio del proceso para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL PARA EL CONTROL - Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES”.

1.08.- Mediante Resolucién N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2016-021-RA, de fecha 26
de julio del 2016, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, resuelve:
Articulo 1 “Aprobar los pliegos para la Verificacién de Produccién Nacional de la
“ADQUISICION DE EQUIFOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, del proceso signado con el
codigo VPN-CBGADM-SD-01-2016.

1.09.- Mediante Oficio N°. CPN-13740-2016, de fecha 17 de agosto, el SERCOP
eraite la Certificacién de Produccion Nacional e informa que no se ha identificado
Produccién Nacional Competitiva del Bien, de acuerdo a las caracteristicas
generales, técnicas y de calidad detalladas en el proceso dé “ADQUISICION DB
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES”.

1.10.- Mediante Oficio N°. CB-GADM-SD-PJ-2016-350-0F, de fecha 08 de
septiembre del 2016, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-8D, solicita al
Ing. Santiago Vésquez Director General SERCOP, la Autorizacién de Importacidn,
referente al proceso  de “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL CONTROL ¥ COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES”.

1.11.- Mediante Oficio N°.: SERCOP-CTO-2016-1594-OF, de fecha 27 de
septiembre del 2016, la Leda. Lisette Lalama, Coordinadora Técnica de
Operaciones SERCOP, informa que una vez realizado el proceso de Verificacion de
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Produccion Nacional que determiné la no existencia de proveedores en el pais,

" para el objeto de la contratacién planteada, bajo la responsabilidad de la entidad

contratante, se autoriza la adquisicién del bien en el exterior, debiendo
precautelar la aplicacién de procesos cornpetitivos.

1.12.- Mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-DL-2016-1496-M, de fecha 12 de
octubre del 2016, la Ing. Jenny Lucie, Directora de Logistica CB-GADM-5SD,
solicita a la Ing Jeaneth Martines, Directora Financiera CB-GADM-SD, la
Actualizacion de la Partida Presupuestaria N° 171, del proceso referente a la
“ADQUISICION -DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES®, por el valor de $ 190.200,00.

1.13.- Mediante certificacién de Disponibilidad de Fondos N° 316, de fecha 12 de
octubre del 2016, la Ing. Jeaneth Martinez Directora Financiera CB-GADM-3D,
certifica que existe la partida presupuestaria N® 01.01.2.210.730802.000.001
vestuario, lenceria y prendas de proteccion, por €l valor de $ 190,200,00 incluido
IVA.

1.14.- Mediante Resolucién N* CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2016-026-RA, de fecha 22
de noviembre del 20186, €l Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-8D, resuelve:
Articulo 1 “Aprobar los pliegos para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCIfJN PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES?”, del proceso signado con el codigo IMP-CBGADMSD-2016-
01, Articulo 2 “Autorizar el inicio del proceso en mencidn del procedimiento de
Importacion.

1.15.- Mediante Resolucién N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2017-002-RA, de fecha 18
de enero del 2017, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-3D, resuelve:
Articnlo 1 ADJUDICAR al proveedor GLOBAL FIRE STATION, el contrate para la
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, signado con el codigo IMP-
CBGADMSD-2016-001, por el valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS (USD 188.202,00),

1.16.- Mediante sumilla inserta en el Oficio S/N, de fecha 01 de febrero del 2017,
remitido por el Sr. Rodrigo Vargas, Gerente de Ventas Internacionales Global Fire
Station, en el cual solicita se amplié el plazo por 15 dias mas, para la firma del
contrato, por cuanto tienen que obtener documentos sumillados y apostillades en
el pais de origen USA, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, autoriza el
pedido solicitado.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos, las especificaciones técnicas, incluyendo el proyecto de los bienes a
adquirirse; .

b) La oferta preseptada por la Contratista;

¢) Los demas documentos de la oferta del adjudicatarie;

TR -
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d) Las garantias presentadas por la Contratista;

) La resoluciéon de adjudicacién,; y, _
f) La certificacion de la Direccién Financiera, que acredita la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos) para el cumplimiento de la
adquisicidn.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.

Realizar la “ADQUISICION DE EQUIPGS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL
CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES?”, y distribuirlos al
personal operativo de todas las estaciones del CB-GADM-SD, de conformidad al
siguiente detalle: .

PARAMETROS ESPECIFICACIONES

1.1 CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION GENERAL

El equipc de proteccion personal a presentarse
estard conformadoe por 1 chaquetén, 1 pantalon

Descripcion del conjunto €01l sus respectivos sistemas de sujecidn (tirantes)
Cantidad 60
Color El Color del Traje debe ser beige /rojo/negro.

El equipo de proteccidon personal debe ser
disefiado cumpliendo criterios técnicos
ergonomicos y proporcionara un Desemperio de
Protecctén Térmica no menor a 41 (Thermal
Protective Performance sus siglas en inglesjy
capacidad de pérdida de calor no menor a 220
Total Heat Loss (sus siglas en ingles), al ser
evaluado de conformidad al estandar Naticnal Fire
Protection Association 1971, edicién 2013, para
verificar esta cumplimiento es importante
presentar fichas técnicas emitidas por el
Funcionalidad fabricante del conjunto. \

ﬁ- #

El conjunto (Pantaldn, chaquetdn y tirantes), asi
como todas sus capas deberan estar certificados
bajo la norma Naticnal Fire Protection Association i
1971, Edicion 2013 y certificado por UL, al J
momento de calificar la oferta se verificara que el :
certificado se encuentre vigente, en caso de no
encontrarse el namero del certificado en la base de |
Certificaciones datos, la oferta serd rechazada.
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El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio técnico vy post venta, el documento debe
estar sumillado y apostillado del pais de fabricacion.

Resistencia de calor
conductiva y compresiva
(CCHR)

Existira un area de compresién de al menos 4
puigada x 4pulgadas (10,2 cm X 10,2 cm) en los
hombros y los codes que proporcionen, como
minimo 25 Conductive and Compressive Heat
Resistance sobre 2 por pulgada cuadrada (psi), ¥
un minimo de 6 pulgadas X 6 pulgadas {15.2 cm
X 15.2 crn) de areas en la rodilla que proporcionen
75 Conductive and Compressive Heat Resistance
sobre 8 psi. Las tres areas de compresiéon seran
claboradas con materiales de fibra resistente a la
alta temperatura y cosidos al interior térmico
hacia la barrera de humedad.

Cantidad de capas de tejidos

El traje de intervencion se conformara de tres
capas: la capa exterior, barrera de humedad €
interior térmica.

Componentes del conjunto

Hilo La prenda sera usada exclusivamente hilo 100%
meta-aramida.
Todo lo referente al velecro serd definido como
Velcro Resistente de Flamas, Ganchos y Argolla de
Velcro tipo genérico.

Tejido Exterior

60% para-aramida / 40% meta-aramida con un
peso de 7 oz +/- 1% por yarda cuadrada. Tejido de
tipo ripstop para dar més resistencia a la tela en
caso de pinchazos o punciones. La tela debe estar
tratada con una terminacién duradera de
reparacion al agua que también mejore la
resistencia a la abrasion, color de la tela externa
Beige.

Tendra dos componentes; el forro inferor
térmico y la barrera de humedad.

Forro interior térmico.- Debe estar construido
en dos capas de fieltro mezcla de meta-aramida y
para-aramida cosido a modo de acclchado a un
textit de 4,0 oz +/- 1% por yarda cuadrada
fabricado de una combinacion de Viscosa FR ¥y
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Sistema Interior

para-aramida, comn peso final de aproximadamente
78 oz por yarda cuadrada. El forro térmico
debera estar cosido a la barrera de humedad en el
perimetro del sistema generando un auto sellado.
1 forro interior térmico debera tener, debera tener

certificacion NFPA 1971, Edicidn 2013.

Barrera de Humedad.- La barrera de Humedad
serd fabricada wusando la mmembrana de
poltetrafluoroetileno; laminada aun tejido base de
aramida. Las costuras en la berrera de humedad,
deberan ser selladas con cinta de sellado de una
pulgada como minimo. La barrera de humedad
debera tener, certificacion NFPA 1971, Edician
2013.

El sistema interior terminara a no mas de 1
pulgada de los pufios y 2 pulgadas de las bastas.
Los pufios y basta del pantalon del sistema
inteflor tendran una cinta elaborada de una
mezcla de Neopreno sobre algoddén para efecto de
eliminar la posibilidad de contaminacién.

s CUERPO DE W

1.1.1 DISENO Y ELABORACI

ON DEL CHAQUETON

Elaboraciéon del Chaquetén

El cuerpo de la capa externa seréa elaborado de
tres paneles frontales y une trasero, serd unido
por un doble cosido usando hilo de meta-aramida.
Los paneles del cuerpo tendrin un disefio
ergondmico que facilite la moviiidad

Tallas

Las tailas en los chaquetenes permitivd la
variacién en incremento de 2 pulgadas en el pecho
v 1 pulgada en la longitud de la manga. La
Jongitud del chaquetoén serd medido de la parte
trasera del cuello hasta la parte posterior del
chaquetén y sera 31 pulgadas en el frente y 35
pulgadas ‘en la parte posterior. Tallas absolutas
que no permitan variacidn no seran consideradas
como aceptables.

XS/EP| P [M/M|L/G | XL/EG | 2XL/2EG

307 | 34" | 88" | 42" | 46 50°
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327 36" [ 40" | 447 45" 527

El contratista realizara el tallaje correspondiente a
fin de verificar la talla de los usuarios.

Elaboracion
interior

El forrc térmico serd coside a la barrera de-
humedad en su perimetro, la capa textil del forro
térmico ira orientada hacia el usuario, mientras
que el tejido de la barrera de humedad estara
orientado hacia la capa externa, €l interior térmico
y la barrera intenior crearan auto adhesion.

En el borde los punos se cosera una cinta
elaborada de una mezcla de neoprenc sobre
algoddn para efecto de eliminar la posibilidad de
contaminacion

Habra una capa interna adicional cosida en el
area de hombros para proteccion y aislamiento
adicional. La capa adicional sera cosida |,
exclusivamente al interior térmico.

El sistema interiaor térmico contendrd un bolsills
elaborado de material de capa-exterior, medira
aproximadamente 7 pulgadas x 9 pulgadas y sera
cosido en el panel frontal izquierde

El sistema interior (forto térmico y barrera de
humedad} serd completamente removible del
chaquetén. Tiras con un ancho de 2,5 pulgadas de
Velcro FR (fire resistent o resistente al fuego) lo
aseguraran a la capa exterior por la longitud del
cuello. La porcion de argolla del Velero serd
agregada al sistema de interior térmico y el gancho
serd agregado a la capa exterior

La parte restante del sistema interior sera fijado
con un minimo de cinco fijadores en el ¢chaguetén
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— ¥ dos fijadores al final de cadg manga.

El sistema interior debera tener una apertura
ubicada en la parte trasera inferior para efectos de
inspeccion interna, La apertura debera medir 10
pulgadas de longitud ¥ serd cerrada por una tira

de una pulgada de ancho de Velcro FR instalada
en el interior de las capas, :

Apertura de inspeccién del
sistema interior ’

YUn aparato removible de arrastre Para rescate de
bomberos serd instalada €n cada chaquetén. Dog
extremos de una tira de 1 % pulgadas de ancho
Seran cosidas para formar una argoella continya,

La tira sera cosida en el chaquetén entre e
interior - térmico ¥ la capa exterior que sujetara a
cada brazo. La tirg pPasaréd por un acceso Ubicado

n la parte de atras del chaquetén esta acceso
deberd ser accesible aun con el uso del Equipo de
Tespiracién Auténoma,

Amés de arrastre para
rescate

sida UGnicamente en el
berimetro del cuello, Lg capa frontal de hérréra de
humedad sera cosida en la capa frontal del
material de capa exterior

Una tira de 5/8 de Pulgadas de ancho dej Velcro
FR gancho sera cosida €0 una extension de ung’
pulgada de ancho que corre por todo el interjor del
cuello y sera posicionado para encajar a una pi
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Cuello y lengiicta de cuello y
garganta

correspondiente de 5/8 de pulgada de Velcro FR
de argollas ubicada sobre el cuello del interior
térmico.

La lenglieta de la garganta sera de cuatro capas
con dos capas de material de capa exterior que
encierran dos capas de material de barrera de
humedad., La lengilieta de garganta medira no
menos de tres pulgadas de altura por 10 pulgadas
de longitud y sera de disefio curvo para permitir la
colocacion de la maéscara del Equipe de
Respiracién Auténoma. La lengiicta de garganta
serd agregada a la parte frontal derecha del cuello.
La lengilieta de garganta serad fijada y en la
posicién cerrada con un Velcro FR. Una pieza de
1% pulgadas por 3 pulgadas debera ser cosida

horizontalmente a lado izquierdo del cuello.

La lengiieta de garganta se doblara a la mitad
cuando no se encuenire en uso, a tal efecto, una
pieza de 1% pulgadas cuadradas de Velcro FR
argolla serid cosida a la parte izquierda frontal de
la lenglieta inmediatamente frente al cuello.

Una, argolla de colgar elaborada de una doble capa
de material de capa exterior sera colocada en la
parte superior trasera del cuello.

Espalda Plisada

La espalda de los chaquetones tendra dos pliegues
con vita exterior & la capa exterior del chaqueton,
Los pliegnes se extenderan desde la parte superior
de los hombros cerca de las mangas hacia los
lados en la mitad de la espalda. Los pliegues seran
de una anchura de dos pulgadas en la parte
superior y seran mas angostos en la de inferior.

El sisterna interior tendra los  pliegues
correspondientes en la espalda que serd adyacente
a la capa exterior para evitar hacer bulio en el
hombre. La capa externa y los pliegues internos
facilitaran un rango de movimiento y reducirén la
posibilidad de quemaduras de compresidn en la
parte superior de la espalda y area del brazo del
chaquetdn.
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Mangas
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Una capa adicional de material interior térmico
serd utilizada para mejorar el aislamiento térmico
en el area del hombro del interior térmico, Esta
capa de mejora se pondra en superposicién de
cada hombro desde el cuello a la costura de lg
mange. Las capas de mejora térmica en los
hombros estaran entre el interior térmico v las
capas de barrera de humedad Y seran cosidas
Unicamente al interior térmico.

Las mangas seran elaboradas de dos paneles, lag
mangas seran curvadas ergondémicamente para
seguir la forma natural del brazo, no se aceptaran ,
disefios tubulares rectos. Una pieza adicional se
mcluird en la parte inferior del brazo entre 1a
parte superior de lg manga y el cuerpo del
chaquetdn, esta, pieza adicional se incluirg en
todas las capas de Ia prenda (capa externa,
barrera de humedad e interior témmico) para
proporcionar un alto grado de movimiento en el
brazo y hombro, Esta pieza adicional en la parte
inferior del brazo debera medir aproximadamente
6 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de largo
(todas las capas) y variars segun la talia.

En el interior se colocara material de barrera de
humedad resistente a flamas hecho de algodén y
poliéster ¢l cual sera cosido al interior de la capa
exterior de la manga aproximadamente cinco
pulgadas del borde del puiio. Esta disefio de {\f{j)
mangas evita que el agua y otros elementos '
penctren las magas cuando se elevan los brazos,
la barrera de humedad de neopreno también
deberd cubrir el intedior de la manga hasta
aproximadamente cinco pulgadas y estars vinidad
ala capa con doble costura,

Dos fijadores con meta-aramida serén cosidos
entre las mangas y e] puno en la parte interior.
Los fijadores estaran con distancia igual uno del
otro y con fijadores hembras para coincidir con los
fijadores machos que seran colocados en la mangsa
de la capa interna. Esto Para evitar interrupcién

entre la manga y el purfio.
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Refuerzo del puno

Las mangas serdn reforzadas con material de
para-aramida con revestimiento de polimero color
negro en el borde del pufio de la capa externa. Los
refuerzos de las mangas no seran mencres a dos
pulgadas de ancho y seran doblados a la mitad
por dentro y otra mitad por fuera para una mayor
resistencia y fuerza. Fl refuerzo de la manga sera
con doble costura en la maga.

Pufios tejidos

Cada chaquetén sera cquipado con puios
elaborados de tejido de punto de meta-aramida y
para-aramida  50/50 de doble grosor con
extensién hacia el pulgar, de medida no menor a 7
pulgadas de longitud y con agujero para el pulgar

Facetas @el chaquetén

El chaquetén tendré facetas en el area frontal
para asegurar ¢ue no hay interrupcidn a la
proteceién térmica o contra la humedad. Las
facetas mediran aproximadamente 3 pulgadas de
ancho, se extenderan del cuello a la parte a la
parte inferior y seran elaboradas con tejidos de la
capa exterior. Un material de barrera de humedad
ventilado sera cosido a las facetas y configurade
de tal manera que se quede entre las facetas y el
sistema interior. La capa ventilada quedara hacia |
dentro para su proteccion. El sistema interno se
uniréd a las facetas por medio de los broches de
presion,

Solapa

La solapa sera centrada sobre los paneles derecho
e izquierdo para asegurar que no interrumpe la
proteccién en contra de la humedad o calor. La
solapa consistira de dos capas de barrera de
humedad entre dos capas de material de capa
exterior midiende aproximadamente 23,75
pulgadas por 4.5 pulgadas de ancho. La solapa
estara cosida sobre el panel izquierdo del
chaquetén, aproximadamente 0,5 pulgadas de la
solapa y quedara bajo la lenglieta del cuello.

Bolsillo Napoleén [opcional)

Bajo la solapa en el area superior del pecho habra
un bolsillo bajo el panel frontal izquierde. La
apertura de la bolsa mediré aproximadamente 5
pulgadas de longitud. La parte interior de la bolsa
medira aproximadamente S pulgadas por 8
pulgadas. El bolsillo estar ubicado entre la capa
exterior y el sistema térmico interno. '

El chaquetén esta equipado con un “Sistema de
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Sistema de gjuste

Ajuste” en la parte interior de la parte trasera de
la capa exterior. Una capa de una pulgada de
ancho de matenal de capa exterior sera cosida al
panel tragerc de un extremo a otro, justo encima
de los bolsillos, para crear un tunel para el
Sistema de Ajuste. El Sistema de Ajuste sera
elaborado de un corddn de para-aramida con
mecanismo de amarre tipe “Barril” el cual sera
elaborado con un polimero retardante al fuego

El sistema de ajuste llevara el materal adicional
de la capa exterior del torso hacta la parte trasera
del chaquetdén para que la parte frontal aparezca
plana. Esto evita que el material adicional se junie
v dificulte colocar y ajustar la correa del equipe de
respiracion.

Sistemma de clerre de solapa
en el frente

El chaquetdén sera cerrado por medio de zipper de
polimerc resistente a altas temperaturas # 10 de
22 pulgadas en el frente del chaguetéon y Velcro
FR en la solapa. Los dientes de zipper seréan
montados en tela meta-aramida v serd coside en
las facetas correspondientes al chaqueton. la
solapa cerrara los paneles los paneles izquierdo v
derecha con Velcro FR. Una pieza de 1% pulgadas
por 24 pulgadas de Velcro gancho sera cosida al
panel frontal del cuerpo y posicionada para fijarse
al Velcro hembra cuando la solapa se cierre sobre
la parte frontal del chaquetén.

Cada chaquetdén serd equipado con bolsillos en el
lado izquierdo y dereche del chaquetén. Los
bolsillos serdn ubicados en la parte inferior del
chaquetdn cerca de la solapa y con doble puntada
a los paneles respectivos. La cinta reflectiva
correrd sobre la parte baja de los bolsillos para no
interrumpir la linea de la cinta reflectiva al coser
los bolsillos. Pos ojetes resistentes al dxido seréan
instalados en la parte inferior de cada bolsillo
para facilitar el drenaje del agua. La mitad inferior
del bolsillo sera reforzado con una capa adicional
de para-aramida en la parte inferior. Los bolsillos
mediran 2 pulgadas de profundidad por 8
pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto. El
acceso a los bolsillos serd por arriba.
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Bolsillos con calienta manos

La solapa de los bolsillos serdn elaboradas de 2
capas de material de capa exterior y medira 5
pulgadas de profundidad y % pulgada mas ancho
que ¢l bolsillo. Dos piezas de Velero de 1%
pulgadas por 3 fijard cada solapa en su estado o
posicién cerrada. El velcro sobre la solapa sera
orientado en la posicion vertical - mientras gque el
Velecro en el Tbelsillo estarda  crientado
horizontalmente lo cual permite a la solapa a ser
fijada cuando el bolsillo este completamente
expandido.

Adicionalmente, wun compartimento calenta
manos sera proporcionado tras el bolsillo. Tal
compartimento tendra acceso por la parte lateral
del bolsilio. :

Los bolsillos deberan tener un dispositive que
facilite su apertura, este consistird en una tira
fabricada en doble capa del material exterior de
aproximadarmente 0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas
que irén ubicadas en la parte ceniral de la solapa
del bolsillo.

Dispositive para lampara de
mano

Cada chaquetén estard equipado con  un
dispositive de sujetar una lampara de mano. Un
fijador orientado hacia dentro serd sujetade a la
parte superior del pecho. Bajo el fijador habra una
tira elaborada de material de capa exterior. La tela
tendra Velcro FR coesido al extremo para fijarlo.
Habra aproximadamente 3 pulgadas entre el
fijador superior y el inferior. El dispositivo sera
cosido sobre el pecho derecho

Cada chaguetén tendra un bolsille disefiado para
el radio portatil. Tal bolsillo serd elaborado estilo
caja, con doble costura hacia €l chaquetén y
tendra un ojete para eliminar liquidos en la parte
inferior, la solapa del bolsillo sera elaborada de 2
capas de material de capa exterior que mide
aproximadamente 5 pulgadas de profundidad y %
de pulgada mas ancho que el bolsillo. La solapa
del bolsillo sera cerrada por medio de Velcro. Una
pieza de 1% pulgada por 3 pulgadas de Velero FR
gancho sera instalada verticalmente en la parte
inferior de la solapa del bolsillo iniciando al cenire |
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Bolsille para radio

de la parte inferior de la solapa. Una pieza de
Velcro FR argolla de 1'% pulgada por 3 pulgadas
serd instalada horizontalmente sobre la parte
exterior del bolsillo sebre el centro y posictonado
para sujetar su contra parte. Adicionalimente toda
la parte interna del bolsillo ser forrado con una
barrera de humedad tarmbién sera rodeado entre
dos capas de maferial de capa exterior en el
bolsillo para proteccién adicional. El belsillo de
radioc medird aproximadamente 2 pulgadas de
profundidad por 3,5 pulgadas de ancho por 8
pulgadas de longitud instalada sobre el pecho
1zquierdo.

Los bolsillo deberan tener un dispositivo que
Taciliten su apertura, esta consistird en una tira
fabricada en doble capa de material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas
que iran ubicadas en la parte central de la solapa
del bolsillo.

Cinta para micréiono

Una cinta serd ¢laborada para tener un microfono
de radio portatil. Sera cosida Unicamente en sus
extremos. Estard montada sobre el bolsillo del
radio y sera elaborada de doble material de capa
exterior.

Cintas reflectivas -

Las cintas reflectivas perforadas seran de 3
pulgadas de ancho en disefio de tres bandas, color
lima/amarillo con plateado en el centro. Cada
chaquetén tendra cinta reflectiva fluorescente
cosida a la capa exterior para cumplir con la NFPA
1971, Edicién 2013, se ubicara alrededor de cada
manga, arriba de los codos; en el puiic alrededor
de la  bastilla de todo e chaqueton v
horizontalmente sobre el pecho y espalda, la cinta
arriba. de los codos tendra refuerzo térmico de
algoddén-neopreno para proteccidn en contra de
quemaduras.

Rotulaciéon reflectiva en la
espalda

Se ubicara el legotipo del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo, el nombre y apellido con letras de
color lima/amarillo reflectivas cocidas en una
capa del material de la capa externa ‘del
chaquetén y unidad al chaquetén en la parte
posterior superior, sin afectar la cinta reflectiva, la
cinta de rescate, u capa externa de los
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chaquetones,

Etiquetado e informacion

‘por 1o menos el siguiente texto:

Cada Chaquetéon contard con una etiqueta
agregada de manera permanente que contenga

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplird la siguiente
informacién:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicion 2013.
Mareado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacidn del fabricante

Modelo.

Numero de identificacion del Prenda del
Fabricante :

(Namero de Serie)
Cédigo de Barra
Numero de lote
Fecha de fabricacién
Talla

Contenido de fibras
** Importador

** Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un folieto
informative con indicaciones de uso v
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Importante: El tramite de aprobacién  del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, no intervendra ni asumira
responsabilidad alguna en dicho tramite,

1.1.2 DISENO Y ELABORACION DEL PANTALON

AR

Elaboracién del Pantalén El Cuerpo de la capa sera elaborads en seis
paneles separados consistiendo en dos paneles .
frontales, dos paneles posteriores ¥ dos paneles
de la parte inferior de las piernas, seran disenos
de una solo pieza v se envolveran a la pierna
fimalizando en la bastilla y seran sujetados por
doble costura de hilo de meta-aramida, este
disefioc de bastilla posterior eliminara dahos
abrasivos de la misma, asi mejorando moavilidad
y rendimiento. No se permitira la colocacién de
parches para cubrir costuras laterales ya que
esto interrumpe la continuidad de la cinta
reflectiva y afecta cumplimiento de norma.

Las tallas en pantalones permitira la variacién en
la medida de la cintura y entrepierma  en
incremento de dos pulgadas en dos pulgadas.
Tallas absclutas que no permitan variaciones no
seran consideradas como aceptables.

Py

Tallas XS/EP M/M | L/G | XL/EG | 2XL/2EG
S/P
26" 307 | 347 387 | 427 45"
28" 327 36" | 407 44” 48"

El contratista realizara el tallaje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuarios.

El forro térmico serd cosido z la barrera de
humedad en su perimetro, la membrana
ventilada de ba.rrer_a de humedad ira orentada
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nacia €l interior térmico, €l interior térmico ¥ la—]
parrera de humedad erearan auto adhesion. i

g _ En el borde las bastillas del interior de los \
!E:lab?racion del  sistema | pantalones S€ colocaran cintas de DeOPreno Al
interior _ _ sobre algoddn, resistente a la humedad para _ I

evitar cortaminacion.

Fl sisterma jnterior seréa completamente removible
_ de la capa del pantalén. 7 fijadores deberan ser i
4 colocados scbre la cintura para fijar la barrera
térmica/barrera de humedad a la capa exterior.
Las piernas del sisterma interior {térmico/barrera |
de humedad) seran fijadas a la capa externa 1
Anicamente por medio de dos fjadores por I
pierna. 1|

El sistema interno tendra una spertura ubicada |,l
sobre la bastilla superior trasera para poder l
hacer una inspeccion. La apertura medird |
aproximadamente 10 pulgadas de largo ¥ sera
fijado por tiras de Velero FR instalados en el '
interior del sistema.

Apertura de inspeccion

Los pantalones seran equipados con 4 sistemas

de argollas tipo cinturon para swetar tirantes. 2 :
en el frente y 2 en la parie trasera. '!

3

Las argollas horizontales seran elaboradas de
cinta de ¥ de ancho en meta-aramida. Las 2
argollas frontales seran de aprozjrnadamentc 4
pulgadas de longitud ¥ cosidas en incremento de
una pulgada creando una serie de argollas de
una pulgada. Las argollas traseras tipo cinturén
seran de 3 pulgadas de longitud y cosidas de
ynanera similar. Fxistiran 2 argollas, una e
cada lado de la cintura para facilitar al usuario
la colocacion del pantalon

La serie de argollas proporcionaran ajuste de 1os
tirantes de lado a lado por la cintura de los
pantalones para mejorar tanto l1a comodidad
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Sistema de tirantes

come el rendimiento.

Los tirantes serémn de diseiio ergondmico. 3erdn
reforzados con una pieza de 2,5 pulgadas de
ancho sobre la parte de los hombros, esto crea
una area de contacto mayor scbre el hombro
disminuyendo €l peso sobre un drea mayor y asi

incrementande la  comodidad y  apoyo.

Adicicnalmente tendra una porcion horizental
que une las dos tiras a la altura de la parte alta
de 1a espalda

Las tiras traseras de los tirantes seram
ajustables a varias longitudes del torso. Las tiras
frontales de los titantes seran equipadas con
ajustadores para hacer el ajuste definitivo.

El cuerpo frontal de los tirantes sera equipado
con argollas verticales para el dedo pulgar

La porcidon frontal de los brantes tendrd un
sujetador ajustable horizontal, el cual actuara
para evitar que los tirantes se deslicen sobre los
hombros, El ajustador estard ubicado sobre la
parte izquierda det cuerpo de los tirantes para
que la parte reforzada quede sobre €l pecho. La
solapa sera fijada a las orilas del cuerpo
derecho de los tirantes. La solapa horizontal
puede ser almacenada debajo de la solapa
vertical de micréfono en cada lado.

Los extremos de los tirantes seran doble capa de
elasticos para mayor comodidad y elasticidad.
Los fijadores de los tirantes seran de 2 tiras de 4
pulgadas de large en cada extremos de los
tirantes. Las tiras doblaran sobre las argollas
horizontales de la cintura del pantalon y se
fijaran con broches de presion. Habra 2 broches
de presion de accidn rapida en cada extremeo de
los tirantes.

£
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Cintura

El 4rea de cmtura sera reforzada en la parte
interior ¢on una pieza de material negro en
meta-aramida no menor a 2 pulgadas de ancho.
La parte superior del sistema interior serd fijada
a la parte Interior reforzada de la cintura
mediante broches de accidén rapida, para quedar
entre esta ¥ Ia capa exterior minimizando la
posibilidad de separacion del interior durante
usao.

Cinturén de para-aramida

Cada pantalon tendra un cinturon de dos
puigadas de ancho elaboradc de material para-
aramida. El extremo de cada cinturén sera
equipado con un sistema de cerrado resistente a
las altas' temperaturas termoplastico para
facilitar el ajuste y el cierre

Los pantalones estaran equipados con una serie
de argollas para el cinturén, elaboradas de
material de capa exterior alrededor de la cintura
para. colocar al cinturén de para-aramida.

Bragueta externa

La bragueta consistird en una capa de material
de interior térmico y barrera de humedad entre
dos capas de material de capa exterior. La
bragueta medird aproximadamente 9,5 pulgadas
de largo por 3,75 pulgadas de ancho y sera
unidad con doble costura al panel frontal
izquierdo centrado a la apertura del pantaldn.
Un broche de presidn serd ubicade en la parte
superior de la bragueta para asegurar que esté
cerrado.

3istema de cierre del pantaldn

Fl sistema de clerre exterior serd de Velcro FR.
El gancho serd anexc a una tira de una pulgada
de tela de meta-aramida ubicado en el panel dei
cuerpao derecho frontal y se ajustara al Velcro FR
argolla. ubicada en el extremo de la bragueta.

Velecro hembra FR serd cosida en la parte de
adentro de la bragueta. La porcidén
correspondiente al Velero mache FR serd cosida:
al panel frontal derecho posicionade para
ajustar la seccidn de argolia de la bragueta en su
posicién cerrada.
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Un broche de presion de accion réapida sera
instalade en el exiremo de la cintura para
efectos de fijar adicionalmente los pantalones en
la posicién cerrada.

Bolsillos

Cada pantaldén tendra dos bolsilo de dos
pulgadas de profundidad por diez pulgadas de

ancho por nueve pulgadas de alto al frente ¥ 11|

pulgadas en la parte postesior con doble costura

sobre el exterior de la cadera del pantalén. Dos.

ojetes resistentes al oxido serdn instalados en la
parte baja de cada bolsillo frontal para facilitar
el drenaje del agua. La mitad baja de cada
bolsille “serd reforzada con una capa extra de
material de para-aramida en la parte interna.

La solapa de los bolsillos seran elaboradas de 2
capas de material de capa exterior y medira 5
pulgadas de profundidad y ¥ pulgada mas
ancha que el bolsillo. Dos pilezas de Velero de 1'%
pulgadas por 3 pulgadas fijaréd cada solapa en su
posicién cerrada. El velcro sobre la solapa sera
orientado en la posicion vertical mientras que el
Velcro en el  Dbolsille estara orientado
horizontalmente perinitiendo gque la solapa sea
fijada cuando el bolsillo este completamente
expandido. Se reforzaran las costuras en la parte
superior de las solapas y en los bolsillos.

Los bolsillos deberan tener un dispositive que
facilite su apertura, este consistird en una tira
fabricada en doble capa del material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5
pulgadas que iran ubicadas en la parte central
de la solapa del bolsillo.

Pliegues en rodillas

Los pantalones deberan tener pliegues
horizentales ubicados hacia arriba los refuerzos
de las rodillas para proporcionar un mayor
rango de movimiento. Los pliegues de
aproximadamente dos pulgadas deberan ser
ubicados, a los lados del panel frontal, sobre el
area de la rodilla,
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E] sistema interior de la rodilla también debera
tener pliegues en cada capa para trabajar en
conjunto a los pliegues de la capa externa.

Refuerzos de rodillas

El area de rodilla serd reforzada con material
negro de aramida con revestimiento de polimero.
Fl refuerzo de la rodilla sera ligeramente ubicada
hacia el interior de la piema para asegurar
cobertura adecuada a! doblar la rodilla, hincar.
Los refuerzos de la rodilla mediran 10 pulgadas
de ancho y 12 pulgadas de longitud y seran
agregados por doble costura a la capa exterior en
ol area de la rodilla para mayor fuerza ¥
resistencia a la abrasion

= CUERPO DE §

Relleno bajo el refuerzo de 1a
rodilla

Para mayor proteccién térmica y cornodidad las
rodillas seran rellenas de dos capas adicionales
de material interior térmico. Las dos capas de
material seran cosidas a la capa externa para
prevenir movimiento del reilenc. El relleno sera
instalado debajo del refuerzo exterior de las
rodillas

Refuerzo de la basta de
pantalon

Bl area de la basta del pantalén sera reforzada
con material negro de aramida con revestimiento
de polimero color negro. El refuerzo no sera
menor a dos pulgadas de ancho y doblado a la
mitad por aproximadamente una pulgada en la
parte interior y exterior del borde de la basta.
Sera unide con doble costura a la capa exterior.
Dos fijadores de meta-aramida de
aproximadamente una pulgada longitud sera
fijados a la parte interior de la capa exterior de
cada pierna aproximadamente a tres pulgadas
del borde inferior de la basta. Se colocaran
Lroches al final de cada fijador y en la parte baja
del sistema de interior/barrera de humedad de
cada piema para fijar al interior térmico a la
capa externa.

| Basta con corte alto en parte

Las_bastillas del pantaldn seran elaboradas de

tal manera que la parte trasera de la piema cae
méas alto que la parte frontal para evitar

posterior desgastes prematuros de las bastillas ¥ mejor
encaje con la bota de bomberos. B
v Los pantalones tendran cinta reflectiva perforada

| _ ' fluorescente alrededor de cada pierna baj o -'rlg_u [ :
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Cinta reflectiva

rodilla para cumplir con los requisitos de NFPA
1971, Edicidén 2013. Las cintas seran de 3
pulgadas de ancho en disefio de tres bandas
color lima/amarilio con plateado en el centro.

CUERPO DE §

Etiquetado e informacién

Cada pantaldn contara con una etiqueta
agregada de manera permanente que contenga
por lo menos el siguiente texto:

No rernover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SCOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE - A INCENDIOQS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente
informacién:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicién
2013.

Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacién del fabricante

Modelo.

Namero de identificacion del Prenda del
Fabricante

(Niimere de Serle)
Codigo de Barra
Numero de lote
Fecha de fabricacién
Talla

Contenido de fibras

** Importador
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** Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con eada conjunto se adjuntara un folleto
inforrmative con  indicaciones de uso ¥
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacion del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO, no intervendra nl
asumird responsabilidad alguna en dicho
{rémite.

1.2 PROTECTOR FACIAL (PASAMONTANA/MONJA)

Cantidad

60

Disefio

El protector facial debe estar fabricado en dos
piezas de doble capa con material ignifuge y anti-
desgarre (meta-aramida y para-aramida), en la
exposicion al calor intenso no debe encogerse, 1o
debe estirarse, no debe derretirse ni gotear.
Disefie ergondmico, debe proteger las orejas, el
cuello v la cara de la exposicidn al calor extremo.
Costuras Flatlock. El disefio de la monja debe
tener una hendidura en los hombros para
ofrecer cobertura a nivel de los hombros y caida
suave por la espalda mejorande su comodidad,
los componentes deber ser cosidos con hilo 100%
meta-aramida reforzade con cubrecosturas.

Bl protector facial debe estar disefiado para
interactuar con una pieza facial de equipo de
respiracién  auténoma formando un  sello
perimetral,

La apertura facial mantiene su forma original
incluso luego del lavado

1. Apertura facial circular y mide entre 4.6
pulgadas a 5.6" pulgadas de didmetro.

2. Largo desde apertura facial aproximadolZ
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Medidas

pulgadas

3. Largo por el lado desde ammba - abajo
aproximado 17 pulgadas.

4. Largo por detrds desde arriba - abajo
aproximado 19% pulgadas.

5. Largo por delante desde arriba - abajo
aproximado 20pulgadas.

2w CUERPO DE €

Talla .

El contratista realizara el tallaje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuarios.

Certificaciones

Todas las capas de la monja deberan estar
certificadas bajo la norma NFPA 1971, Edicion
2013 y certificado por UL, al momento de
calificar la oferta se venficara que el certificado
se encuentre vigente, en casc de no encontrarse
el narmero del certificade en la base de datos, la
oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio técnico y postventa, el documento debe
estar sumillado y apostillado

Etiquetado ¢ informacién

Monja contara con una etiqueta agregada de
marnera permanente que contenga por lo menos
el signiente texto:

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplira la sigulente
informacidn:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicidén
2013. '

Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
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Nombre o Denorninacidén del fabricante

Modelo.

Namero de identificacidén del Prenda del
Fabricante

(Numero de Serie}
Codigo de Barra
Numero de lote
Fecha de fabricacion
Taila |

Contenido de fibras
** Importador

** Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada monja se adjuntara un folleto
informativo con  indicacionas de uso ¥y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO, no intervendra ni
asumird responsabilidad alguna en dicho
tramite.

1.3 CASCOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cantidad

60

Color

Negro

Los cascos para combate de incendio estructural
deben consistir como minimo de los siguientes
componentes de ensamble: Un caparazén, Un
sistema de absorcion de energia, Un sistema de
retencion, Cinta fluorescente y reflectiva,
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Disefio

Cubierta de orejas, Un visor o gafas, 0 ambos. —‘

Los cascos no deben tener aberturas que
penetren el caparazon, diferentes a las que
proporciona el fabricante para montar los
sistemas de absorcién de energia, los sistemas
de retencién y los accesorios.

El casco con los componentes como visorfgafas
recogidos, debe proporcionar vision periférica
como minimo de 94 grados a cada lado medido
desde el centro del ojo con el casco cotocado.

La cubierta del casco debe ser fabricado con
material resistente a golpes, a punciones, altas
temperaturas y sustancias quimicas, la cubierta
exterior debe tener una garantia de minimo 5.
anos.

La cubierta del caso a nivel interior debe
gjustarse a cualquier mascarilla facial de equipo
de aire comprimido.

Visor frontal

El visor frontal con Nitrato de Oro, para proteger
del brillo y destello de llamas, antiempafiante, y
radiacién infrarroja con sistema de tipo retractil.

Visor/Gafas

El componente visor/gafas debe estar adheridas
al cosco material en policarbonato transparente
anti impacto y anti-empariante.

Cinta reflectiva

El casco debe tener cinta flucrescente y reflectiva
en el caparazén para cumplir con los requisifos
de NFPA 1971, Edicién 2013. Las cintas seran de
3 pulgadas de ancho en disefio de tres bandas
color lima/amarillo con plateado en el centro.

Talla,

El contratista realizara el tallaje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuarios. '

Certificaciones

Los cascos deberan estar certificados bajo la
norma NFPA 1971, Edicién 2013 y certificado
por underwiites laboratorios UL, al momento de
calificar la oferta se verificara que el certificado
8e encuentre vigente, en caso de no encontrarse

Py
i LY

Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza
PBX: (D2) 39593
info@ebsd.qob.ec

@ wvan bomberessantodomingo aob.eg

iC uerpoDeBomherosSanthcmingo
@BomberossD




DIRECCION
JURIDICA

# CUERPO DE @
¥ BOVIBEROS

Saente-Domlngo

el namero del certificado en la base de datos, la
oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste gque tiene su respalde en el
servicio técnico y postventa, el documento debe
estar sumillado y apostillado

Protector de cuello y Orejas

Protector de cuello y orejas color negro en tela de
para-aramida y meta-aramida de doble capa, con
triple costura con hilo 100% meta-aramida.

f
Q 1.4 GUANTES CONTRA INCENDIOS
Cantidad 60 pares
Los guantes de proteccidén contra incendios
estructurales deben ofrecer proteccién contra el
fuego, calor y frio intenso, resistencia a cortes,
Diseio perforaciones, quimicos, vapores y absorcion de

liquido.

Los guantes deben cubmnr hasta las mufecas y
deben proporcionar al bombero la libertad de
movimientos y el tacto suficientes para poder
realizar su trabajo de forma eficaz. Los guantes
no deben ser engorrosos o voluminosos.

Los guantes deben probarse para facil ajuste
como lo indica a norma NFPA 1971, Edicién
2013; deben tener un tiempo de ajuste final que
no exceda la linea base de agjuste mas 10
segundos.

Las costuras de los punos tejidos del guante,
deben ser reforzados y deben tener una gran
resistencia a las roturas con hilo 100% meta-
aramida,

Los guantes deben ofrecer libertad y movimiento
por lo que el contratista realizara el tallaje
correspondiente a fin de verificar la talla de los
usuarios,
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Los guantes de proteccién  contra incendios
estructurales deberan estar certificadgs bajo la

Certificaciones

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio técnico ¥ postventa, el documento debe
estar sumillado y apostillade

Los  Guantes contaran con una etiqueta |
agregada de manera permanente que contenga
por lo menos el sipuiente texto;

No remover la etiqueta:

ESTA PRENDA CUMPLRE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPQS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013,

Adicionalmente 1g etiqueta cumnplird la siguiente
informacién:

Etiquetado e informacisn

Cumple con Estandar NFPA  #1971-Edicién
2013,

Marcado de Underwriters Laboratories (UL}

Nombre o Denominacién del fabricante

Modelo.

Nameroe de identificacién del Prenda del
Fabricante
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(NQmero de Serie}
Cadigo de Barra
Nuamero de lote
Fecha de fabricacién
Talla

Contenido de fibras
** Importador

** Datos del Importader {Requerimiento INEN)

Con cada guante contra incendios se adjuntara
un folleto informativo con indicaciones de usoc y
mantenimiento para el usuario final .

Importante: El tramite de aprobacidén del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGQ, no intervendrd ni
asumirad responsabilidad alguna en dicho
tramite.

1.5 BOTAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cantidad

60 Pares

Disefio

Las Botas de proteccion contra incendios deben
ser resistente al calor no deben derretirse ni
separarse sus componentes deben permanecer
funcionsles y no debe mostrar penetraciéon de

agua.

Las Botas de proteccién contra incendios deben
ofrecer un aislamiento térmico al Calor Radiante;
la temperatura en la superficie del forro superior,
en contacto con la piel, no debe exceder lo que
determina ia NFPA 1971, edicion 2013

Las Botas de protecciéon contra incendios deben
ser disefiadas con material ignifugo en una scla
pieza resistente  al agua, fuego, quimicos,
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CONTRATO DE IMPORTACION N° 001-CB-GADM-SD-DJ-RLS-2017

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”
IMP-CBGADMSD-2016-001.

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomoe Descentralizado Municipal de Santo Domingo,
legalmente representade por el Eco. JORGE RAMIRO VERA TAPIA, en calidad de
Frimer Jefe del Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, a quien para efectos del
contrato se denominara “EL CONTRATANTE"; por otra patte la Ing, VERONICA
PAULINA NOVILLO ZAMBRANO, en calidad de apoderada especial del Sr. RODRIGO
VARGAS, Gerente General y Representante Legal de la Compaiia GLOBAL
FIRE STATION INC, y por otra parte el Eco. DANIEL MONTOYA LOPEZ, en calidad
de apoderado especial de la Sra. Gloria Imelda Tumipamba Proafo, Gerente
General de la Compaiia PREMIUMCORP S.A., Representante local en Ecuador de
la compania GLOBAL FIRE STATION INC, a quienes para efectos del contrato se
denominaréd “LA CONTRATISTA”, respectivamente, al tenor de las siguientes
clausulas:

Cliusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema
Nagcional de Contratacién Pablica -LOSNCF-, 25 y 26 de su Reglamento General, el
Plan Anual de Contrataciones del Cuerpo de Romberos del Gobierne Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, contempla la “ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES™,

1.02.- Mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-SJ-2016-051 1-M, de fecha 06 de
mayo del 2016, el Mayr. (B) Ing. Edison Quinga, Segundo Jefe CB-GADM-SD,
remite a la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-8D, el proyecto
para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EI
CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES™.

1,03.- Mediante certificacion N°.: 035-DL-CB-GADM-SD-POA-2016, de fecha 09
de mayo del 2016, la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-8D,
certifica que dentro del Plan Operativo Anual (POA} de la Segunda Jefatura, se
encuentra incluida como fuente de financiamiento fiscal del afio 2016 1la
mencionada  actividad “ADQUISICTION DE EQUIFOS DE PROTECCION
PERSONAL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”,

1.04.- Mediante Certificacion de Cataloge N°.: 001-DL.ACP-CB-GADM-SD-KE-
2016, de fecha 10 de mayoe del 2016, la Ing. Katty Escobar, Analista de Compras
Publicas CB-GADM-SD, informa que luego de haber revisado la pagina -
Www.comprasp}lblicas.gob.ec, CERTIFICA que el requerimiento para la
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
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Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, no existe en el Catidlogo
Electronico.

1.05.- Mediante certificacién N°.: 029-ACP-CB-GADM-SD-KE-2016, de fecha 10
de mayo del 2016, la Ing. Katty Escobar, Analista de Compras Pablicas CB-
GADM-SD, certifica que la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL CONTROL ¥ COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES”, sec encuenira determinada en el Plan Anual de
Contrataciones PAC 2016, del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auiénomo
Descentralizade Municipal de Santo Domingo, con la. partida presupuestaria
210,73.08.02, denominada ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL.

1.06.- Mediante certificacién de Disponibilidad de Fondos N’ 171, de fecha 12 de
mayo del 2016, la Ing. Jeaneth Martinez, Directora Financiera CB-GADM-8D,
certifica que existe la partida presupuestaria N° 01.01.2.210.730802.000.001
vestuario, lenceria y prendas de proteccion, por el valor de $ 250.000,00 incluido
IVA. :

1.07.- Mediante Memorando N°: 0101-JV-PJ-CB-GADM-SD-2016-CP, de fecha 06
de junic del 2016, el Eco. Jorge Vera Tapia, Primer Jefe CB-GADM-SD, dispone el
inicio del procese para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL  CONTROL - Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES?”,

1.08.- Mediante Resolucion N° CB-GADM-8D-PJ-J RVT-2016-021-RA, de fecha 26
de julic del 2016, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-3D, resuelve:
Articulo 1 “Aprokar los pliegos para la Verificacion de Produccion Nacional de la
“ADQUIS_ICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, del proceso signado con el
codigo VPN-CBGADM-SD-0 1-2016.

1.00.- Mediante Oficio N°. CPN-13740-2016, de fecha 17 de agosto, ¢l SERCOP
emnite la Certificacién de Produccion Nacional e informa que no se ha identificado
Produccién Nacional Competitiva del Bien, de acuerdo a las caracteristicas
generales, técnicas y de calidad detalladas en €l proceso de “4DQUISICION DE
EQUIFOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROI, Y COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES?”,

1.10.- Mediante Oficio N°. CB-GADM-SD-PJ-2016-350-0OF, de fecha €8 de
septiembre det 2016, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, solicita. al
Ing. Santiago Vasquez Director General SERCOP, la Auterizacion de Importacion,
reforente al proceso de “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS

ESTRUCTURALES”.

1.11.- Mediante Oficio N°. SERCOP-CTO-2016-1594-0OF, de fecha 27 de
septiembre del 2016, la Leda. Lisette Lalama, Coordinadora Técnica de
Operaciones SERCOP, informa que una vez realizado el proceso de Verificacion de
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Produccion Nacional que determind la no existencia de proveedores en el pais,
para ¢l objeto de la contratacién planteada, bajo la responsabilidad de la entidad
contratante, se autoriza la adquisician del bien en el exterior, debiendo
precautelar la aplicaciéon de procesos competitivos.

1.12.- Mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-DL-2016-1496-M, de fecha 12 de
octubre del 2016, la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-3D,
solicita a la Ing Jeaneth Martinez, Directora Financiera CB-GADM-SD, la
Actualizacion de la Partida Presupuestaria N° 171, del proceso referente a la
“ADQUISICION -DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES?, por ¢l valor de $ 190.200,00.

1.13.- Mediante certificacién de Disponibilidad de Fondos N° 316, de fecha 12 de
octubre del 2016, 1a Ing. Jeaneth Martinez Directora Financiera CB-GADM-SD,
certifica que existe la partida presupuestaria N° 01.01.2.210.730802.000.001
vestuario, lenceria y prendas de proteccién, por el valor de $ 190.200,00 inchuido
IVA.

1.14.- Medizante Resolucidon N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2016-026-RA, de fecha 22
de noviembre del 2016, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, resuelve:
Articulo 1 “Aprobar los pliegos para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES?”, del proceso signado con el cédigo IMP-CBGADMSD-2016-
01, Articulo 2 “Autorizar el inicio del proceso en mencion del procedimienio de
Importacion.

1.15.~- Mediante Resolucion N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2017-002-RA, de fecha 18
de enero del 2017, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-8SD, resuelve:
Articulo 1 ADJUDICAR al proveedor GLOBAL FIRE STATION, el contrato para la
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, signado con el codigo IMP-
CBGADMSD-2016-001, por el valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS {USD 188.202,00).

1.16.- Mediante sumilla inserta en el Oficio S/N, de fecha 01 de febrero del 2017,
remitido por el Sr. Rodrigo Vargas, Gerente de Ventas Internacionales Global Fire
Station, en el cual solicita se ampli¢ el plazo por 15 dias mas, para la firma del
contrate, por cuanto tienen que cbtener documentes surmillados y apestiliados en
el pais de origen USA, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-5D, autoriza el
pedido solicitado,

Cliusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos, las especificaciones técnicas, incluyendo el proyecto de los bienes a
adquirirse; ‘

b) La oferta preseptada por la Contratista;

¢} Los demas documentos de la oferta del adjudicatario;
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d} Las garantias presentadas por la Contratista;

e} La resolucion de adjudicacion; y,

f) La certificacion de la Direccion Financiera, que acredita la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recurscs, para el cumplimiento de la
adquisicién.

Clausitla Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.

Realizar la ‘HDQUISICICEFN bBE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL
CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”, y distribuirlos al
personal operativo de todas las estaciones del CB-GADM-8D, de conformidad al
siguiente detalle: =

PARAMETROS ESPECIFICACIONES

1.1 CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION GENERAL

El equipo de proteccion personal a presentarse
estara conformado por 1 chaquetén, 1 pantalén

Descripcidn del conjunto con sus respectivos sistemas de sujecién (tirantes)
Cantidad 60
Coler El Color del Traje debe ser beige/rojo/negro.

El equipe de proteccidn personal debe ser
diseniado cumpliendo criterios técnicos
ergondmicos y proporcionara un Desempeno de
Proteccion Térmica no menor a 41 (Thermal
Protective Performance sus siglas en inglesly
capacidad de pérdida de calor no menor a 220 w
Total Heat Loss (sus siglas en ingles}, al ser %
evaluado de conformidad al estandar National Fire '
Protection Asscciation 1971, edicidn 2013, para
verificar esta cumplimiento es impertante

: presentar fichas técnicas emitidas por el
Funcionalidad fabricante del conjunto. :

El conjunto (Pantaldén, chaquetdon y tirantes), asi
como todas sus capas deberan estar certificados
kajo la noerma National Fire Protection Association
1971, Edicion 2013 y cerbficado por UL, al
momento de calificar la oferta se verificara que el
certificado se encuentre vigente, en caso de no
encontrarse el numero del certificado en la base de
Certificaciones datos, la oferta sera rechazada.
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El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio téenico y post venta, el documento debe
estar sumillado v apostillado del pais de fabricacion.

Resistencia de calor
conductiva vy compresiva
(CCHR)

Existira un area de compresiéon de al menos 4
pulgada x 4pulgadas (10,2 cm X 10,2 cm) en los
hombros y los codos que proporcionen, como
minime 25 Conductive and Compressive Heat
Resistance sobre 2 por pulgada cuadrada [psi), ¥
un minimo de 6 pulgadas X 6 pulgadas (15.2 em
X 15.2 cm) de areas en la rodilla que proporcionen
75 Conductive and Compressive Heat Resistance
sobre 8 psi. Las tres areas de compresion seran
claboradas con materiales de fibra resistente a la
alta temperatura y cosidos al inoterior térmico
hacia la barrera de humedad.

Cantidad de capas de tejidos

El traje de intervencién se conformara de ftres
capas: la capa exterior, barrera de humedad e
interior térmica.

Componentes del conjunto

Hilo La prenda serd usada exclusivamente hilo 100%
meta-aramida.
Todo lo referente al velcroe serd definido como
Velcro Resistente de Flamas, Ganchos y Argolla de
Velero tipo genérico.

Tejido Exterior

60% para-aramida / 40% meta-aramida con un
peso de 7 oz +/- 1% por yarda cuadrada. Tejido de
tipo ripstop para dar mas resistencia a la tela en
caso de pinchazos o punciones. La tela debe estar
tratada con una terminacion duradera de
reparacién al agua que también mejore la
resistencia a la abrasién, color de la tela externa
Beige.

Tendri dos componentes; el forro interior
térmice v la barrera de humedad.

Forro interior térmico.- Debe estar construido
en dos capas de fieltro mezcla de meta-aramida y
para-aramida cosido a modo de acolchado a un
textil de 4,0 oz +/- 1% por yarda cuadrada
fabncade de una combinacidn de Viscosa FR ¥

T T RTINS
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Sistema Interior

para-aramida, con peso final de aproximadamente
7,8 oz por yarda cuadrada. El forro térmico
debera estar cosido a la barrera de humedad en el
perimetro del sistema generando un auto sellado.
Fl forro interior térmico debera tener, deberé {ener

certificacién NFPA 1971, Edicion 2013.

Barrera de Humedad.- La barrera de Humedad
sera fabricada wusande la membrana de
poltetrafluoroetileno; laminada aun tejido base de
aramida. Las costuras en la berrera de humedad,
deberan ser selladas con cinta de sellado de una
pulgada como minimo. La barrera de humedad
debera tener, certificacion NFPA 1971, Ediciéon
2013,

E] sisterna interior terminara a no mas de 1
pulgada de los pufios y 2 pulgadas de las bastas.
Los pufios y basta del pantalén del sistema
interior tendran una cinta elaborada de una
mezcla de Neopreno sobre algodén para efecto de
eliminar la posibilidad de contaminacion.

1.1.1 DISERO Y ELABORACION DEL CHAQUETON

Eiaboracién del Chaqueton

El cuerpo de la capa externa serd elaborado de
tres pancles frontales y uno trasero, sera unido
por un doble cosido usando hilo de meta-aramida.
Los paneles del cuerpo tendran un disefio
ergondmico que facilite la movilidad

Tallas

Las tallas en los chaguetones perrmtira la
variacién en incremento de 2 pulgadas en el pecho
y 1 pulgada en la longitud de la manga. La
longitud del chaquetén serda medido de la parte
trasera del cuello hasta la parte posterior del
chaquetén y sera 31 pulgadas en el frente y 35
pulgadas en la parte posterior. Tallas absolutas
que no permitan variacién no serén consideradas
como aceptables.

XS/Er| P {M/M | L/G | XL/EG | 2X1./2EG

307 | 347 38" | 42 46" 20"
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327 367 | 40" |44 48" 527

El contratista realizara €l tallaje correspondiente &
fin de verificar la talla de los usuarios. |

Elaboracién del sistema
interior

El forro térmico serda cosido a lz. barrera de

humedad en su perimetro, la capa textil del forro
térmico ira orientada hacia el usuario, mientras
que el tejido de la barrera de humedad estara
crientado hacia la capa externa, el interior térmico
y la barrera interior crearan auto adhesién.

En el borde los pufios se cosera una cinta
elaborada de una mezcla de neopreno sobre
algodon para efecto de eliminar la posibilidad de
contaminacién

Habra una capa interna adicional cosida en €l
area de hombros para proteccién y aislamientfo

adicional. La capa adicional sera cosida |,

exclusivamente al interior térrmico.

El sistema interior térmice contendrd un bolsille
elaborado de material de capa exterior, medird
aproximadamente 7 pulgadas x 9 pulgadas y serd
cosido en el panel frontal izquierdo

El sistema intenor (forro térmico y barrera de
humedad} serd completamente removible del
chaquetén. Tiras con un anche de 2,5 pulgadas de
Velero FR (fire resistent o resistente al fuego) lo
aseguraran a la capa exterior por la longitud del
cuello. La porcién de argolla del Velcro serd
agregada al sistema de interior térmico v el gancho
serd agregado a la capa exterior

La parte restante del sistema interior sera fijado
con un minimo de cinco fijadores en el chaguetén
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Apertura de inspeccién del
sistema interior '

en el interior de Ias capas.

alada en cada chaquetén. Dos
extremos de una tira de 1 3 pulgadas de ancho
seran cosidas para formar una argolla continua.

La tira serg cosida
interior térmica

Amés de arrastre para
rescate

Un parche de apreximadamente tres pulgadas
elaborado de material de la capa exterior sera
agregado a la tira en g parte exterior del
chaquetén mediante Velero FR, EI Parche sera
cubierto con un parche reflector para visibilidad
adicional,

El cuello del chaqueton medira no menos de tres
pulgadas y sera modificado segin talla. El cuello
sera de cuatro capas, dos capas exteriores de
material de capa exterior encerrando dos capas de
barrera de humedad, 1a Capa posterior de barrerg
de humedad sera cosida Unicamente

Una tira de 5/8 de pulgadas de ancho del Velcro
FR gancho sera cosida ©n una extensién de una’
pulgada de ancho Que corre por todo el interior de]
cuello y serd posicionado DAra encajar a una pi
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Cuello y lenglieta de cuello y
garganta

correspondiente de 5/8 de pulgada de Velero FR
de argollas ubicada scbre el cuello del interior
térmico.

La lenglleta de la garganta serd de cuatro capas
con dos capas de material de capa exierior que
enciertan dos capas de material de barrera de
humedad. La lenglieta de garganta medira no
menos de tres pulgadas de altura por 1Q pulgadas
de longitud y sera de disefio curvo para permitir 1a
colocaciéon de la maéascara del Equipo de
Respiracion Auténoma. La lengieta de garganta
serd agregada a la parte frontal derecha del cuello.
La lengieta de garganta serda fijada y en la
posicién cerrada con un Velcro FR. Una pieza de
1% pulgadas por 3 pulgadas deberd ser cosida
horizontalmente a lado izquierdoe del cuello,

La lenglieta de garganta se doblara a la mitad
cuando no se encuentre en uso, a tal efecto, una
pieza de 1% pulgadas cuadradas de Velero FR
argolla sera cosida a la parte izquierda frontal de
la lengiieta inmediatamente frente al cuello.

Una argolla de colgar elaborada de una doble capa
de material de capa exterior sera colocada en la
parte superior trasera del cuello,

Espalda Plisada

La espalda de los chaquetones tendré dos pliegues
con vita exterior a la capa exterior del chaquetén,
Los pliegues se extenderan desde la parte supenior
de los hombros cerca de las mangas haca los
lados en la mitad de la espalda. Los plicgues seran
de una anchura de dos pulgadas en la parte
superior y seran mas angostos en la de inferior.

El sistema interior tendra los  pliegues
correspondientes en la espalda que seré adyacente
a la capa exterior para evitar hacer bullo en el
hombro. La capa externa y los pliegues internos
facilitaran un rango de movimiento y reduciran la
posibilidad de quemaduras de compresion en la
parte superior de la espalda y &rea del brazo del
chaquetdn.
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sera utilizada parg mejorar el aislarniento térmico
¢n el area del hombro del interior t&rmico, Esta
capa de mejora se pondri en superposicion de
cada hombro desde e cuello a la costura de Ia
manga. Las capas de mcjora térmica en los
hombros estaran entre e Interior térmico vy las
¢apas de barrera de humedad ¥ seran cosidas
Unicamente al interor térmico.

Capa de mejora al interior
térmico en hombro

Las mangas seran claboradas de dos paneles, las
mangas seram curvadas ergondémicamente para
seguir la forma natural del brazo, no se aceptaran
disefios tubulares rectos, Una pieza adicional se
mcluira en 1z parte inferior del brazo entre la
parte superior de la manga y el cuerpo del
chaqueton, esta Pieza adicional se incluira en
tadas las capas de 1z prenda  (capa externa,
barrera de humedad e interior térmico) para
proporcionar un alto grado de movimiento en el
brazo y hombro, Esta pieza adicional en 1a parte
Mangas inferior del brazo debera medir aproximadamente
6 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de largo
(todas las capas) y variara segin la talla.

En el interior se colocara material de barrera de
humedad resistente a flarnas hecho de algodén y
poliéster el cual serd cosido al interior de la capa
exterior de la manga aproximadamente cinco
pulgadas del borde del puno. Esta disefio de
mangas evita que el agua ¥y otros elementos
penetren las magas cuando ge elevan los brazos,
la barrera de humedad de neopreno también
deberd cubrir el interor de la manga hastg
aproximadamente cinco pulgadas y estara unidad
a la capa con doble costura.

Dos fijadores con meta-aramida seran cosidos
entre las mangas y el Punio en la parte interior,
Los fijadores estaran con distancia igual uno del
otro y con fijadores hembras para coincidir con log
fijadores machos que seran cclocados en la manga
de la capa interna. Esto para evitar interrupcién

=« CUERPO DE §

T . P f P B
Una capa adicional de material interior térmico

entre la manga y el pufie.
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Refuerzo del puno

Las mangas serdn reforzadas con material de
para-aramida con revestimiento de polimero color
negro en el borde del puiio de la capa externa. Los
refuerzos de las mangas no seran mencres a dos
pulgadas de ancho y seran doblados 2 la mitad
por dentro y otra mitad por fuera para una mayor
resistencia y fuerza. El refuerzo de la manga sera
con doble costiira en la maga.

Purios tejidos

Cada chaquetdon serd equipado con punos
elaborados de tejido de punto de meta-aramida y
para-aramida 50/50 de doble grosor con
extension hacia el pulgar, de medida no menor a7 |
pulgadas de longitud y con agujero para el pulgar

Facetas del chaqueton

El chaqueton tendrd facetas en el area frontal
para asegurar que meo hay interrupcién a la
proteccién térmica o contra la humedad. Las
facetas mediran aproximadamente 3 pulgadas de
ancho, se extenderan del cuello a la parte a la
parte inferior y serén elaboradas con tejidos de la
capa exterior. Un material de barrera de humedad
ventilade sera cosido a las facetas y configurado
de tal manera que se quede entre las facetas y el
sistema interior. La capa ventilada quedara hacia
dentro para su proteccién. El sistema interno se
unira a las facetas por medio de los broches de
presion.

Solapa

La solapa sera centrada sobre los paneles derecho
e izquierdo para asegurar que no interrumpe la
proteccién en contra de la humedad o calor. La
solapa consistira de dos capas de¢ barrera de
humedad entre dos capas de material de capa
exterior midiendo aproximadamente 23,75
pulgadas por 4.5 pulgadas de ancho. La solapa
estard cosida sobre el panel izquierdo del
chaquetén, aproximadamente 0,5 pulgadas de la
solapa y quedara bajo la lengiieta del cuello.

Bolsillo Napoledn (opcional)

Bajo la solapa en el area superior del pecho habra

“un bolsillo bajo el panel frontal izquierdo. La

apertura de la bolsa medira aproximadamente 5
pulgadas de longitud. La parte interior de la bolsa
medira aproximadamente 5 pulgadas por 8
pulgadas. El bolsillo estar ubicado entre la capa
exterior y el sistema térmico interno. '

El chaquetdn estd equipado con un “Sistema de
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Sistema de ajuste

Ajuste” en la parte intertor de la parte irasera de
la capa exterior. Una capa de una pulgada de
anche de material de capa exterior sera cosida al
panel trasero de un extremo a otro, justo encima
de los bolsillos, para crear un tinel para el
Sistema de Ajuste. El Sistema de Ajuste sera
elaborade de un corddn de para-aramida con
mecanismo de amarre tipo “Barril” €]l cual sera
elaborado con un polimero retardante al fuego

El sistema de ajuste levara el matenal adicional
de la capa exterior del torso hacia la parte trasera
del chaquetdén para que la parte frontal aparezca
plana. Esto evita que el material adicional se junte
y dificulte colocar y ajustar la correa del equipo de
respiracion.

Sistema de cierre de solapa
en el frente

El chaquetdén sera cerrado por medio de zipper de
polimero resistente a altas temperaturas # 10 de
22 pulgadas en el frente del chaquetén v Velcro
FR en la sclapa. Los dientes de zipper seran
montados en tela meta-aramida y sera cosido en
las facetas correspondientes al chaguetén. La
solapa cerrara los paneles los paneles izquierdo y
derecho con Velero FR. Una pieza de 1% pulgadas
por 24 pulgadas de Velcro gancho sera cosida al
panel frontal del cuerpo y posicionada para fijarse
al Velcro hembra cuando la solapa se cierre sobre
la parte frontal del chaquetén.

Cada chaquetén sera equipado con bolsillos en el
lado izqulerdo y derecho del chaquetdon., Los
bolsillos serdn ubicados en la parte inferior del
chagquetdn cerca de la solapa y con doble puntada
a los paneles respectivos. La cinta reflectiva
correré sobre 1a parte baja de los bolsillos para no
intermumpir la linea de la cinta reflectiva al coser
los bolsillos. Dos ojetes resistentes al éxido seran
instalados en la parte inferior de cada bolsilio
para facilitar el drenaje del agna. La mitad inferior
del balsillo sera reforzado con una capa adicional
de para-aramida en la parte inferior. Los belsilios
mediran 2 pulgadas de profundidad por 8
pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto. El
acceso a los bolsillos sera por arriba.
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Bolsilles con calienta manos

La solapa de los bolsillos seran elaboradas de 2
capas de material de capa exterior y medird S
pulgadas de profundidad y % pulgada mas ancho
que el bolsillo. Dos piczas de Velero de 1%
pulgadas por 3 fijara cada solapa en su estado o
posicién cerrada. El velcre sobre la solapa sera
orientado en la posicién vertical mientras que el
Velcre en el boalsillo estara  orientadt’
horizontalmente lo cual permite a la solapa a ser
fijada cuando el bolsillo este completamente
expandido.

Adicionalmente, un compartimento calienta
meanos serd proporcionado {ras el bolsillo. Tal
compartimento tendra acceso por la parte lateral
del bolsillo.

Los bolsillos deberan tener un dispositiva que
facilite su apertura, este consistird en una tira
fabricada en doble capa del material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas
que irdn ubicadas en la parte central de la solapa
del bolsillo.

Dispositivo para lampara de
manao

Cada chaguetéon estara equipade con un
dispositivo de sujetar una lampara de mano. Un
fijador orientado hacia dentro serd sujetado a la
parte superior del pecho. Bajo el fijador habra una
tira elaborada de material de capa exterior. La tela
tendra Velcro FR cosido al extremo para fijarlo.
Habra aproximadamente 3 pulgadas entre el
fijador superior y el inferior. El dispositivo sera
cosido sobre el pecho derecho

Cada chaquetdn tendra un bolsilio disenado para
el radio portatil. Tal bolsillo serd elaborado estilo
caja, con doble costura hacia el chaquetdn y
tendré un ojete para eliminar liquidos en la parte
inferior, la solapa del bolsille seré elaborada de 2
capas de material de capa exterior que mide
aproximadamente 5 pulgadas de profundidad y %
de pulgada mas ancho que el bolsillo. La solapa
del bolsillo sera cerrada por medic de Velero. Una
pieza de 1% pulgada por 3 pulgadas de Velcro FR
gancho serd instalada verticalmente en la parte

inferior de la s_olapa del bolsillo iniciando al eentro |.
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Bolsillo para radio

de la parte inferior de la solapa. Una pieza de
Velcro FR argolla de 1% pulgada por 3 pulgadas
serd instalada horizontalmente sobre la parte
exterior del bolsillo sobre ¢l centro ¥ posicionado
para sujetar su contra parte. Adicionalmente toda
la parte interna del bolsillo sera forrado con una
barrera de humedad también serd rodeado entre
dos capas de material de capa exterior en el
bolsillo para proteccién adicional. El bolsillo de
radic medird aproximadamente 2 pulgadas de
profundidad por 3,5 pulgadas de ancho por 8
pulgadas de longitud instalada sobre el pecho
izquierdo.

Los bolsille deberin tener un dispositivo que
faciliten su apertura, esta consistird en una tira
fabricada en doble capa de material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas
que irén ubicadas en la parte central de la solapa,
del bolsillo.

Cinta para micréfono

Una cinta serd elaborada para tener un micréfono
de radio portatil. Sera cosida (inicamente en sus
extremos. Estard montada sobre el bolsillo del
radio y sera elaborada de doble material de capa
exterior.

Cintas reflectivas -

Las cintas reflectivas perforadas serdan de 3
pulgadas de ancho en disefio de tres bandas, color
lima/amarillo con plateado en el centro. Cada.
chaquetén tendra cinta reflectiva fluorescente
cosida a la capa exterior para cumplir con la NFPA
1971, Edicidn 2013, se ubicara alrededor de cada
manga, arriba de los codos; en el pufio alrededor
de la bastila de todo el chaquetén vy
horizontalmente sobre el pecho y espalda, la cinta
arriba de los codos tendra refuerzo térmico de
algodén-neopreno para proteccién en contra de
quemaduras.

Rotulacién reflectiva en la
espalda

Se ubicara el logotipo del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo, el nombre y apellido con letras de
color lima/amarillo reflectivas cocidas en una
capa del material de la capa externa ‘del
chaquetén y unidad al chaquetén en la parte
posterior superior, sin afectar la cinta reflectiva, la
cinta de rescate, u capa externa de los
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chaquetones.

Etiquetado e informacion

‘por lo menos el siguiente texto:

Cada Chaquetén contara con una etiqueta
agregada’ de manera permanente que contenga

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente
informacion:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicién 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories [UL]'
Nombre o Denominacion del fabricante

Modelo.

Numere de identificacion  del Prenda del
Fabricante :

(Numero de Serie)
Cédigo de Barra
Niimera de lote
Fecha de fabricacién
Talla

Contenido de fibras
** Importador

** Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un folleto
informativo con indicaciones de uso Y|
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mantenimiento para el usuario final

Importante: [l tramite de aprobacion  del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad  del  oferente  adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, no intervendra ni asumira
responsabilidad alguna en dicho tramite,

1.1.2 DISENO Y ELABORACION DEL PANTALON

Elaboracién del Pantalén

El Cuerpo de la capa sera elaborado en seis

frontales, dos paneles posteriores y dos paneles
de la parte inferior de las piernas, seran diserios
de una solo pieza y se envolveran a la pierna
finalizande en la bastilla y seran sujetados por
doble costura de hilo de meta-aramida, este
disefio de bastilla posterior eliminara danos
abrasivos de la misma, asi mejorando movilidad
y rendimiento. No se permitird la colocacion de
parches para cubrir costuras laterales ya que
esto Interrumpe la continuidad de la cints
reflectiva y afecta cumplimiento de norma,

pancles separados consistiendo en dos paneles

Tallas

Las tallas en pantalones permitira la vanacion en
la medida de la cintura y entrepierna  en
incremento de dos pulgadas en dos pulgadas.
Tallas absolutas que no permitan variaciones no
seran consideradas corno aceptables.

XS/EP M/M [ L/G | XL/EG | 2XL/2EG
S/P

26" |30 |34 |38 [ao 46"

28" 32" | 36" | 40" | 44 48

El contratista realizara el tallsje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuarios.

El forro térmico serid cosido a la barrera de
humedad en su perimetro, la membrana
ventilada de barrera de humedad ira orientada
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hacia el interior térmico, €l interior térmico ¥
barrera de humedad crearan auto adhesion,

En el borde las bastillas del interior de los
Elab?racién del  sistema | pantalones se colocaran cintas de neopreno
interior _ <obre algodon, resistente a la hurmedad para
evitar contaminacion. ’

£l sistema interior sera completamente removible
) de la capa del pantaldn. 7 fijadores deberan ser
y colocados sobre la cintura para fijar la barrera
térmica/barrera de humedad a la capa exterior.
Las piernas del sistema intedior (térmico/barrera
de humedad} seran fijadas a la capa externa
Gnicamente por mmedio de dos fijadores por
pierna.

El sistema interno tendra una apertura ubicada

sobre la bastilla superior trasera para poder
hacer una inspeccion. la apertura medira
aproximadamente 10 pulgadas de largo v sera
fijado por tiras de Velcro FR instalados en el
interior del sistema.

Apertura de inspeccion

Los pantalones seran eguipades com 4 sistemas
de argollas tipo cinturén para sujetar tirantes. 2

en el frente y 2 en la parte trasera.

Las argollas horizontales serarm elaboradas de
cinta de % de ancho en meta-aramida. Las 2
argollas frontales seran de aproximadamente 4
pulgadas de jongitud y cosidas en incremento de
una pulgada creando una serie de argollas de
una pulgada. Las argollas traseras tipe cinturén
seran de 3 pulgadas de longitud ¥ cosidas de
mariera similar. Existiran 2 argollas, una €n
cada lado de la cintura para facilitar al usuario
1z colocacién del pantaldn

La serie de argollas proporcionaran sjuste de los
tirantes de lado 2 lado por la cintura de los
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Sistema de tiranies

como el rendirmientoe.

Los hHrantes serédn de diseric ergondmico. Seran
reforzados con una pileza de 2,5 pulgadas de
ancho sobre la parte de los hombros, esto crea
una area de contacto mayor scbre el hombro
disminuyendo el peso sobre un dreca mayor y asi

incrementando  la  comodidad y  apoyo.

Adicionalmente tendra una porcion horizontal
que une las dos tiras a la altura de la parte alta
de la espalda

las tiras traseras de los tirantes seréan
ajustables a varias longitudes del torso, Las tiras
frontales de los trantes seréan equipadas con
ajustadeores para hacer el ajuste definitivo.

El cuerpo frontal de los tirantes sera equipado
con argollas verticales para el dedo pulgar

La porciéon frontal de los tirantes tendrd un
sujetador ajustable horizontal, el cual actuara
para evitar que los tirantes se deslicen sobre los
hombros. El ajustador estard ubicado sobre la
parte izquierda del cuerpo de los tirantes para
que la parte reforzada quede sobre el pecho. La
solapa serad fijada a las orillas del cuerpo
derecho de los tirantes. La solapa horizontal
puede ser almacenada debajo de la solapa
vertical dé microfone en cada lado.

Los extremos de los tirantes seran doble capa de
elasticos para mayor comodidad y elasticidad.
Los fijadores de los Hirantes seran de 2 tiras de 4
pulgadas de largo en cada extremos de los
tirantes. Las tiras doblaran sobre las argollas
horizontales de la cintura del pantalén y se
fijaran con broches de presion. Habra 2 broches
de presidn de accién rapida en cada extremo de

| los tirantes.
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El a4rea de cintura sera reforzada en la parte
interior con una pieza de material negro en
meta-aramida no menor a 2 pulgadas de ancho.
. La parte superior del sistema interior sera fijada
Cintura

a la parte interior reforzada de la cintura
mediante broches de accion rapida, para quedar
entre esta ¥ la capa exterior minimizando la
posibilidad de separacién del interior durante
s0.

Cinturén de para-aramida

Cada pantaléon tendra un cinturén de dos
pulgadas de ancho elaborado de material para-
aramida. El extremo de cada cinturdén sera
equipado con un sistema de cerrado resistente a
las altas' temperaturas termoplastico para
facilitar el gjuste y el cierre

Los pantalones estaran equipados con una serie
de argollas para el cinturdon, elaboradas de
material de capa exterior alrededor de la cintura
para colocar al cinturdén de para-aramida.,

Bragueta externa

La bragueta consistira en una capa de maternal
de interior térmico y barrera de humedad entre
dos capas de material de capa exterior. La
bragueta medird aproxamadamente 9,5 pulgadas
de largo por 3,75 pulgadas de ancho y sera
unidad con doble costura al panel frontal
izquierdo centrade a la apertura del pantalon.
Un broche de presidn serd ubicado en la parte
superior de la bragueta para asegurar que esté
cerrado.

Sistema de cierre del pantalon

El sistema de cierre exterior sera de Velcro FR.
El gancho serd anexo a una tira de una pulgada
de tela de meta-aramida ubicado en €l panel del
cuerpo.derecho fronfal y se ajustara al Velero FR
argolla ubicada en el extremo de la bragueta.

Velere hembra FR sera cosida en la parte de
adentro de la bragueta. La poarcidn
correspondiente al Velcro macho FR ser& cosida-
al panel frontal derecho posicionado para
ajustar 1a seccién de argella de la bragueta en su
posicidn cerrada.
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Un broche de presion de accién rapida serid
instalado en el extremo de la cintura para

cfectos de hjar adicionalmente los pantalones en

la posicién cerrada,

Bolsillos

Cada pantaion tendra dos bolsillo de dos
pulgadas de profundidad por diez pulgadas de

ancho por nueve pulgadas de alto al frente y 11 |

pulgadas en la parte postexior con doble costura

- sobre el extenor de la cadera del pantalon. Pos.

ojetes resistentes al oxido seran instalados en la
parte haja de cada bolsillo frontal para facilitar
el drenaje del agua. La mitad baja de cada
bolsillo sera reforzada con una capa exira de
material de para-aramida en la parte interna.

La sclapa de los bolsillos seran elaboradas de 2
capas de material de capa exterior y medird 5
pulgadas de profundidad y %% pulgada mas
ancha que el bolsillo. Dos piczas de Velcro de 1%
pulgadas por 3 pulgadas fijara cada solapa en su
posicién cerrada. El velcro sobre la solapa serd
orientado en la posicidn vertical mientras que ¢l
Velero en el  Tolsillo estard orientado
horizontaimente permitiendo que la solapa sea
fijada cuando el belsillo este completamente
expandide. Se reforzaran las costuras en la parte
superior de las solapas y en los bolsillos.

Los bolsillos deberan tener un dispositive que
facilite su apertura, este consistird en una tira
fabricada en doble capa del material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5
puigadas que irdn ubicadas en la parte central
de la solapa del bolsillo.

Pliegues en rodillas

Los pantalones deberan tener pliegues
horizontales ubicados hacia arriba los refuerzos
de las rodiilas para proporcionar un mayor
rengo de movimiento. Los pliegues de
aproximadamente dos pulgadas deberan ser
ubicados, a jos lados del panel frontal, sobre el
érea de la rodilla.
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El sistema interior de la rodilla también debera
tener pliegues en cada capa para trabajar en
conjunto a Jos pliegues de la capa externa.

Refuerzos de rodillas

Bl area de rodilla serd referzada con material
negro de aramida con revestimiento de polimero.
El refuerzo de la rodilla sera ligeramente ubicada
hacia e interior de la pierna para asegurar
cobertura adecuada al doblar la rodilla hincar.
Los refuerzos de la rodilla mediran 10 pulgadas:
de ancho y 12 pulgadas de longitud y seran
agregados por doble costura a la capa exterior en
ol area de la rodilla para mayor fuerza y
resistencia a la abrasién

Relleno bajo el refuerzo de la
rodilla

Para mayor proteccién térmica y comodidad las
rodillas seran rellenas de dos capas adicionales
de material interior térmico. Las dos capas de
material seran cosidas a la capa externa para
prevenit movimiento del relleno. El relleno sera
instalado debajo del refuerzo exterior de las
rodillas

Refuerze de la basta de

pantalén

El Zrea de la basta del pantalén sera reforzada
con material negro de aramida con revestirniento
de polimero color negro. El refuerzo no Sera
menor a dos pulgadas de ancho ¥ doblado a la
mitad por aproximadamente una pulgada en la
parte interior y exterior del borde de la basta.
Sera unido con deble costura a la capa exterior.
Dos fijadores de meta-aramida de
aproximadamenie una pulgada longitud sera
fijados a la parte interior de la capa exterior de
cada pierna aproximadamente a tres pulgadas
del borde inferior de la basta. Se colocaran
broches al final de cada fijador y en la parte baja
del sistema de interior/barrera de humedad de
cada pierna para fijar al interior térmice a la
capa externa.

Basta con corte alio en parte

Lag_bastillas del pantalén seran elaboradas de
tal manera que la parte trasera de la pierna cae
mas alto que la parte frontal para evitar

posterior desgastes prematuros de las bastillas y mejor
encaje con la bota de bamberos. :

¥ Los pantalones tendrén cinta reflectiva perforada | - :

| ' fluorescente alrededor de cada piema bajo laf
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Cinta reflectiva

rodilla para cumplir con los requisitos de NFPA
1971, Edicion 2013. Las cintas seran de 3
pulgadas de ancho en disefo de tres bandas
color lima/amarillo con plateado en el centro.

Etiquetadoe ¢ informacién

Cada pantalon contara con una etiqueta
agregada de manera permanente que contenga
por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE - A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente
informacion:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicién
2013.

Marcado de Underwriters Laboratories {UL)
Nombre o Denocminacién del fabricante

Modelo.

Namero de identificacion del Prenda del
Fabricante

(Numero de Serie)
Codige de Barra
Numero de lote
Fecha de fabricacion
Talla

Contenide de fibras

** Importador

Av. Jacinto Contez y Jorge icaza
PBX: (02) 39593
info@@cbsd.gob.ec

@ wiyy bomhergssantodomingo.ggb.gc
{CuerpaDeBomberosSantoDomingo
@HomberosSD

o




DIRECCION
JURIDICA

% CUERPO DE §
2} BOMBEROS

e Soanfo-Domingo

** Datos del Importador {Requerimiento INEN)

Con cada conjunte se adjuntara un folleto
informativo con indicaciones de uso ¥y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE RBOMBEROS DEL GOCBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO, no intervendra ni
asumira responsabilidad alguna en dicho
framite.

1.2 PROTECTOR FACIAL ([PASAMONTANA/MONJA)

Cantidad

60

Disefio

El protector facial debe estar fabricado en dos
piezas de doble capa con material ignifugo y anti-
desgarre (meta-aramida y para-aramida), en la
exposicién al calor intenso no debe encogerse, no
debe estirarse, no debe derretirse ni gotear.
Disefio ergonémico, debe proteger las orejas, el
cuello y la cara de la exposicidén al calor extremo.
Costuras Flatlock. El disefic de la monja debe
tener una hendidura en los hombros para
ofrecer cobertura a nivel de los hombros y caida
suave por la espalda mejorando su comodidad,
los componentes deber ser cosidos con hilo 100%
meta-aramida reforzado con cubrecosturas.

El protector facial debe estar disenade para
interactuar con una pieza facial de equipo de
respiracion auténoma formando un  sello
perimetral.

La apertura facial mantiene su forma original
incluso luego del lavado

1. Apertura facial circular y mide entre 4.6
pulgadas a 5.6" pulgadas de diametro. :

2. Largo desde apertura facial aproximadol?2
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Medidas

pulgadas

3. Largo por el lado desde arriba — abajo
aproximado 17 pulgadas.

4. Largo por detrds desde arriba — abajo
aproximado 19% pulgadas.

5. Largo por delante desde arriba — abajo
aproximado 20pulgadas.

Talla .

Bl contratista realizara el tallaje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuanos.

Certificaciones

Todas las capas de la monja deberdn estar
certificadas bajo la norma NFPA 1971, Edicion
2013 v certificade por UL, al momento de
calificar la oferta se verificara que el certificado
se encuentre vigente, en casc de no encontrarse
el nimero del certificado en la base de datos, la
oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio téenico y postventa, el documento debe
estar sumillade y apostillado -

Etiquetado e informacion

Monja contara con una etiqueta agregada de
manera permanente que contenga por lo menos
el siguiente texto:

No remover la etiqueta

RSTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplird la siguiente
informacion:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicidn
2013,

Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
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Nembre o Denominacidn del fabricante

Modelo.

Namero de identificacién  del Prenda del
Fabricante

(Namero de Serie)
Cédigo de Barra
Nimero de lote
Fecha de fabricacion
Talla -

Contenido de fibras
** Importador

+* Datos del Importador (Requenmiento INEN)

Con cada monja se adjuntara un folleto
informativoe con indicaciones de uso ¥
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO, no intervendra ni
asumira responsabilidad alguna en dicho
tramite. :

1.3 CASCOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cantidad

60

Color

Negro

Los cascos para combate de incendio estructural
deben consistir como minimo de los siguientes
componentes de ensamble: Un caparazon, Un
sistema de absorcién de energia, Un sistema de
retencién, Cinta fluorescente y reflectiva,
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Disefio

Cubierta de orejas, Un visor o gafas, 0 ambhos,

Los cascos no deben tener aberturas que
penetren el caparazon, diferentes a las que
proporciona el fabricante para montar los
sistemas de absorcién de energia, los sistemas
de retencidén y los accesorios.

El casco con los componentes como visor/gafas
recogidos, debe proporcionar visién periférica
como minimo de 94 grados a cada lade medido
desde el centro del ojo con el casco colocado.

La cubierta del casco debe ser fabricado con
material resistente a golpes, a punciones, altas
temperaturas y sustancias quimicas, la cubierta
exterior debe tener una garantia de minimo 5
anos.

La cubierta del caso a- nivel interior debe
ajustarse a cualquier mascarilla facial de equipo
de aire comprimido.

L _.'.

o

Visor frontal

El visor frontal con Nitrato de Oro, para proteger
del brillo y destello de Hamas, antiempanante, y
radiacién infrarroja con sistema de tipo retractil.

Visor/Gafas

El componente visor/gafas debe estar adheridas
al cosco miaterial en policarbonato transparente
anti impacto y anti-empafiante,

Cinta reﬂecti_va

El casco debe tener cinta fluorescente y refiectiva
en el caparazon para cumplir con los requisitos
de NFPA 1971, Edicién 2013. Las cintas serén de
3 pulgadas de ancho en diserio de tres bandas
color lima/amarillo con plateado en el centro.

Talla

El contratista realizara e] tallaje correspondiente
a fin de verificar la talla de los usuarios. '

Certificaciones

Los cascos deberam estar certificados bajo la
norma NFPA 1971, Edicién 2013 y certificado
por underwrites laboratorios UL, al momento de
calificar la oferta se verificara que el certificado
$€ encuentre vigente, en casc de no encontrarse
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el niiméro del certificado en la base de datos, la
oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio técnico y postventa, el documento debe
estar sumillade y apostillade

Protector de cuello y Orejas

Protector de cuello y orejas color negro en tela de
para-aramida y meta-aramida de doble capa, con
triple costura con hilo 100% meta-aramida.

1.4 GUANTES CONTRA INCENDIOS

Cantidad 60 pares "~ -
Los guantes de proteccién contra incendios
estructurales deben ofrecer proteccién contra el
fuego, calor y frio intenso, resistencia a cortes,

Disefio perforaciones, quimicos, vapores y absorcién de

liquide.

Los guantes deben cubrir hasta las muriecas y
debenn proporcionar al bombero la libertad de
movimientos y el tacto suficientes para poder
realizar su trabajo de forma eficaz. Los guantes
no deben ser engorroses o voluminosos.

Los guantes deben probarse para facil ajuste
como lo indica a norma NFPA 1971, Edicién
2013; deben tener un tiempo de ajuste final que
no exceda la linea base de ajuste mas 10
segundos.

Las costuras de los pufios tejidos del guante,
deben ser reforzados y deben tener una gran
resisfencia a las roturas con hilo 100% meta-
aramida,

Los guantes deben ofrecer libertad y movimiento
por lo que el contratista realizara el tallaje
correspondiente a fin de verificar la talla de los
usuarios.
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Certificaciones

Etiquetado e informacion
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Los guantes de broteccion  contra mcendios
estructurales  deberéan estar certificados bajo la

| notma NFPA 1971, Edicién 2013 ¥ certificado

por UL, al moments de calificar la oferta ge.
verificara que el certificado se encuentre vigente,
“fl Caso de no encontrarse el nmimero del
certificado en la base de datos, la oferta serj
rechazada,

El oferente debe presentar carta del fabricante
directo donde conste que tiene su respaldo en el
servicio técnico ¥ postventa, el documento debe
estar sumillado y apostillade

Los
agregada de manera pérmanente que contenga
por lo menos el siguiente texto:

No remaover |a etiqueta:

ESTA PRENDA CUMPLE CON L.OS REQUISITOS
DE NFPa 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013,

Adicionalmernte 15 etiqueta cumplira la siguiente
informacion:

Cumple con Estandar NFpa #1971-Edicion
2013,

Marcado de Underwriters Laboratories (UL}

Nombre o Denominacion del fabricante

Modelo.

Nimero de identificacién del Prenda del
Fabricante

@m*m.bnmberossaﬂ!odomin 0.goh.ec
fCuerpoDeBomberosSantoDomingc
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Guantes contaran  con una etiqueta |
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(Numero de Serie)
Cédigo de Barra
Namero de lote
Fecha de fabricacién
Talla

Contenido de fibras
** ITmportador

** Datos del Importador {Requerimiento INEN)

Con cada guante contra incendios se adjuntara
un folleto informativo con indicaciones de uso y
mantenimiento para el usuario final .

Importante: El tramite de aprobacién del
etiquetado por parte del INEN es de exciusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUERPQ DE BOMBERCOS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO, neo intervendra ni
asumird responsabilidad alguna en dicho
tramite.

1.5 BOTAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cantidad

60 Pares

Disenio

Las Botas de proteccidn contra incendios deben
ser resistente al calor no deben derretirse ni
separarse sus componentes deben permanecer
funciondles v no debe mostrar penetracién de

agua.

Las Botas de proteccién contra incendios deben
ofrecer un aislamiento térmico al Calor Radiante;
la temperatura en la superficie del forro superior,
en contacto con la piel, no debe exceder lo que
determina la NFPA 1971, edicion 2013

Las Botas de preteccidn centra incendios deben
ser diseriadas con material ignifuge en una sola
pleza resistente al agua, fuego, uimicos,

Ay, Jacinto Cortez y Jarge Icaza
PBX: (D7) 39593
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3 cortaduras, puriciones y reforzadas con triple |

costura.

Las botas deben ser fabricadas con una barrera
de humedad CROSSTECH® que permite la
transpiracién, y el sistema de soporte de tobillg
Lock-Fit, para  asegurar que el pie quede
fimnemente posicionado en 13 botg

Todo el hilo utilizado para la construccion de la
bota de proteccién Contra Incendios debe ser
hilo 160% meta-aramida resistente a las llamas,
qQuimicos y agua

Pl
Las botas de proteccién Contra Incendios deben @
resistir ' las perforaciones, tampoce  deben
permitir perforaciones a través de la suela ni de}
tacém. '

Las botas de proteccion contra incendios dcben
ser disefiadas con  suela gran traccién y
resistente a g abrasiéon, aceites, fuegpo,
electricidad y quimicos. La suela dehe estar
equipada con tecnologia que proporcione un
movimiento natural de movimiento. La suela
debe tener sistema escalonado de alto perfil
permite una excelente traccién.

Media suela En las hotas de proteccién contra incendios, las
medias suelas deben ser resistente g Ja
| perforacidén y abrasion

Las Botas de proteccién contra incendios su
plantilla debe tener un sistema de transpiraciéon
y secado rapido, debe ger absorbente de impacto,
anti-olor, anti hongo y ventilable.

Suela,

Plantilla La plantilla debe ser de 3 capas de Cambrelle
que  puedes  ser  removida, Moldeada
ergondmicamente y acolchada para proporcionar
gran confort.

Las punteras del calzado deben resistir la
corrosién, impactos y compresiones, como lo
Punta de seguridad indica y lo establece la NFPA 197 [-Edicion 2013,

Las correas sujecion ubicadas & nivel superior de
L la bota deben ser resistentes al agua y fuego,
Correas de sujecion reforzada con triple costura,

Las Botas de proteceion contra incendios deben
ofrecer libertad ¥ movimiento por lo que el

1 : . . .
Talla, ‘ contratista realizara el tallaje correspondiente a_J
Av. Jacinto Corez v Jorge Icaza _ @'.w.iw.homberossanmdominqo.aob.ec
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Certificaciones

Las Botas de proteccion contra incendios
estructurales deberédn estar certificadas bajo la
norma NFPA 1971, Edicion 2013 ¥ certificado
por UL, al momento de calificar la oferta se
verificara que el certificado se encuentre vigente,
en caso de no encontrarse €l numero del
certificado en la base de datos, la oferta sera
rechazada.

Etiquetado e informacion

Las Botas de proteccién contra incendios con
una etiqueta agregada de manera permanente
que contenga por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta

RSTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE NEPA 1971, ESTANDAR SOBRE EQUIPOS
PARA COMBATE A INCENDIOS
EXTRUCTURALES, EDICION 2013.

Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente
informacion:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicion
2013. -

Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre 0 Denominacién del fabricante
Modelo.

Nameroe de identificacion del Prenda del
Fabrnicante

{Namero de Serie)
Codigo de Barra
Nuamero de lote
Fecha de fabricacion
Talla

Contenido de fibras

= Importador

#* Datos del Importador (Requerimiento INEN]

-
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Con cada boia de proteccidn contra incendios se’

adjuntara un folleto informativo con indicaciones
de uso y mantenimiento para el usuario final

Importante: EI tramite de aprobacion del
etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el
CUECRPO DE BOMBEROS DEL GOGBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
PE  SANTQ DOMINGO, ne intervendra ni
asumird responsabilidad alguna en diche
tramite.

1.6 LINTERNA DE BOMBEROS

Cantidad

60

Color

Lima/amarillo o naranja.

Disefio

Con bordes bajo petfil que no interfiera con el
equipo y el equipo. Las linternas deben ser con
baterias bateria de iones de litio recargabie
industrial se puede recargar hasta 2.500 veces.
También debe aceptar cuatro baterias alcalinas
"AA" 0 de litio no recargables,

Tecnolegia LED con cuatro modos de

iuminacidn:

Alta para un haz super brillante que perfora a
través del polvo ¥y humo: 41.000 candela; 175
Ilmenes; distancia Haz de 405m y una duracién
de la  baterias hasta por 4 Thoras de
funcionamiento continue

Baja para la luz brillante y el tiempo de
giecucién mas largo: 14.000 candela; 60
limenes; distancia Haz de 237m y una duracién
de la baterias hasta por 20 horas

Flash para realizar sefiales: funciona durante 8
horas continuas

Luz de la luna proporciona una iluminacion de
bajo nivel para la conservacion de la bateria
hasta por 20 dias

El disefio del haz de luz no debe causar fatiga
ocular causada por el deslumbramiento

Fuerte clip de resorte agarra firmemente sobre
las correas vy engranajes; D-ring reforzado para

. . A
Av. Jacinte Coriez y Jprge lcaza
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colgar y que su luz cuelgue hacia adelante’

Pulsador de cipula de goma para una operacion
facil incluso con guantes e proteccion contra
incendios; interruptor de botén de soldadura por
ultrasomidos. '

Construccién de nyion de alto impacto stper
resistente al calor; lente de policarbonato
irrompible con revestimiento de silicona
resistente a los arafiazos, resistente al agua
minimo 2 metros, resistencia al impacte por
caidas minimo 9 metros

Peso

Las linternas deben pesar maximo 374 gramos

Accesorios

Cargador eléctrico de 110 voltios, mosquetdn
para colgar, un juego adicional de pilas alcalinas
o litios.

Certificacidén

Certificados de garantia de fabrica minimo 5
afos

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO.

4.01.- El valor que el Contratante, pagara a la Contratista por la “ADQUISICION
DE EQUIFOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES”, sers de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DOS DOLARES AMERICANOS (USD 188.202,00).

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
TRAJE LIOM {CHACQUETA, PANTALOM ¥
TIRANTES )
UNIDAD &0 2,235.36 134,121.60
MONIA UNIDAD 60 62.12 3,731.40
CASCO BULLARD INLCUYE
MONOGAFA UNIDAD 60 199.46 11,967.60
4 GUANTE DE BOMBEROS PAR &0 70.27 4,216.20
5 807A HONEYWELL PAR g0 435.28 26,116.80
6 LINTERNA STREAM LIGHT
INCLUYE JUEGO EXTHA DE BATERIAS
108
¥ ACCESOR UNIDAD 60 134.14 B,043.40
]
: TOTAL 188,202,060

@ vy bomberossantodomingo.qab ec
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La Contratista correra con todos los gastos de nacionalizacién de la mercaderia,
incluyendo los gastos legales en los que se incurra, salvo que el Gobierno
Ecuatoriano disponga un cambio en la Ley, que implique que ésta Institucién
pierda €l derecho de exencion de tributos,

4.02.- Los precios acordados en el contrato, constituiran la unica compensacién
Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO,

5,01.- El Cuerpo de Bormberos del Gobierno Auténomo Descentralizade Mumicipal
de Santo Domingo, pagara a la Contratista a través de la Direccién Financiera CB-
GADM-8D, de ls siguiente manera:

» El 50%, se entregard en calidad de anticipo del monto total del convenido,
previa entrega de la Péliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra el
100% del anticipe. Mismo que seré depositado en la Cuenta Bancaria
ernitida por la Contratista.

» El 50% restante se cancelard a la Contratista, luego de haber recibido a
satisfaccién los equipos de proteccién personal para el control y combate
de incendios estructurales, una vez entregade el informe favorable del
administrador del contrato, el acta entrega recepcién definitiva v la
respectiva factura.

Clausula Sexta.- GARANTIAS.

6.01.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 74, 75 y 76 de la Ley
Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica, la Contratista esta
obligada a rendir la siguiente garantia:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento.- La Contratista debera entregar al Cuerpo
de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Dominge, una Garantia de Fiel Cumplimiento equivalente al cinco por ciento
{5%) del valor del contrato, La garantia debera ser respaldada con una péliza
de seguros, la misma que podrd ser efectiva de manera incondicional e
irrevocable y de cobro inmediato en €l Ecuador, por el tiempo establecido en
el proceso de adquisicién, durante el plazo establecido para la entrega de los
equipos de proteccidn personal para el control y combate de incendios
estructurales.

b} Garantia de Buen Uso del Anticipo.- La garantia que por este concepto
debera entregar la Contratista, sera del cien por ciento (100%) del valor del
anticipo. Garantia que serd incondicicnal, irrevocable y de cobro inmediato.

¢} Garantia Técnica.- Esta garantia la presenta la Contratista para asegurar
la buena calidad de los bienes que seran adquiridos por la entidad
Contratante. De existir algin defecto en los equipos de proteccién personal
para el eontrol y combate de incendios estructurales, deberan ser repuestos
por la Cottratista sin costo adicional para la entidad Contratante, a través

TSN iy R TP
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de su representante legal PREMIUNCORP S.A., en un Hempo no mayor a
quince (15) dias calendario.
La Contratista brindara una garantia de 3 anos (36 meses) para trajes, S
afios {60 meses) para cascos, 1 afo {12 meses) para guantes, monjas y
botas, 5 anos (60 meses} para linterna (componernites de la linterna a
excepcion de los accesorios),

6.02.- Ejecucion de las Garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la Contratante en los siguientes casos:

6.02.01.- La de Fiel Cumplimiento del Contrato;

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada v unilateralmente terminado
el contrato por causas irnputables a la CONTRATISTA.
b) 5ila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

6.02.02.- La del Anticipo:

a} Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacidén unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no
pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, luego de diez (10)
dias de notificado con la liquidacién del contrato.

6.02.03.- La Tecnica:

a} Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Cldusula Séptima.- PLAZO.

7.01.- El plazo para la entrega de los bienes detallados en el presente contrato de
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL
Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES?”, sera de ciento cincuenta {150)
dias contados a partir de la suscripcién del presente contrato. La Contratista
mmediato a la entrega recepcién debera capacitar al personal operativo de la
entidad Contratante, el buen uso, manejo adecuado y/o mantenimiento de los
equipos de proteccion personal para el control y combate de incendios

estructurales, '

Clausula Octava.- PRORROGA DE PLAZO:

8.01.- La Contratante, prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que la Contratista asi lo solicite, por escrito, al
Administrador del Contrato, justificando documentadamente los fundamentos de
la solicitud, dentro del plazo méximo de cinco (5} dias siguientes a la fecha de
preducido el hechoe que motiva la solicitud;

B |

1. Por. fudrza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el
Administrador del Contrato.

[ e
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2. Por suspensiones o cambios de las actividades previstas én el
cronograma, motivadas por el Contratante u ordenadas por él y que no
se deban a causas imputables a la Contratista; y,

3. 8§ el Contratante no hubiera solucionade los problemas
administrativos-contractuales o constructivos en forma cportuna.

8.02.- Para conceder la prorroga debera el Administrador emitir los respectivos
informes indicando si es procedente o no dicha prérroga, lo que servird de
antecedente para la elaboracion del respectivo convenio de prorroga del plazo
contractual, de conformidad a lo establecido en el Art. 113 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, gque
suscrito por ellas (Administrador del Contrato y Contratista), sustituira al original
o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

Clausula Novena.- MULTAS.

9.01.- El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdnome Descentralizado Municipal
de Santo Domingo, aplicara una multa equivalente a la cantidad de 1 por 1.000
por cada dia de retardo, en la entrega de los bienes a adquirirse por parte de la
Contratista.

9.02.- Excepto en el evento de caso fortuite ¢ fuerza mayor, conforme lo dispuesto
en el Articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil, debidamente comprobado ¥
aceptado por la entidad Contratante, para lo cual la Contratista notificara por
escrito al Cuerpo de Bomberos GADM-SDM, dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias siguientes a la fecha de producide el hecho. Vencido este plazo, de no
mediar notificacién, se entendera como ne ocurridos los hechos que alegue la
Contratista como causa para la no entrega.de los bienes, a la cual esta obligado,
se le impondra la multa prevista anteriormaente.

9.03.- La entidad Contratante queda autorizada por la Contratista, para que
haga efectivas las multas impuestas, de los valores que por este contrato le
corresponde recibir sin requisito o tramite previo alguno. Si las multas impuestas
excedieren del cinco por ciento (5%} del valor total del contrato la entidad
contratante daré por terminado unilateralmente el contrato.

0.04.- Fl cobro de muitas no excluye el derecho al Cuerpo de Bomberos del
Cobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sento Domingo para exigir el
cumplimiento del contrato o para demandar su terminacién o declararlo
unilateralmente terminado, segin corresponda; y, en cuaiquiera de estos casos,
de requerir ademas el resarcimiento y pago de danosy perjuicios de conformidad
con la Ley. .
F

§.05.- La entidad Contratante aplicara las multas correspondientes, sin pexjuicio
de demandar la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Av. Jacinte Cortez y Jorge Icaza @ way bomberossantodominge.gob.ac
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9,06.- El pago de 1a multa no extingue la obligacién principal.
Clausula Décima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

10.01.- El Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, nombra en calidad de
Administrador del Contrato al Myr. {B) Ing. Edison Quinga, Segundo Jefe CB-
GADM-8D, area requirente, quien debera ajustarse a las condiciones generales y
especificas del presente contrato.

10.02.- En caso de que el Administrador del Contrato cese en funciones en el
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo, la maxima Autoridad o su delegado, en el caso de ser necesario, podra
designar otro administrador de contrato, mediante memorando dirigido a quien sea.
nombrado como tal, lo cual se notificara a quien asuma la administracién y al
Contratista. '

El Administrador de contrato es responsable administrativa, civil y penalmente de
la ejecucidén del contrato, seglin corresponda.

Clausula Décima Primera.- IMPORTACION DE BIENES.

11.01.- Con el objeto de que la Contratante ejerza su derecho a la exoneracidn de
impuestos al comercio exterior prevista en la Ley, la Contratista obligatoriamente
realizara todos los tramites relacionados con la importacién de los bienes que
formnan parte del objeto del contrato, a nombre de la Contratante, por lo que, ¢l
precio de la oferta no considerd los tubutos al comercio exterior, entendiéndose
por tales tributos: Derechos arancelarios, salvaguardias € IVA importaciones, y
cualquier otro impuesto relacionado al comercio exterior.

11.02.- La provisién de los bienes y los tramites de importacién, internacion y
entrega, son de responsabilidad de la Contratista.

Clausula Décima Segunda.- RECEPCION UNICA DEFINITIVA.

12.01.- La recepcion definitiva de la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES?, se realizard a entera satisfaccién del Contratante, y sera
necesaria la suscripcién de la respectiva Acta Entrega Recepcidn, suscrita por el
Contratista y ¢l Administrador del Contrato.

12.02.- La entrega de los bienes a adquirirse se realizard en Ecuador, ciudad de
Santo Domingo, Provincia de Sante Domingo de los Tséchilas, en las Instalaciones
de Cuerpo de Bomberos del GADM-8D, area de Bodega, ubicadas en la Coop.
Santa Martha Sector 3, calle Jacinto Cortez y Jorge lcaza.,

Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.
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13.01.- Son oblipaciones de la Contratista a parte de las establecidas en las
clausutas del contrato, las demas que estén determinadas en los pliegos y
especificaciones técnicas.

Clausula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

14.01.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrate y en las
Condiciones Generales, la Contratista estd obligada a cumplir con cualquiera otra
que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismc o0 en norma legal especificamentie
aplicable.

Clausula Décima Quinta.-' TERMINACION DEL CONTRATO.
15.01.- El Contrato termina;

1} Por cabal cumplmiento de las obligaciones contractuales.

2} Por mutuo acuerdo de las partes, en los términes del articulo 93 de 1a LOSNCP,
3} Por sentencia o laudo gjecutoriados que declaren la nulidad del contrate o la
resolucion del mismo ha pedide de la Contratista.

4) Por declaracién anticipada y wunilateral del Contratante, en los casecs
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluira la siguiente
causal:

4.1 Si la Contratista notificaré al CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesidn,
enajenacién de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en
su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles signientes a la fecha
en que se produjo tal modificacion.

5) Por disolucidn de la persona juridica.

6) Por incumplimiento de las clausulas establecidas dentro del presente contrato.
7) Por causas imputables al CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes
en el articulo 96 de la LOSNCP,,

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el
previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clansula Décima Sexta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

16.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o
gjecucion del presente contrato, las partes procuraran resolverlas directamente y
de comtn acuerdo, B

Cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar el
método alternativo de la Mediacidén para la solucidn de controversias en el Centro. -
de Mediacidn de la Procuradusia General del Estado.

Para que* proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el
pronunciamﬂgnto favorable del Procurador General del Estado, conforme el
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articulo 190 de la Constitucién de la Republica del Ecuador. Y posteriormente en o

el caso de que el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD lo considere oportunc y
pertinente en salvaguarda de 10s intereses publicos se suscribird un documento
en cuerda separada en el que se establezca detalladamente las controversias
objeto del arbitraje, la designaciéon de arbitres, €l lugar de funcionamiento del
tribunal y la forma de cubrir los costos del mismao.

De ser necesario de conformidad al Art. 162 del Reglamento General a la Ley
Orgénica del Sistemna Nacional de Contratacién Pablica, una de las partes podra
solicitar a la otrala suscripcién de un cOompromise ¢ convenio arbitral, para que
un tribunal de arbitraje resuelva las diferencias presentadas en 1a interpretacion
v ejecucién del contrato siempre ¥ cuando no se trate de causas para la
terminacion unilateral del contraio. En el caso de que el Cuerpo de Bomberas del
GADM-SD considers pertinente para salvaguardar los 1ecursos publicos se

procedera conforme se detalld anteriormente.

16.02 Si respecto de las controversias existentes no llegaren a i acuerdo, las
partes se someten al procedimiento establecido en la Lley de la Jurisdiceién
Contencioso Administrativa; €n este caso, Serd competente para conocer la
controversia €l Tribunal Distrital de 1o Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en ¢l domicilio de 1a Entidad contratante del sector publico.

La legisiacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
Contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado
con este Conirato. gi la Contratista incumpliere este compromiso, el
CONTRATANTE podra dar por terminado unilateraimente el conirate y hacer
efectivas las garantias en caso de existirlas.

Clausula Décima Séptima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTE®S.

17.01.- Todas las comunicaciones, Sin excepcion entre las partes, relativas al
gervicio contratado, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

Clausula Décima Octava.- DOMICILIO:

18.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar st
domicilio en la ciudad de Santo Domingo.

18.02,- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccitn, las siguientes!

Contratante: CUERPO pE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

Direccién:  Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza.

Teléfonos: 02-3959-340.

SANTO DOMINGO — ECUADOR

Proveedor: GLOBAL FIRE STATION INC
Direccion: 11014 SW 16th Manor, Davie, FL 33324

Av. Jacinto Cortez ¥ Jorge icaza @ veanet BOMbErossantodomingo.qed.e<
PEX; (02} 39593 E r‘CuerpoDeBomherosSantoDomingo
@BomberosSD

info@cbsd.gob.ec

sadl < onio-Domingo




DIRECCION
JUR[DICA - Sgnto-Oomingo

Teléfonos:  954-903-3662 - 954-382-2109.
MIAMI - ESTADOS UNIDOS

Clausula Décima Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES.

19.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en €l presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptacion, firman las partes en 4 ejemplares de igual
conitenido, a los 02 dias del mes de marzo del 2

——
PRIMER JEFE
\ CORMANDANTS

Eed” Jorge Vera Tapia T
PRIMER JEFE DEL—q-}HEliP(? DE BOMBEROS DEL GOBIERNC
AUTONOMO DESCENTRALIZA\}(’)O MUNICIFAL DE SANTO DOMINGO

CONTRATISTA
Ing Verénica Novillo Zambrano
C.C. 060309985-4
Apoderada Especial del Sr. Rodrigo Apoderado Especial de la
Vargas. Sra. Gloria Tumipamba.
GERENTE GENERAL Y GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL PREMIUMCORP S. A,
GLOBAL FIRE STATION INC.
ACTOM NOMBPRE CARGD SUMILILA
Elabereda por Ab. Paolz Alvia B. Analista Juridica ,&’7/
Aprobado y Revisado por: | T, Ramizo Lema Segurs Diractos Juridico 4 @/
LY
’ /
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Av. Jacinto Cortez y Jorge lcaza @ vy bomberossantodomingo.gob.ec
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