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PLIEGOS DE SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR!

CODIGO DE PROCEDIMIENTO

IMP-CBGADMSD-2017-002

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

SANTO DOMINGO - ECUADCR

2017

1 Jos presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para la contratacién en el extranjero que es obligacion del
Servicio Nacional De Contratacidn Publica expedir de conformidad con el articulo 3 del reglamento general a la Ley Orgdnica Del
Sistema Nacional De Contratacion Publica — RGLOSNCP.
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SECCION 1

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo luege de haber realizado un proceso de verificacion de produccién nacional, se
obtuvo el certificado No. CPN-22990-2017 y mediante oficio No. SERCOP-DNEI-2017-
0201-0F de fecha 27 de marzo de 2017, en el cual se autoriza la adquisicion de bienes en
el exterior de “ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO
ATAQUE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”, siguiendo lo determinado en el
articulo 3 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn

Publica.

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirdn por dichas
normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importacion la
realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros paises, procesos
que se someterdn a las normas legales del pais en que se contraten o a las prdcticas
comerciales 0 modelos de negocios de aplicacién internacional”; el Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo invita a todos los
proveedores internacionales a presentar su oferta (técnicas y econdmicas),
“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA EL
CUERPG DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”.

El proveedor seleccionado para la suscripcién del contrato debera comparecer con un

representante en ¢l Ecuador, mismo que respondera por el servicio post venta.
Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estara disponible en la pagina web del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo

(www.bomberossantodomingo.gob.ec).

2. El presupuesto referencial para la contratacién asciende a Doscientos Cincuenta

Mil con 00/100 Ddlares Americanos ($ 250.000,00). Este presupuesto incluye
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gastos de flete, seguros, desaduanizacién y la firma de contrato entre el oferente
adjudicado y el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD. El proveedor se encargara
tramitar los permisos previos la importacién del vehiculo autobomba. La entidad
contratante brindara las facilidades necesarias para ilevar a cabo este proceso de

importacidn del vehiculo autobomba.

Los interesados podran formular preguntas via correo electrdnico a la siguiente

direccion: giara@cbsd.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en los pliegos.

La gestion del procedimiento de seleccidn esta a cargo de la Comisiéon Técnica
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidacién de errores;
calificacién técnica; calificacién econdémica y adjudicacion), conformada con el
personal designado por el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo en Memorando N° 091-
JV-P]-CB-GADM-SD-2017-AP. De requerirse también podrd conformarse

subcomisiones de apoyo.

Las ofertas se presentaran de forma fisica en la siguiente direccidn: Cooperativa
Santa Martha Sector 3, Av. Jacinto Cortéz Jhayya y Jorge Icaza, segundo piso, en la
Direccién de Logistica del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Sante Domingo de la ciudad de Santo Domingo, en

Ecuador.

La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién, numerada y

sumillada.

La evaluacién de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacién

previstos en el pliego.

Los pagos se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuestoc de la entidad contratante relacionados con la certificacion
presupuestaria No. 77 denominada VEHICULOS, con numero de transaccién No:
140 de fecha 03/04/2017; por el valor Doscientos Cincuenta Mil con 00/100
Délares Americanos. ($250.000,00), certificado por la Lcda. Lady Ramfrez Sanchez,
Directora Financiera (E), mediante informe de disponibilidad adjunta a

Memorando N°: CB-GADM-SD-DF-2017-0392-M
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9. El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratacién de conformidad con las causales previstas en estos

pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago o indemnizacion alguna.

10. El procedimiento se cefiira a lo previsto en estos pliegos

Atentamente,

“\-\_ o ‘/l\; \

|
_ F’l\ AN U, \
il | ‘!
N Cmadt. Eco. Jorge Vera Tapia
PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS
DEL GADM DE SANTO DOMINGO
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SECCION 11
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

2.1. AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento General
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica que dispone “No se
regirdn por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y
cuya importacion la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en
otros paises, procesos que se someterdn a las normas legales del pafs que se contraten o a las
prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional”; y, la
CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA que en el Capitulo IV establece el
PROCEDIMIENTC CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL Y AUTORIZACION DE
IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO. En consecuencia, sigue los siguientes

propoésitos:

1. Que los oferentes tengan la capacidad de proveer al Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo el bien objete
de este proceso, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas.

2. Aplicar los principios de calidad, vigencia tecnolodgica, oportunidad, concurrencia,
transparencia y publicidad.

3. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el articulo 3 del RGLOSNCP,
incluyendo la gestién de las autorizaciones de importacion y de compra del

Servicio Nacional de Contratacién Pablica.

2.2. PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir esta integrado por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

A. Convocatoria EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
publicaré la convocatoria prevista en la seccién | de estos
pliegos en la pagina web

www.bomberossantodomingo.gob.ec y en los medios de

prensa que considere pertinentes.

B. Preguntas, B.1. En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto
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Respuestasy

Aclaraciones

en los pliegos, los proveedores interesados estan en la
capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones a
los pliegos, a través del correo electrénico
giara@cbsd.gob.ec

La Comisién Técnica designada seri la encargada de
responder las preguntas y realizar las aclaraciones en el
término que para el efecto se haya establecido en el

cronograma previsto para el proceso.

C. Convalidacion de

Errores de

Oferta Técnica

la

C.1. Se podran convalidar errores de forma, aquellos que
no implican modificaciéon alguna del contenido sustancial
de la oferta, tales como errores tipograficos, de foliado,
sumilla o certificacién de documentos sobre su capacidad
legal, técnica o econdmica; ilegibilidad de la informacion,
contradicciones o discordancia que causen, duda entre la
informacion consignada por el participante en su oferta y

la documentacién con la que lo respalda.

C.2. Las ofertas, una vez presentadas no podran
modificarse.

No obstante, si se presentaren errores de forma, podran
ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad
contratante, dentro del término de 5 dfas contados a partir
de la fecha de notificacién, mediante el correo electrénico

que presenten en sus ofertas.

C.3. Se considerard error de forma a la informacion
documental para la verificacién de un hecho, circunstancia
o condicién haya existido con anterioridad a la fecha limite
de presentacion de las ofertas, siempre que de cualquiera
de los documentos presentados con la oferta, conste la
informacién que se solicita convalidar. Por lo tanto no serd
convalidable la presentacion de documentacién que haya
sido obtenida en fecha posterior a la fecha de presentacién

de ofertas.
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C.4. Podran ser considerados dentro de la etapa de
convalidacién de errores, la aclaracion, ampliacion o
precision requeridas respecto de una determinada
condicién cuando ésta se considere incompleta, poco clara
o incluso contradictoria con respecto a la otra informacion

dentro de la misma oferta.

Calificacién

Técnica

D.1. Determinacién de los puntajes a los oferentes de
acuerdo a la tabla estipulada en el Anexon® 2

D.2. La comision técnica en esta etapa notificara al Primer
Jefe del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo

Descentralizado Municipal de Santo Domingoe

o]

Calificacidon

Econdmica

E.l. La mejor oferta econémica obtendra el puntaje
indicado en el Anexo n°2

E.3. Determinacién del ganador del proceso con la
sumatoria de todos los puntos obtenidos en cada uno de

los parametros de calificacion.

Adjudicacion

F.1. Publicacion del resultado mediante resoluciéon de
adjudicacion en la pagina web  institucional

www.homberossantodomingo.goh.ec

Contratacion

G.1. El Primer Jefe, dispondra a la Direccién Juridica la

elaboracion del contrato

G.2. La maxima Autoridad o su delegado procedera a
suscribir el contrato en la embajada o pais de origen del

oferente ganador.

G.3. La ejecucion del contrato se regira a las normas del
ordenamiento juridico aplicable incluyendo entre estas, las
facultades exorbitantes que se reconoce a favor de una
institucion que es parte de la Administracién Pablica.
G.3.1. Se presentaran la garantia de fiel cumplimiento 5%
del valor total de contrato, garantia del buen uso del
anticipo validada con una carta de crédito de un Banco
Internacional y garantia técnica.

G.3.1.1. las garantias y pdlizas que el oferente presente
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seran incondicionales, irrevocabies y de cobro inmediato.

(.3.2. La solucidn de controversias en todos los casos se

solucionaran ante los jueces ecuatorianos.

2.3. DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelard en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas

antes de la fecha de presentacién de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad podra

declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningim tipo de reparacién o

indemnizacién, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;
Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contratacion; en cuyo caso se debera convocar a un nuevo procedimiento; y,

Por violacion sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacién de procedimiento no dara lugar a ningln tipo de reparacion

o indemnizacién a los oferentes.

2.4. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccion o seleccion, la maxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del

Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, declarara desierto el

procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

a.

Por no haber presentado oferta alguna;

b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la inica presentada;

C.

Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales en
todas las ofertas o la Unica presentada. La declaratoria de inconveniencia deberé

estar sustentada en razones econdmicas, técnicas o juridicas;

Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacién o inexactitud en la informacién presentada por el adjudicatario,
detectada por el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo , la maxima autoridad, de no existir otras ofertas

calificadas que convengan técnica y econémicamente a los intereses nacionales o
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institucionales, declarard desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las

acciones que correspondan en contra del oferente ganador; y,

e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o
modelo internacional de aplicacidn internacional, aplicable, segiin el pais de origen

del bien.

f.  Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccidn, el Servicio Nacional

de Contratacion Pablica no otorgaré autorizacién de importacidn.

g. Una vez declarado desierto el procedimiento la maxima autoridad de CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMQ DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO o su delegado, podra disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacién no dara lugar a ningin tipo de reparacion o

indemnizacion a los oferentes.

2.5.RECHAZO DE OFERTAS:

Las ofertas seran inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:
a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

b. Por presentar ofertas econémicas que superen el presupuesto referencial

establecido.
c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora.

d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario tinico que es parte

del presente pliego.

e. Por decretarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones

establecidas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCPy 110 0 111 del RGLOSNCP.

f. Por otras previstas en estos pliegos.
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SECCION 111

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION
AnexoN°1

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4X4, TIPO ATAQUE
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO:

ICANTIDAD: 01
ANO DE 2017
FABRICACION: Condicion: Nueva

s Cabina: cuatro puertas

« Preparacion de paquete: 47A para aplicaciones de vehiculos de
. emergencia. :

GENERALIDADES: | GVWR: no menos de 19.500 libras.

« Distancia entre ejes: no mas de 203"

« Dimensiones de cabina a eje: 84"

Chasis tipo pick up, cabinado equipado con seis compartimentos
TIPO DE VEHICULO: |laterales, tres al lado derecho vy tres al lado izquierdo; y uno en la parte
posterior, con doble rueda atras.

TRACCION: 4x4

* 6,8 litros, gasolina V-10

» No menos de 288hp @ 4000 RPM

» No menos de 424 torque Ib-ft @ 3000 RPM

+ Velocidad de crucero: electrénico con controles en volante

s Filtro de aceite: Tipo cartucho giratorio, tipo caudal

+ Inyeccion de combustible: Electrénica Secuencial » Acelerador:
madulo de control electrénico bajo el tablero

+ Filtro de combustible: filtro de caudal completo desechable

+ Apagado de motor: eléctrico operado por llave

+ Gohernador: electronico

+ Refrigeracién: Heavy duty para aplicaciones de vehiculos de
emergencia.

+ Sistema de recuperacién de refrigerante

+ Filtro de aire: elemento seco, tipo reemplazable

MOTOR:

+ 6 velocidades , tipo electrénico automatico con funcion de
remolaue/arrastre

TRANSMISION: + Accionamiento del PTO del engranaje; Puerto lado izquierdo
!- Palanca en columna de direccion

N Tipo de remoto cartucho y filtro interno

‘Capacidad de 7.000 1b
EJE DELANTERO: | Suspension: muelles en espiral
+ Amortiguadores

Pdgina 11 de 37



Santo-Dominge

» Manejo de energia: ZF con amortiguador de direccion
» Columna de direccion: inclinable

» Volante: 2 radios

» Zona frontal bolsas de aire

Capacidad de 13.660 Ib.
» Deslizamiento limitado
+ Relacién de engranajes: 4.88

ASERO:
EJETRAS » Suspension de Resorte plano, velocidad constante principal
« Auxiliar de muelles con barra estabilizadora
» Amortiguadores resistentes de gas presurizados
« ABS, cuatro ruedas, 3 canales
» Rotores delanteros: 14,53 diametro con pinzas de doble pistdn
S DE perno-resbhatador .
F:_‘)S;'ﬁcl\)ﬂé\ « Los rotores traseros: 15,35" diametro con pinzas de doble piston
' perno-resbalador
+ Freno: 9.5" tambor en sombrero, operade por pie con fiberacion de
mano.
* Seis (6) 19.5 "x 6,0" aro de acero
RUE
NEU%%%I\C()OS' » Ruedas delanteras: Dos (2) 225/ 70R x19.5 BSW
| » Ruedas traseras; Cuatro (4) 225/ 70R x19.5 BSW
Marco frontal:
* bucles de remolque: Dos (2) de montaje frontal izquierdo y derecha
CARACTERISTICAS: 'en los largueros del bastidor

+ Parachogues: completo con acero cromado contorneada
» Marco vy tren de rodaje pintadas de negro

COMBUSTIBLE Y
DEPOSITO DEF:

« 40 EE.UU. Gal., 151,4 L en la cola con capacidad de eje trasero
» Tapa de combustible auxiliar
+ Deposito DEF delante de las ruedas traseras izquierda

EXTERIOR DELA
CABINA:

» Convencional de cuatro puertas

» Mascarilla: Negro pintado o Cromado

» Capo: Alza con aislamiento

» Narras de paso a la cabina moldeados color negro

» Vidrio: vidric de parabrisas tinturado

» Los espejos primarios: Manual de remolque telescopica con ajuste de
potencia por control remoto y el espejo se calienta; luces de posicién y
las luces de giro integradas

« PINTURA: Rojo usando capa de base / capa transparente

INTERIOR DE LA
CABINA:

» Seguros de puerta de accionamiento electronicamente

+ Vidrio: Operado en todas las puertas elecirénicamente

» Headliner: Aislado

« Color Interior: Opel gris {oscuro)

s Climatizacion: calefaccién, sistéma desempafiade, e integral de aire
acondicionado usando refrigerante

+ Los asientos delantera de la cabina; gris tipo de vinilo y cinturones de
seguridad en todos los asientos

» Los asientos trasero de la cabina: 3-persona de tipo banco con
cinturones de seguridad

» Viseras: (2) de vinilo acolchado

SISTEMA
ELECTRICO:

« Alternador: no menos de 240 amperios

« Faros delanteros: de larga duracién halégeno. Incluye: las juces de
circulacién diurna; faros con funcion de atenuador-destello de paso;
Sefiales de giro

» Interior de las luces del techo: Dos (2), de las puertas y de
accionamiento manual

] Grupe de instrumentos: velocimetro digital y pantalla del
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Fcuentakild)metros; tacémetro digital; voltimetro; indicador de

temperatura del motor; mandmetro de aceite; indicador de combustible
» Limpiaparabrisas. eléctrico de 2 velocidades con funcion intermitente;
doble control integral al girar la palanca de sefial, ademas indicador
bajo del liquido lavaparabrisas

» Pito; eléctrico dual

» Radio: AM / FM / CD [/ reloj / MP3 / Auxiliar; varios altavoces

ACONDICIONADOR
BATERIA
AUTOMATICO:

Habra acondicionador de baterias de minimo de 45 amperios
automatico instalado y conectado a la entrada de toma de tierra.

» Un conirol integrado de microprocesadores incorporado en el que
selecciona automaticamente uno de los cuatro modos de
funcionamiento (impulso, normal, de aimacenamiento o de
desuifatacion) para recargar correctamente o mantener {as baterias.
» £t acondicionador debera estar equipado con capacidades para una
carga rapida, segura y sin carga. * Sera capaz de cargar hasta tres
baterias en serie de forma simuitanea, asf como baterias auxiliares
para las luces de mano y otros equipos.

» La corriente de salida se calcula en 45 amperios, que incluye carga.

TOMA DE TIERRA
ENTRADA:

» Habra una entrada de 20 amperios situado en el cuerpo delantero/
izquierdo.

« La entrada eléclrica incluira una cubierta de resorte para evitar que el
agua entre en el receptaculo cuando la linea no esta conectada.

« La unidad sera completamente sellada para evitar la contaminacion
del mecanismo y asegurar una larga vida util.

» La toma de corriente eléctrica se conectara a los dispositivos
eléctricos con alambre de no menos de calibre 10 que estara
ltadecuadamente soportado y protegide de daiios y desgaste.

|WINCHE y Conjunto
de Proteccién:

E- Habra un winche montado en el parachoques delantero y sera de
iuna capacidad de no menos de 12.000 Ib cabrestante eléctrico
imontadc en un sistema de montaje adecuado.

i' Se colocara un protector de parrilla negro que se extiende hasta fa
parte superior de la campana y se envuelve alrededor de [os faros y el
ilborde exterior del guardabarros.

N El winche se suministra con un minimo de 125 pies de cuerda de 3/8"
tipo cable trenzado con un gancho utilitario

+ Un rodillo de 4 vias se instalara dentro del parachoques.

* El cable del winche debera estar equipado con un guarda cable

+ El control se debera enchufar en un receptaculo situado en la parte
superior del winche y debe incluir un cable de 12 pies.

+» Un cable adicional de 39 pies para el control remoto se proporciona
'con el winche, permitiendo que el operario permanezca a una distancia

|de operacion segura del cable.

Ganchos de
Remolgue:

Un par de placas de gancho de remolque de acero de alta resistencia,
|clasiﬁcado para levantar y / o jalar de la capacidad de peso bruto
nominal maxima del chasis especificado, estara instalado por encima
del parachoques trasero. Los platos estaran pintados con pintura en

polvo negra.

MONTAJE DEL CUERPO DE LA BOMBA AL CHASIS

El cuerpo se puede montar en los rieles del bastidor de chasis de una
manera tal como para permitir la retirada sencilla utilizando sélo
herramientas de mano.

» Los puntos de sujecién seran montados con muelles helicoidales que
permite que el cuerpo se flexione bajo estrés.

s Los puntos de fijacion posteriores seran montados en patines de
nylon auto lubricantes que permitan al cuerpo a "flotar” dentro de los
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puntos de fijacion de inclinacion.

+ Los puntos de union entre la subestructura de aluminio del cuerpo y el
marco utilizaran acero de minimo 3" x 3" x " y tendran una barrera de
aislamiento negro que se sujeta con pernos Huck a través de fa
superestructura de los rieles de cabecera cuerpo.

CUERPO DE
POLIPRENO PARA
LA AUTOBOMBA:

Et cuerpo de la autobomba sera del 100% de material polipreno para
eliminar la corrosién. Habra fres compartimentos en cada lado y un
'compartimiento-cama abierta en |a parie trasera. Se debera tener las
siguientes caracteristicas minimas:

« Medidas de 94 "A x 101.5"L x 61.5 "ALTO

« Los compartimentos integrados:

» Delanteros - 15.25 "W x 53" H

+ Sobre las ruedas - 40.5 "W x 38" H

« Posterior - 33.75 "W x 63" H

» Trasero - 42 "W x 28.75" H

« Estanterias integradas con un total de once {(11) estantes de
polipreno

+ Cama de mangueras baja

» Cama divisora de manguera

« Gradas Posteriores

+« Tanque de agua de325 galones (1.230 litros) Tanque de poli
rectangular (integrado en el cuerpo)

+ Torre de relleno con tapa abatible

» Tubo de 3.0 "de desbordamiento de ventilacion con la lamina

« Muesca en el tanque de pre conexion

» Torna FNPT de 2" de llenado rapido del depésito de agua con difusor
+ Succidén FNTP de 3" al tanque

+ FNPT de 2,5" trasero de llenado rapido al tanque

» Sumidero NFTP de 3,0 "FNPT de limpieza

« FNPT de 0,75" cénico al sumidero

» Panel de acceso posterior

Escalera plegable
iluminada:

iOChO (8) escaleras de aproximadamente 6.75 "de ancho x 8.5" de
profundidad de aleacidn de aluminio de zinc con acabado superficial
‘cromado montado tipo

» La superficie de cada escalon sera cubierta con forma de un pairén
de piramide de agarre bajo norma NFPA con el cosficiente de friccion
necesario.

+ Cada escalén se atorniila al cuerpo con no menos de cuatro pernos
de 3/8"s con arandelas de seguridad.

» Cada escalén se proporcionara con una luz LED que ilumina la
superficie de paso.

s La luz se activa sélo cuando se activan los faros, pero no se iluminara
si el vehiculo esta en el modo "Drive”.

Ubicaciones:

* Tres (3) en el cuerpo delantero izquierdo al lado del panet de la
bomba para acceder a la estiba y la cama de manguera.

* Tres (3) en el cuerpo delantero derecho adyacente al panel de la
bomba para el acceso a material de relleno y camas de manguera.
« Dos (2} en el cuerpo posterior para acceder a la cama manguera.

Un compartimento se instalara en el lado izquierdo de la cubierta para
la colocacion de una escaiera de techo de 16 pies de tres secciones.
La escalera se puede asegurar con un soporte en la abertura trasera.
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COMPARTIMENTO
DE ESCALERAS Y
SOPORTES:

El suelo del compartimento tendra nylon para facilitar la facilidad de
carga y descarga de la escalera.

Pasamanos exterior con luz LED
El pasamanos sera de 36" por 1,25” de diametro tipo Hansen 6463-

6" de extrusion de aluminio se monta horizontalmente por encima de
la puerta trasera de la carroceria para acceder a ia cama manguera y
por el lado derecho del 4rea del techo interior, en el &rea de carga de la
manguera.

« Los rieles deben tener un anodizado duro claro.

s E} carril tendra una disposicién para impedir !a rotacién pasamanos y
un espesor minimo de pared de 0.144".

« La superficie de agarre sera "estriado" y correra lateralmente a lo
largo de la exirusion.

- La barra de sujecién debe cumplir con las normas aplicables de la
NFPA para los camiones de bomberos.

- La parte inferior de la baranda debe estar equipado con una luz LED
brillante. La luz tendra una vida minima de 50.000 horas, fabricados
'seguin los estandares de calidad 1SO-9001, con un minimo de tres (3)
!aﬁos de garantia.

s La luz del LED sera resistente al choque y vibracion, con un disefio
rcbusto de estado solido.

s La luz debera montarse en un tubo de policarbonato que rodea
totalmente la mesa de luces LED y el circuito de las luces.

+ La luz se debera probar al impacto de mas de 50 libras y debera
cumplir con los estandares P66 a prueba de agua.

» La luz debera proporcionar un nivel minimo de luz de 100 limenes
por pie.

BOMBA DE AGUA:

La bomba debe ser de un tamafio y disefio para montar en los rieles
del chasis del chasis del camion y tienen una capacidad minima de
1000 galones por minuto {GPM EE.UU.), puntuacion NFPA-1901 de
rendimiento.

La bomba entera ser4 ensamblada y probada en la fabrica del
fabricante de la bomba.

La bomba debera ser conducida por una linea de la fransmision del
camidn. El motor debera proporcionar la suficiente potencia y RPM
para permitir que la bomba pueda satisfacer y superar su rendimiento
nominat.

La bomba entera se somete a prueba hidrostatica a una presion de 600
PSI. La bomba debera ser probada completamente en la fabrica del
fabricante de la bomba a los puntos de rendimiento como se indica por
la Ultima bomba NFPA Folleto N° 1901, estar4 libre de pulsaciones y
vibraciones objetables.

i cuerpo de la bomba y las partes refacionadas deben ser de fina
aleacion de hierro de grano, con una resistencia minima a la traccion
*de 30.000 psi. Todas las partes movites de metal que entren en
contacto con el agua deberan ser de bronce de alta calidad o de acero
inoxidable.

El cuerpo de la bomba se divide verticalmente, en un solo plano para
facilitar la exiraccion del conjunto impulsor entero incluyendo anillos
espaciadores.

Fl eje de la bomba estara rigidamente soportado por dos rodamientos
de deflexién minima. Los rodamientos deben ser de alta resistencia, los
rodarmientos rigidos de bola de la caja de cambios seran lubricados
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por irrigacion.

EL impulsor debe ser de bronce, debe ser facilmente intercambiable
isin tener que reemplazar ef impulsor de la bomba ¢ cuerpo de la
homba.

El eje de la bomba debera ser tratada térmicamente, en horno
!eléctrico, acero inoxidable resistente a la corrosién. El eje de la bomba

debe ser seilado con sello de aceite de doble labio para evitar el
ingreso de tierra y agua fuera de la caja de cambios.

CAJA DE
ENGRANAJE DE LA
BOMBA:

1. Caja de engranajes de la bomba debera tener un tamario suficiente
para soportar hasta 16.000 libras. Ft. de par del motor. La unidad de
laccionamiento debe estar diseftada para una amplia capacidad de
reserva de la lubricacién y para mantener la temperatura de
funcionamiento adecuada.

2. Los ejes de transmision caja de cambios seran de acero cromo-
niquel tratada térmicamente y por lo menos de 2-3 / 4 puigadas de
diametro, tanio los ejes de entrada y de salida deberan soportar el par
total del motor.

3. Todos los engranajes, de la bomba, serdn de acerc de cromo-niquel
mas alta calidad. Los engranajes deberan ser reducidos al tamario
!correcto y los dientes integrados y endurecido, para dar un engranaje
de gran precisidn para una larga vida, buen funcionamiento y una
mayor capacidad de transporte de carga. Un disefio recto cortado con
precision.

. La relacién de compresién sera seleccionado por el fabricante de
|aparatcs para dar el maximo rendimiento con el motor y la fransmision

seleccionada.

i5' Para las transmisiones automaticas, deberan instalarse tres luces de
:advertencia de color verde para indicar al operador (s) cuando la
bomba ha completado el pasc de “carretera” a la posicién de la bomba.
Dos luces verdes que se encuentran en la cabina del conductor del
camion y una luz verde en el panel dei operador de la bomba al lado
'del control del acelerador. Para las transmisiones manuales, se
proporcionara una |luz de alerta verde para la cabina del conductor.
Todas las luces que tienen placas de identificacion / instruccion
apropiada.

La bomba cumplira con las siguientes pruebas:

» Ef 100% de la capacidad nominal @ 150 PSI neta de fa bomba

» El 100% de 1a capacidad nominal @ 165 PSI neta de fa bomba

» 70% de la capacidad nominal @ 200 PSI neta de la bomba

» 50% de la capacidad nominal @ 250 PSI neta de la bomba

La bomba se probara por el fabricante y se verificara que cumpla las
condiciones de succion de la NFPA

La bomba de cebado sera una bomba de desplazamiento positivo, de
paletas rotativas de motor eléctrico sin aceite conducido conforme a los
requisitos de rendimiento nominal NFPA-1901. El cuerpo de la homba
debe ser fabricado en aluminio anadizado con tratamiento térmico para
resistencia al desgaste y resistencia a la corrosién.

La bomba debe ser capaz de producir un minime de 24 Hg de vacio a
F.OOO ples (609.6m) sobre el nivel del mar. El motor eléctrico sera una
unidad totalmente cerrada 12 VDC.

il.a bomba de cebado no requiere lubricacién. |.a bomba de cebado se
iaplicaré con una sola valvula de control accionado montado en el panei
del operador de la bomba. La valvula de control debera ser de

construccion de bronce.
!Se proporcionan dos entradas de 6 "{15,24 cm}, una {1) en el lado

|
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?izquierdo y uno (1) en el lado derecho.
|(’-\mbas entradas tendran mango large con tapas cromadas

VALVULA DE ALIVIO:

%Habré una (1) valvula de alivio de acero inoxidable de la bomba al lado
de succion proporcionada en el sistema de bombeo.

‘Cuerpo del médulo de la bomba

Ef cuerpo del médulo de la bomba debera ser una estructura auto
portante montado independientemente del cuerpo y el chasis de la
‘cabina. E} médulo de la bomba debera ser construido en su totalidad
'de extrusiones y placa de aluminio. El marco se forma a partir de
'extrusiones de aleacion de aluminio biselado y seré la costura soldada
Ielt-‘zc;tricamente de alambre de unién de soldadura de aleacién de

!aluminio 5356,

El marco principal sera de 3.00 x 3.00 x 0.18, 3.00 0 1.5 x0.25
‘soldados con extrusion de aluminio 6063-T5. El disefio del modulo de
la bomba debe permitir la deflexién del marco normal a traves de
‘montajes de aislamiento sin imponer presion sobre la estructura del
maodulo de la bomba o de funcionamiento fateral . El soporte del
médulo de la bomba debera ser atornillado a los largueros del bastidor
del chasis,

£l modulo tendra un area de almacenamiento de manguera doble,
doble pila pre-conectado.

Un area de almacenamiento de material de relleno se facilitara hacia
atras def almacenamiento antes de la conexion.

PANELES del maduio
de la bomba:

Los paneles del médulo de la bomba serén de calibre 14 de acero
inoxidable cepillado.

[l panel de control superior del lado del conductor debera abrirse para
'acceder a los medidores y deberé estar colocado en {a posicion de
cierre con enclavamiento mecanico.

Eil panel lateral sera de tres (3) piezas y estaran articuladas
lverﬁca!mente. Cada pane! sera asegurado en la posicién de cierre con
enclavamiento mecanico.

TUBERIAS Y
COLECTORES:!

Todas las caferias y / o la tuberia en el médulo de la bomba seran de
acero inoxidable 304 o tuberia flexible para una larga vida. Todas las
piezas de fundicién de acero inoxidable deberan tener un minimo de
lestandar 40.

La tuberia flexible sera manguera de caucho sintético SBR negro con
300 libras de trabajo y 1.200 libras presién de rotura para los tamafios
de 1,5 a 4". Tamaros de % ", 1"y 5 "se han valorado en 250 libras de

itrabajo y 1000 libras de presion de ruptura.

Valvulas de descarga: |

Las valvulas incluyendo las valvulas de bola seran de acero inoxidable
304. Las valvulas deberan ser bidireccionales con capacidad de fiujo
!completo. Las valvuias deberan ser de disefio de la bola de pivote fijo
I<:on un rango de presién de flujo para cumplir con las normas NFPA-

1901.

La valvula debe tener un Unico disefio de sello de asiento y tendra una
presion de trabajo de 400 psi. Todas las valvulas de descarga de 3,0"
iran acompafadas de un mecanismo de cierre lento segun las

!especificaciones de la NFPA.

Las valvulas deberan ser garantizadas por un periodo de diez (10)

afos en todos los componentes de acero inoxidable, contra defectos

en los procesos de diseflo y fabricacion.

DRENAJE de fa
bomba:

La bomha debe estar equipada con una bomba de desagle para
permitir el drenaje de la bomba por cavidades. El desagie debera tener
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un cuerpo de latén con un muelle de retorno de acero inoxidable.

Controles de valvulas:

Controles de tipo vaivén estaran provistos de accionamiento de la
valvula. Los tiradores seran de zinc cromado y tendran un area
rebajada para colocar una etiquetas de identificacion de 3 "x 3" (2,54 x
12,70cm}. Los controles se pueden bloguear en cualquier posicion,

ILUMINACION:

£l médulo de la bomba tendran luces led que se enciende al uso de la
misma. Alli habra luces en el panel de la izquierda y la derecha, luces
:de piso izquierda y derecha, y una luz interna de trabajo. Todas las
fuces se encenderan con una (1) interruptor ubicado en el panel del
operador,

Regulador de presidn
total mas (+ TPG):

El vehiculo estara equipado con un gobernador total de presion (TPG
+) gue esta conectado al médulo de control def motor (ECM) montado
en el motor. EI"TRPG +" funcionara como un sensor de prasion
(regulacién) gobernador (PSG) . EI"TPG +" funcionara como una
bomba de descarga Maestro y Medidor de admision.

El TPG + debera utilizar algoritmos de control que minimizan los picos
de presidn durante situaciones de baja o erraticos suministro de agua.
El "TPG +" sera compatible con cualquier motor que suministra
informacién de RPM 1939, temperatura y presién de aceite que
proporciona la capacidad de mantener una capacidad de extincion de
incendios consistente y reducira la formacion transversal .

El "TPG +" tendra la posibilidad de utilizar un ISP 300 o un transductor
de presion de descarga de 800 PSI y un transductor de presién de
:admision 300 PSI. Ei diagnédstico del sistema PSG sera construido y
:accesible por los técnicos. Pre ajustes programables para la
|c:onﬁguracic’m de RPM y presion deben ser facitmente configurable.
Una clara estructura de mentis permitira la configuracion "TPG +" para
que coincida con el funcicnamiento los aparatos existentes en la mayor

medida posible.

EH'TPG +" también incluira indicacion de RPM del motor, voltaje del
sisterna, la presion del aceite del motor y la temperatura del motor /
ltransmisién con salida de alarma audible. EI "TPG +" utiliza el bus de
datos J1839 para |a informacion del motor, sin necesidad de sensores
!adicionales que se instalen. El TPG + supervisara y la bomba y del
motor de visualizacién en horas. El "TPG +" debera utilizar

advertencias J1939 de fransmision de la alarma como una norma.

INDICADORES DE
DESCARGA:

Se proveeran indicadores de 2 ¥ (6,35 cm) para cada descarga de2”
(5,08 cm) mas grande y montados junto a la palanca de controi de |a
\rélvula de descarga.

Para evitar la congelacion interna y para mantener los contaminantes
entren en el medidor, el vastago y el tubo se rellenaran con material de
baja temperatura y seran sellados del sistema de agua utilizando una
membrana como aislante

Un bisel de color se suministra para la resistencia a la corrosién y para
proteger la lente y fa caja de posibles dafios.

INDICADOR DE
NIVEL DE AGUA
(MULTI-COLOR):

El vehiculo estaré equipado con un medidor de nivel de tanque para
indicar el nivel de agua o espuma. El medidor de nivel de tanque
indicara el nivel del liguido o el volumen en una pantalla facil de leer y
mostrar fos incrementos de 1/8 de tanque.

El sisterna medidor debera incluir:

[ Un transductor de presidon que estd montada en el exterior del
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Idepésito en una zona de facil acceso

» Una pantalla LED stper luminoso visible desde 180 grados con una
indicacion visual de nueve niveles precisos.

» Un conjunto de conectores resistentes a la intemperie para
conectarse a la pantalla digital, al transductor de presion. Pantallas
!adicionales (si se solicita) son para integrarse con facilidad y recibiran
ilos datos de la misma fuente que la pantalia principal. No se exigiran
transductores adicionales.

. E1 sistema debe incluir la capacidad de mostrar "mensajes de texto"

- El sistema debe incluir una funcién de la capacidad de diagnéstico.
DESCARGA FRONTAL LADO IZQUIERDO.

Un (1) de descarga de 2-% "(6,35 cm) con una véalvula de acero
inoxidable se encuentra en el panel lateral izquierdo. La valvula debe
ser de un tipo bola de cuarto de vuelta y el disefio de pivote fijo para
permitir una facil operacion con cualquier presion de la bomba.

La toma de 2-% "(6,35 cm) debe contar con un codo de acero
inoxidable de 30 grados que termina con una toma MNST de 2-2"
1(6,35 cm), una tapa cromada y una cadena también se facilitara en
|esta descarga.

+ La valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.

» La descarga también se vendra equipado con una "valvula de drenaje
de % de cuarto de vuelta.

« La descarga debe ser capaz de fluir 700 GPM o mayor.
DESCARGA DEL LADO IZQUIERDO TRASERO

Un (1) de descarga de 2-% "(6,35 cm) con una valvula de acero
inoxidable se encuentra en el panel lateral izquierdo. La valvula debe
ser de un tipo bola de cuarto de vuelta y el disefio de pivote fijo para
permitir una facil operacién con cualguier presion de la bomba.

|.a toma de 2-% "(6,35 cm) debe contar con un codo de acero
iinoxidable de 30 grados que termina con una toma MNST de 2-%"
I(6,35 cm), una tapa cromada y una cadena también se facilitara en
esta descarga.

« La valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.

- La descarga también se vendra equipado con una "véivula de drenaje
de % de cuarto de vuelta.

+ La descarga debe ser capaz de fluir 700 GPM o mayor.

ASPIRACION
IZQUIERDA
AUXILIAR:

Un valvula de admision de 2-%: "(6,35 cm) con una valvula de acero
inoxidable, estara ubicade en el panel lateral izquierdo. La valvula debe
'ser de un tipo bola de un cuarto vuelta y el disefio de pivote fijo para
permitir una f4cil operacion con cualquier presion de la bomba.

La valvula se controla en el panel de la bomba lado con un asa
|abatible. La valvula debe venir equipado con un enchufe de cromo,
cadena, filtro de entrada, entrada cromada NST de 2-% (6,35 cm) y %"

k/élvula de drenaje.

LADO DERECHO DE
DESCARGA
FRONTAL:

Un (1) 2-% "(6,35 cm) de descarga con una vélvula de acero inoxidable
se encuentra en el panel lateral derecho. La vélvula debe ser de un tipo
bola de un cuarto vuelta y disefio de pivote fijo para permitir una facil
operacion con cualquier presion de la bomba.

La toma de 2-% "(6,35 cm) debe contar con un codo de acero
inoxidable de 30 grados que termina con una toma MNST de 2-74"
1(6,35 cm), una tapa cromada y una cadena también se facilitara en
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esta descarga.
+ La valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.

+ La descarga también se vendra equipado con una valvula de drenaje
de %" de cuarto de vuelta, '

» L a descarga debe ser capaz de fluir 700 GPM o mayor.

LADO DERECHO
descarga trasera

Un (1) 2-12 "(6,35 cm) de descarga con una valvula de acero inoxidable
se encuentra en el panel lateral derecho. La valvula debe ser de un tipo
hola de un cuarto vuelta y disefio de pivote fijo para permitir una facil
operacion con cualquier presion de la bomba.

La toma de 2-}%2 "(6,35 cm) debe contar con un codo de acero
linoxidabte de 30 grados que termina con una toma MNST de 2-%4"
i(6,35 cm), una tapa cromada y una cadena también se facilitara en
esta descarga.

* La valvula se controlara en el panel lateral con un conirol de vaivén.
* La descarga también se vendra equipado con una valvula de drenaje
de %" de cuarto de vuelta.

+ La descarga debe ser capaz de fluir 700 GPM o mayor.

Crosslay -1 %"

Un doble Crosslay se debe instalar en el vehiculo. Cada seccion de la
|Cros.slay deberd sujetar 200 pies de manguera de incendios de doble
chaquetade 1-3/4".

Un conector de 1-12” de manguera giratoria mecanica sera utilizado en
1cadal Crosslay para proporcionar acceso de la manguera en cualquier
direccion. Cada Crosslay tendra una valvuta de acero inoxidable de 2"
(5,08 cm) de la. La valvula sera tipo bola y el disefio de pivote fijo para
permitir una facil operacién con cualquier presion de la bomba.

La de salida de 2" (5,08 cm} de la valvula termina con una de conexién
ranurada de 2" (5,08 cm). La descarga debe ser conectado a las
bandejas Crosslay utilizando “"tubo de acerc de 2 (5,08 cm) estandar 10
de acero. El tubo debera terminar en un eslabén giratorio de acero
inoxidable con toma NH de1 2 "(3,81 cm). La pieza giratoria debera
permitir que la manguera se pueda tirar desde cualquier lado del
vehiculo. El tubo se mantiene en su lugar por un soporte de acero
inoxidahle de 2 piezas.

|Cada valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.
Cada descarga debe ser capaz de fluir 180 GPM o mayor.

LLENADO DEL
TANQUE:

Una descarga de 2 "(5,08 cm) con una valvula de acero inoxidable
deberan estar conecladas al tanque.

La vélvula debe ser de un tipo bola de tres cuartos vuelta y el disefio de
pivote fijo para permitir una facil operacion con cualquier presion de la
bomba.

La salida de 27 (5,08 ¢m) de |a valvula termina con una de conexién
ranurada de 2" (5,08 cm)

La valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.

Del tangue ala
bomba:

Una valvula de acero inoxidable de 3"(7,62 cm) 3 se instala entre ei
'depésito de agua y la bomba. La valvula debe ser de un tipo un curto

de vuelta.
La valvula se controlara en el panel lateral con un control de vaivén.

ANODOS:

La bomba contra incendios estara equipada con anodos

reemplazables. La bomba debe tener un anodo en cada seccidn de

%admisién y un anodo en la seccion de descarga de la bomba contra
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PINTURA:

« E| acabado final de este vehiculo deberad cumplir o exceder los
astandares de automocion, de la siguiente manera:

¥ El espesor minimo de la pintura sera de 2,6 milésimas de pulgads,
seguin lo medido por un medidor de espesor de pelicula.

- La pintura de la superficie debera cumplir con un estandar minimo de
85 (en una escala de 100), medido por un equipo tipo Positector
Modelo 3000 calibre de suavidad, que mide la suavidad del pelaje y
cuantifica la presencia de irregularidades en la superficie.

+ La capa de pintura de distincion de Imagen (DO} debera cumplir con
un estandar minimo de 75 (en una escala de 100), medido por un
Sistemas de ATI, Inc. que mide la capacidad de la aplicacion de pintura
para reflejar imagenes como un espejo.

. Todos los cebadores y pintura deberan ser de 100% libre de plomo.

« E] vehiculo debera estar completamente lijada en todas las
superficies exteriores con no menos de 180 granos para asegurar la
eliminacion de todas las imperfecciones en la superficie de metal.

odas las superficies deben ser desengrasados antes y después de
lijar.

« Todas las superficies deben ser cebados con imprimacion a base de
autograbado de cromato de zinc.

» La unidad sera completamente lijada desde la primera capa siguiendo
'con cada capa de imprimacion con no menos de 320 grit de modo que
la capa superior de pintura se puede aplicar a una superficie lisa.
Todas las superficies deben recibir una segunda capa de relleno de
imprimacion.

» Todo el vehiculo se pinta con uretano acrilico.

» Después de un tiempo de curado adecuado, el cuerpoy las puertas
'seran lijadas ligeramente para eliminar toda la superficie de manchas y
luego pulido maquina.

» Un pulimento a base de uretano final se aplica para sellar la superficie
y eliminar los rasguiios tipo arena y remolinos de pulido. Ef acabado
final debera estar libre de fas imperfecciones y tienen un acabado de
espejo.

» El cuerpo del vehiculo se pintara de forma separada, sin montar para
asequrar la cobertura completa.

. Las superficies exteriores de las ruedas delanteras y traseras estaran
pintadas de color de fa unidad.

PINTURA DE
RETOQUE:

Un (1) litro de pintura de retoque se proporcionara para cada color
aplicada al vehiculo.

TIRAS TIPO
CHEVRON:

Los paneles de ia carroceria trasera, con exclusion de la puerta
trasera, deberan estar cubiertos completamente con un borde
estampado de calor color Rojo sélido y verde amarillo en patron en "y

‘iEi borde perimetral de las tiras estara sellada con una cinta de sellado
de borde claro, con el fin de sellar los exiremos expuestos de las rayas.

SISTEMA
ELECTRICO DE 12V:

El sistema de cableado de 12 voltios y equipos eléctricos estaran bajo
normas minimas para automoéviles 1901 y NFPA modernos a lo largo
‘de la instalacién y fabricacion de la unidad. Ef sistema cumplira con
todas las medidas SAE J1938 y / o practicas recomendadas bajo
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norma J1708. El fabricante realizara la instalacion y utilizara los

componentes que proporcionan un diagnéstico facii y capacidad de

'servicio y mantenimiento del sistema.

'Todos el cableado para el sistema DC sera de alambre de cobre
trenzado de calibre adecuado para la funcién sirve para asegurar la
caida de tension de menos de un voltio en el vehiculo bajo carga de

|amperaje total. Cualguier cableado encaminado a traves del

Iccampartimiento del moter, dentro de 18 pulgadas de proximidad de

:cualquiera de los componentes de escape u otros componentes de aita
.’temperatura no sera inferior a GXL.. Como se especifica, las luces de

emergencia requeridas estaran conectadas con un cable protegido,
segtn lo recomendado por el fabricante de las luces.

4Cuando el alambre pasa a través de laminas de metal, arandelas de
goma se utilizaran para proteger el cableado.

LUCES DE RUTA:

El vehiculo estara equipado con las luces de ruta reglamentarias por el
D.0.T., estas deben ser LED y fabricado por una empresa
especializada en luces para vehiculos de emergencia.

SISTEMA DE
ILUMINACION DE
EMERGENCIA:

El vehiculo debera curnplir con los requisitos de ia Gltima edicién de la
porma NFPA 1801, Capitulo 11-8 "Dispositivos de alarma épticas". El
patron intermitente y secuenciacién seran plenamente compatibles con
'Leste estandar. Todas las luces deben funcionar en el sistema de
|‘Llamado al Derecho de Via". Las luces de la zona A del vehiculo y
superiores designados apara ifuminacion auxiliar especificadoes en este
rdocumento deberan ser desactivados en el modo "Bloqueo de Derecho
‘de Paso”. En ningdn caso ninguna de las luces del "Bioqueo de
lderecho de paso" debe ser desactivada por el administrador de la

1carga del sistema eléctrico. El modo de bloqueo se activara

!automéﬁcamente siempre que fa fransmision se coloca en la posicién

neutra 0 parqueo

La unidad centara con un sistema de iluminacion de emergencia 100%
LED el cual cumpla o exceda estandares NFPA, y debe tener los
siguientes componentes.

o Baliza superior

e | uces Perimetrales

o Beacons posteriores

e Sirena electronica

e Alarma de retroceso

e Altopariante

Se adjuntara dibujo de la unidad donde se detallara claramente las
}Iuces de emergencia incluidas y en ias posiciones en las que seran
instaladas. Todos los componentes de Ias luces deben ser de la misma
marca.

LUCES DE MANQC

iDe acuerdo con requisitos de la norma NFPA 1901, habra dos (2) luces

de mano, instalado de 8 vatios recargables. La carcasa debera ser de

3color naranja. Los cargadores deben ser del tipo de 12VDC y ser

;cableados individualmente al vehiculo a través del circuito fusicnado
directamente conectado a las baterfas. El circuito de carga no se

iinterrumpe cuando el interruptor de fa baterta esta en la posicion "off".

ESCALA DE TIERRA:

Se proparcionara escalera de techo de 3 secciones de 16 pies y se
instala en el techo del cuerpo izquierda

l

l.a manguera de
isuceion rigida;

[

Dos (2) mangueras de succion rigidas seran montados en el techo del

;cuerpojusto en una bandeja con soportes de fijacion y seréan de 6.0 "x
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10 pies.

Extintor ABC:

Un extintor de 10 libras tipo ABG de quimico seco con soporie sera
proporcionado.

80B: EXTINTOR DE
INCENDIOS

Un extintor quimico seco tipo C se proporcionard completo con soporte
de montaje.

ntes de la salida desde el lugar de fabricacién, el vehiculo completo
debera tener un kit de seguridad DOT compatible colocado en la

KIT DE SEGURIDAD: 1cabina al alcance de controlador gue contiene los siguientes equipos:

un conjunto de marcadores tridngulo; uno (1) de la linterna 12v; uno (1)
extintor de incendios de 2-1 /2 # BC; y maletin de plastico.

EL MANUAL DEL

Un manual de uso se proporciona en dos formatos: (1) una copia en
papel dentro de una carpeta de 3 anillos y la versién digital en un cD

PROPIETARIO: ROM.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
LLANTA DE Aro de acero y neumético 19.5 "x 6,0", equipo original, sistema de
EMERGENCIA: elevacion posterior, seguros internos.

GATA HIDRAULICA:

Dentro del equipo criginal.

LLAVE DE RUEDA:

Dentro del equipo original.

HERRAMIENTAS

Dentro del equipo original.

COMUNICACION:

MINIMAS:
TRIANGULO DE o
SEGURIDAD: Dentro del equipo original.
Dos (2) faros {neblineros) haldgenos, instalados en la parte frontal, do?
FAROS (2) faros halégenos blancos incorporados de fabrica en los faros de
NEBLINEROS: luces delanteras. Faros portatil de movimiento electrénico por medio de
control inatdmbrico.
SISTEMA DE iPreparamén eléctrica para instalar de un sistema de

radiocomunicacién, consiste en un cable de alimentacién, toma de
tierra, estructura metalica para mastil, antena y el espacio en la cabina,

Rojo con logotipo CB GADM SD.

COLOR DE LA
1 OR El oferente entregara al Cuerpo de Bomberos la sefialética oficial en un
CARROCERIA o
CD en caso de ser adjudicado.
DISTINTIVO DE LA C
AUTOBOMBA De acuerdo con pormas institucionales

GARANTIA, CERTIFICADOS Y PRUEBAS

TALLERES DE
SERVICIO

MANTENIMIENTO

;Certiﬁcado de cobertura de talleres de servicio técnico autorizado con
que cuente el oferente a nivel nacional en las ciudad de Quito,

AUTORIZADO PARA tGuayaquil y Santo Domingo.

Precio referencial:

'{B 250,000. {Doscientos cincuenta mil délares americanos).

I
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Menitor: Se incluird un monitor controlado electronicamente instalado en
el bumper delantero el cual estard pre conectado a fa bomba de agua. El

Otros monitor tendra una salida de minimo 1000 Gpm.
Parametros
Sistema de seguridad de bolsas de aire: Se incluird dentro del sistema de

seguridad de la unidad, bolsas de aire frontales para el conductor y el
acompafiante, como también bolsas de aire laterales estilo cortina para
proteccion en caso de volcamientos

PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEM DESCRIPCION DETALLE VALOR $
AUTOBOMBA AUTOBOMBA LIVIANA 4X4 TIPO
1 250.000,00
LIVIANA ATAQUE
TOTAL 250.000.00

El presupuesto referencial incluye todos los costos por: Seguro, Flete, Desaduanizacién y la

firma de contrato entre el oferente adjudicado y el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD.

También es de absoluta responsabilidad del proveedor encargarse de tramitar los
permisos previos a la importacién del vehiculo autobomba. La entidad contratante

brindara todas las facilidades necesarias para llevar a cabo este proceso
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OFERTA ECONOMICA

Para participar en el proceso signado con el Cédigo IMP-CBGADMSD-2017-002
“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTQ DOMINGO” como oferentes, podran participar empresas
internacionales gue tengan representaciéon legal en el Ecuador {(persona natural o
juridica habilitada para ejercer la actividad econdmica relacionada con el objeto de

este proceso).

La oferta econdémica que presentare el oferente deberd ser remitida en un sobre

cerrado.
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA:

Se debe presentar al menos un acta de entrega recepcién en el Ecuador o
facturas de haber celebrado contratos hasta un monto igual o superior al
presupuesto de referencia total de $ 250,000.00 (dos cientos cincuenta mil
délares americanos), en los tltimos 5 afios de vehiculos similares, que
acrediten experiencia en la provisién de bienes afines al objeto de la
contratacién. Se admitirdn hasta un maximo de 5 documentos que
respalden la experiencia solicitada, se sumardn para alcanzar el

presupuesto requerido.

El fabricante deberd demostrar o evidenciar su experiencia en la

construccion de autobombas en un minimo de 25 afios..
3. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES INTERNACIONALES

Para la presentacién de la oferta se aceptaran las copias simples de los certificados
de la norma NFPA 1901, udltima edicion, certificado de la Underwrites
Laboratories; certificado de cumplimiento de la norma ISO 9001; Unicamente el
oferente ganador se le exigira la presentacién de la documentacién en original o
debidamente certificada.

4. CERTIFICADOS:

Los oferentes presentardn todos los sustentos documentales {diseiios, videos, fichas
técnicas, catalogos) que acrediten las especificaciones requeridas.

e Una declaracion de hecho, firmada por el representante de la empresa
fabricante, de que el fabricante ha entregado al menos cien (100)
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autobombas dentro de los Ultimos doce meses anteriores a la fecha de la
oferta,

o Tamafio y la ubicacién de las instalaciones del fabricante con un area de
20.000 m? como minimo. .~

Fotografias del interior de la planta para verificar las instalaciones.

El personal de produccién debe ser calificado y certificado.
e Hojas de vida del personal de ingenieria.

El oferente adjudicado deberd presentar los sustentos documentales: catdlogos, planos,
manuales de operacion del vehiculo, de operacién de los equipos y accesorios instalados,
planos del disefio interno y externo de la unidad incluido ademas capacitacion con
certificado para los conductores - operadores responsables de la operacién del vehiculo.

Catélogos de: Autobomba, balizas y equipo contra incendios instalado como los planos del
disefio de la autobomba.

. El oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste que tiene su
respaldo en el servicio técnico y postventa, el documento debe estar sumillado y
apostiliado.

. El oferente presentara el Certificado de Autorizacién de Carrozado del fabricante
del equipo original donde indique que autoriza al constructor de la etapa final de
autobomba montar el cuerpo asistencial sin perder la garantia.

. El oferente presentard el Certificado de la existencia de Talleres de Servicio
Técnico Autorizado para el Mantenimiento del chasis del vehiculo sobre el cual se
construird la autobomba, que debe estar localizado en la ciudad de Santo Domingo,
Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. Asi como la entrega del plan de
mantenimiento preventivo a ser ejecutado por el taller autorizado.

. El oferente presentara Certificados que lo acrediten como constructor de vehiculos
autobombas y camiones de bomberos.

5. CONDICIONES
5.1. LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE debera
ser en el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo

Domingo, ubicada en la Coop. Santa Martha sector 3, calles Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza.
5.2. PLAZO DE ENTREGA

La ejecucion del proyecto se llevard a cabo en el presente Afio 2017, el plazo de entrega es

de 240 dias calendario contados a partir de la disponibilidad del anticipo.

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El precio del vehiculo Autobomba es de 250,000.00 {dos cientos cincuenta mil dolares
americanos). El presupuesto referencial incluye todos los costos por: Seguro, Flete,
Desaduanizacién y la firma de contrato entre el oferente adjudicado y el Cuerpo de
Bomberos del GADM-SD.
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También es de absoluta responsabilidad del proveedor encargarse de tramitar los
permisos previos a la importacién del vehiculo autobomba. La entidad contratante
brindara todas las facilidades necesarias para llevar a cabo este proceso.

7. FORMA DE PAGO

Se entregard el 50% del valor total en calidad de anticipo a la firma del contrato y
presentacion de garantias del fiel cumplimiento, buen uso del anticipo y garantias
técnicas; el 50% del saldo se cancelard a la entrega de la autobomba en las
instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los
Tsachilas, Cantdn Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, Av. Jacinto Cortez y Jorge fcaza,
realizadas las capacitaciones certificadas, luege de la firma del acta de entrega
recepcion definitiva e informe de entera satisfaccién por parte del administrador del
contrato del CB-GADM-5D y la presentacién de la factura respectiva.

8. GARANTIAS

8.1 Garantia de fiel cumplimiento.- del contrato se rendira por un valor igual al cinco

por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el
articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser presentada previo a la suscripcion del
contrato y Carta de Crédito en un Banco Internacional, No se exigira esta garantia en
los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico, ni en aquellos
de adquisicién de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

8.2 Garantia de buen uso del anticipo.- se rendira por un valor igual al determinado y

previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monte a recibir por este
concepto, la que deberd ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista,
serd del cincuenta por ciento {50%]) del monto adjudicado. El adjudicatarie, en forma
previa a la suscripcion del contrato, debera presentar, un certificado de la institucién
bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual seran
depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador
del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y
118 del RGLOSNCP.

8.3 Garantia técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentara la garantia técnica

en relacién al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la autobomba
considerando vehiculo y sistema contra incendios; ademas calidad de la bomba contra
incendios, sistema de balizas y sirenas, cumpliran las condiciones establecidas en el
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articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar una de
las garantias seiialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Durante el plazo de vigencia de la garantfa técnica, si el Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo solicitare el cambio
de algin elemento constitutivo de la AUTOBOMBA LIVIANA 4X4, TIPO ATAQUE PARA
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO considerado defectuoso, éstos seran reemplazados
por otros nuevos de la misma calidad y condicién sin costo adicional alguno para la
Institucién; y, en caso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los
bienes presten su uso normal, estos seran cambiados por otros nuevos, sin que ello
signifique costo adicional para la Entidad Contratante, excepto si los dafios hubieren
sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institucion
o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos sefialados en el Articulo 30 de la
Codificacion del Codigo Civil,

Los términos de la garantia técnica solicitada deberdn observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA en lo
que respecta a la aplicacion de la vigencia tecnolégica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podrd exigir garantia adicional alguna a las previstas en la
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contrataciéon Phblica. Sin embargo, podra
requerir los seguros o condiciones de proteccién para las personas que presten sus
servicios en la provisién, entrega y colocacién de bienes y en cualquier tipo de
prestacién de servicios, que considere pertinentes.

8.4 Garantia técnica del vehiculo.- El vehiculo sera nuevo, el motor, chasis, transmisioén
y sistemas generales del vehiculo debe tener una garantia no menor a 5 afios o
100.000 kilémetros y/o lo que ocurra primero. El vehiculo estara garantizado como
libre de defectos mecénicos en la fabricacidon por un periodo minimo de 5 afios. El
vehiculo debe tener garantia de stock de repuestos por 10 afios.

8.5 Garantia de los equipos de balizas y sirena.- La garantia de estos equipos serd por 5
afios,

El oferente debera incluir copias de estas garantias dentro del paquete de propuesta.
Si el postor no incluye una copia de las garantias, serd automaticamente rechazada la
oferta.

Todos los documentos deben estar en idioma espaiiol.

8.6 Garantia de Fabrica.- El fabricante proporcionara una Garantfa limitada estructural
modular y del equipo contra incendios de cinco afios, a partir de la fecha original de
compra al propietario / fecha de puesta en servicio del fabricante.

8.7 Garantia del Sistema Contra Incendios.- Minimo cinco anos.
8.8 Garantia de 1a boca contra incendios.- Minimo cinco afios.

8.9 Garantia técnica de la tuberia.- Las tuberias de la bomba contra incendios llevan una
garantia minima de 10 afios en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de
fabricacidn.

8.10 Garantia técnica de las valvulas.- Las valvulas deben tener una garantia minima
de 10 afios en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion.
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8.11 Garantia del tanque de agua. El tanque de agua debe tener garantia de por vida
en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion. Los detalles de esta
garantia serdn proporcionados por el fabricante del tanque.

8.12 Garantia del cuerpo (Carrozado) de aluminio.- El cuerpo (carrozado) de
aluminio debe tener una garantia minima de cinco afios contra defectos estructurales

de mano de obra.

8,13 Garantia de Ia pintura del cuerpo.- La pintura exterior del cuerpo del vehiculo
posee una garantia minima de cinco aflos en partes y mano de obra contra cualquier
defecto de fabricacién. Los términos exactos de esta garantia se presentan con la
documentacion de entrega en el vehiculo.

El fabricante deberd presentar una garantia limitada "eléctrica”. La Garantia limitada
"eléctrica” serd no menora 7 afios.

El Fabricante debera presentar una garantia limitada de "conversiéon”. La Garantia de
la “"conversién " Serd por el periodo de dos afios o 57000 kildmetros y deben ser
entregadas por escrito del Fabricante.

El contratista se obliga: asumir los costos que impligue la suscripcién del contrato en
el exterior, es decir actos notariales o ante autoridades publicas que impliquen.

El contratista debe asumir los costos de verificacion en laboratorios en el caso que el
CB-GADM-SD, requiera comprobaciones de las especificaciones técnicas previo a
recibir los bienes.

Todos los documentos que se presenten en la oferta deben estar en idioma espaiiol, en
caso de ser provenientes de un pais extranjero seran sumillados y apostillados.

8.14 Las garantias deberdn ser respaldadas con una carta de crédito de un Banco
Internacional.

8.15 La autobomba deben incluir una péliza de seguro por el monto que sera estipulado a
la firma del contrato que cubra responsabilidad en caso de dafios producidos debidos
a defectos de fabricacién, serd emitida por una seguradora directamente a nombre
del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo.

9. MULTAS
El retraso en el cumplimiento del plazo establecido serd motivo de multa al oferente, la
misma que seré del (10 x 1000) uno por mil del valor del contrato. El Cuerpo de Bomberos

del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, liquidara en caso

de incurrir en retardo de la entrega de los bienes a adquirirse,

10. MANUALES Y CAPACITACION
10.1 MANUALES:

o El oferente entregara dos manuales de operacion del vehiculo completo, Este
manual se entregara en una carpeta tipo portatil, con pestaiias de referencia
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o un disco compacto (CD) con todo el material impreso en un formato
electrénico (PDF de Adobe Acrobat), en idioma espafiol.

El oferente presentard catdlogos como también los dibujos del disefio de la
autobomba en espaiiol.

Dos copias de registro del fabricante de los detalles de construccién de
autobomba, en idioma espatiol.

Dos videos con informacién para la operacién general y mantenimiento
general: para el chasis y el alumbrado eléctrico, en idioma espaiiol.

La cabina y el chasis deberan incluir una copia digital y una copia en impreso
del esquema del cableado y diagrama del cableado, en idioma espaiiol.

Un juego impreso de los manuales de referencia para mantenimiento de los
motores que deberan ser proporcionados con el chasis, en idioma espafiol.

10.2 Capacitacién

°

o

El proveedor debera tener personal profesional para instruir de forma
tedrica y practica al personal de bomberos sobre la operacién del panel de
funcionamiento de la autobomba, manejo del vehiculo y mantenimientos
preventivos.

El fabricante debera dictar la capacitacién con una duracién minima de 24
horas en las instalaciones del CB-GADM-SD, ubicada en la Av. Jacinto
Cortez y Jorge Icaza, y certificard al personal de bomberos asistente,

Todos los documentos deben estar en idioma espariol.

11. PLAZO PARA REPARAR Y REEMPLAZAR

El plazo para reparar el Objeto del contrato, vehiculo autobomba, dentro de la
garantia sera de quince dias laborables contados desde la fecha de notificacién por
parte del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Santo Domingo al representante legal en el Ecuador.
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Anexo N° 2

Parametros de evaluacion para Ofertas Competitivas

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

Solo los oferentes que aprueben los requisitos minimos accederan a la calificacién por

puntaje.

Pardmetro

Valor

Criterio de Obtencién del puntaje

Especificaciones
Técnicas

30

Se otorgaran 30 puntos si el oferente cumple con todas
las especificaciones técnicas, caso contraric obtendri
un puntaje de 0.

Oferta de Econdmica

50

Las ofertas econdmicas serdn calificadas de la siguiente
manera: con 50 puntos la oferta mas baja, mientras que
la oferta o las ofertas que sean mayor al presupuesto
referencial seran calificados con cero.

En caso de existir, ofertas que se encuentren entre la
oferta mas baja y el presupuesto referencial, serin
calificadas de forma inversamente proporcional.

En caso que la férmula arroje puntajes negativos, serdn
tomados como cere punfos.

Experiencia especifica

20

Se otargara 20 puntos al oferente en relacién al niimero
de actas de entrega recepcién o facturas presentadas de
acuerdo al item 4 (no se admitiran contratos) hasta un
moento igual o supervior a $ 250.000,00 (doscientos
cincuenta mil délares americanos), firmados dentro de
los dltimos 5 afios, que acrediten experiencia en la
provision de bienes afines al objeto de la contratacién.
Se admitirdn hasta un maximo de 5 documentos que
respalden la experiencia solicitada, se sumardn para
alcanzar el monto minimo requerido.
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AnexoN° 3

CRONOGRAMA

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

El cronograma a seguirse serd el siguiente:

CONCEPTO pia HORA
Fecha de Convocatoria 17/04/2017 08h00
Fecha de preguntas 24/04/2017 17h00
Fecha de respuestas y aclaraciones 27/04/2017 17h00
Fecha limite de entrega de oferta 18/05/2017 17h00
Fecha apertura oferta técnica 24/05/2017 12h00
Fecha limite Calificacion Técnica 31/05/2017 13h00
Fecha limite Calificacion Econdmica 06/06/2017 15h00
Fecha estimada de Adjudicacién y Publicacién de
12/06/2017 17h00
Resultados

En el caso de existir convalidacién de errores se aplicara el siguiente cronograma:

CONCEPTO DiA HORA
Fecha para solicitar convalidacién 26/05/2017 17h00
Fecha limite para recibir convalidaciones 30/05/2017 17h00
Fecha limite Calificacion Técnica 05/06/2017 13h00
Fecha limite Calificacién Econdémica 05/06/2017 15h00
Fecha estimada de Adjudicacién y Publicacion de
14/06/2017 17h00
Resultados
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SECCION IV
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

4.1 Marco normativo aplicable: De conformidad con el articulo 3 del
Reglamento General del reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacidn Piblica, la suscripcién del contrato de adquisicién se sometera a las
normas legales del pais en que se contraten o a las practicas comerciales o

modelos de negocios de aplicacién internacional al del pais de origen del bien.

Asf también para la suscripcion del contrato se requeriré la obtencién de importacion o de

compra.

4.2 Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, reconoce entre las
practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional a la
negociacién directa, por lo que de no existir normas legales del pais de origen que

lo impidan, se realizara un procedimiento de seleccién usando una negociacioén

directa segiin el orden de prelacién asignado fuego de la preseleccion, que sirvan

como base para la suscripcion del contrato.

4.3 Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podran
realizar mejoras a la oferta técnica econdémica presentada. En ningin caso se

aceptaran incrementos al precio de la oferta técnica econdmica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal de Santo Domingo, las siguientes:

1. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en el anexo N°1.

2. La ejecucién del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico del
contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a
favor de una institucién que es parte de la Administracion Publica.

3. La solucion de controversias en todos los casos se solucionara ante los jueces

ecuatorianos.
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SECCION YV
FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA

{Ciudad), (fecha)

Cmdt. Eco. Jorge Vera Tapia

Primer Jefe

CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM SANTO DOMINGO

Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencidn a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos detl

Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para “ADQUISICION
DE UN VEHICULO AUTOBOMBA LIVIANA 4 X 4, TIPO ATAQUE PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO

DOMINGO", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisicion de

bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona

natural) /

comin de ..

1.

(representante legal o apoderado de.....si es persona juridica), (procurador

. Si se trata de asociacion o consorcio) declaro que:

La inica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de

tergiversar el presente procedimiento.

La oferta la hago en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con
otra u otras personas, compafiias o grupos participantes en este procedimiento
y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no
haber vulnerado y que no vulnerara ningin principio o norma relacionada con
la competencia libre, leal y justa; as{ como declara que no establecera,
concertara o coordinara - directa o indirectamente, en forma explicita o en
forma oculta- posturas, abstenciones o resuitados con otro u otros oferentes,
se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa
aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones omisiones, acuerdos o
practicas concertadas; y en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la

presentacién de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en
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beneficie propic o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de

contratacion,

Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe
y deberds asumir en la ejecucién contractual, especialmente aquellos
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,

ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningin
pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibide por la Ley del Ecuador para
servidores publicos; entrenamiento, viajes personales u obsequios, a ningin
funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo que hubiera tenido o tenga que

ver con el presente procedimiento.

En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el
contrato comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha
formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde
a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del plazo,

contratacion de nuevos servicios o contratos complementarios.

En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato,

respetando los siguientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveerdn de acuerdo a las
especificaciones técnicas previstas en el anexo N°1, contemplados con la

informacion de mi oferta.

b. La ejecucién del contrato se regird a las normas del ordenamiento juridico
del contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes gue este
reconoce a favor de una institucién que es parte de las Administracién

Publica.

¢. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento, garantia del buen uso de
anticipo, la garantia. Indispensable presentar borrador de la pdliza. La
solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces
ecuatorianos. Las garantias y polizas presentadas son incondicionales,

irrevocables y de cobro inmediato.
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7. La oferta técnica econdmica que presento es las siguientes:

Parametro Especificacién solicitada Especificacién ofertada
por ei CUERPO DE
BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO

Instrucciones: Instrucciones: Instrucciones:

completar acorde alicompletar acorde al anexo o completar acorde a los que

anexo N°1 N21 ofrezca el oferente

o en los campos que sefiale “a
determinar” el oferente debera
sefialar la informacién que se
solicita

* el pardmetro opcional quiere
decir que no es obligatorio

ofertarse,

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo se reserva
el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere al
interés nacional o institucional, sin que dicha decisién cause ninglin tipo de

reparacidn o indemnizacion.

9. Bajo juramento no incurro en las prohibiciones establecidas en los articulos 62
y 63 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion y 110 0 111 del
Reglamento General del reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una

Administracion Publica.

Autorizo al Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizade Municipal de

santo Domingo para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple
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administracién, acto administrativo y comunicacidon que se requiera al siguiente correo

electrénico:
Correo electronico 1 (obligatorio):
Correo electrénico 2(opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revisién oportuna e integral de (1) (los) correo
(s) seiialados durante la tramitacion del proceso de contratacion; y, por tanto no podrd
alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacién que se realice por dichos

medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o

teléfono (obligatorio):
Ciudad/pais (obligatorio):
Direccion (obligatorio):

Teléfono (obligatorio):

Mis indices financieros son (obligatorios para personas juridicas y naturales que estén

obligados a llevar contabilidad):
Indice de solvencia:
Indice de liquidez:

Patrimonio:

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario tnico el oferente deberd presentar todos los requisitos

minimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacién del puntaje. La experiencia a ser

calificada seqiin el anexo N°2 y requisitos minimos podrd ser desarrollada en el formato que considere
el oferente, pero haciendo constar claramente la informacion solicitada.
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