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'_'RATo DE IMPORTACION N° 002-CB-GADM-SD—DJ-RLS-2017

ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO

D E'BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

| MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”
IMP-CBGADMSD-2017-001.

" COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Cuerpe de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo,
legalmente representado por el Eco. JORGE RAMIRO VERA TAPIA, en calidad de
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, a quien para efectos del
contrato se denominara “EL CONTRATANTE"”; por otra parte el Sr. ABEL DEL RIO
JR., en calidad de apoderado especial del Sr. Scott Bames, Gerente de Ventas
Intemacionales de la Compania ROAD RESCUE/REV GROUP, y por otra parte el
Ledo. CHRISTOPH ALFREDO CHANANGE CALDERON, en calidad de,
Representante local en BEcuador de la Comi)aﬁia ROAD RESCUE/REV GROUP, a
quienes para efectos del contrato se denominara “LA CONTRATISTA”,
respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos. 22 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Pablica -LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el
Plan Anual de Contrataciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdnomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, contempla la “ADQUISICION DE
DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO”.

1.02.- Mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-SJ-2017-0187-M, de fecha 24 de
febrero del 2017, el Myr. (B) Ing. Edison Quinga, Segundo Jefe CB-GADM-SD,
remite al Eco. Jorge Vera Tapia, Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del GADM-
SP, el proyecto actualizado para la “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNC AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”, a fin de dar
curnplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual POA Ejercicio Fiscal
2017.

1.03.- Mediante Certificacién POA N°.: 031-DL-CB-GADM-SD-POA-2017, de fecha
01 de marzo del 2017, la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-SD,
tiene a bien CERTIFICAR que dentro de las actividades del Plan Operativo Anual
(POA) de la Segunda Jefatura, SI se encuentra incluida como fuente de
financiamiento  fiscal del ano 2017, la actividad para el proyecto de
“ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMOC DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO”.
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" DIRECCION
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1.04.- Mediante Certificacién N°.: 025-ACP-CB-GADM-SD-MV-2017, d
de marzo del 2017, la Ing. Lorena Valle, Analista de .Compras Pa
GADM-SD, certifica gue el proceso “ADQUISICION DE DOS AMBU:
EQUIPADAS PARA EL CUERFO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO. DOMINGO”, se
considerado en el Plan Anual de Contrataciones PAC del ano 2017, del Cuerpo
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domin
con la denominacién “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA
EL PERSONAL OPERATIVO DEIL CB-GADM-SD”, con la partida presupuesfgaria
84.01.05.

- 1.05.- Mediante Certificacion Presupuestana N° 76, de fecha 01 de marzo del
2017, la Leda. Lady Ramirez, Directora Financiera (E) CB-GADM-SD, certifica que
existen las par‘udas presupuestanas N° 01.01.2.210.730405.000.001 vehiculos y
N° 01.01. 2 210.840105. _OOO__O_Ol Veh_i_culos_

1.06.- Mediante Resolucmn N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2017-010-RA, de fecha 07
de marzo del 2017, el Eco. Jorge Vera Primer Jefe CB-GADM-SD, resuelve:
Articulo 1 “Aprobar los pliegos para la Verificacion de Produccion Nacional del
proceso de “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”, signado con ¢l codlgo VPN-CBGADMSD-01-
2017.

1.07.- Mediante Oficio SERCOP N°. CPN-22515-2017, de fecha 16 de marzo del
2017, el SERCOP informa, que NO se ha identificado Produccién Nacional
Compe’uttva del VEHICULO de acuerdo a las caracteristicas generales, técnicas y
de. calidad detalladas en el proceso VPN CBGADMSD 01-2017.

1.08.- Mediante Oficio N°.: SERCOP-DNEI-2017-0202-OF, de fecha 27 de marzo
del 2017, el Eco. Rommel Tejada, Director de Estudios de Contratacién Publica
(E), informa al Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB- GADM-SD, que referente al
proceso de VPN-CBGADMSD-01- 2017, ha sido APROBADO con la autorizacién

AUT SERCOP- 5432

1 Ogmedlante memorando N°.: 087-JV-PJ-CB-GADM-SD-2017-AP, de fecha 30
de marzo del 2017, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, remite a la Ing.
Jermy Lucio, Directora de Logistica CB-GADM-SD, el proceso de “ADQUISICION
DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO”, junto con la autorizacion emitida por el SERCOP y solicita se
contintie con el proceso.

1.10.- mediante memorando N°.: CB-GADM-SD-DL-2017-0530-M, de fecha 31 de
marzo del 2017, la Ing. Jenny Lucio, Directora de Logistica CB- GADM SD, solicita
a la Leda. Lady Ramirez, Directora Financiera (E) CB-GADM-SD, se realice el
reajuste de la Certificacion de Fondos N° 76, por el valor de $ 350. OO(} 00 inchuido
VA,
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dli: tg Cer‘uﬁcamon Presupuestaria N° 76, de fecha 04 de abml del
Lcda. Lady Ramirez, Directora Financiera (E) CB GADM-SD, certifica que
artida presupuestaria N°: 01.01.2.210.840105.000.001 veh;culos

Mediante Resolucién N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2017-017-RA, de fecha 07
il del 2017, el Eco. Joige Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, resuelve:
rticulo 1 “Aprobar los pliegos para la “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
[IPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
CENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO?”, del proceso Slgnado
con el codigo IMP-CBGADMSD- 2017-001. Articulo 2 “Autorizar el inicio del
proceso en mencién del procedimiento de Importacién; Asi mismo la designacién de
la respectiva comisién técnica.

1.13.- Mediante Resolucién N° CB-GADM-SD-PJ-JRVT-2017-026-RA, de fecha 09
de junio del 2017, el Eco. Jorge Vera, Primer Jefe CB-GADM-SD, resuelve:
ADJUDICAR al proveedor ROAD RESCUE/REV GROUP, el contrato para la
“ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO?, signado con el codigo IMP-CBGADMSD-2017-001, por el
valor de TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES
AMERICANOS ($347.500,00).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos, las especificaciones técnicas, incluyendo el proyecto de los hienes a
adquirirse;

b} La oferta presentada por la Contratista;

¢) Los demas documentos de la oferta del adjudicatario;

d) Las garantias presentadas por la Contratista;

e) La resolucion de adjudicacion; y,

f) La certificacién de la Direccion Financiera, que acredita la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de la
adquisicion.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.

Realizar la “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO?”, de conformidad al siguiente detalle:

AMBULANCIA TIPO 1 4X4 PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GADM-SD: CoTEy

Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza ' . @ vevaw bomberossantodomingo.gobiec *+ ¥
PBX: (02) 39593 [CuerpoDeBomberosSantoDomingo -+ i
inffof@cbsd.qob.ec @BomberosSD




DIRECCION

JURIDICA
CANTIDAD: 01
ANO DE FABRICACION: 2017

Condicién: Nueva

TIPO DE VEHICULO:

Chasis cabinado debe constar de un chasis de vehiculo
de tipo 1 equipade con un cuerpo modular de
Ambl_llancia, con doble rueda atras.

" [FRACCION:

|axa

CAPACIDAD DE CARGA

{Habitacule y Equipamiento): Minimo 3000 Kg.

MOTOR:

6.0

Potencia minima: 360 hp

Gasolina ~ Doble tanque

TIPO DE COMBUSTIBLE:
GVWR ' '

13200 Ibs

Cilindros

CAJA DE CAMBIOS:

TIPOCaJ a de éambios automatica

Cinco velocidades méas una reversa controlada
electrénicamente.

DIRECCION:

Hidraulica, servo asistida de pifién y cremallera.

TIPO DE SUSPENSION:

Vehiculo con configuracion de suspensién reforzada
para vias de segundo y tercer orden

DELAJ;ITERA Independiente con doble horquilla

amortigiiador a ‘gas de preferencia reforzado doble
efecto.

TRASERA: Montada en eje rigido con ballesta de hojas
parabolicas. o. semielipticas; Amortiguadores reforzados
de doble efecto.

BARRAS " IDelantera y trasera reforzadas para este tipo de vehiculo
ESTABILIZADORAS: o similar de acuerdo a normas internacionales.
SEGURIDAD: Bo’lsgs de Aire para copductqr ¥ pasajero frontal.
(Minime 2 Bolsas de aire o air bags}.
Hid;éu}icqs___servo asistidos Sistema de Seguridad ABS.
FRENOS: | DELANTERO: De disco ventitado.

TRASERO: De disco ventilado.

Freno de.apdrcamiento o
emergencia:

Capaz. dé mantener inmévil y en forma permanente el
vehiculo completamente cargadoe con todos sus
ocupantes. v

GARANTIA EN TREN
MOTRIZ:

Minimo 3 arfios o 60.000 Km. lo que ocurra primero.
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Aro y neumatico, equipo orlgmal sisterna de elevacion
posterior, seguros internos.

Dentro del equipo original.

Para conductor.

Dentro del equipo original.

IHERRAMIENTAS MINIMAS:

Juego de herramientas basicas (Un juego de
destornilladores, planos y en cruz, juego de llaves,
linterna de pilas grandes LED, alicate de mango aislado,
juego de 20 fusibles surtidos de los usados en la unidad)
original de fabrica.

TRIANGULO DE
SEGURIDAD:

Dentro del equipo original.

FAROS NEBLINERGOS:

Dos (2) faros [neblineros) halégenos amarillos, instalados
en la parte frontdl, dos (2) faros haldgenos blancos
incorporados de fabrica en los faros de Iuces delanteras.
Faros portatil de movimiento electronico por medio de
control inalambrico.

FARQO BUSCA HUELLAS:

Portatil (faro cazador)apto para utilizar desde la cabina
de conduccién.

CINTURON DE
SEGURIDAD

|y acomparnante.

Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor

Cinturones de seguridad independiente e individual para
cada adiento del habitaculo sanitario.

EXTINTORES DE
INCENDIOS:

Dos {polvo quimico o diéxido de carbono ABC) de 2,3 kg.
Minimo, por unidad en un seporte de rapido desmontaje,
uno empotrado en el compartimento de la cabina del
conductor o en la parte de afuera del cuerpo, al alcance,
v uno en el compartimento del paciente. '

SISTEMA DE
COMUNICACION:

Preparacion elécirica para instalar de un sistema de
radiocomunicacién, consiste en un cable de
alimentacién, toma de tierra, estructura metdlica para
mAastil, antena y el espacio en la cabina,

CALEFACCION:

Original de fabrica.

VENTILACION:

Ventilacién original de fabrica para el area del conductor,
con su respectivo panel de control y regulaciones.
Ventilador eléctrico de dos velocidades minimo para el

Area del paciente.

ATRE ACONDICIONADO
PARA CABINA DEL
CONDUCTOR Y
HABITACULO DEL

lAire  acondicionade  delantero  independiente con
regulacidn. Aire acondicionade adicional instalado en la

zona del habitaculo del paciente.
El termostato y controles de calefaccidn [/ aire

PACIENTE:

acondicionade en el compartimiento del paciente
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DIRECCION
JURIDICA
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deberan ser incorporados en un dinico panel de control
sittado a poca distancia del operador principal. :Este
panel de. control debera proporcionar interruptores
separados para:

(1) Seleccion del modo de calefaccion / aire
acondicionado

(2) seleccién de la’temperatura de destino

(3) La velocidad del ventilador

Radio AM/FM/CD:

Original de fabrica.

COLOR DE LA
CARROCERIA

Blanco con LOGOTIPO DEL CB GADM 3D.

[l oferente entregara al Cuerpo de Bomberos la
sefalética oficial en un CD en caso de ser adjudicado.

DISTINTIVO DE LA
AMBULANCIA

De acuerdo con normas institucionales.

DECORACION INTERIOR
[SOPOS:

De acuerdo con normativa nacionales e internacional
vigente. ‘

SIRENA. -

Sirena de 100 watts de varios tonos y megafono.
Electrénica 12 VDC de cuatro tonos més paso Homn
incluira microéfono y doble parlante de 100 watts.
[Lasirena v las luces led deben cumplir normas Class A
Sound Level, California Title 13, KKK y SAE segin
corresponda.

Sirena/Altavoz/Luminarias:

Electrénica 12 VDC . Multitonal 4 tonos méas pato
incluye micréfono y 2 parlantes de 100 watts o similar.
Baliza de 12v con cuatro (4} faros LED de ultima
generacion en la parte delantera. Sirena de 100 watts de
varios tonos y megafono. Debe cumplir normas SAE,
KKK, California Title 115.

LUCES EXTERIOR DE
EMERGENCIA (De acuerdo
a2 normas)

Raliza de LEDS de tercera generacién con sirena,
megafono y consola de 100 w. Ocho faros perimetrales
LED, Debe cumplir normas SAE y KKK, los colores de los
médulos led de la baliza como de las luces perimetrales
deben cumplir con los estandares KKK para
ambulancias .

CAMARA DE
PROCEDIMIENTO

Se incluira una camara de grabacién de procedimiento
delantera y trasera la cual grabara todos los
acontecimientos desde que el vehiculo se enciente, la
camara grabara en calidad Full HD, incluira GPS donde
obtendra la velocidad del vehiculo y ubicacién de las
grabaciones. La céamara debe ser todo en uno con
pantalla touchscreen incorporada. Con un tamafioc no
imayora 11 x7 cm-

DEL HABITACULO

SISTEMA DE ILUMINACION Sisterna de iluminacién que permita mantener una

iluminacién suave de viaje penumbra, de 50 lux y que, al
mismo tiempo, permita una iluminacion de trabajo de
500 lux. Ademas, existiran dos lamparas orientables que

R
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CUERPO DE

proporcionen una iluminacion localizada de hasta 1.000
lux para la realizacién de técnicas médico-quirtrgicas.

Sisterna eléctrico de 12 voltios, alternador 12v. 220
amperios, y uno adicional de 160 amperios desarrollado
originalmente de fabrica para ambulancias, disenado
para consumos mayores. Bateria reforzada de 750 CCAS.

GENERADOR

Estos deben abastecer el funcionamiento del vehiculo
comao al habitaculo de pacientes.

ml alternador de 220 amperios se provee de fabrica parg
vehiculos corn consumos eléctricos elevados. Se equipa
ademds con otro alternador de 160 amperios, siendo
estos independientes, el una del otro, permitiendo e}
normal funcionamiento y por separado de los
componentes eléctricos del vehiculo y de los
componentes eléctricos y equipos médicos.

EQUIPO O CONVERTIDOR

Convertidor de 12V CC a 110 o 120 de 1050 W / 500
AMPS potencia interconectado.

HABITACULO PARA PACIENTES

DIMENSIONES:

ALTURA: 1507, Alto / 142" Interno habitaculo
ANCHO: 87" Ancho / 87” interno habitaculo
LARGO: 687 Largo / 68" interno habitacule

Ancho del pasillo

46 pulgadas

REFUERZO ANTI-
IMPACTO EN PUERTAS Y
ZONAS ASISTENCIALES:

Que garantice un elevado nivel de proteccién activa y
pasiva a sus ocupantes en numercsos supuestos de
accidentes. La seccién delantera debe estar disefiada de
modo que transmita a los largueros del chasis la fuerza
resultanté de la colisién. Proteccidn lateral de los
ocupantes a través del disefio de la carroceria y de los
esfuerzos anti-impacto en puertas y zonas asistenciales.
Debe proporcionar proteccién a los ocupantes, asi mismo
ejercer proteccién anti empotramiento.

AISLANTE DE RUIDO

El fabricante debera instalar una sola capa de aislante
3M Thinsulate entre el forro de techo del chasis y el
techo de la cabina para reducir el ruido.

LUCES INTERNAS EN
HABITACULO DE
PACIENTE DE LED FRIA:

Huminacién interior mediante (11} plafones led,
ubicadas sobre la zona de camilla. La iluminacién debe
tener 2 tonos, uno bajo y otro alto.

HABITACULO DEL
PACIENTE Y HABITACULOC
DEL CONDUCTOR

Debe existir un intercomunicador entre la cabina del
conductor y habitaculo del paciente o ventana corrediza
entre cabina y habitaculo.

NUMEROQ DE PUERTAS:

Una puerta lateral de habitaculo de paciente, lado
derecho. Dos puertas posteriores verticales, abatibles
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DIRECCION
JURIDICA

ventana fija y dispositivo de sujecion de seguridad

PISO:

La superficie no debe tener elementos afiliados o
cortantes. Los compartimentos seréan de .126 "x
5052H32 de aluminio que se levanta para proporcionar
un barrido suave al ras del suelo. La disposicién de los
soportes y elementos metalicos para los equipos de
asistencia deben estar ubicados de tal manera que no
produzcan dafio a los ocupantes del wvehiculo. La
superficie del suele debe ser de un solo nivel horizontal,
sin escalones, debe ser, resistente, antideslizante:
lavable y antiséptico, sellado con laminas de alurninio y
silicon marino y de baja conductibilidad eléctrica.

ACCESORIOS
GENERALES:

Obligatorios y reglamentarios de transito.

MOBILIARIO DE LA
AMBULANCIA
COMPARTIMENTOS:

Bl habitaculo de ambulancia debera tener una
estructura que garantice mantener la forma en caso de
impacto, lateral o posterior, en su peso no debera
exceder la cantidad permitida en funcién de la norma
Federal KKK-A-1822F, en lo referente a la ambulancia
tipo I, en sus acabados interiores deberd garantizar
estructura acorde a Jos servicios de una ambulancia de
soporte vital avanzado, sin filos cortantes y superficies
lavables, que garantice los procesos de desinfeccion,
pisos de gran resistencia al trafico, a la humedad y al
desgaste , antideslizante . Conexiones y tomas
empotradas a nivel de toda la estructura del habitaculo
puertas de los compartimentos de apertura para equipos
e insumos de tipo corredizas con seguros resistentes,
con pasamanocs y porta sueros integrados en el panel de
techo, que en el sector superior izquierdo incorpore un
conjunto de despensas integradas estantes, retenes y
alojamiento especial para cada equipo médico que una
unidad de estas caracteristicas debe transportar, color
blanco. Con espacio de seguridad con cerradura,
facitidad de limpieza y desinfeccion del interior.

EXTRACTOR DE OLORES

Debe tener un sistema de extraccién de olores. y
purificador el aire de particulas infecciosas, operado con
corriente continua de 12v y ubicado de tal manera que
garantice la evacuacién de olores del ambiente del
habitaculo y su alimentacion elécirica no afecte el
funcionamiento global de la ambulancia.

TOMAS ELECTRICAS 12
VDC, TOMAS
ELECTRICAS 110 VCA.

Enn el compartimiento asistencial/habitacule {minimo
dos) (todos rotulades para su facil identificacién) 2
tomas interiores de 12v y 2 tomas interior de 110w,
circuito independiente protegido con disyuntor. Todas
las tomas vienen identificadas y de grade hospitalario.

ARMARIO O GABINETES
CON PUERTAS TIFPO

En los gabinetes debe existir espacio para rotulacion con

180 grados hacia afuera, equipada- cada una con

el nombre correspondiente v colores de identificacién de

Lo i
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acuerdo a la especialidad. Se debe garantizar que los
equipos de tratamiento medico estén completamente fijos
cuande el vehiculo este en movimiento. Las puertas
deben ser de aluminioc.

REPISAS QUE BRINDEN
SEGURIDAD A LOS
EQUIPOS MEDICOS Y
OCUPANTES:

Deben ser elaborados con materiales sintéticos, perfiles
extruidos, piezas matrizadas y tubos de aluminio o
similar anclados de piso a cielo. Protegidos con perfiles
metalicos o simitares. Sellado anti humedad. Con
ilaminacién y de facil acceso, con correas de anclaje para
asegurar los equipos de medicina. Muebles lateraies,
ocupando todo el lateral, construido en material
aséptico, con perfiles curvos de goma y estantes, retenes
v alojamiento especial para cada equipo medico que una
unidad de estas caracteristicas debe transportar, color
blanco, con espacio de seguridad con cerradura,
alojamiento para balde de residuos, con puerta volcable
v puerta vertical para retiro del mismo todo integrado al
mueble lateral y del mismo tono, con zdcalo sanitario
plastico sobre el mismo.

ESPACIO PARA CAMILLA
TELESCOPICA:

Espacio para camilla auxiliar, incluye fijacién.

SITIO PARA CAMILLA
AUXILIAR:

Compartimiento para camilla auxiliar.

INSTALACION DE
OXIGENO FIJA DENTRO
DEL HABITACULO:

Todo el sistema de oxigeno debe estar con una manguera
certificada O2 {250 PSI resistencia a la rotura), de acero
inoxidable vy ondulaciones permanentes de acero
inoxidable, que son accesibles a lo largo del modulo.
Fodas las mangueras6 O2 en funcionamiento durante
todo el médulo también se encajona en un telar de
plastico flexible para una proteccién adicional contra las
rozaduras. Para proporcionar alivio de tensién y proteger
la linea de baja presién de O2 a dafios durante el cambio
de botella, la linea estara bien sujeto a la pared por
encima de la botella de 0O2. El sistema deberd ser
probado de acuerdo con el estandar AMD serie 015 de
presién, la etiqueta de inspeccién estard a la vista del
operador. El sistema de suministro de oxigeno debe ser
instalado en el compartimento del paciente en
cumplimiento con la norma KKK-A-1822F. El sistema
estara compuesto de tres puntos de oxigeno estilo Ohio.
Dos salidas estaran situadas en el muro de aceidn y una
salida estaran situados en el extremo delantero de la|-
pared lateral por encima de la banco de paramédicos. El
sistema se constituird de tal manera que cualquier
cambio o modificacién se lo hace facilmente por soélo

la integridad del sistema con cambios de campo.

de monitorizacién de oxigeno a alta presién. Bl panel
trasero debera mostrar la presién del tanque en PSL EL
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panel de interruptores delantero incluye una .
LCD / VGA, la pantalla también se mostrara la pre
del tanque en PSI y dar una advertencia visual y audil
cuando la presién del tanque cae por debajo de 500 PS
El sistema deberd incluir un regulador 50 PSI. Para
proporcionar alivio de tensién y proteger linea de baja
presion de 02 y dafios durante el cambio de botella, el
regulador se monta en‘un panel de aluminio fijo en una
la placa tipo diamante por encima de la botella de 0O2.
Una manguera de alta presién de acero inoxidable
trenzado debera conectar el regulador montado en la
pared de la botella de 02.

La estacidon de oxigeno estd localizada en un
compartimento  facilmente  accesible, libre de
condUCCiOHCS eléctricas y donde no se almacene ningan
otro tipo de materjal,

CANERIAS Y TOMAS de oxigeno bajo normas de
seguridad.

ATRIL PARA BOLSOS DE

EMERGENCIA Atrii para Bolsos de Emergencia.

GABINETE PARA

INSTRUMENTAL Gabinete para Instrumental

Capacidad para dos o mas paramédicos tipo batil,
ubicado del lado derecho del habitaculo con cinturones
de seguridad de dos o mas puntos anclados a la
estructura normados y certificados con almohadén y
respaldos individuales tapizados. Dispondra de un
asiento' reclinable y regulable la distancia hacia la
cabecera de la camilla que estd destinado para ef|
operador sanitario dotado de un cinturén de seguridad
de dos puntos o mas normados y certificados, esta
unidad  ubicada a la cabecera del paciente y su
ubicacion no deberd obstaculizar la funcionalidad de la
cabina. ) Y

ASIENTOS:

La ubicacidon puede ser en cualquier parte interior del
habitdculo ,siempre y cuando no comprometa el balance
de la unidad, debe ser un compartimiento donde se
pueda guardar este dispositivo y esté al aleance del
trabajador sanitario

ANCLAJE PARA TABLAS
ESPINALES LARGAS

AREA PARA DESECHOS Lugar empotrado en la mamposteria del habitacule
INFECCIOSOS Y donde calce unidades removibles para su proceso de
COMUNES: eliminacién final.

Sitio gmpotrado destinado para la ubicacién de guardian
de objetos corto punzantes, plastico reforzado de boca
ancha tapa y sefializacién.

AREA DE DESECHO DE
CORTOPUNZANTES

EQUIPO MEDICOVY BIOMEDICOS PARA AMBULANCIAS

Desfibrilador tipo profesional para ambulancia tipo I

Av. Jacinto Corlez vy Jorge lcaza @ varw.bomberessantodomingo.qob.ec
PBX: (02) 39593 : . CuempaDeBomberosSantoDomingo
info@cbsd.gob.ec @BomberosSD




CUERPODE |
BOMBEROS -

Saonto=Dominga

derivaciones.

¢ Seleccién de entrada: totalmente protegido del desfibrilador.

¢ Tamario de ECG: Control de ganancia automatico (AGC).

¢ Ritmo cardiaco: 30 a 300 ppm £5%

o Tipo de pantalla: Pantalla LCD de alta resolucién.

« Tamafio de la pantalla: 7,7 cm de ancho x 5,8 em de alto (3,02 pulg. de ancho
x 2,27 pulg. de alto).

+ Velocidad de barrido: 25 mm/ seg.

s Tiempo de visibilidad: 3 segundoes.

o Informacién visualizada: Ritmo cardiaco, formea de onda del ECG, mensajes de
texto, grafico de barras del RCP, indicador de la bateria, tiempo transcurride,
nimero de descargas suministradas. Memoria interna no volatil.

» Capacidad de la memoria: Con registro de audio activado, 20 minutos de ECG,
acciones del operador y el dispositive; Sin registro de audio, 1,45 horas cada
uno para 4 registros de pacientes o hasta 5,8 horas para registro Unico de
ECG y datos del evento. Capacidad de almacenamiento y transferencia de
datos externa ampliable, d1spomble con memoria USB {incluida).

+ Revisién e informe del evento: Software de revisién de software.

¢ Comunicaciones: sistema inalambrico infrarrojo ilrDA para comunicarse con
la computadora personal o realizar transferencias a una memoria USB externa
fmemory stick}.

« Forma de onda: formna de onda Rectilinear . Energia: 50, 70, 85 julios
(pediatrico); preconfigurado en 120, 150, 200 julios (adultos).

o Tiempo de carga: menos de 10 segundos utilizando baterias nuevas
completamente cargadas. Con baterias descargadas el tiempo de carga del
desfibrilador sera mayor.

o  Visualizacién de la energia: la pantalla del monitor indica la energia
seleccionada sdlo en modo manual.

o  Funcidon AED: Analiza y cargz‘a automaticamente x3 con seleccion programable
de nivel de energia automatico, mensajes en pantalla y mensajes de voz.

+ Electrodos: One-piece Adulte y pediatrico.

o Modos: Manual: el usuario puede configurar la seleccién de energia en 120,
150, 200 julios {para adultos); 50, 70, 85 julios (pediatricos).

+  Semiautomatico: evaltia la conexién de los electrodos y el ECG del pac1ente
para determinar si se requiere desfibrilacién

+ Ritmos desfibrilables: fibrilacién ventricular con amplitud de >100 uV v
taguicardia ventricular de complejo ancho, con ritmos superiores a 150 ppm
{(adultos) y a 200 ppm (pacientes pediatricos).

+  Rango de medicién de impedancia de los atenuadores de desfibrilacion: 10 a
300 ohmios.

+ Mensajes: los mensajes de voz y texto orientan al usuario durante la secuencia
completa de operacién. Los mensajes de texio siempre se muestran en
pantalla, el usuario puede activar y desactivar los mensajes de voz.

¢ Controles: encendido/ apagado, descarga, botones programables
e Tamafio: 3 pulgadas (7,6 cm) x 9,2 pulgadas (23,5 cm) x 9,4 pulgadas

{23,9 cm} de profundidad. 1

e Peso: < 6,5 Hbras (2,9 kg) con bateria desechable y electrodos.

¢ Normas de disefo: cumple o supera las normas AAMI DF-80, EN 60601-17]"""
EN 60601-1-2. s

» Dos Termometros Digitales
» Bomba de succién manual

-~
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¥ Kit de intubacién manual el cual incluye 2 Miller Blades, #2 & #32 Macintosh

Blades, #3 & #41 Medium Laryngoscope Handlel Adult Magill Forceps! Adult
Stylet 4 Cuffed Endotracheal Tubes 6, 7.0, 7.5, 8.01 Thomas ET Holderi
Robertazzi Latex-Free Nasal Airway Kit (9 sizes)1 Berman Oral Airways (6 sizes)9
Water Based Lubricant Packetsl Roll 1" Dermicel Tapel Dynamed Professional
Intubation Bag.
Tabla espinal rigida con correas de sujecién
Chaleco de extricacién kendrick :
Juego de collaretes de inmovilizacién (6 de tallas diferentes para adultos y nifios}
Inmovilizador de cabeza
Cobija para emergencias (2)
Tijera multiproposito
Kit de medicién de presién arterial para adulto, nifios e infante
Kit para CPR incluye mascara, guantes de latex, estuche y pafios himedos
stériles (2}
Estetoscopio profesional {2)
Oximetro de pulso digital (2)
Caja de guantes de nitrilo de 100 unidades talla médium (2)
Maletin de trauma BLS nivel 3 con sus implementos
Sistema de oxigeno portatil con mascarillas, mini-tanque, maleta
Maleta tipo ALS con todos sus implementos
Kit de diagnéstico con oftalmoscopio, linterna de examinacion, lampara nasal por
fibra optica, estuche (2}
» Kit de via aérea, 1 adulto y 1 infantil
> Kit de inmovilizadores de extremidades neumaticos
» Aspirador mecédnico incluido en la ambulancia
> Camilla para ambulancia
- Largo total: 203 cm
- Ancho: 58 cm o
- Capacidad de carga: 295 Kg
- Rango de altura: 97 cm {(alta), 33cm (baja)
- Peso: 37 Kg
- Articulacién de respaldo: 0-73 g

O VVYYVYVVYYyY
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AMBULANCIA TIPO 2 4X2 PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE
BOMEBEROS DEL GADM-SD: H'@J
R\

CANTIDAD: 01

2017
Condicion: Nueva

ANO DE FABRICACION:

TIPO DE VEHICULO: Tipo Van
TRACCION: 7 4x2

6.0
MOTOR:

Potencia Minima: 286 hp

Gasolina - Doble tanque

TIPO DE COMBUSTIBLE:

31 Galones.
Av. Jacinto Cortez y Jorge lcaza @ wwaw. bomberossantodomingo.qob.ec
PBX: (02) 39593 {CuerpoDeBomberosSantoDomingo
info@chsd.gob.ec @BomberosSD
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CAJA DE CAMBIOS:

TIPO: Caja de cambios automatica

Santo-Demingo

Cinco velocidades mas una reversa controlada
electronicamente,

DIRECCION: Hidraulica, servo asistida de pifién y cremallera.
NUMERO DE Cinco velocidades ma |
VELOCIDADES: ades Thas una reversa.

TIPO DE SUSPENSION:

Vehiculo con configuracion de suspension reforzada.

DELANTERA: Suspensién, frontal independiente con
resortes helicoidales y barra estab‘ﬂjzadora

TRASERA: Suspensioén, eje hlpOlde trasero con multlpies
hojas de muelle.

BARRAS Delantera y tra‘serapreforzadas para este tipo de vehiculo
ESTABILIZADORAS: o similar de acuerdo a normas internacionales.
SEGURIDAD: Bo_lsgs de Aire para con{iuctor y pasajero frontal
{Minimo 2 Bolsas de aire o air bags).
Hidraulicos servo asistidos Sistema de Seguridad ABS.
FRENOS: DELANTERO: De disco ventilado.

TRASERO: De disco ventilado.

Freno de aparcamienteo o
emergencia;

Capaz de maniener inmévil v en forma permanente el
vehiculb completamente cargado con todos sus
ocupantes. '

GARANTIA EN TREN
MOTRIZ:

Minimo 3 afios o 60.000 Km. lo que ccurra primero.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

LLANTA DE EMERGENCIA:

Aro y neumatico, equipo original, sistema de elevaciéon
posterior, seguros internos.

GATA HIDRAULICA:

Dentro del equipo original.

BOTIQUIN:

Para conductor.

LLAVE DE RUEDA;

Dentro del equipo original.

HERRAMIENTAS MINIMAS:

Juego de Therramientas basicas (Un  juego  de
destornilladores, planos y en cruz, juego de llaves,
linterna de pilas grandes LED, alicate de mango aislado,
juego de 20 fusibles surtidos de los usados en la unidadj
original de fabrica.

TRIANGULO DE
SEGURIDAD:

Dentro del equipo original.

Av. Jacinto Cortez y Jorge lcaza
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FAROS NEBLINEROS:

Dos (2) fares (neblineros) haldgenos, instalados en la
parte frontal, dos (2) faros haldgenos
incorporados de fabrica en los faros de luces delanteras.
Faros portatil de movimiento electrénico por medio de
control inalambrico.

blarncos|-

FARO BUSCA HUELLAS:

Portatil (faro cazador) apto para utilizar desde la cabina
de conduccién. N

CINTURON DE
SEGURIDAD

Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor
vy acompanante. .
Cinturones de seguridad independiente e individual para
cada asiento del habitaculo sanitario.

EXTINTORES DE

Dos (polvo quimico o diéxido de carbono ABC) de 2,3 kg.
minimo, por unidad en un soporte de rapido desmontaje,
uno empotrado en el compartimento de la cabina del

INCENDIOS: conductor o en la parte de afuera del cuerpo, al alcance,
y uno en el compartimento del paciente.
Preparacién eléctrica para instalar de un sistema de
SISTEMA DE radiocomunicacién, consiste en un cable de
COMUNICACION: alimentacion, toma de tierra, estructura metalica para
iméstil, antena y el espacio en.la cabina,
CALEFACCION: Original de fabrica.
Ventilacion original de fabrica para el area del conductor,
L ENTILACION: con su respectivo panel de control y regulaciones.

Ventilador eléctrico de dos velocidades minimo para el
area del paciente.

ATRE, ACONDICIONADO
PARA CABINA DEL

lAite  acondicionado  delanterc independiente con
regulacién. Aire acondicionado adicional instalado en la
zona del habitaculo del paciente.

El termostato y controles de calefaccidn [/ aire
acondicionado - en el compartimiento del paciente
deberan ser incorporados en un tnico panel de control
situado a poca distancia del operador principal . Este

CONDUCTOR Y
HARITACULO DEL panel de control deberd proporcionar interruptores
PACIENTE: SEParadps para:
(1) Seleccién del modo de calefaccion /[ aire
acondicionado
(2] seleccion de la temperatura de destino
(3} La velocidad del ventilador
Radio AM/FM/CD: |Original de fabrica.
COLOR DE LA Blanco con LOGOTIPO DEL CB GADM SD.
CARROCERIA El oferente entregard al Cuerpe de Bomberos la

seflalética oficial en un CD en caso de ser adjudicado.

DISTINTIVO DE LA
AMBULANCIA

De acuerdo ¢on normas institacionales.
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ECORACION INTERIOR
ISOPOS:

De acuerdo con normativa nacional e internacional
vigente,

" ISIRENA DE MULTIPUNTOS
IDE CUATRO TONOS :

Sirena de 100 watts de varios tonos y megafono,

Sirena/Altavoz/Luminarias:

Electronica 12 VDC . Multitonal 4 tonos méas pato
incluye micréfono y 2 parlantes de 100 watts o similar.,
Baliza de 12v con cuatro (4) faros LED de ultima
generacion en la parte delantera. Sirena de 100 watts de
varios tonos y megéafono. Debe cumplir normas SAE, y
KKK, California Title 115. :

LUCES EXTERIOR DE
EMERGENCIA (De acuerda
a4 normas)

Baliza de LEDS de ‘tercera generacién con sirena,
megafono y consola de 100 w. Ocho faros perimetrales
LED, Debe cumplir normas SAE y KKX, los colores de los
moédulos led de la baliza como de las luces perimetrales
deben cumplir con los standares KKK para ambulancias.

CAMARA DE
PROCEDIMIENTO

Se incluira una camara de grabacion de procedimiento
delantera 'y trasera la cual grabara todos los
acontecimientos desde que el vehiculo se enciende, la
cémara grabara en calidad Full HD, incluira GPS donde
obtendra la velocidad del vehiculo y ubicacién de las
grabaciones. La camara debe ser todo en uno con
pantalla touchscreen incorporada. Con un tamano no
mayor a 11 x 7 cm. |

SISTEMA DE ILUMINACION
DEL HABITACULO

Sistema de iluminacién que permita mantener una
{luminacién suave de viaje penumbra, de 50 Iux y que, al
mismo tiernpo, permita una iluminacién de trabajo de
500 lux. Ademas, existiran dos lamparas orientables que
proporcionen una iluminacién localizada de hasta 1.000
lux para la realizacién de técnicas médico-quirtrgicas.

SISTEMA ELECTRICO 12V.

Sistema eléctrico de 12 voltios, alternador 12v. 220
amperios, y uno adicional de 160 amperios desarrollado
originalmente de fabrica para ambulancias, diseriado
DaTa consumos mayores. Bateria reforzada de 750 CCAS.

GENERADOR
(ALTERNADOR)
ELECTRICO

Estos deben abaétecer el funcionamiento del vehiculo
como al habitdculo de pacientes.

El alternador de 220 amperios se provee de fabrica para,
vehiculos con consumos eléctricos elevados. Se €quipa
ademés con otro alternador de 160 amperios, siendo
estos independientes, el una del otro, permitiendo el
normal funcionamiento y por separads de los
componentes  eléctricos  del wvehiculo y de los
componentes eléctricos y equipos médicos.

EQUIPO O CONVERTIDOR

Convertidor de 12V CC a 110 0 120 de 1050 W / 500
AMPS potencia interconectado.

TOTAL VEHICULO
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[DIMENSIONES:

ALTURA; 100”. Alto / 142” Interno habitaculo
ANCHO: 80” Ancho

LARGO: 239” Largo

Anche del pasillo 40 pulgadas

REFUERZO ANTI-
IMPACTO EN PUERTAS Y
ZONAS ASISTENCIALES:

Que garantice un elevado nivel de proteccién activa y
pasiva a sus ocupantes en numerosos supuestos de
accidentes. La seccidén delantera debe estar disefiada de
modo que transinita a los largueros del chasis la fuerza
resultante de la colisién. Proteccién lateral de los
ocupantes a través del disefio de la carroceria y de los
csfuerzos anti-impacto en puertas vy zonas asistenciales.
Debe proporcionar proteccion a  los ocupantes, asi
mismo, ejercer proteccién anti empotramiento.

AISLANTE DE RUIDO

El fabﬁca.qte _dcbe}é instalar una sola capa de aislante
3M Thinsulate entre el forro de techo del chasis y el
techo de la cabina para reducir el ruido.

LUCES INTERNAS EN
HABITACULO DE
PACIENTE DE LED FRIA:

Numinacién interior médiante {5} plafones led, ubicadas
sobre la zona de camilla. La iluminacién debe tener 2
torios, uno bajo y otro alto.

HABITACULO DEL
PACIENTE Y HABITACULO
DEL CONDUCTOR

Debe existir un intercomunicador entre la cabina del
conductor y habitaculo del paciente.

NUMERO DE PUERTAS:

Una puerta lateral de habitaculo de paciente, lado
derecho. Dos puertas posteriores verticales, abatibles
180 grados hacia afuera, equipada cada una con
venitana flja y dispositive de sujecién de seguridad.

PISO:

La superficie no debe tener elementos afiliados o
cortantes. Los compartimentos seran de .125 'x
5052H32 de aluminio que se levanta para proporcionar
un barrido suave al ras del suelo. La disposicion de los
soportes y elementos metalicos para los equipos de
asistencia deben estar ubicados de tal manera que no
produzcan dafic a los ocupantes del vehiculo. La
superficie del suelo debe ser de un solo nivel horizontal,
sin escalones, debe ser, resistente, antideslizante,
lavable y antiséptico, sellado con laminas de aluminio y
silicén marino y de baja conductibilidad eléctrica.

ACCESORIOS
GENERALES:

Obligaterios y reglamentarios de transito.

MOBILIARIO DE LA
AMBULANCIA
COMPARTIMENTOS

El habiticulo de ambulancia deberd tener una
estructura que garantice mantener la forma en caso de
impacto, lateral o posterior, en su peso no debera

exceder la cantidad permitida en funcién de la non:u_aJ
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Federal KKK-A-1822F, en lo referente a la ambulancia
tipo 1, en sus acabados interiores deberd garantizar
estructura acorde a los servicios de una ambulancia de
soporte vital avanzado, sin filos cortantes y superficies
lavables, que garantice los procesos de desinfeccidn,
pisos de gran resistencia al trafico, a la humedad y al
desgaste , antideslizante Conexiones y tomas
empotradas a nivel de toda la estructura del habitaculo
puertas de los compartimentos de apertura para equipos
e insumos de tipo corredizas con seguros resistentes,
con pasarnanos y porta sueros integrados en el panel dej,
techo, que en el sector superior izquierdo incorpore un
conjurito de despensas integradas estantes, retenes y
alojamiento especial para cada equipo médico que una
unidad de estas caracteristicas debe transportar, color
blanco. Con espacio de seguridad con cerradura,
facilidad de limpieza y desinfeccién del interior.

TOMAS ELECTRICAS 12
VDC, TOMAS
ELECTRICAS 110 VCA.

En el compartimiento asistencial/habitaculo (minimo
dos) (todos rotulados para su facil identificacion) 2
‘tomas interiores de 12v y 2 tomas interior de 110v,
circuito independiente protegido con disyuntor. Todas
las tomas vienen identificadas y de grado hospitalario.

ARMARIO O GABINETES
CON PUERTAS TIPO
PERSIANAS O
CORREDIZAS:

En los gabinetes debe existir espacio para rotulacion con
el nombre correspondiente y colores de identificacién de
acuerdo a la especialidad. Se debe garantizar que los
equipos de tratamiento médico estén completamente fijos
cuando el vehiculo este en movimiento. Las puertas
deben ser de aluminio.

k]

REPISAS QUE BRINDEN
'SEGURIDAD A LOS
EQUIPOS MEDICOS Y
OCUPANTES:

Deben ser elaborados con materiales sintéticos, perfiles
extruidos, piezas matrizadas y tubos de aluminio o
similar anclados de piso a cielo. Protegidos con perilles
metalicos o similares. Sellado anti humedad. Con
iluminacién y de facil acceso, con correas de anclaje para
asegurar los equipos de medicina. Muehles laterales,
ocupando todo el lateral, construido en material
aséptico, con perfiles curvos de goma y estantes, retenes
v alojamiento especial para cada equipo médico que una
unidad de estas caracteristicas debe transportar, color
blanco, con espacio de seguridad con cerradura,
alojamiento para balde de residuoes, con puerta volcable
v puerta vertical para retiro del mismo todo integrado al
mueble lateral y del mismo tono, con zécalo sanitario
plastico sobre el mismo.

ESPACIO PARA CAMILLA
TELESCOPICA:

Espacio para camilla auxiliar, incluido fijacion.

SITIO PARA CAMILLA
AUXILIAR:

Compartimiento para camilla auxiliar.

Todo el sistema de oxigeno debe estar con una manguera
certificada 02 (250 PSI resistencia a la rotura}, de acero

S
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inoxidable y ondulaciones permanentes de aceroj
INSTALACION DE inoxidable, que son accesibles a lo largo del modulo.
OXIGENO FIJA DENTRO [Todas las manguerasé 02 en funcionamiento durante
DEL HABITACULO: todo el moédulo también se encajona en un telar de

plastico flexible para una proteccién adicional contra las
rozaduras. -Para proporcionar alivio de tensién y proteger
la linea de baja presion de 02 a danos durante el cambio
de botella, la linea estara bien sujeto a la pared por
encima de la botella de 02. El sistema deberd ser
probado de acuerdo con el estindar AMD serie 015 de
presién, la etiqueta de inspeccién estard a la vista de]
operador. El sistema de suministro de oxigeno debe ser
instaladoe en el compartimento del paciente en
cumplimiento con la norma KKK-A-1822F. El sistema
estara compuesto de tres puntes de oxigeno estilo Chio.
Dos salidas estaran situadas en el muro de accién y una
salida estaran situados en el extremo delantero de la .
pared lateral por encima de la banco de paramédicos. El @,
sisterha se constituira de tal manera que cualquier g
cambio o modificacién se lo hace facilmente por sélo
retirando la placa frontal, con lo cual no comprometera
la integridad del sistema con cambios de campo.
Integrado en el panel posterior del switch hay un sistema
de monitorizacién de oxigeno a alta presion. El panel
trasero deberd mostrar la presién del tanque en PSI. EL
panel de interruptores delantero incluye una pantalla
LCD / VGA, la pantalla también se mostrard la presion
del tanque en PSI y dar una advertencia visual y audible
cuando la presién del tanque cae por debajo de 500 PSL
El sistema debera incluir un regulader 50 PSI. Para
proporcionar alivio de tensién y proteger linea de baja
presién de 02 y danios durante el cambio de botella, el
regulador se monta en un panel de aluminio fijo en una
la placa tipo diamante por encima de la botella de OZ2.
Una manguera de alta presidon de acero inoxidable
trenzado deberd conectar el regulador montado en la
pared de la botella de O2. Q)
La estacion de oxigeno esta localizada en un ' /
compartimento facilmente accesihle, libre de
conducciones eléctricas y donde no se almacene ningan
otro tipo de material.

CANERIAS Y TOMAS de oxigeno bajo normas de
seguridad.

ATRIL PARA BOLSOS DE

EMERGENCIA IAtril para Bolsos de Emergencia.

GABINETE PARA

INSTRUMENTAL Gabinete para Instrumental

Capacidad para dos o mas paramédicos tipo baul,
ASIENTOS: ubicado del lado dereche del habitaculo con cinturones
de seguridad de dos o mas puntos anclados a la
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estructura normados y certificados con almohadén y
respaldos individuales tapizados. Dispondrd de un
asiento reclinable y regulable la distancia hacia la
cabecera de la camilla que estéd destinade para el
operador sanitario dotado de un cinturén de seguridad
de dos puntos o mas normados y certificados, esta
unidad  ubicada a la cabecera del paciente y su
ubicacién no deberi obstaculizar la funcionalidad de la
cabina.

La ubicacion puede ser en cualquier parte interior del|,
lhabitaculo, siempre y cuando no comprometa el balance
de la unidad, debe ser un compartimiento donde se
pueda guardar este dispositivo y esté al alcance del
trabajador sanitario

ANCLAJE PARA TABLAS
ESPINALES LARGAS

AREA PARA DESECHOS  [Lugar empotrado en la mamposteria del habitaculo
INFECCIOS0S Y donde calce unidades removibles para su proceso de
COMUNES: eliminacion final.

Sitio empotrado destinado para la ubicacién de guardian
de objetos corto punzantes, plastico reforzado de boca
ancha tapa y seflalizacion.

AREA DE DESECHO DE
CORTOPUNZANTES:

EQUIPO MEDICO Y BIOMEDICOS PARA AMBULANCIAS

Desfibrilador tipo profesional para ambulancia tipo II

¢ Monitorizacién con ECG Conexidn con el paciente: cable ECG de tres
derivaciones.

» Seleccion de entrada: totalmente protegido del desfibrilador.

» Tamafio de ECG: Control de ganancia automatico (AGC).

e Ritmo cardiace: 30 a 300 ppm 5%

¢ Tipo de pantalla: Pantalla LCD de alta resolucién.

¢ Tamafno de la pantalla: 7,7 cm de ancho x 5,8 cm de alto (3,02 pulg. de ancho
x 2,27 pulg. de alto).

* Velocidad de barrido: 25 mim/seg.

« Tiempo de visibilidad: 3 segundos.

o Informacién visualizada: Ritmo cardiaco, forma de onda del ECG, mensajes de

texto, grafico de barras del RCP, indicador de la bateria, tiempo transcurrido,
numero de descargas suministradas. Memoria interna no volatil.

» Capacidad de la memoria: Comn registro de audio activado, 20 minutos de ECG,
acciones del operador y el dispositive; Sin registro de audio, 1,45 horas cada
uno para 4 registros de pacientes o hasta 5,8 horas para registro dnico de
ECG y datos del evento. Cdpacidad de almacenamiento y transferencia de
datos externa ampliable, disponible con memoria USB (incluida).

¢« Revision ¢ informe del evento: Software de revision de software.

¢ Comunicaciones: sisterma inaldmbrice infrarrojo iIrDA para comunicarse con
la computadoera personal o realizar transferencias a una memoria USB externa
{memory stick).

* Forma de onda: forma de onda Rectilinear . Energia: 50, 70, 85 julios
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{pediatrico); preconfigurado en 120, 150, 200 julios {adultos). :

¢ Tiempo de carga: menos de !0 segundos utilizando baterias nuevas'
completamente cargadas. Con baterias descargadas el tiempo de carga del
desfibrilador serd mayor.

s Visualizacién de la energia: la pantalla del meonitor indica la energia
seleccionada sélo en modo manual.

» Funcién AED: Analiza y carga automdticamente x3 con seleccién programable
de nivel de energia automatico, mensajes en pantalla y mensajes de voz.

¢« Electrodos: One-piece Adulto y pediatrico. ,

¢« Modos: Manual: el usuario puede configurar la seleccién de energia en 120,
150, 200 julios (para adultos); 50, 70, 85 julios (pediatricos).

v Semiautormatico: evalla la conexion de los electrodos y el ECG del paciente
para determinar si se requiere desfibrilaciéon

¢« Ritmos desfibrilables: fibrilacién ventricular con amplitud de >100 uV y
taquicardia ventricular de complejo ancho, con ritinos superiores a 150 ppm 6
(adultos) y a 200 ppm (pacientes pediatricos). éj

*  Rango de medicion de impedancia de los atenuadores de desfibrilacion: 10 a
300 chmios.

¢« Mensajes: los mensajes de voz y texto orientan al usuario durante la secuencia
completa de operacién. Los mensajes de texte siempre se muestran en
pantalla, el usuario puede activar y desactivar los mensajes de voz.

¢ Controles: encendido/apagado, descarga, botones programables
¢ ‘Tamafio: 3 pulgadas (7,6 cm) x 9,2 pulgadas (23 S cm} x 9,4 pulgadas

(23,9 cm) de profundidad.
* Peso: < 6,5 libras {2,9 kg) con bateria desechable y electrodos.
« Normas de disefio: cumple o supera las normas AAMI DF-80, EN 60601-1,
EN 60601-1-2.

¥» Dos Termometros Digitales
» Bomba de succidén manual
» Kit de intubacién manual el cual incluye 2 Miller Blades, #2 & #32 Macintosh
Blades, #3 & #41 Medium Laryngoscope Handlel Adult Magill Forcepsl Adult
Stylet 4 Cuffed Endotracheal Tubes 6, 7.0, 7.5, 8.01 Thomas ET Holderl ‘_
Robertazzi Latex-Free Nasal Airway Kit (9 sizes)1 Berman Oral Airways (6 sizes)9 %
Water Based Lubricant Packetsl Roll 1" Dermicel Tapel Dynamed Professional
Intubation Bag.
Tabla espinal rigida con correas de sujecion
Chaleco de extricaciéon kendrick
Juego de collaretes de inmovilizacién (6 de tallas diferentes para adultos y nifios) ;
Inmobilizador de cabeza 5
Cobija para emergencias (2)
Tijera multipropésito
Kit de medicion de presién arterial para adulto, nifios e infante
Kit para CPR incluye mascara, guantes de latex, estuche y panos hiumedos
esteriles (2)
» Estetoscopio profesicnal (2)
> Oximetro de pulso digital (2)

YV VY VYYyYyY
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.Caja de guantes de nitrilo de 100 unidades talla médium (2) ' j .
Maletin de trauma BLS nivel 3 con sus implementos

Sistema de oxigeno portatil con mascarillas, mini-tanque, maleta
Maleta tipo ALS con todos sus implementos

Kit de diagnéstico con oftaimoscopio, linterna de examinacion, Jampara nasal por
fibra dptica, estuche (2)

> Kit de via aérea, 1 adulto v 1 infantil

> Kit de inmovilizadores de extremidades neuméaticos
» Aspirador mecénico incluido en la ambulancia

» Camilla para ambulancia

- Largo total: 203 cm - Ancho: 58 cm - Capacidad de carga: 295 Kg - Rango de
altura: 97 cm (alta), 33cm (baja) - Peso: 37 Kg - Articulaciéon de respaldo: 0 -
L. 73 g - Altura de carga: hasta 84 cm. J

Y v v

3.01.- OBJETIVQO GENERAL: Adquirir dos ambulancias equipadas para el Cuerpo
de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo, que prestaran cobertura en las estaciones de Bomberos del drea urbana
y area rural.

3.02.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

> Fortalecer el servicio de la institucion dotando de ambulancias para
optimizar la seguridad y salud ocupacional del personal operativo.

> Dotar a las Estaciones de Bomberos de las parroquias urbanas con una
Ambulancia Tipo IT 4X2. - °

» Dotar a las estaciones de Bomberos de las parroquias rurales con una
Ambulancia Tipo I 4X4.,

> Prestar el servicio de atencién prehospitalaria y traslado de pacientes.

» Reemplazar la ambulancia que actualmente presta sus servicios en el CB-
GADM-SD.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO.

4.01.- El valor que el Contratante, pagara a la Contratista, por la “ADQUISICION
DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO”, sera de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS
DOLARES AMERICANOS (USD 347.500,00).

Eescripcién Costos
AMBULANCIA TIPO 1 EQUIPADA $220,000.00
AMBULANCIA TIPO 2 EQUIPADA $127,500.00
TOTAL $347,500.00
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4.02.- Los precios acordados en el contrato, constituir

compensacion,

Adicional a ello la contratista se obliga a: asumir los costos que unphq_v
suscripcion del contrato en el exterior, es decir actos notariales o an

autoridades publicas que impliquen.

Asumir los costos de verificacién en laboratorios en el caso que el CB-GADM-
SD, requiera comprobaciones de las especificaciones técnicas previo a recibir
los bienes. ,

Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO.

5.01.- El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo, pagara a la Contratista a través de la Direcciéon
Financiera CB-GADM-SD, de la siguiente manera: @

e Bl 50%, se entregara en calidad de anticipo del monto total del
convenido, previa entrega de la Péliza de Seguro o Garantia Bancaria
que cubra el 100% del anticipo. Mismo que sera depositado en la
Cuenta Bancaria emitida por la Contratista.

¢ EI 50% restante se cancelara a la Contratista, luego de haber recibido a
satisfaccion las ambulancias en las instalaciones del Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo, Parroquia Rio Verde, Cooperativa Santa Martha, Av. Jacinto
Cortez y Jorge Icaza, realizadas las capacitaciones, luego de la firma del
acta de entrega recepcion definitiva e informe de entera satisfaccién por
parte del administrador del contrato del CB-GADM-SD vy la
presentacion de la factura respectiva.

Clausula Sexta.- GARANTIAS.

6.01.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 74, 75y 76 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica, la Contratista esta
obligada a rendir la siguiente garantia: .

a) Garantla de F1e1 Cumpllmlento - La Contratista debera entregar al
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Santo Domingo, una Garantia de Fiel Cumplimiento equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, La garantia debera ser
respaldada con una pdliza de seguros, la misma que podra ser efectiva de
manera incondicional e irrevocable v de cobro inmediato en el Ecuador,
por el tiempo establecido en el proceso de adquisicién, durante el plazo
establecido para la entrega de las ambulancias.
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Santo: Domingo L

b) Carantla de Buen Uso del Anticipo.- La garantia que por este concepto
“debera entregar la Contratista, sera del cien por ciento (100%) del valor
del anticipo. Garantia que sera incondicional, irrevocable y de cobro

inmediato,

c) Garantia Técnica.- Esta garantia la presenta la Contratista para
asegurar la buena calidad de los bienes que seran adquiridos por la
entidad Contratante. De existir algin defecto en los equipos de
proteccion perscnal para el control.y combate de incendios estructurales,
deberan ser repuestos por la Contratista sin costo adicional pararla
entidad Contratante, a través de su representante legal en Fcuador
Ledo. CHRISTOPH ALFREDO CHANANGE CALDERON, en un tiempo
no mayor a quince (1 5} dias calendario.

» Garantia técnica de los vehiculos.- Los vehiculos deben tener una
garantia no menor a 5 afios o 100.000 kilometros y/o lo que ocurra
primero. Los vehiculos estaran garantizados como libre de defectos
mecanicos en la fabricacion por un periodo minimo de 5 anos. Los
vehiculos deben tener garantia de stock de repuestos por 10 anos.

» Garantia técnica de habiticulos sanitarios.- Contra defectos de
fabricacién, minimo de 5 anos.

> Garantia de los equipos médicos.- Minimo de 3 afios, se debe incluir
el certificado de garantia de las camillas y desfibriladores emitidos por
el distribuidor de la marca en el pais, certificado que serd comprobado
con el fabricante.

» Garantia de los equipos de balizas y sirena.- La garantia de estos

_ equipos sera por 5 anos. »

» Garantia de Fabrica.- El fabricante proporcionara una Garantia
limitada estructural modular y del habitaculo del paciente de por vida.
Toda la vida se define como 25 afos a partir de la fecha original de
compra al propietario / fecha de puesta en servicio del fabricante.

» Garantia limitada eléctrica.- El fabricante proporcionard una
Garantia limitada eléctrica no menor de 7 anos.

> Garantia de pintura de los vehiculos.- El fabricante proporcionara
una Garantia limitada para la pintura por cinco afios / kilometraje
ilimitado desde la fecha de entrega de la ambulancia. La aplicacion de
la pintura en el médulo de ambulancia estard garantizado por el
fabricante al propietarioc por un periodo de 5 afos sin limite de

kilometraje.

» Garantia de pintura de los vehiculos.- El fabricante proporcionara
una garantia limitada de "conversién”. La Garantia de la "conversién "
Serd por la periodo de 2 afios o 57000 kilémetros y deben ser
entregadas por escrite del Fabricante.

6.02.- Ejecucion de las Garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la Contratante en los siguientes casos:

Fi I
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6.02.01.- La de Fiel Cumplimiento del Contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmie
terminado el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento
6.02.02.- La del Anticipo:

a} Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA
no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, luego de diez

(10} dias de notificado con la liquidacion del contrato.

6.02.03.- La Técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo éj
establecido en el pliego y este conﬁato-

Clausula Séptima.- PLAZO.

7.01.- El plazo para la entrega de los bienes’ detallados en el presente contrato

de “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA EL CUERPO
DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTO ‘DOMINGO?”, sera de doscientos cuarenta {240) dias
contados a partir de la notificacién de la entrega del anticipo.

¥

Clausula Octava.— PRORROGA DE PLAZO:

8.01.- La Contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y° 51empre que la Contratista asi lo solicite, por escrito, al
Administrador del Contrato, justificando documentadamente los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo maximo de cinco (5) dias siguientes a la fecha

de producido el hecho que motiva la solicitud: A
: 1. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el

Administrador del "qu_ltrato.

2. Por SUSPCDSiOI’lCS o cambiocs de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el Contratante u ordenadas por él y que
no se deban a causas imputables a la Contratista; y,

3. Sl el Contratante no hubiera solucionado los problemas
administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna.

8.02.- Para conceder la prorroga debera el Administrador emitir los
respectivos informes indicando si es procedente o no dicha, prtj)rroga, lo que
servird de antecedente para la elaboraciéon del respectivo convenio de prérroga
del plazo contractual, de conformidad a lo establecido en el Art. 113 del

Vi i R Y,
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- que suscrito por ellas {Administrado
. original o precedente y tendré el mis

: ._::Eﬁ_'(t:asos de prérroga de plazo, las

Clausula N ovena.- MULTAS.

9.01.- E] Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo, aplicara una multa cquivalente a la cantidad de
1 por 1.000 por cada dia de retardo, en la entrega de los bienes g adquirirse por
parte de la Contratista.

corresponde recibir sin TeQUisito o trarnijte previo alguno. Si las multas
Impuestas excedieren del cinco POT ciento (5%) del valor tota] del contrato 1a
entidad contratante dara por termihado unilateralmente el contrato, '

unilateralmente terminado, segluin corresponda; v, en cualquiera de estos
casos, de requerir ademas el resarcimiento y pago de danos y Perjuicios de

9.05.- La entidad Contratante aplicard las multas correspondientes, sin

9.06.- K] pago de la multa no extingue la obligacion principal.
Clausula Décima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO,

10.01.- E] Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, nombra en calidad de

Administrador del Contrato al Myr. (B) Ing. Edison Quinga, Segundo Jefe (E)

CB-GADM—SD, area requirente, quien debera ajustarse a las condicidﬁéé_'-

generales y especificas de] presente contrato.
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10.02.- En caso de que el Administrador del Contrato cese en funcio
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Muré
Santo Domingo, la maéaxima Autoridad o su delegado, en el cas _
necesario, podra designar otro administrador de contrato, medi
memorande dirigido a quien sea nombrado como tal, lo cual se notificar
quien asuma la administracion v al Contratista.

a

El Administrador de contrato es responsable administrativa, civil y penalmente
de la ejecucién del contrato, segiin corresponda.

¢

Clausula Décima Primera.- IMPORTACION DE BIENES,

11.01.- Con el objeto de que la Contratante ejerza su derecho a la exoneracién.

de impuestos al comercio exterior prevista en la Ley, la Contratista
obligatoriamente realizara todos los: tramites relacionados con la importacion -
de los bienes que forman parte del ohjeto del contrato, a nombre de la - &
Contratante, por lo que, el precio de ld oferta no considerd los tributos al
comercio exterior, entendiéndose por tales tributos: Derechos arancelarios,
salvaguardias e IVA importaciones, y cualquier otro impuesto relacionado al
comercio exterior,

11.02.- La provision de los bienes y los tramites de importacién, internacién y
entrega, son de responsabilidad de la Contratista.

Clausula Décima Segunda.- RECEPCION UNICA DEFINITIVA.

12.01.- La recepcion definitiva de la “ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
EQUIPADAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO?”, se
realizard a entera satisfaccion del Contratante, y sera necesaria la suscripceidon
de la respectiva’ Acta Entrega Recepcidén, suscrita por ¢l Contratista y el
Admidistrador del Contrato.

®

12.02.- La entrega de los bienes a adquirirse se realizara en Ecuador, ciudad
de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, en las
Instalaciones de Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, ubicadas en la Coop.
Santa Martha Sector 3, calle Jacinto Cortez y Jorge Icaza.

-Clausula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

13.01.- Son obligaciones de la Contratista a parte de las establecidas en las
clausulas del contrato, las demas que estén determinadas en los pliegos y
especificaciones técnicas.

Clausula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.
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Santo-Remingo

14. 01 A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en

‘las Condiciones Generales, la Contratista esta obligada a cumplir con

orcualquiera otra que se demve natural v legalmente del objeto del contrato y

" ‘sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
‘especificamente aplicable.

Clausula Décima Quinta.- TERMINACION DEL CONTRATO.

15.01.- E] Contrato termina:

1} Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la

LOSNCP.
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolucién del mismo ha pedido de la Contratista.
4) Por declaraciéon anticipada y unilateral del Contratante, en los casos
establecidos en el ar’uculo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluird la siguiente

causal:

4.1 Si la Contratista notificaré al CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacién.

5) Por disolucién de la persona juridica.
6) Por incumplimiento de las clausulas establecidas dentro del presente

contrato. '
7) Por causas imputables al CONTRATANTE, de acuerdo a las causales

constantes en el articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminaciéon unilateral del contrato sera el
previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Sexta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

16.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o
ejecucion del presente contrato, las partes procuraran resolverlas
directamente y de comun acuerdo.

Cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar
el método alternativo de la Mediacién para la solucién de controversias en el
Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el
pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme. el
articuto 190 de la Constitucién de la Republica del Ecuador. Y posteriormente

en el caso de que el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD lo considere oportutio - ‘
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y pertinente en salvaguarda de los intereses publicos se suscribir’
documento en cuerda separada en el que se establezca detalladame
controversias objeto del arbitraje, la designacién de arbitros, el lugar
funcionamiento del tribunal y la forma.de cubrir Jos costos del mismo. ‘
De ser necesario de conformidad al Art. 162 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, una de las partes
podra solicitar a la otra la suscripcién de un compromiso o convenio arbitral,
para que un tribunal de arbitraje resuelva las diferencias presentadas en la
Interpretacion y ejecucién del contrato siempre y cuando no se trate de causas
para la terminacidén unilateral del contrato. En el caso de que el Cuerpo de
Bomberos del GADM-SD considere pertinente para salvaguardar los recursos
publicos se procedera conforme se detalld anteriormente.

16.02 Si respecto de las controversias existentes no legaren a un acuerdo,
las partes se someten al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa; en este caso, sera competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de-lo Contencioso Administrativo que gjerce
Jurisdiccion en el domicilio de la Entidad contratante del sector publico.

Clausula Décima Séptima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

17.01.- Todas las comunicaciones, sin excepcién entre las partes, relativas al
servicio contratado, serdn formuladas por escrito v en idioma castellano.

Clausula Décima Octava.- DOMICILIO:

18.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar
su domicilio en la ciudad de Santo Domingo.

18.02.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes seflalan como
su direccion, las siguientes:

Contratante: CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

Direccién:  Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza.

Teléfonos:  02-3959-340.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Proveedor: ROAD RESCUE/REV GROUP
Direccién: 2737 Fotsyth Rd, Winter Park, FL 32792, US.
Teléfonos:  407-6777777

Clausula Décima Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES.
19.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su

aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato ¥y se someten a sus
estipulaciones.
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Para constancia y en fe de aceptacion, firman las partes en 4 cjemplares de
igual contenido, a los 26 dias del mes de junio del 2017.

L\GILE%)‘Q DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALI_Z O MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CONTRATISTA

/W

Sr. Abel del Rio Jr.

Pasaporte: 444730504
Apoderado Especial del Sr. Scott
Barnes.

GERENTE DE VENTAS
INTERNACIONALES

ROAD RESCUE/REV GROUP

Ledo. Christoph Chanange.
C.C. 1709328494
Representante Local
Ecuador de la Compaiiia
ROAD RESCUE/REV GROUP

ACCION NOMEBRE CARGO

SUMILLA

Elaborado por: Ab. Pagla Alvia B. Analista Juridica

Aprobado y Revisado por:
CEPUBLIC OEECUADOR

Dr. Ramiro Lema Segura Birector Juridico

CITY OF QUITO

PROVINCE OF PICHINCHA } 55
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Subscrxbed and sworn to before me

this. £ &h \...day of INE. ..., 20 =

Miguel Salazar "
Notarizing Officer
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