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PLIEGOS DE SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR!

CODIGO DE PROCEDIMIENTO

IMP-CBGADMSD-2017-004

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

SANTO DOMINGO - ECUADOR

2017

i los presentes pliegos sustitwyen Ja carencia de pliegos para la contratacidn en el extranjero gue es obligacién del
Serviclo Nacienal De Contratacidn Pablica expedir de conformidad con el articulo 3 del reglamento general a la Ley Qrganica Del
Sistema Nacional Oe Contratacidn Pablica — RGLOSNCP.
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SECCION I

CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomeoe Descentralizado Municipal de Santo
Domingo luegoe de haber realizado un procese de verificacién de produccién nacional,
obtuvo el certificado No. CPN-23163-2017 y mediante oficio No. SERCOP-DNEL-2017-
0407-0F de fecha 11 de mayo de 2017, SERCOP auteriza la adquisicion de bienes en el
exterior de: “ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERND AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”, siguiendo lo determinade en el articulo 3 del

Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirdn por dichas
normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya Importacién la
realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros paises, procesos
que se someterdn a las norimas legales del pals en que se contraten ¢ a las prdcticas
comerciales o modelos de negocios de aplicacidn internacional”; el Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Dominge invita a todos los
proveedores internacionales a presentar su oferta (técnicas y econémicas),
“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”.

El proveedor seleccionado para la suscripcion del contrato debera comparecer con un

representante en el Ecuador, mismo que respondera por el servicio post venta.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estard disponible en la pagina web del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Dascentralizado Municipal de Santo Domingo

(www.bomberossantodomingo.geb.ec).

2. El presupuesto referencial para la contratacién asciende a Quinientos Veinte y
Cinco Mil con 00/100 Délares Americanos ($ 525.000.00). Este presupuesto
incluye gastos de flete, seguros, desaduanizacion y la firma de contrato entre el
oferente adjudicade y el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD. El proveedor se

encargara de tramitar los permisos previos a la importacién de UN VERICULO
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AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA. La entidad contratante brindara las
facilidades necesarias para llevar a cabo este proceso de importacion de! vehiculo

autohomba.

Los interesados podran formular preguntas via correo electrénico a la siguiente

direccién: pequinga@cbsd.gob.ec de acuerdo al cronograma previsto en los pliegos.

La gestion del procedimiento de seleccién estd a cargo de la Comision Técnica
(etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidacion de errores;
calificacion técnica; calificacidn econdmica y adjudicacion), conformada con el
personal designade por el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Autonomo Desceatralizade Municipal de Santo Dominge en Memorando N° 144-
JV-Pi-CB-GADM-SD-2017-AP. De requerirse también podra conformarse

subcomisiones de apaoyo.

Las ofertas se presentaran de forma fisica en la siguiente direccién: Ecuador, Santo
Dominge de los Tséchilas, Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, Edificio del
Cuartel General en la Cooperativa Santa Martha Sector 3, Av. Jacinto Cortéz Jhayya
y Jorge Icaza, segundo piso, en la Direccidén de Log(stica del Cuerpo de Bomberos
del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo de la ciudad

tle Santo Domingo.

La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacién, numerada y

sumillada.

La evaluacidn de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion

previstos en el pliego.

Los pagos se realizaran con carge a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la entidad contratante relacionades con la certificacion
presupuestaria No. 135 denominada VEHICULQS, con numero de transaccién No:
152 de fecha 13/04/2017; por el Quinientos Veinte y Cinco Mil con 00/100
Délares Americanos ($ 525.000.00) certificado por la Leda. Lady Ramfrez Sanchez,
Directora Financiera (E), mediante informe de disponibilidad adjunta a

Memorando N°: CB-GADM-SD-DF-2017-0437-M
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9. El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contrataciéon de conformidad con las causales previstas en estos

pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago o indemnizacion alguna.

10. El procedimiento se ceiiird a lo previsto en estos pliegos

Atentamente,

~__Cmdt.Eco.jovge Vera Tapia
PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS
DEL GADM DE SANTO DOMINGO
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SECCION 11
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

2.1. AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento General
de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica que dispone “No se
regirdn por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y
cuya importacién la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en
otros pafses, procesos que se someterdn a las normas legales del pais que se contraten o a las
prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional”; y, la
CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA que en el Capitulo IV establece el
PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL Y AUTORIZACION DE
IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTAD(Q. En consecuencia, sigue los siguientes

propdsitos:

1. Que los oferentes tengan la capacidad de proveer al Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo el bien objeto
de este proceso, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas.

2. Aplicar los principios de calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y
publicidad.

3. Brindar seguridad de los precedimientos previstos en el articulo 3 del RGLOSNCP,
incluyendo la gestion de las autorizaciones de importacion y de compra del

Servicio Macional de Contratacién Piblica.

2.2, PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir esta integrado por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

A, Convocatoria EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GUBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADQ MUNICIPAL. DE SANTO DOMINGO
publicara la convocatoria prevista en la seccion | de estos
pliegos en la pagina web

www.homberossantodomingo.gob.ec ¥ en los medios de

prensa que considere pertinentes.

B. Preguntas, B.1, En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto
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Respuestas y

Aclaraciones

en los pliegos, los proveedores interesados estdn en la
capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones a
los pliegos, a través del correo electrdnico

giara@chsd.gob.ec

La Comisién Técnica designada sera la encargada de
responder las preguntas y realizar las aclaraciones en el
término gue para el efecto se haya establecido en el

cronegrama previsto para el proceso.

C. Convalidacién de

Errores de

Oferta Técnica

la

C.1. Se podran convalidar errores de forma, aquellos que
no implican modificacién alguna del contenido sustancial
de la oferta, tales como errores tipograficos, de foliade,
sumilla o certificacién de documentos sobre su capacidad
legal, técnica o econdmica; ilegibilidad de la informacién,
contradicciones o discordancia que causen, duda entre la
informacion consignada por el participante en su oferta y
la documentacién con la que lo respalda.

C.2. Las ofertas, una vez presentadas no podran
modificarse.

No obstante, si se presentaren errores de forma, podran
ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad
contratante, dentro del término de 15 dias contados a
partir de la fecha de notificacién, mediante el correo
electrénico que presenten en sus ofertas.

C.3. Se considerard error de forma a la informacion
documental para la verificacién de un hecho, circunstancia
o condicién haya existido con anterioridad a la fecha limite
de presentacion de las ofertas, siempre que de cualquiera
de los documentos presentados con la oferta, conste la
informacion que se solicita convalidar. Por lo tanto no seré
convalidable la presentacidén de documentacién que haya
sido obtenida en fecha posterior a la fecha de presentacién
de ofertas,

C.4. Podran ser considerados dentro de la etapa de
convalidacion de errores, la aclaracion, ampliacion o

precisiébn requeridas respecto de wuna determinada
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condicién cuando ésta se considere incompleta, poco clara
o incluso contradictoria con respecta a la otra informacién

dentro de 12 misma oferta.

Calificacion

Técnica

D.1, Determinacion de los puntajes a los oferentes de
acuerdo a la tabla estipulada en el Anexo n® 2

D.2. La comisidn técnica en esta etapa notificara al Primer
Jefe del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo y a él/los

oferentes para la apertura piblica de la oferta econdmica,

Calificacidon

Econdmica

E.1. La mejor oferta econdmica obtendra el puntaje
indicado en el Anexo n°2

E.3. Determinacién del ganador del proceso con la
sumatoria de todos los puntos obtenidos en cada uno de

los parametros de calificacidn.

=

Adjudicacion

F.1. Publicacién del resultado mediante resolucién de
adjudicacibn  en la  pagina web  institucional

www.bomberossantodomingo.gob.ec

Contratacidon

G.1. El Primer Jefe, dispondrd a la Direccién juridica la
elaboracién del contrato

G.2, La maxima Autoridad o su delegado procedera a
suscribir el contrato en la embajada o pais de origen del
oferente ganador.

G.3. La ejecucién del contrato se regira a las normas del
ordenamiento juridico aplicable incluyendo enire estas, las
facultades exorbitantes que se reconoce a favor de una
institucién que es parte de la Administracién Pablica.
(..3.1. Se presentardn la garantia de fiel cumplimiento 5%
del valor total de contrato, garantia del huen uso del
anticipo validada con una carta de crédito de un Banco
Internacional y garantia técnica.

G.3.1.1. las garantias y pélizas que el oferente presente
seran incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
G.3.2. La solucion de controversias en todos los casos se

solucionaran ante los jueces ecuatorianos.
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2.3. DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelara en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas

antes de la fecha de presentacion de las ofertas, Ja maxima autoridad de la entidad podra

declarar cancelado el procedimiento, sin que dé¢ lugar a ningin tipo de reparacidn o

indemnizacién, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

De no persistir 1a necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;
Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contratacifn; en cuyo caso se deberd canvocar a un nuevo procedimiento; y,

Por violacidén sustancial de un procediniento precontractual.

La declaratoria de cancelacidon de procedimiento no dara lugar a ningiin tipo de reparacién

o indemnizacion a los oferentes,

2.4. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccién o seleccidon, la maxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del

Gobierno Autdnomo Descentralizade Municipal de Santo Domingo, declarara desierto el

procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

a.

b.

Por no haber presentado oferta algung;
Por haber sido inhabilitadas ¢ rechazadas todas las ofertas o la tinica presentada;

Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales en
todas las ofertas o la finica presentada. La declaratoria de inconveniencia debera

estar sustentada en razones econdmicas, técnicas o juridicas;

Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacion o inexactitud en la informacidon presentada por el adjudicatario,
detectada por el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo , la maxima autoridad, de no existir otras ofertas
calificadas que convengan técnica y econdmicamente a los intereses nacionales o
institucionales, declarara desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las

acciones que correspaondan en contia del oferente ganador; y,

Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o
modelo internacional de aplicacién internacional, aplicable, segtn el pafs de origen

del bien.
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Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccién, el Servicio Nacional

de Contratacién Pablica no otorgaré autorizacion de importacion,

Una vez declarado desierto el procedimiento la maxima autoridad de CUERFPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO a su delegado, podra dispener su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacién no dard lugar a ningin tipo de reparacién o

indemnizacion a los oferentes.

2.5. RECHAZO DE OFERTAS:

Las ofertas serdn inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:

a.

b.

Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Por presentar ofertas econdmicas que superen el presupuesto referencial

establecido.
Por haber sido presentadas ofertas en otio lugar, fecha u hora,

Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formularie Gnico que es parte

del presente pliego.

Por decretarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones
establecidas en los artfculos 62 y 63 de la LOSNCP vy 110 0 111 del RGLOSNCP.

Por otras previstas en estos pliegos.
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SECCION 111

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION
AnexoN° 1

"ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

El disefo; tipo; configuracién; componentes; equipo; accesorios; operacion;
desemperio; caracteristicas fisicas; peso; capacidad de carga; chasis; unidad de. poder;
sistema contra incendios; sistema eléctrico; luces interiores y exteriores; estructura y
equipamiento de los compartimientos de conductor y del paciente; climatizacién y
niveles de ruido; comunicaciones; suplementos, equipos, accesorios y sistemas
adicionales; deberdn igualar o superar las especificaciones descritas en norma NFPA
1901 (Norma estandar para vehiculos y camiones contra Incendios), Gitima edicién,

maés las descritas a continuacidn:

Tanto el chasis como la carrocerfa y el sistema de proporcionamiento de espuma seran

producidos por el mismo fabricante.

PARAMETROS ESPECIFICACIONES

10.1 CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION GENERAL

El proveedor ofrecerd un enfoque integrado para el disefio y la
fabricacion de la unidad y un equipo de soporte técnico dedicado.

Desde las instalaciones, el chasis, la soldadura de la cabina, la
cabina, la carcasa de la bomba {incluidos los controles de valvulas,
las tuberfas y el pane! de operadores) y el cuerpo seradn diseitados,
probados y ensambiados manualmente segin las especificaciones
exactas del estas especificaciones.

Fuente Unica El sisterma eléctrico, ya sea cableado o multiplexado, serd diseilado

e integrado por el oferente el cual; suministra las garantias
relativas a estos componentes principales (con exclusidn de
garantias de componentes tales como motor, transmision, ejes,
bomba, etc.) como un fabricante de una sola fuente.

La solucion de fuente dnica del proveedor agrega valor al
proporcionar un producto completamente disefiado que ofrece
durabilidad, fiabilidad, facilidad de mantenimiento, rendimiento y
un alto nivel de calidad.

Cumplimiento de

Esta unidad cumplira con las normas de la NFPA a partir del 1 de
enarc de 2017, excepto por las excepciones dirigidas por los
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Normativa NFPA

cuerpos de bomberaos.

Una placa que sera muy visible para el conductor mientras esta
sentado serd proporcionado. Esta placa mostrard la altura total, a
longitud v la clasificacion del peso bruto del vehiculo. El fabricante
tendra programas para la capacitacion, pruebas de competencia y
desempefio para cualguier personal involucrade con
certificaciones.

Un funcionario de la compaiifa designara, por escrito, quién estd
calificado para testificar y certificar los resultados de las pruebas.

Cumnplimiento de
Normativa NFPA (2)

El aparato propuesto por el licitador cumplira con los requisitoes
aplicables de la Asociacién Nacional de Proteccidn Contra
Incendios (NFPA) segin lo establecido en la edicién actual en el
momento de la ejecucion del contrato. Come minimo se debera
cumplir con:

CERTIFICACIONES

Las siguientes certificaciones NFPA deberin ser cumplidas por el
vehiculo:

» Placa de datos del vehicule: Acorde con la norma NFPA 1901
seccion 12-2.3.3

» Placa de "ocupantes deben estar dentados y con el cinturdon de
seguridad abrochado™ Acorde con la norma NFPA 1901 seccidn
14-1.35

+ Etigueta de especificaciones del vehiculo” acorde con la norma
NFPA 1901-2009, seccién 12.1.5.1

+ Bomba de agua: la bomba de agua debe cumplir con la norma
NFPA vigente.

» Transmision: Acorde con la norma NFPA 2016, se debe incluir
un sistemna de bloqueo de transmisién cuando la bomba se
encuentre en posicién de bombeo,

+ Tapas de descargas: Las descargas deben tener tapas cromadas
de brence acorde con la norma NFPA

« Trancas para llantas: Se deben incluir trancas para los
neumaticos acorde con la norma NFPA 1901 y SAE-]-348

« Cableado eléctrico; E]l cableado eléctrico debe cumplir con los
estandares minimos de la norma NFPA 1901

+ Documentacién: Con la entrega de ia unidad se debera eniregar
un reporte de amperaje acorde con {a norma NFPA 1901 seccién
13-15E

« Alternador: El alternador debera tener una calificacion acorde
con la norma NFPA 1901 seccién 13.3.2

» Sistemas de iluminacién de emergencia: Se deberd incluir
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certificacién de cumplimiento de la norma NFPA de todos los
equipos de iluminacién acorde con la norma NFPA 1901 capitulo
11-8, este debe ser emitido por el fabricante de los productos.

+ Alarma de retroceso; La alarma de retroceso debe cumplir
norma NFPA 1901.

Autobomba de
Primera Respuesta

= Vehiculos autobomba de primera intervencién, con
caracteristicas exciusivas y sistema contra incendios altamente
confiable para salvar vidas y proteger bienes contra el fuego.

+ La autobomba serd disefiada para cualquier tipo de terreno de
Santo Domingo y sus parrogquias.

Cantidad 1
« El proveedor deberd consultar con el Administrador del
contrato sobre el color, logos, disefios y leyendas que tendran la
Color autobomba

« Se entregard al contratista la sefialética oficial en un CD en caso
de ser adjudicado.

Distintivo de la
autobomba

De acuerdo con normas institucionales del CB-GADM-SD.

Certificacion

» Certificacidn auténtica y una etiqueta que declare que la
autobomba y su sistema contra incendios cumplen con estas
especificaciones y las advertencias de los cambios que se hayan
aplicado a la fecha en que 1a autobomba fue contratada.

s Certificado que acredite que la autobomba fue disefiadas bajo la
Norma de NFPA 1901, dltima edicidn,

+ Certificado de la Underwriters Laboratories.
» Certificado de cumplimiento de la norma [SO 5001;

» Todos los documentos deben estar en idioma espaniol

Placa identificativa

En el interior de las puertas delanteras del vehiculo debera tener
una placa con el nombre Cuerpo de Bomberos del Gobiernc
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, e
informara que el vehiculo fue hecho para et CB-GADM-SD,

10.2 CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Tipo de veh{culo

Componente del chasis referenciado para aparatos de extincién de
incendios listado ULC & listado UL.

Chasis cabinade doble {doble cabina) con carroceria modular
independiente para autohomba, con doble rueda atrés.

Afio de fabricacidon

2017 4 superior

{Cantidad

1
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10.3 CABINA DEL VEHICULO

Cabinade

+ La cabina sera disefiada especificamente para el servicio de
bamberos y fabricado por el constructor de chasis.

¢« La construccidon de 1a cabina serd de aluminio 5052-H32 de
0,125" soldada al bastidor de aluminio extruido. Para una mayor
integridad estructural y la proteccién de los ocupantes, la
estructura de cabina incluird un tubo de 0,25” y una placa de
soporte lateral de 0,19 que une el tubo de esquina al tinel del
motor,

» El techo de la cabina serd de una (1) pieza de aluminio con un
espesor de hasta 0,12" y se extenderd desde un lado al otro, y se
unird a los postes de esquina delantero superior por piezas de
fundicién de aluminio a medida. La subestructura incluird una
extrusién de 0,25" bajo el piso de la cabina de la tripulacién que
servird de soparte cuando se inclina la cabina.

» Para garantizar la calidad y el soporte de un solo proveedor, la
cabina serd construida por el fabricante del aparato en las mismas
instalaciones del fabricante.

+ La cabina sera de aproximadamente 94.75" de ancho, con un
ancho interior de aproximadamente 88"

+ La altura total desde el techo de la cabina al suelo serd de
aproximadamente 100", La altura total que aparece seré calculada
en base a la configuracién del camidn con los valores més bajos de
peso en suspension, neumaticos de didmetro mas pequefio parala
suspensidn, sin el peso del agua, ninglin equipo suelto y sin peso
personal. Grandes neumadticos, arcs y suspension incrementara la
altura total especificada.

¢ La cabina de la tripulacién sera del disefio totalmente cerrado;
con capacidad igual o superior 6 personas (5 pasajeros y el
conductor)

« Mas de seis (6) asientos de la cabina deben disefiarse para viajar
con cilindros de respiracién auto-contenida.

« La cabina ser4 un disefio de completa inclinacion, lo que permite
un mantenimiento facil del compartimiento del motor. EI motor
sera facilmente accesible y capaz de ser removido con la cabina
inclinada.

+ Dispositivos para el control de los niveles de liquido de
transmisién, aceite y direccion asistida se colocaran de manera
que sean accesibles sin levantar la cabina.

« La cabina se montara sobre un sistema de 3 puntos con
aisladores de caucho.

v La cabina de conduccién y la de la ftripulacion sera
completamente abierta para permitir la comunicacién visual y de
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audio con los pasajeros,

+ La cabina debe cumplir con las pruebas de choque internacional
ECE-29, SAE-]2422, SAE-]2420

Capaadad de Habrd una capacidad de 6 asientos

asientos
Con una suspension neumdtica de accion tipo tijera, de altura
media con asiento estilo reposacabezas se proporcionard en la
cabina para el conductor.,

Asiento del . . . . ]

conductor El asiento serd equipadeo con un cinturén de seguridad de tipo

hombro de 3 puntos. El cinturén de seguridad debera estar
provisto de retractor automatico. Una extensién del cinturén de
seguridad sera provista de manera que el extremo macho puede
ser ficilmente agarrado y el extremo hembra [ocaliza ficilmente
mientras esta sentado en una posicion normal.

Ajuste manual de 2 vias, debe incluir soporte para SCBA el mismo
que debe cumplir con las regulaciones NFPA 1901-19039G

La cavidad SCBA serd ajustable desde la parte frontal a la parte
trasera en incrementos de 0,50" para dar cabida a diferentes
botellas de tamafio SCBA.

Para trasladar de la cavidad SCBA sera realizada mediante
destornillamiento, se la reubica y se la vuelve a atornillar en el
lugar deseado.

Asiento del oficial

El asiento serd equipado con un cinturén de seguridad de tipo
hombro de 3 puntos. El cinturén de seguridad se entregard con
retraccién automética. Las extensiones se proporcionan con el
|cinturén de seguridad por lo que el extremo macho puede ser
facilmente agarrado y el extremo hembra localizando ficilmente
mientras esta sentado en una posicién normal

Asiento mirando hacia atras del lado del conductor.- Un asiento
ubicado mirando hacia atrds tipo SCBA se proporcionara en la
posicién exterior del lado del conductor en la cabina de la
tripulacion. La cavidad SCBA sera ajustable desde la parte frontal a
la parte trasera en incrementos de 0.50" para dar cabida a
diferentes botellas de tamafio SCBA. Para trasladar de la cavidad
SCBA sera realizada mediante destornillamiento, se la reubica y se

Asientos de los la vuelve a atornillar en el lugar deseado.

tripulantes El asiento serd suministrado con el cinturén de seguridad tipo
hembro de 3 puntos. El cinturén de seguridad se entregara con
retractores automaticos. Una extension serd proporcionada con el
cinturdn de seguridad por lo que el extremo macho puede ser
ficilmente agarrado y el extremo hembra localiza Fficilmente
mientras se estd sentade en una posicidn normal.

Asiento mirande hacia atréds del lade del pasajerc.- Un asiento
ubicado mirando hacia atrds tipo SCBA se proporcionard en la
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posicién exterior del lado del pasajero en la cabina de Ia
tripulacién. La cavidad SCBA sera ajustable desde la parte frontal a
la parte trasera en incrementos de 0.50" para dar cabida a
diferentes botellas de tamafio SCBA. Para trasladar de la cavidad
SCBA serd vealizada mediante destornitlamiento, se la reubica y se
la vuelve a atornillar en el lugar deseado.

El asiento serd suministrado con el cinturén de seguridad tipo
hombro de 3 puntos. El cinturén de seguridad se entregara con
retractores automaticos. Una extension sera proporcionada con el
cinturén de seguridad por lo que el extremo macho puede ser
ficilmente agarrado y el extremo hembra localiza facilmente
mientras se estd sentade en una posicién normal.

Asientos mirando hacia adelante centrales en la cabina de
tripulantes.- Dos asientos ubicados mirando hacia adelante tipo
SCBA se proporcionara en la posicién central en la cabina de la
tripulacion. La cavidad SCBA serd ajustable desde la parte frontal a
la parte trasera en incrementos de 0.50" para dar cabida a
diferentes botellas de tamaiio SCBA. Para trasladar de {a cavidad
SCBA serd realizada mediante destornillamiente, se la reubica y se
}a vuelve a atornillar en el lugar deseado,

El asiento serd swmninistrado con el cinturén de seguridad tipo
hombro de 3 puntos. El cinturén de seguridad se entregara con
retractores automaticos. Una extension serd preporcionada con el
cinturén de seguridad por lo que el extremo macho puede ser
facilmente agarrado y el extremo hembra localiza Ficilmente
mientras se estd sentade en una posicién normal.

Asientos

Deben cumplir con las regulaciones de la NFPA 1901

Soportes de botellas
de aire

Todos los asientos de tipo SCBA en la cabina tendrdn un, soporte
SCBA. Este soporte serd compatible con las actuales norimas NFPA
1901 e incluird una placa posterior, dos (2) asientos, un
reposapiés y €l Modelo de LLS (Load & Lock) con correa para
mantener la botella en el scporte. Los asientos del soporte SCBA
serd estilo "talla (nica" y se adaptara a los cilindros SCBA de la alta
presién de 36 minutos a alta presion 60 minutos. Para trasladar
de la los asientos serd realizada mediante destornillamiento, se la
reubica y se la vuelve a atornillar en el lugar deseado.

Revestimientos de
guardabarros

Se proporcionardn de revestimientos interiores de guardabarros
circulares completos en los huecos de las ruedas.

Thnel de]l motor

+ El capd del motor sera construido de aluminio con aislamiento.

« Elcapd del motor estara aislado de proteccién contra el calor y
el sonido. El aislamiento acfistico se mantendra el nivel de dBA
dentro de los limites establecidos en la actual serie NFPA vigente
para la fabricacién de autobombas

Parabrisas

+ Un parabrisas de vidrio de seguridad curvado proporcionara
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mds de 2825 pulgadas cuadradas de drea de vision clara,

» El parabrisas de la cabina tendri inserciones en el revestimiento
de goma que sostiene el vidrio en su lugar. El parabrisas debe ser
de una sola pieza,

+ Todos los vidrios de la cabina serdn tinturados.

Limpia parabrisas.

¢ Los dos limpiaparabrisas (2) parabrisas seran controlados
eiéctricamente y cumplen con los requisitos de FMVSS.

+ Cada limpiaparabrisas estard equipado con un control de la
lavadora.

+ El depésito de la lavadora serd capaz de ser llenado sin elevar la
cabina

Elevacion de la
cabina

» Se proveerd un sistema de elevacion hidraulica de la cabina que
consiste en una bomba eléctrica accionada hidrdulica, dos
cilindros de elevacion, y las mangueras y vilvulas necesarias.

s La Bomba hidrdutica tendrd un mando manual para respaldoe de
seguridad en caso de fallo eléctrico.

+ Mandos de elevacion se encuentran en la zona frontal del
cuerpo en un lugar conveniente dentro de un compartimiento
cerrade.

s La cabina pueda alcanzar un giro de 45 grados para realizar el
mantenimiente del motor ¢ removerlo.

+ La cabina sera bloqueada por un pestillo de gancho de 2 puntos
con resorte normalmente cerrado. El sistema se acciona
hidrdulicamente para liberar los bloqueos normalmente cerrados
cuando el control de elevacion de la cabina se encuentre en
posicion elevada y la cabina este bajo presién elevada. Cuande la
cabina estd completamente bajada y la presidn del sistema se ha
aliviado, los mecanismos de lengiieta con muelle volveran a la
posicion normalmente cerrada y blogueada.

« Para una mayor seguridad, se proporcionara un brazo mecéanico
de estancia redundante que se debe poner manualmente en su
lugar en el lado derecho entre el bastidor del chasis y la cabina
cuando la cabina estd en la posicién elevada. Este dispositivo se
repliega manualmente a su posicidon original antes de que la
cabina se pueda bajar.

Seguridad de
elevacion de cabina

El sistema de elevacidn de la cabina estara relacionado al freno de
estacionamiento. El mecanismo de inclinacidn de la cabina estara
activo sdlo cuando el freno de estacionamiento y el interruptor de
encendido estan en la posicién de encendido. Si se suelta el freno
de mano, el mecanismo de inclinacién de la cabina se desactivara,

GRILAL

La rejilla frontal serd en una pieza Gnica y serd de acero inoxidable
pulido, esta sera ubicada en el centro de la parte delantera de la
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cabina,

Molduras laterales
de la cabina

Molduras laterales cromadas seran provistas para la cabina

Espejos retrovisores

+ Un espejo serd montado en cada una de las puertas de la cabina.
Los espejos seran 9,25 "x 13,50% con una seccion convexa. La
cabeza del espejo sera de plastico negro.

» E} vidrio plano en cada espejo se calienta y es ajustable, con
controles remotos que sean convenientes para el conductor.

« La seccidn convexa en cada espejo se puede ajustar
manualmente.

Puertas

+ Las puertas de la cabina serd de 35" de ancho x 68" de alto.

« La cabina de la tripulacién y puertas de la cabina seran
construidos en aluminio extrusionado con un grosor de material
nominal de 0,125". Las fibras exteriores se construyen de aluminio
de 0,090",

» Las Puertas de entrada de la tripulacién de cabina se encuentran
en el lado de la cabina detras de las ruedas delanteras.

+ Las puertas de la cabina de la tripulacién seran de tipo doble
panel y una superficie de 35" de ancho x 68" de alto.

+ Los tiradores de las puertas seran de tipo paletas cremiados en
el exterior de la cabina.

+ Todas las manijas interiores de la cabina tendrin manijas al ras
del tapizado.

s+ Las puertas de la cabina se les proporcionard tanto en el interior
{mando giratorio) y (adaptado) de cerraduras exteriores exigidos
por la norma FMVSS 206. Los cierres seran capaces de activar
cuando las puertas estan abiertas o cerradas. Las puertas
permaneceran cerradas si los bloqueos se activan cuando se abren
las puertas, después cerrar.

« Las hisagras de la puerta serdn de tipo piano de acero
inoxidable con un pasador de 0,25".

» Habri dobles sellos tipo de goma alrededor en el perimetro de
todas las puertas de la cabina y la tripulacién de cabina para
asegurar un ajuste apretado durante el tiempo.

Paneles de la puerta

Los paneles de las puertas de cabina interior seran construidos en
aluminio pintado.

Mando de vidrios

Todas las puertas de entrada de la cabina contendrin un sistema
de subir y bajar ventanas manual convencicnal.

Tapiceria de los
asientos

Toda la tapiceria del asiento serd de color negro material de toba
volcinica de alta resistencia.
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Soportes para cascos

Habra 6 bolsas de color negro para cascos instaladas en la cabina.
La bolsa {5) proporcicnard un acceso rapido y almacenamiento
seguro del casco (s). La bolsa (s) se ubicard en el momento de la
inspeccidn final.

Climatizacion de la
cabina

Calefactor y desempafiador de cabina.- Dos unidades de
calefactores y desampairadores de 29000 BTU/hr de enfriamiento,
seran proporcionados dentro de la cabina. Un ventilador de 3
velocidades y control de temperatura serdn proporcionadoes con
las unidades de calefaccidén. Controles del ventilador permiten el
control independiente del desempafiador y de calor de al menos
42500 BTU®425 CFM para conductor v acompadante,

Aire acondicionado.- Un sistema de alto rendimiento de aire
acondicionado personalizado se entregara dentro de la cabina y la
tripulacion de cabina. Un compresor de 19,10 pulgadas cibicas se
instalara en el motor.

El sistema de aire acondicionado serd capaz de enfriar la
temperatura media de la cabina de 100 grados Fahrenheit a 75
grados Fahrenheit dentro de 30 minutos a 50 por ciento de
humedad relativa. La pruesba de rendimiento de enfriamiento se
llevara a cabo sélo después de que la cabina ha sido empapada de
calor a 100 grados Fahrenheit durante un minimo de 4 horas.

Un cendensador montado en el techo con una calificacion de BTU
suficiente para satisfacer y superar las especificaciones de
rendimiento se instalara en el techo de la cabina. El cobertor del
condensador y el montaje serdn pintados de blanco segin lo

previsto por el fabricante.

Dos unidades aireadoras se instalaran, una en la cabina y una en la
cabina de tripulantes, estas unidades tendran una calificacién de
BTU adecuada para cumplir con las especificaciones de
rendimiento del equipo.

Salidas de aire ajustables se encuentran estratégicamente
ubicadas en la cubierta del aireador segin lo siguiente:

= Dos {2) se destinard a 1a ubicacién del conductor
« Dos (2) se destinard a la ubicacidn del copiloto

¢« Cuatro (4) se dirigiran hacia el area de la cabina de la
tripulacion

El refrigerante de aire acondicionado serd de tipo R-134A y serd
instalado por un técnico certificado.

El acondicionador de aire se controla mediante un tnico panel de
contro! electrdnico. Para facilitar 1a operacidn, el panel de control
incluird ajuste variable para el control de la temperatura y del
ventilador y ser localizado convenientemente en el tablero de
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instrumentos a la vista del conductor. El panel de contro! incluira
perillas sdlidas, tanto para la velocidad del ventilador y el ajuste
de la temperatura.

Aislamiento del
interior de la cabina

Las paredes de la cabina de la tripulacidn de cabina seran aislados
con aislante de 1.50" v el techo tendra 1.00" aislamiento para
reducir ta transferencia de calor en la cabina,

El aistamiento se cubre con un revestimiento de vinilo o un panet
de metal pintado para que haga juego con el interior.

Asideros de puerta

Un asidero cubierto de goma negra se debe colocar en la
agarradera de la puerta del conducter y del lado del oficial para
ayudar a entrar en la cabina. El asiderc se maontari de forma
segura entre la zona posterior entre la pueria y el parabrisas.

El asidero del conductor serd 3.00" mas alto que la del oficial, para
dejar espacio adicional entre el volante y el asidero.

Viseras de sol

Habré dos viseras de sol cubierta de vinilo. Los parasoles se
encuentran por encima del parabrisas, una (1) montada en cada
lado de la cabina.

Nc habrd ningdan soporte de retencién para ayudar a asegurar
cada parasol en posicién replegada.

Pintura interior de
cabina

Las superficies metélicas del interior de la cabina serédn de color
de fuego de humo gris y pintura con textura vinilica

Tapiceria

La tapicerfa interior de la cabina sera de color negro.

Piso de la cabina

l.as areas del piso de la cabina y la tripulacidon de cabina serdn
cubiertas alfombras de piso acusticas Palydamp o equivalentes.

La superficie superior del material tiene una serie de formas
piramidales espaciados uniformemente, que ofrecen una
superficie de agarre superior., Ademas, el material tiene una
espuma de 0,25" de espesor de célula cerrada (sin absorcién de
agua), que ofrece un material de amortiguacién de sonido para
reducir los niveles de ruido,

Interior de la cabina

Tapiceria en el techo seri instalado en ambas secciones delantera
y trasera de la cabina. El material del foro serd de vinilo. Una
barrera de sonido sera parte de su composicidén. El material sera
instalado en una hoja de aluminio y bien fijado al techo del
interior

de la cabina.

La parte delantera del techo de la cabina permitird un fécil acceso
para el servicio de cableado eléctrico u otras necesidades de
mantenimiento.

Gradas de cabina

La cabina tendra escaiones de acceso de 22.00" de ancho por 8,00"
de profundidad minima. Los escalones se ubicardn dentro de las
puertas, protepgiéndolos de las inclemencias meteorolégicas. Una
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barandilla antideslizante estard junto a cada abertura de la puerta
de la cabina para ayudar durante {a entrada y salida de [a cabina

Coronas para
guardabarros

Coronas de acero inoxidable serdn instaladas en las aberturas de
las ruedas de la cabina.

Luces de camino

Para la reduccion de los costos de mantenimiento en comparacion
con la iluminacién incandescente, habra cuatro (4) luces blancas
LED de paso. Las luces se instalardn en cada puerta de la cabina y
la tripulacion de cabina, uno {1) por paso. Las luces se encuentran
en el umbral de la puerta del lado del canductor, puerta lateral del
conductor de la tripulacién de cabina, puerta del lado del pasajero
delantero y del lado del pasajero de la puerta de cabina doble.

Con el fin de garantizar una iluminacién excepcional, cada luz
proporcionara un minimo de 25 pies candela {fc) que cubren todo
un espacio de 15,00" 15,00".

Las luces se activaran cuando se abre la puerta adyacente.

Luces de motor

Habrd una a 12 voltios DC, de 3,00" LED blanca con su respectivo
kit de montaje instalado debajo de la cabina para ser utilizado
como la iluminacion del compartimiento del motor

Esta luz se activard antomaticamente cuando se sube la cabhina.

Luces de domo para
techo

Habrd cuatro (4) huces de techo LED duales con biseles negros
previstas. Dos {2) luces se montan por encima del hombro en el
interior del conductor y el oficial y dos (2) luces seran instalados y
ubicados, uno (1) a cada lado de la cabina de la tripulacion.

El color de los LED sera de color rojo y blanco.

Los LED blance seran controlados por los interruptores de la
puerta y e} interruptor de lente.

Los LED de color seran controlados por el interruptor de lente.

Con el fin de garantizar una iluminacidén excepeional, cada luz de
techo LED blanco proporcionard un minimo de 10.1 pies candela
(fc} que cubren todo un espacio de 20,00 "x 20.00" cuando estd
montado 40.00 "por encima del asiento.

Luces de mapa

Habra dos (2) luces de mapa tipo haldgeno blanco, y una {1) luz
hal6gena de mapa rectangular instalado en la cabina:

e Un (1) por encima de la posicidn de conduccion.
+ Un {1} por- encima frente a la posicién del pasajero.

« Un (1) encima de la cabeza y centrado entre la posicion del
oficiai v el conductor e integrado en la carcasa de corriente
alterna.

Cada luz cuadrados incluird un interruptor en la caja de la luz.
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Laluz rectangular incluira un interruptor junto a la huz.

Los interruptores de luz estaran conectados directamente a la
bateria de alimentacién conmutada.

Luces de mano

Habrd cuatro luces de mano provistos en un montaje para
vehiculos con 12VDC cable directo y correa de hebilla para
liberacidn répida montada en la pared trasera de la cabina.

Cada carcaza de la luz sera de color naranja y esta provisto de un
LED C4, y dos (2) LED brillantes de Juz azul. Los LED de las luces
traseras tendrdn un modo dual de parpadeo o constante.

Guardachoque
delantero

El parachoques delantero deberi ser de acero incxidable pulido
en una sola pieza calibre 10 - 30402b de minimo 10" de alto, este
estara adjunto a la parte delantera del bastidor del chasis. Un
canal de 9" de acerno se montara directamente detris del
parachoques para una resistencia adicional.

Ganchos de
remolque

Dos Ganchos de remolque (2) de acero pintado de se instalardn
bajo el parachoques y unidos a los largueros del chasis delantero.
Los ojos de remolque seran diseilados y colocados para permitir
hasta una fuerza de tire recto de més de 6000 1b en linea con la
linea central del vehiculo. Los ojos de remolque no serdn
utilizados para la elevacion del aparato.

Los bordes interiores y exteriores de los ojos de remolque tendran
un radio de 0,25".

Los ojos de remolque se pintaran de negro.

Panel de
instrumentos

El panel de instrumentos de la cabina sera de color negro ABS
moldeado e incluye indicadores testigos, luces indicadoras,
interruptores de control, alarmas y un panel de diagnostico. La
funcién de los controles del panel de instrumentos y los
interruptores serd identificado mediante una etiqueta adyacente a
cada elemento. El accionamiento del interruptor de los faros
iluminard las etiquetas en condiciones de poca luz. Luces
indicadoras no seran iluminados menos que sea necesario.

Los instrumentos y «controles de 1a cabina serdn
convenientemente situados dentiro de la seccion de la cabina hacia
adelante del conductor, Los paneles de montaje del medidor y el
interruptor estan disefiados para ser desmontable para facilitar el
servicio y bajo costo de mantenimiento.

Indicadores

El panel de instrumentos incluird los siguientes diez (10)
medidores blancos con biseles negros para supervisar el
rendimiento del vehiculo:

Voltimetro (voltios):
Bajos voltios (11,8 VCC)

La luz indicadora de color &mbar en la pantalla luz indicadora de
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alarma con tono continuo
Los altes voltios {15,5 VCC)

La luz indicadora de color dmbar en la pantalla luz indicadora de
alarma con tono continuo

Tacémetro del motor (RPM)

Velocimetro (Primaria (exterior) km / h, Secundaria () MPH en el
interior) indicador de nivel de combustible (Vacio - completo en
fracciones):

Nivel bajo de combustible (1/8 lleno)

La luz indicadora de color ambar en la pantalla iuz indicadora de
alarma con tono continuo

Indicador de presién de aceite del motor {kPa): baja presion de
aceite para activar las luces y las sefiales de advertencia del motor
la luz indicadora de color rojo en la pantalla luz indicadora de

alarma con tono continug

Medidores de presién de aire frontal (kPa): baja presion de aire
para activar las luces de advertencia y alarma la huz indicadora de
color rojo en la pantalla luz indicadora de alarma con tono
confinuo.

Medidores de presion de aire trasera {kPa): baja presion de aire
para activar las luces de advertencia y alarma la luz indicadora de
color rojo en la pantalla luz indicadora de alarma con tono
continuo

Medidor de aceite de 1a transmision

Temperatura (Celsius): temperatura de aceite de la transmision
activa las luces de advertencia y alarma

La luz indicadora de color Ambar en la pantalla luz indicadora de
alarma con teno continue

Medidor de temperatura del refrigerante del motor {Celsius): alta
temperatura del motor se activa una luz de aviso del motor y las
alarmas la luz indicadora de color rojo en la pantalla luz
indicadora de alarma con tone continuo

Medidor de Nivel liquido de escape diesel [Vacio - complete en
fracciones): bajo de liquido (1/8 lleno)

La luz indicadora de color dmbar en la pantalla luz indicadora

Todas las luces indicadoras estaran retroiluminadas.

Indicadores

Para promover la seguridad, indicadores luminosos estaran
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luminosos

ubicados en el panel de instrumentos a la vista del conductor.

Las luces indicadoras seran de disefio "de frente muerto” que sélo
es visible cuando se activa. El indicador se ilumina de color y
tendran texto o simbolos descriptivos.

Las siguientes ldmparas indicadoras dmbar estaran presentes:
Bajo refrigerante

Trac cntl {control de traccién) {en su caso)

Comprobar motor

Compruebe trans (transmisién de verificacién) resto del aire
(restriccidn de aire) puerta del conductor abierta puerta del
acomparfiante abierta

Tower (torre levantada) {en su caso)

DPF {Bltro de particulas diesel motor de regeneracion)
HET (motor de alta temperatura de escape) (en su caso)
ABS (sistema de frenos antibloqueo)

MIL (luz indicadora de mal funcionamiento del sistema de
emisiones de los motores) (en su caso)

Regen inhibicién (emisiones de los motores de inhibicién de
regeneracidn) (en su caso) temp trans (temperatura de la
transmisidn} culpa rodillo Jateral (en su caso) fallo del airbag
frontal {en su caso)

Aux  sobrecalentamiento  del freno  (freno  auxiliar
sobrecalentamiento) {en su caso)

DEF (nivel bajo de liquido de escape diesel)

Las siguientes lamparas indicadoras rojas estaran presentes:
PORTAESCALERAS abajo

Freno de mano

Parar el motor

Las siguientes [dmparas indicadoras verdes estaran presentes:
Giro a la izquierda

Vuelta a la derecha

Baterfa de encendido

Aux freno (freno auxiliar activado) (en su caso)

Las siguientes limparas indicadoras azules estaran presentes: luz
de carretera
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Indicador de panel
humininoso y
pruebas de alarmas

Se proporcionara un sistema que comprueba automaticamente las
luces indicadoras y alarmas indicadoras situadas en el panel de
instrumentos de la cabina. Indicadores y alarmas indicadoras
llevarda a cabo prueba de salida cuando el interruptor de
encendido se mantiene en la posicién hacia arriba por tres (3) a
cinco (5) segundos para asegurar su correcto funcionamiento.

Alarmas

Alarma de aviso audible de tono constante: Una alarma de tono
audible constante serd proporcionada siempre que esté presente
un mensaje de advertencia

Controles

Para facilitar su wuso, los siguientes controles seradn
proporcionados adyacentes al panel de instrumentos de la cabina
y seran de facil acceso para el conducter. Todos los interruptores
tendran etiquetas retroiluminados para aplicaciones de poca luz.

Faros/ Luces de aparcamiento: se propoircionard un interruptor
basculante de tres posiciones. La primera posicion de
conmutacion se desactivard todas las luces. La sepunda posicién
de conmutacién se activard la luz de posicion. El tercer interruptor
activari los faros.

Control de intensidad- de retroiluminacion del panel: se
proporcionara un interruptor de control de voltaje variable. El
interruptor va hacia la izquierda aumenta la intensidad de ila
retroiluminacion del parel a un nivel maximo y el interruptor gira
en sentido horario disminuye la intensidad de la retroiluminacion
del panel a un nivel minimo.

Interruptor de encendido: se proporcionard un interruptor de 3
posiciones con momentaneo. La primera posicién del interruptor
de encendido del vehiculo se desactivard. La segunda posicién del
interruptor de encendido del vehiculo se activard, La tercera
posicibn momentanea realizard prueba de salida en los
indicadores reveladores y alarmas cuando el interruptor de
encendido se mantiene en la posicidn hacia arriba por tres (3] a
cinco {5) segundos para asegurar su correcto funcionamiento. Un
indicador verde se activa con el encendido del vehiculo.

Interruptor de arranqgue del motor: Un interruptor de dos
posiciones con momentdneo se proporcionara. La primera
posicion de conmutacién es la posicién del interruptor por
defecto. La segunda posicién del interruptor activara el motor del
vehiculo. El accicnador del interruptor estd disefiado para evitar
la activacién accidental.

Interruptor de emergencia serd incorporado en lz columna de
direccidn.

Controles de Calentador y desempafiador.

Palanca para direccionales: controles para girar a la derecha o
izquierda con auto cancelacién y ademas controlara las luces de
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carretera

Control de limpiaparabrisas tendrd modos de alta, baja e
intermitente.

Control de frenc de estacionamiento: un accienader tipo presionar
o jalar de control de freno de estacionamiento sera accionado por
aire.

Mando de la borina: La activacién del mando de la bocina chasis
sera proporcionado por el centro del volante.

Switches
personalizados

El diseiio de la instrumentaciéon de ia cabina permitira la
iluminacidn de emergencia y otros conmutadores que se coloca al
alcance del operador mejorando asi la seguridad,

Habra posiciones para un mdximo de cinco {5) Interruptores de
paneles en la consola del tinel del motor. Todes los interruptores
tienen etiquetas retroiluminadoes para aplicaciones de poca luz.

Interruptor de activacién de relanto alto: proporcionard un
interruptor basculante mantenido con indicador integral. El
interruptor se activa y desactiva la funcién de relanti alto. La luz
de "OK TO ENGAGE HIGH IDLE" debe estar activo para la funcion
de relanti alto pueda activarse.

Interruptor de filtro de particulas diésel regeneracién {(en caso).

Interruptor de regeneracion del filtro de particulas diésel de
inhibicién {en caso}.

Advertencia de
restriccion de aire

Se proporcionard una luz indicadora de advertencia de alta
restriccién de aire (electrénico).

Advertencia de no
mover el aparato

Una luz indicadora roja intermitente, que se encuentra en el
compartimiento del conductor, se iluminard de forma automética
segun las necesidades actuales de la NFPA.

La luz seri etiquetado "No mover el Aparato si luz estd
encendida."

El mismo circuito que activa el indicador No mover Aparato
activard una alarma pulsante cuando se suelta el freno de
estacionamiento.

Control de limpia
parabrisas

El control del limpiador consistird en un control del limpiador de
2 velocidades de parabrisas y tendra controles para el lavador de
parabrisas.

Habr4 dos (2) pares de cables, incluyendo uno positive y uno
negativo instalado en el aparato.

Los cables por encima tendrén las siguientes caracteristicas:

» El cable positivo se conecta directamente a la energfa de la
bateria
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» El cable negativo se conecta a tierra

» Los cables estardn protegidos hasta 15 amperios a 12 voltios de
corriente continua

+ Laalimentacion y tierra terminaran en el area del panel del lado
del pasajero

¢ La terminacidn sera con el shrinks de calor.
¢ Los cables se dimensionaran 125 por ciento de la proteccién

+ El circuito {s) se puede administrar la carga cuando se activa el
freno de estacionamiento.

Advartencia de
puertas

Dos {2} luces indicadoras Ambar estaran identificadas y ubicadas a
la vista del conductor, la advertencia serd de que una puerta del
compartimiento del pasajero abierta o equipo.

Una (1) luz indicarad el estado de las puertas en el lado del
conductor y trasera del vehiculo y la otra luz indicara el estado de
las puertas del lado del pasajero.

Monitoreo de
cinturones de
seguridad

Se proveerd un sistema de monitoreo det cinturén de seguridad

($BM). Los SBM ser4 capaz de monitorizar hasta 10 plazas de
asiento que indican el estado de cada posicién del asiento por el

siguiente:
= Asiento ocupado ¥ abrochados = indicador LED verde iluminado

* Asiento ocupado y desabrochado = indicador LED rojo con
alarma audible

¢ No ccupante y abrochados = indicador LED rejo con alarma
audible

¢ No ocupante y desabrochado = Sin indicador y ninguna alarma

« El SBM incluird una alarma sonora que le advertira de que existe
una condicidén de ocupante desabrochado y el freno de
estacicnamiento se libera, o la transmisién no esta en el parquec.

Camara de gestion

Se incluira un sistema de camaras de video de grabacion continua
el cual grabara desde el momento que se enciende la ynidad, hasta
que se apaga el motor de la misma, las camaras serdan una frontal y
una trasera, ademas confaran con un sistema GPS para poder
verificar la ubicacion de la unidad en relacion al video mostrado.

VDR

Habra un grabador de datos del vehiculo {VDR) capaz de leer y
almacenar la informacién del vehiculo proporcionado.

La informacién almacenada en el VDR puede ser descargado a
través de un puerto USB montado en una ubicacién conveniente
determinado por modelo de cabina. Un cable USB se puede utilizar
para conectar ¢l VDR a un ordenador portatil para recuperar la
informacion necesaria. El programa para descargar la informacion
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de la VDR estara disponible para descarga en linea.

El grabador de datos del vehiculo serd capaz de registrar los
siguientes datos a través de las entradas cableadas y / o de la CAN:

Velocidad del vehiculo - MPH

Aceleracion - MPH / seg

Desaceleracion - MPH / seg

Velocidad del motor - RPM

Motor de posicién del acelerador -% de velocidad max.

Eventos ABS - On / Off

Asiento Ocupado Estado - Si / No por Posicidn

Estado del Cinturdn de seguridad con hebilla - S / No por Posicidn
Switch éptico de advertencia de dispositivos - On / Off

Tiempo - 24 horas

Fecha - afio / mes / dia

Montaje para antena
de radio transmisor

Habr4 un (1) montaje estiandar de 1,125", de 18 hilos instalado en
el lade derecho en el techo de la cabina con una alta eficiencia,
baja pérdida, el cable coaxial (s) encaminado a la zona del panel de
instrumentos. Se instalard una tapa resistente a la intemperie.

Compartimento para
radio

Unr compartimento de radio serd proporcionado bajo el asiento del
oficial.

Las dimensiones del compartimiento interior seran 15.75 "de
ancho x 5.25" de alto x 17.63 “de profundidad.

Una puerta desplegable serd proporcicnada para el acceso al
radio.

El compartimiento se construye de aluminio liso y pintado para
que ceincida con el interior de la cabina.

Sisteina de control
eléctrico y de fuerza

Estara provisto un compartimiento en o debajo de la cabina para
alajar componentes de energia y la seifial de control y proteccién
de circuitos eléctricos del vehiculo. El compartimiento de poder y
proteccién de seiial y de control contendra los dispositivos de
proteccidn de circuitos y dispositivos de control de potencia.
Componentes de potencia y proteccién de la sefial y de control
estardn protegidos contra la corrosién, el calor excesivo,
vibraciones excesivas, dafios fisicos y agua pulverizada.

Componentes reparables seran ficilmente accesibles.

Los dispositives de proteccidn de circuitos, que se ajustan a la
norma SAE, seran utilizados para proteger cada circuito. Se
dimensicnardn todos los dispositivos de proteccidn de circuitos
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para evitar daiios en los cables y componentes cuando se somete a
una sobrecarga de corriente extrema. Interruptores de circuito de
proteccién generales serdn de tipo | rearme automatico (continuo
reajuste) y se ajustan a la norma SAE ]553 0 j258.

Circuitos de alimentacién de la toma de fuerza estardn protegidos
por disyuntores tipo 11 conformes a la norma SAE ]553 J258 o que
permanecen abiertos hasta que se reinicie manualmente. Cuando
sea necesario, el ipo automotriz fusibles conforme a la norma SAE
]554, se utilizarén J1284, [1888 o [2077 para proteger los eqguipos
electrénicos,

Relés de control de potencia y sclenoides tienen una potencia
nominal de corriente continua (DC) de 125 por ciento de la
corriente maxima para la que se protege el circuito.

Se suministran indicadores de estado visuales para identificar los
blogueos de seguridad y de control del estade del vehiculo.
Ademas de los indicadores de estado visuales, alarmas audibles
disefiadas para proporcionar una alerta temprana de los
prablemas antes de que sean criticos.

Monitoreo de voltaje

Se proveera un sistema de control de la tensién para indicar el
estado de cada sistema de baterfa conectado a la carga eléctrica
del wvehiculo. El sistema de monitorizacidon proporcionara
advertencia visual y de audio cuando la tensién del sistema esta
por encima ¢ por debajo de los niveles 0ptimos.

Pernocs a tierray
poder

Habra dos {2} pernos provistos en el centro de distribucién de
energia primaria para los equipos de radio de dos vias.

Los esparragos consistirdn en lo siguiente:

» 12 voltios de la bateria de 40 amperios alimentacidn
conmutada

+ 12 voltios de 60 amperios energia de la bateria directa

También habra un perne de tierra de 12 voltios situada en o
adyacente al centro de distribucién de energia.

Proteccién emi/rfi

El sistema eléctrico propuesto incluird medios para controlar las
emisiones electromagnéticas v de radiofrecuencia no deseadas.
Los componentes del sistema eléctrico se utiliza para asegurar
radiadas y conducidas EMI {interferencia electromagnética) y RFI
(interferencias de radiofrecuencia) se suprimen las emisiones en
su origen.

El aparato propuesto tendrd la capacidad de operar en el entorno
electromagnético se encuentran tipicamente en las operaciones de
tierra fuego. El contratista serd capaz de demostrar la prueba EM]
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y RF1 que se ha realizado en un aparato similar y certifica que el
vehiculo propuesto cumple con los requisitos de SAE ]551.

La susceptibilidad EM1 / RFI serd controlado por la aplicacién de
diseiios de circuitos inmunes, blindaje, el cableado de par
trenzado y filtrado. El sistema eléctrico se disefiara para la plena
compatibilidad con las sefiales de control de bajo nivel y sistemas
de comunicacion de radio de dos vias de alta potencia. Arnés y
tendido de los cables se dard especial atencién a minimizar la
posibilidad de llevar a cabo y radiada susceptibilidad EMI-RFI.

Sistema eléctrico

Los equipos a 12 voltios instalados por el fabricante del aparato se
ajustardn a las practicas de automocién modernos.

Todo el cableado serd tipo crosslinking de alta temperatura.

|El cableado se lNevard a cabo, en telar o conducto, donde se

exponga y tendra grommets donde el cableado pasa a través de las
planchas metélicas. Interruptores automaticos de circuito de
reposicidn se proporcionaran que se ajusten a las normas SAE.

El cableado serd de color, funcién y ndmero codificado. Los
cadigos de funcion y niimero se estamparan de forma continua en
todos los conductores del arnés de cabieado en "Intervalos de
2.00. Conectores de cables expuestos exterior seran bloqueo
positivo, y ambientalmente sellados para soportar elementos tales
como temperaturas extremas, la humedad y los liquidos de
automocién.

Cableado y equipos eléctricos se instalardn utilizando las
siguientes pautas:

Todos los orificios practicados en el techo se deben calafatear con
silicona, masilla de cuerda no es aceptable. Arandelas grandes
guardabarros, liberalmente calafateado, se utilizard cuando la
fijacién de tos equipos de la parte inferior del techa de la cabina.

Cualquier componente eiéctrico que se instala en una zona
expuesta serd montado de manera que no va a permitir que la
humedad se acumule en ella. Area expuesta se define como
cualquier lugar fuera de la cabina o el cuerpo.

Los componentes eléctricos disefiados para ser eliminado debido
a que el mantenimiento no se fijan con tornillos y tuercas.
Tornillos de metal seridn utilizados en el montaje de estos
dispositivos. También se ofrecerd una bobina de alambre detras
del aparato para permitir que se enreden lejos de la zona de
montaje para la inspeccién y el servicio de trabajo.

compuesto anticorrosivo se aplicard a todos los tapones
terninales situados fuera de la cabina o del cuerpo. Todas las
conexiones que ne son a prueba de agua requerirdn este
compuesto en el enchufe para evitar la corroesion y para facilitar la
separacidn [de la clavija).
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Todas las luces que tienen sus érbitas en una zona de intemperie
tendrin compuesto preventivo a la corrosién compuesto afiadido
a la zona terminal de enchufe hembra.

Todos los terminales eléctricos en las dreas expuestas tendran de
silicio (1890) aplicado completamente sobre la parte metilica del
terminal.

Se proporcionaran todas las luces y reflectores, necesarios para
cumplir con la Norma Federal de Seguridad de Vehiculos de Motor
# 108.

Luces traseras de identificacidn seridn de empotrar para su
proteccidén. Las luces y los cables montados en los mamparos
traseras estaran protegidos contra dafios mediante la instalacidn
de un falso tabique interior de los compartimentos traseros,

Se llevard a cabo una prueba de funcionamiento para asegurarse
de gue cualquier equipo que se instaia permanentemente en ¢l
sistema eléctrico estd correctamente conectado y en buenas
condiciones.

Los resuitados de las pruebas seran grabadas y se entrega al
comprador en el momento de 1a entrega.

Baterias

Seis baterias de 12 voltios con grupo de 31 baterias se
propercionaran las siguientes caracteristicas:

750 CCA, amperios de arranque en frio
capacidad de reserva de 180 amperios

Alto ciclo

Valoracién de la CCA 4500 a { grados Fahrenheit
900 minutos de capacidad de reserva

Mensajes SAE

Cada caja de la bateria serd un material de polipropileno negro
con un recipiente acanalado vertical para mayor resistencia a las
vibraciones. La cubierta sera colector de ventilacién con una
ubicacién central para permitir la ventilacién una capacidad de
inclinacion de 45 grados.

El interior de cada bateria consistira en "libre de mantenimiento”
construccion de rejilla con separadores de polienvoltura y en la
parte inferior estard inundada de epoxi para una mixima
resistencia a la vibracidn.

Sisterna de baterias

Habra un sistema de arranque con un interruptor de un botén de
encendidoe y arranque y se encuentra en el panel de instrumentos
de la cabina

Switch master de

Habra un interruptor de la bateria master incluida dentro de la
cabina este sera de ficil acceso para el conductor para activar el
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baterias

sistema de baterfas.

Una luz indicadora serd facilitada en el panel de instrumentos
para notifiear al conductor del estado de! sistema de baterias.

Compartimento de
baterfas

Las baterias seran colocados en moguetas no corrosivas y se
almacenan en compartimentos bien ventilados, situados debajo de
la cabina.

Se proporcionara cables de alta resistencia, de calibre 2/0, con
codigos de colores. Conexiones de los terminales de la bateria se
pueden revestir con compuesto anti-corrosion.

Conexiones de los terminales de la baterfa de solenoide se
encapsuian con el compuesto de goma semi-permanente.

Pernos de baterias

Un (1) juego de pernaos para puente de baterias con cubiertas de
pléastico con codigo de color de se incluird en el compartimiento de
baterias.

Cargador de baterias

Un cargador del sistema de bateria de una entrada de 120 veltios,
se proporcionara cargador de baterias,

El cargador de baterfa se encuentra en el compartimiento del-
cuerpo montado en la pared de la izquierda lo mas alto posible.

El indicador de carga se encuentra por la informacién de la opcién
de cargador de baterfa.

Expulsador
automatico de linea
de energfa

Se proporcionard una de entrada de linea para operar los circuitos
dedicados 120/230 voltios en et cami6n sin el uso del generador.

La entrada de linea sera con expulsion automatica de 16
amperios, 120 / 230 voltios, 50 HZ.

Un solenoide conectado a motor de arranque del vehiculo expulsa
el conector de linea desde la entrada cuando se inicia el motor.,

La linea estara conectada al cargador de haterias.

Un cuerpo de conector de acoplamienic se suministra con el
equipo suelto.

El receptacule se encuentra en el lado del conductor de la cabina,
por encima de la rueda.

Alternador

Se proporcionara un alternador el cual tendréd una corriente
nominal de salida de 270 amperios, medido por el método SAE
J56. El alternador contard con un auto regulador y rectificador de
diagnostico integral. El alternador estara conectado al sistema de
alimentacién y distribucién con cables de uso pesade de un
tamaiio para levar a la salida completa del alternador nominal.

Manejo de cargas
electronicas

Un sistema de manejo de carga sera instalada en el aparato. El
dispositivo es un sistema de gestion de la carga electrénica (ELM)
que controla el sistema eléctrico del vehiculo de 12 voltios, y
reduce automaticamente la carga eléctrica en el caso de una
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condicién de bajo voltaje y, al hacerlo, asegura la integridad del
sisteima eléctrico.

El ELM controlara la tension del vehiculo, mientras se esta en la
escena (freno de estacionamiento). Se cerrard secuencialmente
por las cargas eléctricas individuales cuando la tensidon del
sistema cae por debajo de un valor preestablecido. Dos (2) cargas
eléctricas separadas serdn controladas por el gestor de carga. El
ELM secuencialmente re-energizar las cargas eléctricas como la
tensidn del sistema se recupere.

Habra cuatro luces LED rectangulares montados en estilo quad
frontal, con carcasa cromada en cada lado de la rejilla de la cabina:

= La luz exterior en cada lado contendri un médulo de luz de cruce

Faros DOT ECE / LB LED

» La luz en el interior de cada lado contendra un médulo de luz de

carretera DOT ECE / LED HB.

Dos (2) faros (Antineblineros) haldgenos, instalados en la parte
Faros frontal, dos (2) farps haldgenos blancos incorporados de fabrica
Antineblineras; en los faros de luces delanteras. Faros portétiles de movimiento

electrénico por medio de contrel inalambrico.

Luces direccionales

Habra dos luces LED ambar como huces direccionales de flecha
previstas en la parte frontal de la cabina, por encima de los faros.
Cada luz se encuentra en el mismo bisel comin quad como la luz
de advertencia delantera.

Luces intermedias

Habra dos luces dmbar LED que funcionan como direccional y
come luz de marcacién, uno (1) a cada lado, en el panel de
guardabarros trasero. La luz se duplicara como una sefial de giro y
luz de marcador.

Lucesde alto dela
cabina, marcadoras
y de identificacién

Habra siete luces (7) LED &mbar previstas para indicar la
presencia y la anchura total del vehiculo en los siguientes lugares:

Tres {3) LED ambar de identificacién se instalaran en el centro de
la cabina por encima del parabrisas.

Se instalaran dos luces de posicidn (2) LED ambar, une (1) en cada
lado exterior de ia cabina por encima del parabrisas.

Se instalaran dos luces de posicién (2) LED de color &mbar, una
(1) a cada lado por encima de las puertas de la cabina,

Luces frontales de
cabina direccional y
marcadoras

Habra dos luces (2), LED dmbar delante de ia puerta de 1a cabina
instalados, uno [1) a cada lado de la cabina.

Las luces se activaran las sefiales luminosas con el interruptor de
los faros y las luces direccionales con el circuito de direccién
correspondiente.

Habra una barra LED de tres luces utilizadas como hices de
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Luces de maicacién
trasera

identificacién ubicados en la parte trasera del aparato:
Lo mas cerca posible de la linea central vertical
Centro-espaciadas no menos de 6,00 ¢ més de 12.00"
Todo a la misma altura

Habra dos [2) luces LED instaladas en la parte trasera del aparato
utilizado como luces de posicidn situados en la parte trasera del
aparato de acuerdo con el siguiente:

Para indicar la anchura total del vehicuio

Un (1) a cada lado de la linea central vertical
Para que sea visible desde la parte trasera
Todo a la misma altura

Habri dos (2) luces instaladas en el lado del aparato utilizado
come luces de posicion por los siguientes:

Para indicar la longitud total del vehiculo
Un {1) a cada lado de la linea central vertical
Para que sea visible desde el lado

Todo a la misma altura

Habré dos (2) reflectores rojos situados en la parte trasera del
camidn

Un {1) a cada lado, en la medida en la parte exterior como sea
prictico, a un minimo de 15,00 ", pero no mas de 60.00%, por
encima del suelo.

Habir4 dos (2) reflectores rojos situados en el lado del camidn

Un (1) a cada lado, en un minimo de 15.00 ", pero no més de
60.00", por encima del suelo.

Cumple requisitos FMVSS 108 y 108 CMVSS.

Ihuminacién trasera
FMVSS

La luz de parada y trasera e iluminacion LED direccional
consistiran en lo siguiente:

Dos luces rojo de parada de LED / luces traseras.

Dos huces LED de color dmbar de vuelta de flecha.

Las luces deberan estar provistas de lentes de color,

Las luces serdn montadas en una carcasa pulida combinada.

Habré dos (2) luces LED de copia de seguridad prevista en la
carcasa de la luz trasera.

Porta placas

Habré un (1) soporte de la matirfcula montada en la parte trasera
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del cuerpo.

Una luz LED blanca encenderd )a placa.

Alarma de retroceso

Se proporcionara una alarma de retroceso audible electrénica de
estado sélido que se acciona cuando el camidn se desplaza en
reversa. El dispositive sonara a 60 pulses por minuto y se ajusta
automaticamente el volumen para mantener un diez [(10) dBA
minimo por encima de niveies de ruide ambiental gue lo rodea.

Luces perimetrales
de cahina

Habra cuatro (4) tira de luces LED blancas previstos, unc (1) por
cada puerta de la cabina.

Estas luces se activardn automaticamente cuando el interruptor
de la bateria esta encendido y las puertas de salida se abren o por
los mismos medios que el de las luces de escena perimetrales.

Luces perimetro de
la bomba

Habra dos luces de tira impermeables LED con soportes previstos
en los estribos de!l panel de la bomba, uno (1) a cada lado.

Las luces seran controladas por los mismos medios que el de las
luces del perimetro del cuerpo de la motobemba,

Luces de perimetro

Habra dos luces LED de 12 voltios de tira previstas en la zona de
paso posterior del cuerpo, une {1) a cada lado.

Las luces de escena de perimetro se activarian cuando se apiica el
freno de estacionamiento.

Luces 12v

Habrd una luz a 12voltios LED luz combinacién punte /
inundacion propoercionada en la visera frontal, centrada.

Las carcaza de este conjunto de luz sera blanco.

La luz (s) serd controlade por lo siguiente:

Un interruptor en el panel de inteirruptores del lado del conductor
Un interruptor en el panel de interruptores del lado del pasajero

Esta luz {s) se puede administrar la carga cuando se activa el freno
de estacionamiento.

Torre de iluminacidn

Se proporcicnara una torre de iluminacidén la cual se elevara
mediante un sistema neumdtico, esta se deberi elevar a 2.3
metros sobre el techo de la unidad, esta contendra 4 cabezales de
iluminacion led de minimo 75 watts cada uno. Las luces podran
maoverse de manera horizontal o vertical una vez elevada la torre.
Cuando la torre no esté en uso esta deberd estar anidada en el
techo de la unidad sin presentar peligro para la circulacién de la
unidad. Presentar catalogo de la torre de luz a ser instalada.

Luces de cubierta

Habra dos reflectores blancos de 12 voltios DC LED} con montaje
giratorio en la parte trasera de la cama de la manguera, une (1) a
cada lado.

Las luces se activaran por un control de un interruptor en la parte
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trasera del camion,

Cantidad de aros y
llantas

2 aros y llantas frontales, 4 aros y lHlantas posteriores y 2 aros y 2
{lanta de eimergencia.

El labrado de las llantas deben ser para use de tipo urbano.

Medidas de aroy
neumafico
delanteros

Neumaticos delanteros seran 315/80R22.50 tipo radiales, 20
capas de rodadura G291, clasificado para la carga por eje méxima
de 18.180 iibras y 68 mph de velocidad maxima. Los neumdticos
serdn montados sobre aros de 22.50" x 9.00" de tipo de disco de
acero con un esparrago numero (10) y una circunferencia de
pernos de 11.25"

Medidas de aro y
neumatico
posteriores

Los neumdticos traseros seran cuatro (4) tipo 12R22.50 radiales,
16 capas en toda la banda de rodadura, todo terreno G622 RSD,
clasificade para carga por eje maxima 27.120 libras y de 75 mph
de velocidad maxima. 126.7008km/h.

Los neuméticos serén montados sobre aros 22.50 "x 825" de
acero de tipo de disco con un esparrago (10), y una circunferencia
de 11.25" compuesta por de diez pernos

Monitor de Presion
de Neumaticos

» Todos los neumaticos y las ruedas estin equipados con un
sistema neumatico de presién de aire que indica con un
dispositive de vigilancia en las 4reas de la rueda y se instala en
cumplimiento de la norma NFPA. Sistema de control en
extensiones e indicadores LED se instalan en el vehiculo. La
presion de los neumaticos se vigila y debe indicar si hay presidén
de aire incorrecta en el neumatico.

+ Los indicadores de presidn en los neumatices deben calibrar la
presion inicial de ajuste después de la instalacién y de forma
intermitente parpadea cuando la presion de los neumaticos se
reduce en aproximadamente un 3% de su presion original
calibrada.

Seguridad

» Bolsas de aire delanteras para conductor y copiloto.

» Bolsas de aire contra impactos laterales para el conductor,
copiloto y pasajeros,

+ Faros de circulacién halégenos de dobie luz
« Faros antineblina

« (Camara retrovisora para marcha en reversa; debe tener una
pantalla en la cabina igual o superior a 7 pulgadas.

» Cristales de seguridad en todas las ventanas.

Sistema de alarma
del cinturdn de
seguridad

+ El vehiculo estd equipado con una alarma del cinturén de
seguridad plena conformidad con la nerma NFPA 1901.

+ El licitador debe presentar las especificaciones completas,
modele e informacion sobre la instalacifn del sistema.
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« Todos los asientos en la cabina.y la tripulacion de cabina

Cinturon de
seguridad (para tendran cinturones de seguridad rojos.
todos los + Cinturones de seguridad independiente e individual para cada
ocupantes): asiento, NFPA 1901
10,4 MOTOR
Front GVWR Igual o superior a2 18000 lbs
Rear GVWR Igual o superior a 27000 lbs
Traceién 4x2.
El chasis estard propulsado por un moter como se describe a
continuacién:
Modelo: a determinar
Tipo: Diésel Turbe Intercooler
Sistema de inyeccién electronica
Nuimero de cilindros: minimo seis (6}
calibre y carrera: 4.49 "x 5.69"
Desplazamiento: 540 pulgadas clbicas cilindricas
Caballos de fuerza
Nominal: 400 HP a 2000 rpm
Potencia maxima: 400 HP a 3000 rpm
Torque: 1200 th-pie 3 1500 rpm
Mator Relacion de compresidn: 17.8: 1

El equipo estandar en el motor incluird lo siguiente:
Filtro de aire: igual al original

Filtros de combustible: dual, con valvula de retencién, separador
de agua integrado, y el agua en el sensor del combustible

Filtro de Refrigerante: spin-on con valvula de cierre
Gobernador: Limitar el tipo de velocidad

Inyectores: accionado por leva, tipo de unidad, punta limpia
Lubricante del refrigerador de aceite

Filtro de aceite lubricante: flujo completo

Sistema de alimentacidn eléctrica: de 24 veltios

turbo compresor

refrigerado por aire propulsado
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Motor Euro 1ll, debe Funcionar bajo las condiciones del diésel
Ecuatoriano.

Relantt alto

Se proporcionard un interruptor de ralenti alto dentro de la
cabina, en e panel de instrumentos, que mantendra
automaticamente un régimen del motor preestablecido. Se
instalard un interruptor, en el panel de instrumentos de la cabina,
para la activacién/ desactivacidn.

El ralenti alto estard en funcionamiento sélo cuando el freno de
mano y la transmision del camidn estan en punte muerto, Se
proporcionard una luz indicadora de color verde, al lado del
interruptor. La luz se encendera cuando se cumplen las
condiciones anteriores. La luz sera etiquetado "OK to Engage High
Idle :

Freno de escape
diésel

Sistema de freno de escape diésel que ayuda a reducir la velocidad
para que el conductor pueda mantener la velocidad deseada
incluso en pendientes largas y pronunciadas.

Este dispositive de frenade auxiliar con interruptor de

encendido /apagado.

Freno de motor

Un freno de motor tipo Jacobs se va a instalar con los controles
situados en el panel de instrumentos al alcance del conductor.

El conducter podrid convertir el sistema de freno motor de
encendido / apagado y tienen una configuracién de alta y baja.

El freno del motor se instalard de tal manera que, cuando el freno
del motor se desacelera el vehiculo tas luces de freno se activan.

El sistema ABS se desconectara automaticamente el dispositivo de
frenado auxiliar, cuando sea necesario :

Tipo de combustible

Diésel del existente en el Ecuador

Alternador Minimo de 270 amp de 12 voltios.
) + Debe adicionarsele al sistema de alimentacién filtros de
Filtros de combustibles RACOR con visor
combustible
+ Los filtros deben venderse en el mercado ecuatoriano
« Sistema para calentar el bloque del motor y los liquides del
bloque del motor
« Este sistema debe operar por simple conexién a la red
Calentador del domiciliaria de 110V, El Conector al vehiculo se ubica cerca de la
motor

puerta del conducter y cuenta con un sistema de expulsion
automdtica para el conector que viene de la red eléctrica al
activarse el motor de partida (se proveera conector macho y 15
metros de cable de aita resistencia).

Enfriador de aceite
del motor externo

Sistema enfriador de aceite del motor externo por aire de uso
rudo.
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Ventilador del
embrague

Se proporcionard un ventilador para el embrague. El ventilador
del embrague serd automatico cuando la transmisién de la bomba
estd en la posicién "ROAD", y constantemente enganchado cuando
estd en posicién "PUMP".

Toma de aire del
motor

Una toma de aire con separador se monta en el lado del pasajero
del aparato, a la parte delantera del motor.

El separador estd disefiado para evitar la suciedad de carreteras y
de recirculacion de aire caliente que entra en el motor.

El separador serd facilmente accesible por la inclinacién de la
cabina.

Sistema de escape

El sistema de escape sera 4 pulgadas de diametro.

El escape terminara en el lado derecho por delante de las ruedas
traseras.

Se proporcionard un escuda deflector de calor en ei que e} tubo de
escape pasa por debajo de cualquier compartimento lateral.

Radiador

El radiador y el sistema de enfriamiente completo cumplen o

superan los estdndares NFPA y del sistema de enfriamiento del

fabricante del motor.

Para un rendimiento maximo de enfriamiento, el niicleo del
radiador se fabrica de tubos de latén con aletas de cobre que tiene
un diseno de serpentin. Los tubos se sueldan a las cabeceras de
laton utilizande el proceso patentado Beta-Weld para una mayor
resistencia, mayor vida til de la carretera y proteccion contra la
corrosion de la soldadura. El nucleo del radiador tendra una
superficie minima frontal de 1063 pulgadas cuadradas. Suministro
de acerc y tanques de retorno se atornillan a las cabeceras del
nlicleo y los canales laterales de acero para completar el montaje
del radiador. El radiador serd compatible con soluciones
anticongelantes comerciales.

El radiador se monta de una manera tal como para prevenir ¢l
desarrollo de fugas causadas por torsién o esfuerzo cuando el
aparato opera sobre terreno irregular. El montaje del radiador
serd aislado de los largueros del bastidor del chasis con aisladores
de caucho.

El radiador incluird un tanque / expansién de desaireacion
integral. Para la inspeccién visual el nivel de refrigerante, el
radiador tendrd incorporado un visor de vidrio, El radiador estara
equipado con un tapén de descarga de presion 15 psi.

Un puerto de drenzje se encuentra en el punto mas bajo del
sistema de refrigeracidn y / o la parte inferior del radiador para
permitir el lavado completo del refrigerante del sistema,

Un ventilador de alta resistencia enviara aire fresco frio 2 través
del radiador. Se proporcionardn escudos o deflectores para evitar
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la recirculacién de aire caliente para el lado de entrada del
radiador.

Mangueras de
refrigerante

Manguera de goma se utilizan para todas las lineas de
refrigeracién de los motores instalados.

Abrazaderas de manguera seran de acero inoxidable del tipo
torque-constante para evitar fugas de refrigerante. Estas se
expanden y/o contraen de acuerdo con la temperatura del sistema
de refrigerante manteniendo de ese modo una presion de sujecion
constante sobre la manguera.

Tanque de
combustible de
acero aluminizado
calibre 14

Un depdsito de combustible de 65 galones sera proporcionado y
montado en la parte trasera del chasis. El tanque sera construido
de acero calibre 12 laminado en caliente. Estara equipado con
tabiques y un orificio de ventilacidn.

Para eliminar los efectos de la corrosion, el tanque de combustible
se montara con tiras de acero inoxidable.

Un tapan de drenaje en un punto bajo de drenaje del depdsito.

Una entrada de llenado se encuentra en el lado izquierdo del
cuerpo y se cubre con una bisagra, con muelle con una conpuerta
de acero inoxidable que estd marcado "Solo Diesel ™.

Un respiradero de didmetro 0.5 pulgada se instalara desde la tapa
del tanque de combustible hasta debajo de la entrada de llenado.

El depdsito de combustible cumplird todos los requisitos FHWA
393.67 incluyendo una capacidad de llenado del 95 por ciento del
volumen del tanque.

Se proporcionaran todas las lineas de combustible segin lo
recomendado por el fabricante del motor

10,5 SUSPENSION

Paquete de
proteccion

El vehiculo debe traer un protector en la parte inferior fiontal de
la carrocerfa montado en el chasis que comienza detris de la
defensa delantera, protege la parte inferior frontal, la bandeja de
aceite, la caja del diferencial y la caja de transferencia

Tipo de suspension

Vehiculo con configuracién de suspensién reforzada para vias de
segundo y tercer orden

Capacidad del eje De mds de 20000 libras
delantero
Debe tener paquete minimo de 4 hojas de resorte, suspensién
delantera de servicic pesado con capacidad de mas de 20000
Suspensién libras.
delantera

Para proporcionar una conduccidon mas suave, el eje delantero
estard equipada con amortiguadores telescépicos de gran
potencia.
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Eje trasero

Capacidad de carga de 21000C a 31500 libras

Suspension trasera

La suspensién posterior serd semi eliptica, 3" de ancho x 53" de
largo, paguete de 12 hojas con capacidad de 27,000 lbs. Los
colgantes seran de acero fundide.

Las dos (2) hojas superiores envolveran el buje del colgante en la
parte deiantera, y la parte trasera de la hoja serd estilo de zapatilla
que montara en el colgante posterior. Para reducir esfuerzo de
flexion debido a la aceleracién y el frenado, el ojo frontal serd un
ojo tipo Beirlin que colocard el buje de la hoja delantera en el plano
horizontal dentro de la hoja principal.

Un buje de acero revestido de caucho se utiliza en el ojo de la hoja.
El buje sera libre de mantenimiento y no requieren lubricacion,

Lubricante del eje

Aceite

Barras
estabilizadoras

Delantera y trasera reforzadas para este tipo de vehiculo o similar
de acuerdo a normas internacionales.

Caja de cambios

Automadtica

Transmisién

Transmision automatica de 5 velocidades mas reversa, controlada
electrénicamente,

Enfriador de la
transmision

Un enfriador de aceite de la transmisidn serd proporcionade que
es parte integral del radiador y situado en la parte inferior del
radiador. El enfriador utilizard refrigerante del motor para
controlar la temperatura del aceite de transmision.

Direccidn

Un sistema de direccién del vehiculo con direccion asistida
integral de alta resistencia se proporcionard, Para temperaturas
reducidas del sistema, la direccidn asistida incorporard un aire al
radiador de aceite y una bomba hidraulica con una presion
integral y control de flujo. Todas las lineas de direccién hidraulica
tendran lineas trenzadas de alambre con accesorios remachados.

Se proporcionard una ceolumna de direccidn inclinable y
telescopica para mejorar el ajuste en una gama méas amplia de
configuraciones del controtador. El radio de giro SAE debe ser de
10.66 metros

Volante

El volante tendri capacidades telescépicas y de inclinacidn y un
diseino de dos radios.

Boinba de direccion

requerida

Sensor electrénico

Un sensor electronico del nivel de aceite deberd incluirse en el
lector.

10.6 SISTEMA DE FRENADO

Sistema de frenado

» El sistema con asistencia eléctrica para ofrecer una potencia de
frenado confiable atin con cargas pesadas
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« Sistema antibloqueo disefiados para ayudar a reducir el blogueo
de los rines y mantener la direccion durante un frenado dificil
sobre la mayoria de las superficies resbaladiza

¢ Sistema de frenos de aire con circuitos independientes (duwal) y
sefializados con distintos colores.

Todao el sistema de frenado deben cumplir la NFPA 1901,

Frenos

+ De aire, disco/ disco con hlogueo ABS, NFPA 1901.

+ Freno de emergencia accionado sobre los newmnaticos traseros

Compresor de aire

+ El compresor de aire tendré una salida de 18,7 pies clibicos por
minuto

» Estanque de aire con eyector automatico

» Este compresor debe contar con un sistema de proteccion

Compresor auxiliar
de aire

Sistema para mantener la unidad cargada de aire mientras se
encuentra estacionada con su motor detenido. Opera de manera
automatica desde fuente eléctrica del mantenedor de baterfas,
cumplimiento de la norma NFPA.

¢+ Sistema de mantener inmdvil y en forma permanente el vehiculo
completamente cargado con todos sus ocupantes, equipos ¥

Freno de

aparcamiento o tanque de agua lieno.

emergencia s La aplicacion o desactivacion de este es mediante un switch de
tiro al costado del volante del conductor

Lianta de Aro y neumdético, equipo original, sistema de elevacion posterior,

emergencia seguros internos.

Gata hidraulica

Dentro del equipo original.

Liave de rueda

Dentro del equipo original.

Herramientas

Dentro del equipo original,

minimas
Triangulo de , ..
.gu Dentro del equipo original.
seguridad
» Preparacién eléctrica para instalar de un sistema de
radiocomunicacidén, consiste en un cable de alimentacién, toma de
Sistema de tierra, estructura metélica para mastil, antena y el espacic en la
comunicacion: cabina.

¢ Instalacion de una base que no moleste a los tripulantes y sirva
para instalar una radio mévil VHF Motorola

Sistema cargador de
baterias para
110vits

Medidor de carga digital y enchufe auto eyectable. Permite
mantener cargada las baterias y energizado el calentador del
bilock del motor. Calentador de Block de motor de 1000w 110v -
50hz
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Tecnologia Multiplex

Tecnologia administrador de cargas que monitorea el Sistema
Eléctrico de 12 V del vehfculo y reduce autoimaticamente la carga
eléctrica en el caso de una condicién de bajo voltaje, asegurando la
integridad del sistema eléctrico,

10.7 SISTEMA DE BALIZAS, SIRENA, ALTAVOZ Y LUCES DE EMERGENCIAS

Sirena de
multipuntos de
cuatro tonos

Sirena de 100 watts de varios tonos y megafono

* Sirena de instalacion independiente a la baliza, debe tener
capacidad para operar con 2 parlantes de 100 W cada uno

+ Tonos: 4 tonos minimo (Wail, Yelp, Piercer, hi-lo}, y claxon de
aire tipo “"Horn” {Pato] y manuai: horn

¢ Amplificador de Potencia: Minimao 200 watts

¢  Micr6fono: Funcién de perifoneo con micréfono de alta
resistencia

¢ Un (1) altavoz instalado a lo large de la cara delantera del

Sirena/Altavoz
guardachoque, del lado del conductor, hacia el exterior.
» El altavoz deberd ser de 200 watts cableado a la sirena
electrénica,
» Garantia: La Sirena debera tener una garant{a de fabrica minima
de 5 afios contra defectos de fabricacion,
= Deben cumplir la norma NFPA 1901
» La Autobomba debe incorpeorirsele 2 bocinas 100 watts,
fabricado en Aluminio Extruido, resistente a maltratos producido
Bocina

por la intemperie y la corrosion

« Deben cumplir la norma NFPA 1901

Claxon de aire
americano de
bomberos

En el parachogues delantero debe incluir 2 claxon de aire
americanos de homberos.

Los claxon de aire se accionan mediante un botén pulsador
cromado situado en el lado de! oficial del tinel del motor y por el
boton de la bocina en el volante. El conductor tendré la apcidn de
controlar los las bocinas de aire o la bocina del chasis desde botdn
de la bacina por medio de un conmutador / selector situado en el
panel de instrumentos.

Baliza de techo

Dimensiones: Largo de la baliza minimo 123cm/ méaximo 126cm;
alto de la abaliza minime 9.3cm/ méximo 9.5cm; ancho de la
baliza minimo 31cm/ maximo 33cm.

Estiuctura de la base: aluminio extruido

Estructura de los domos: Pelicarbonato de alta resistencia

Pagina 43 de 71




CUERPO DE §
Y BOMBEROS

' Sanlo-Domingoe

transparentes
Colores: Diedos de color rojo
Voltaje de Operacién (Sistema Eléctrico): 12VDC

Tecnoclogia (Luces de alerta): Diodos emisores de luz LED, debe
tener 4 modulos en la parte trasera, Z mdédulos en la parte
delantera, 4 médulos esquineros, los médulos deben ser de dltima
generacién (4ta) con doble fila de leds cada uno (arriba y abajo),
cada fila de cada mdédulo debe contener 12 diodes por modulo.

Luces adicionales: Led de 4ta peneracidn de ailta intensidad 2
moédulos para luces de trabajo Minimo & diodos por mddulos con
un total de 12 diodos. De encendido independiente a los
dispositivos LED de color. Pueden encenderse de manera
independiente o flash

Cobertura: Cobertura total de 360 grados.

Certificados SAE ]845 Class 1 (Adjuntar copia); Cumpiir norma
NFPA - Adjuntar copia del certificado.

Control de luces: Tamafio compacto. El controlador debe contar
con 6 botones para activar las diferentes funcicnes de destello
como los madulos de color, luces de trabajo y luces auxiliares
conectadas al vehiculo.

Baliza posterior

Baliza con dos (2] faros LED de cuarta generacién en la parte
posterior con controles en la cabina.

Certificados SAE J845 Class 1 (Adjuntar copia); Cumplir norma
NFPA - Adjuntar copia del certificado,

Luces perimetrales

"|Las luces perimetrales se distribuirin en la mascarilla frontal del

vehiculo; guardafango frontal derecho, guardafango frontal
izquierdo, guardafango posterior lateral derecho, puardafango
posterior lateral izquierdo y en la parte posterior de la carroceria
autobomba, en estricto cumplimiento a la norma NFPA y norma
internacional SAE J-595

Las luces perimetrales deben tener como minino 125 patrones de
destellos y con diodos led de (ltima generacidn

Luces de
advertencias

Las luces de advertencia instaladas en cumplimiento total a las
normas aplicable de la NFPA.

Luces de les
compdrtimientos

Los compartimientos estan equipados con dos (2) tiras de luces
LED de minino 250 lGmenes, uno a cada lado de la abertura de la
puerta. De acuerdo a norma NFPA 1901:2009
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Generador de
Electricidad

+ El vehiculo estard equipado con un sistema eléctrico completo.

s El generador sera una unidad hidraulica de minimo 8.0 kW. El
cableado y la instalacién del generador se ajustarén a los actuales
Estandares Nacionales de Cadigos Eléctricos de la NFPA.

*» La instalacidn estara disefiada para un funcionamiento continuo
sin sobrecalentamiento ni tensién excesiva en los componentes,

+ Ademas se incluird una bomba neumadtica compacta para operar
herramientas de extricacidon vehicular.

+ La bomba debe venir fija en uno de los compartimentos
laterales de la unidad de una manera segura.

+ La bomba debe trabajar a una presién de al menos 5008 PS1 con
un motor de 3.0 HP y operada eléctricamente.

¢+ Debe tener la posibilidad de conectar 2 herramientas de
extricacién.

Cableado
multiplexado

Se instalars un sistema de cable multiplexado para controlar todas
las funciones eléctricas instaladas por el fabricante del vehiculo.

Aclaratoria

Las luces y luminarias deben ser instaladas y cumplir con la
norma NFPA.

10.8 COMPARTIMENTOS

Compartimento lado
izquierdo

No menes de tres (3) compartimentes, dos (2) de ellos serdn por
lo menos de altura completa

Compartimento lado
derecho

No menos de tres (3} compartimentos, dos {2) de ellos serdn por
lo menos de altura completa

Compartimento
posterior central

Habréd un (1) compartimento en la parte posterior tan alta como
sea posible, dependiendo de la altura del tanque de agua, el
compartimento debera tener una puerta enrollable.

Disefio de las
puertas

Todas las puertas de ingreso a los compartimentos serdn de tipo
enrollable, tendrdn un muelle de contrapeso en el conjunto de
rodillos para ayudar a levantar la puerta y evitar el cierre
accidental.

Compartimentos de
botellas de aire
SCBA

Habrd como minimo cuatro (4) compartimentos para almacenar
tanques SCBA y estos seran de distribuidos dos {2) a cada lado

Compartimentes
para extintores

Habra como minimo 2 compartinmientos para extintores de PQS de
20 libras (1 a cada lada) y de 2 compartimentos para extintores de
20 libras de CO2 (1 a cada lado)

Compartimento para
manguera rigida de
succion

Debera haber un compartimento abierto sobre el lado del
conductor para almacenar 3 mangueras de succidn rigidas de 6”.
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Compartimento para
mangueras

Al menos 4 compartimentos para mangueras, disefiados para
contener 8 rollos de 3 pulgadas X 67 pies de largo de mangueras
planas debera distribuirse en los compartimentos ya
especificados.

Debera haber 8 compartimentos (3 a cada lado y 2 en la parte
pasterior) para rollos de manguera de 2,5 pulgadas (1 manguera
par compartimento)

Debera haber 10 cbrﬁp'éti-timéntbs {4 2 cada lado y 2 en la parte
posterior] para rollos de manguera de 1,5 pulgadas (1 manguera
por compartimento)

Distribucion de
almacenamiento de
los casilleros

Los compartimentos laterales tendran casilleros para almacenaje
de equipos

El compartimento R-3 tendrid un _panel de aluminio para
almacenar herramientas de manera segura

Lios compartimentos L1 y R1 tendrdn bandejas deslizables que
soporten pesos de 500 libias

En el compartimento posterior debera venir incluido e instalado
un carrete de manguera [molinete) con metor eléctrico con
minimo 30 metros de manguera de caucho de alta resistencia al
calor, a la presién, abrasién y guimicos de 1 pulgada con pitén
automatico con roca NH.

Carrete de manguera

Se incluiran dos {2) carretes de manguera de refuerzo de
rebobinado eléctrico ‘de aluminio y se instalarin sobre la bomba
en un compartimiento abierto, uno a cada lado.

Controles de los carretes seran proporcionados en el panel del
operador de la bomba.

Cada carrete constard de manguera de manguera de refuerzo, de
1.00" didmetro y 150 pies de largo.

Presion de trabajo de la manguera de refuerzo serd de un minimo
de 800 psi,

Capacidad del carrete de manguera sera de 200 pies de manguera
de refuerzo 1.00 .

Se incluira un piton automatico don acoples NH

Cama para La cama para manguera deberd cumplir con la NFPA 1901, serd
manguera instalada sobre el tanque.

Dos (2) CROSSLAY con salidas de 1.5 pulgadas serd
CROSSLAY proporcionado. Cada cama para ser capaz de llevar 60 metros o

mas de manguera
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Las salidas serén equipadas con manguera con rosca NS se 1.5

- | pulgada con rosca giratoria 902 situado en el lecho de ]a manguera

de modo que la manguera se puede retirar desde cualquier lado
del aparato.

Los controies Crosslay estaran en el panel del operador de la
bomba.

Los divisores del Crosslay se pueden fabricar de aluminio de 0,25
pulgada y proporcionardn ajuste de lado a lado. El divisor ser4 sin
pintar con un acabado pulido.

Cobertor de cama de
manguera

La cama de manguera tendra un cobertor de vinil y poliéster
instalado de tipo malla eldstica serd proporcionade en la parte
superior y los extremos de las aberturas de los Crosslay / deadlay
para asegurar la manguera durante el viaje. La compensacion sera
fijada de manera permanente en el centro superior de la cama
Crosslay / deadlay y desimontable en cada extremo.

10.9 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Bomba contra

La bomba sera de 1500 gpm de dos (2] etapas monté.dé mitad
central tipo centrifugo.

incendios La bomba sera tipo de clase "A",
Tendra la posibilidad de trabajar tanto a baja como a alta presion.
Se proporcionard un sistema de bloqueo para asegurar que los
componentes del sistema de accionamiento de bomba estdn
Modo de bombeo correctamente acoplados de manera que el aparato puede ser

operado de manera segura. El sistema de bloqueo estari disefiado
para permitir que solo opere {a bormba de manera estacicnaria.

Cambios dela
bomba de aire

El enganche de la bomba serd realizada por un cuello de dos
posiciones deslizantes, accionado neumaticamente {por presidn
de aire), can una Interruptor de control de tres posiciones de aire
sittada en la cabina. Un control de cambio manual
complementario también se encuentra en el panel de la homba
lado izquierdo.

Habrd Dos (2) luces indicadoras al! lado de la bomba de
desplazamiento dentro de la cabina. Una luz verde indicard el
cambio de la bomba se ha completado y sera etiquetade como
"bomba de enganchada”. La segunda luz verde indicara cuando la
bomba se ha enganchado, ¥ que la transmisién del chasis estd en
engranaje de la bomba. Esta luz indicadora serd etiquetadc "0OK
para bombear”.

Otro indicador luminoso verde se instalarsd junto a la palanca del
acelerador en el panel y estard etiquetado "ADVERTENCIA: No
Acelerar a menos que la luz estd encendida”.

El cambio de la bomba quedard enclavado para evitar que la
bomba se desplace a otra marcha cuando la transmision del chasis
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estd en marcha para cumplir con los requisitos de la NFPA.

El control de cambio de la bomba en la cabina se iluminaré para
curaplir los requisitos de la NFPA.

Blogueo de
transmisién

La transmision de engranajes directa se bloquea cuando empieza
la operacidn de la bomba contra incendios, esta se activa
automaticamente cuando se activa el control de la bomba en la
cabina.

Sistema auxiliarde
enfriamiento

Se proporcionarad un sistema de enfriamiento de intercambio de
calor suplementario para permitir el uso de agua desde el lado de
descarga de la bomba para la refrigeracién del agua del motor. El
intercambiador de calor sera de tipo cilindrico y serd una unidad
separada.

El intercambiador de calor se instalard en el compartimiento de la
baomba o del motor con el control situado en el panel de control
del operador de la bomba. El intercambiador serd conectado a la
valvula de drenaje principal.

Carcasa de la Bomba

La carcasa debe ser de aleacidn de hierro fundido con una
resistencia minima a la traccién de 30.000 psi

Montaje

La bomba se puede montar en una subestructura que se monta en
el larguero del bastidor del chasis usando aisladores de goma. El
montaje permitird a los larguercs del bastidor del chasis se
flexionen de manera independiente y sin dafios en la bomba
contra incendios.

Ensamblajede la
bomba

El ensamblaje de la bomba, tuberfas, tomas, salidas y accesorios
deben cumplir con la aplicacién de las normas NFPA 1901

Conexidn de fuerza

El sistema de enganche de la bomba a la toma fuerza debe ser por
medio de un sisterna operado eléctricamente para seleccionar la
operacién de la bomba, la bomba solo debera entrar en
funcionamiento cuando el vehiculo este en posicion de parque (P)
y activar la bomba desde la consola central.

Eje de
acciopnamiento

Fabricado de acero tratado térmicamente con extremos estriados
de minimo de 2,5 pulgadas X 10 pulgadas

valvula de descarga

Debe incluir una vaivula de retencién de descarga para permitir el
cebado de la bomba.

Sello mecanico

Que no requiera mantenintiento, fabricado a partir de matertal de
carburo de silicio (sin excepciones)

Anodos

Debera disponer de dos (2} anodos para la protecciéon contra la
COrrosion.

Certificacion de la
Bomba

Diseflada para cumplir con los requisitos de fluje de la bomba
instalada en el vehiculo y con la norma NFPA correspondiente
ultima edicién, debe presentarse un certificade por escrito
emitido por el fabricante.
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Cebador de la homba

Debe incluir un (1) cebador de 12 voltios de paletas rotativas

Controlador dela
Bomba

Se debe instalar un controlador electronice de presién y un
sistema de monitoreo del motor, seran instalados en el panel de
control de aperacién de la homba.

Medidor de presion

Se dehe incluir un medidor de presion de igual 0 mayor a 4
pulgadas lleno de liquido con bisel de acero inoxidable con

de 4 pulgadas lecturas desde -30 pulgadas HG hasta 60 PSI. Deberd tener una
precision del 1%
Mandmetro Debe tener un (1) mandmetro principal de 4 pulgadas lleno de

principal de entrada

l{quido con bisel de acero inoxidable con lecturas de -30 Hg a 550
PSI. Debe tener una precision del 1%.

Valvula reductora de
admision

Una (1) valvula de bronce reductora de admisidén deberd ser
instalada en la bomba, la misma que deberd ser ajustada de 50
hasta 250 PSl, en la propia valvula

Drenaje maestro

Un (1) drenaje principal tipo rotatorio debe ser instalado en la
parte inferior del panel de control lateral

Toma de succion
izguierdade 6
pulgadas

Una {1) toma de succién de 6 pulgadas con roscado macho NH en
la parte izquierda del panel de la bomba

Toma de succidon

tna toma de succién de 6 pulgadas con roscado macho NH en la

derecha de 6 parte derecha del panel de ka bomba
pulgadas
Placa de Deberd estar instalada en el panel de control del operador de la

identificacién en el
panel de ]a boimba

bomba para identificar el nimero de serie de la bomba contra
incendios, numero de medelo y la capacidad.

Valvula térmica

Una (1) valvula de alivio térmico se proveerd para proporcionar
proteccion sobre el calentamiento de la bemba

Sistema de tuberias

Los accesorios relacicnados con las tareas de succidn y descarga,
canales vy manifolds, deben ser fabricados en tubos de acerc
inoxidable.

Componentes galvanizados y/o hierro no son aceptados.

Deben cumplir o superar la norma NFPA

Vilvulas de succién
de 2,5 pulgadas

Debe instalarse una {1} valvula de succion de 2,5 pulgadas, echa
en bronce en el panel izquierdo de la bomba con el cuerpo de Ia
valvula montado detras del panel de la bomba

Toma de para
llenado de los
tanques kado
derecho

Una (1) toma de 2,5 pulgadas, para llenado directo del tanque
debera ser proporcionada en el lado derecho del médulo de la
bomba, con un codo giratorio hembra en cromo y con filtro, tapon,
cadena y roscado NTS/NH

Toma de para
llenado de los

Una (1) toma de 2,5 pulgadas, para llepado directo del tanque
debera ser proporcionada en el lado izquierdo del médulo de ia
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tanques lado
izquierdo

bomba, con un codo giratorio hembra cromadeo y con filtro, tapén,
cadena y roscado NTS/NH

Monitor

Debe venir instalado un monitor de alta calidad y potencia,
cumple y excede norma NFPA.

El monitor debe ser telecomandado electrénicamente y
tecnolégicamente avanzado.

Salidas

Salidas de descarga lado izquierdo.- Habrd dos salidas {Z) de
descarga con valvula de 2,50" en el lado izquierdo del aparate, que
terminan con un adaptador de 2.5 pulgadas de rosca de manguera
NS.

Salidas de descarga lado derecho.- Habra dos salidas (2) de
descarga con vilvula de 2,5 pulgadas en el lado derecho del
aparato, que terminan con un adaptador de 2.5 pulgadas de rosca

|de manguera NS.

Salidas frontal.- Habra dos (2) salidas de descarga de en la parte
frontal del guardachoque, uno {1} a cada lado, se instalara de
manera adecuada y despejada. Constard de tuberfas de 2.5
pulgadas junte con una valvula de 2,5 pulgadas que se controla
desde el panel del operador de la bomba. También tendra una (1)}
salida de 1,5 pulgadas controlada desde el panel del operador de
la bomba

Salidas traseras.- Habra dos (2) salidas de descarga de en la parte
trasera de la cama de mangueras, uno (1) a cada lado, se instalara
de manera adecuada y despejada. Constard de tuberfas de 2,5
pulgadas junto con una véilvula de 2,5 pulgadas que se controla
desde el panel del operador de Iz bomba,

Tapas de descarga

Tapas cromadas con cadenas se suministra en todos los puntos de
descarga lateral.

Las tapas seran tipo BVS, que incorpora un disefio exclusivo para
aliviar automdticamente la presién almacenada en la linea cuande
se desconecta.

Codos para las
salidas

Codos para la salida izquierda.- Las salidas de descarga 2,50"
ubicados en el panel de la bomba del lado izquierdo seran
eguipadas con una rosca de manguera de 2,50" (F) NS x unarosca
manguera de 2.50 (M) codo cromado de 45 grados. El codo sera
tipo BVS, que incorpora un disefio exclusivo para aliviar
automaticamente la presién almacenada en la Hnea cuando se
desconecta

Codos para la salida derechos.- las salidas de descarga 2,50"
ubicados en el panel de la bomba del lado derecho serdn
equipadas con una rosca de manguera de 2,50" (F) NS x una rosca
manguera de 2.50 {M) coda cromado de 45 grados. El codo sera
tipo BVS, que incorpora un disefio exclusivo para aliviar
automaticamente la presién almacenada en la linea cuando se
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desconecta

Codos para la salida traseros.- lLas salidas de descarga 2,50"
ubicados en la parte trasera del aparato seran equipadas con una
rosca de manguera de 2,50" {F) NS x una resca manguera de 2.50
(M} codo cromado de 45 grados. El codo serd tipo BVS, que
incorpora un disefio exclusivo para aliviar automaticamente la
presion almacenada en la linea cuando se desconecta

Drenaje de espuma

El drenaje del tanque de espuma serd una valvula de fuga de 1.00"
situada en el interior del compartimiento de la homba accesible a
través de una puerta en el panel de la bomba del lado del pasajero.

Control para salidas
de descarga.

Las salidas de descarga incorporaran una vilvula de bola de un
cuarto de vuelta con el mando situado en el panel del operador de
la bomba. El mecanismo de accionamiento de la valvula indica la
posicién de la vilvula,

5i se utiliza una valvula de control del volante, el control sera de
un minimo de un volante de acero inoxidable de 3,9 pulgadas de
didgmetro con un indicador de posicién de ilnea inteprado en el
centro del volante

Tanque de espuma

Ei depdsito de espuma serd una parte integral del depdsito de
agua de polipropilenc. La célula tendrid una capacidad de 50
galones de espuma con el uso previsto de espuma Clase B. La
célula de la espuma reducird la capacidad del depésito de agua. La
célula de la espuma tendra una pantalla en la ctpula de lienado y
un respiradero en la tapa.

Compartimento de la
bomba

El compartimiento de la bomba sera separado del cuerpo y de los
compartimentos de las mangueras de manera que cada uno puede
flexionar independientemente del otro, Sera un montaje fabricado
de acero tubos, dngulos y canales que soporta tanto la bomba los
estribos laterales.

El compartimiento de la bomba se monta en los largueros del
bastidor del chasis con tiras de goma en un patréon de cuatro
puntos para permitir el giro del bastidor del chasis.

Compartimiento de la bomba, homba, tuberfas y paneles de
calibre seran extraibles del chasis en un solo conjunto.

Control de la bomba

Todos los controles de la bomba y medidores estaran ubicadas en
el lado de la izquierda (del conductor) del aparato y debidamente
identificados.

La distribucion del panel de control de Ja bomba serd
ergondmicamente eficiente y sistematicamente organizada.

El panel de control del operador de la bomba sera desmontable en
dos (2) secciones principales para la facilidad de mantenimiento:
la seccidn superior contendra sub paneles para el montaje del
dispositive de control de presion de la bomba, medidores de
monitoreo del motor, interruptores eléctricos, v los controles de
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-|espuma {si es aplicable). Sub paneles se pueden eliminar de la faz

del panel de la bomba para facilitar el mantenimiento. Por debajo
de los paneles estaran ubicados todos los controles de valvulas y
imedidores de presion de linea.

La seccidon inferior del panel contendra todas las entradas, salidas,
y los desagiies.

Todos los controles de push/ pull tendrdn un bloqueo de 1/4 de
vueita con barras de control con cromo pulide chapado en zinc.
Guias para las barras de control push / pull serdn cromado en
fundicién de zinc montados de forma segura al panel de la bomba.
Controles push / pull de la vdlvula serd capaz de bloquear en
cualquier posicidn.

Etiquetado

La etiqueta de identificacién para cada control de la valvula sera
colocada en la cara de los mangosen T,

Todas las salidas de descarga tendran codificados por colores y
etiguetas de identificacion, con cada descarga que tiene su color
propio. El cédigo de colores incluye el etiquetado de la toma de
corriente y el desagiie para cada gestion correspondiente.

Todos los indicadores de presiéon de lnea se montaran
directamente sobre las correspondientes descargas y empotrados
dentro de la misma fundicién de cromo plateado como la guia de
la varilla para iina rapida identificacién. El calibre y la varilla gufa
de fundicion serd desmontable de la cara del panel de la bomba
para facilitar el mantenimiento.

Todas las etiquetas de identificacion restantes seran montadas en
el panel de la homba en biseles cromado.

Anillos de ajuste se instalardn alrededor de todas las entradas y
salidas.

Los anillos de ajuste para las salidas de descarga lateral serédn
codificados por color y etiquetados para que se corresponda con
la etigueta de identificacion de descarga.

Configuracion del
panel de la bomba

La configuracion del panel de la bomba se organizard y se instala
de una manera organizada que ofrezca un funcionamiento facil de
usar.

Fanel de la homba

Los paneles de la bomba se construiran de aluminio con un
acabado negro montado y pintado en fabrica. Una moldura de
aluminio pulido se propotcionard alrededor de cada panel,

El panel de la bomba del lado del pasajero serd desmontable y
sujetado con sujetadores tipo de olas.

Luceas en bomba

Habra una de 3,00 blanco a 12 voltios DC tipo LED instalado en el
compartimiento de la bomba.

Habra un interruptor accesible a través de una puerta en el panel
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de la bomba que se incluye con esta instalacion,

Indicadores led graduales de monitoreo del! motor se
incorporaran con el controlader de presion.

También se proporciona en el panel de la bomba un control
maestro de la bomba de drenaje

Medidores de vacio
de presién

Los indicadores de vacio de la bomba y mandémetros seran llenos
de de liguido.

Los medidores serd de un minimo de 4 pulgadas de didmetro y
tienen caras blancas con letras en negro, con un rango de presién
de 30 pulgadas-0 a # 600.

La construccion de los medidores incluira una bolsa de nylon con
montaje adhesivo y rosca la tuerca de retencidn.

La presién de la bomba de vacfo y mandmetros se instalarén
adyacentes entre si en el panel de control del operador de Ia
bomba.

Conexiones de los puertos de prueba serin proporcionadas en el
panel del operador de la bomba. Una de ellas serd conectada al
lado de entrada de la bomba, v el otro para el colector de descarga
de la bomba. Tendrdn una entrada de 0.25” estandar y tapones de
acero inoxidable o de latén puilido no corrosives. EHos serdn
marcados con una etiqueta.

Este indicador incluird una garantfa de 10 aiios contra la fuga,
defecto de puntero, o tubo defectuoso

Medidor de presion

Los mandmetros de la linea de descargas serdn individuales
llenados con Interlube Class 1 o equivalente.

Seran un minimo de 2 pulgadas de didmetro y tienen caras blancas
con letras en negro.

La construccién de los medidores incluird una bolsa de nylon Zytel
con montaje adhesivo y rosca de tuerca de retencidn.

Medidores tendrdn un range de presién de 30 pulgadas-0 a # 400

El medidor de presién individual serd instalado tan cerca del
control de satida comao sea posible.

Este indicador incluird una garantia de 10 afios contra la fuga,
defecto de puntero, y el tubo defectuoso.

Medidor del nivel de
agua

Habra un indicador de nivel de agua electrdnico proporcionado en
el panel del operador que registra el nivel del agua por medio de
cinco luces (5) LED de color. Las luces seran duraderos, ultra-
brillante de cinco (5) disefio visible a través de 180 grados. Los
indicadores de nivel de agua seran las siguientes:

= 100 por ciento = Verde
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0

+ 75 por ciento = Amarillo

» 50 por ciento = Amariilo
s 25 por ciento = Amarillo
+ Recarga = Rojo

La luz parpadea cuando el nivel cae por debajo del indicador de
nivel dado para proporcionar un octavo de una indicacién del
tangue. Para alertar alin mas el operador de la bomba, las luces
parpadean consecutivamente cuando el tanque de agua esta vacio.

[.a medicion de nivel se basa en la deteccidon de la presidén de
cabeza del fluida en el tanque.

La pantalla se construye de un material de plastico sélido con un
cromado morir bisel fundido para reducir las vibraciones que
pueden causar cables rotos y componentes electrdnicos sueltos. El
disefic del encapsulado proporcionara una proteccién completa
contra el agua y los elementos ambientales. Un transductor de
presién industrial se monta en el exterior del tanque.

Medidor del nivel de
espuma

Un indicador de nivel de espuma electronica serd proporcionado
en el panel del operador que registra el nivel de espuma por
medio de cinco (5) luces LED de colores. Las luces seran
duraderes, ultra-brillante de cinco (5) disefio visible a través de
180 grados LED. Los indicadores de nivel de espuma serdn los
siguientes:

« 100 por ciento = Verde

+ 75 pdr ciento = Amarillo
» 50 por ciento = Amarillo
* 25 por ciento = Amarillo
» Recarga = Rojo

La luz parpadea cuando el nivel cae por debajo de} indicador de
nivel dado para proporcionar un octavo de una indicacion del
tanque. Para alertar atin mas el operador de la bomba, las luces
parpadean consecutivamente cuande el tanque esta vacio espuma.

La medicion de nivel se basa en la deteccién de la presion de
cabeza del fluido en el tanque.

La pantalla se construye de un material de plastico sodlido con un
cromado morir bisel fundido para reducir las vibraciones que
pueden causar cables rotos y componentes electrénicos sueltos. El
disefio del encapsulado proporcionara una proteccidon completa
de la espuma y elementos ambientales. Un transductor de presion
industrial se monta en el exterior del tangque. La pantalla podra ser
calibrado en el campo y va a medir la presion de la cabeza para
mostrar con precisidn el nivel del tanque.
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Protectores de luz de
bomba

Habra un protector de luz de acero inoxidable pulido instalado
sobre el panel del operador de la bomba.

Habra Luces blancas led a 12 voltios DC blancas instaladas debajo
de la cubierta de la luz de acero inoxidable para iluminar los
controles, interruptores, instrucciones esenciales, indicadores e
instrumentos necesarios para el funcionamiento del aparato. Estas
luces se activan mediante el interruptor de la luz del panel de la
bomba. Luces adicionales se incluirdn cada 18" dependiendo del
tamario de la caja de la bomba.

Un (1) luz de panel de la bomba se encendera cuando la boimmba
esta en el modo en "Aceptar para bombear”.

Habra una luz activada por encima del interruptor de la luz del
panel de la bomba cuando estd puesto el freno de
estacionamiento. Esto es para permitir al operador una cierta
iluminacién cuando se acerque por primera vez el panel de
control,

Habra una luz indicadora verde en e] panel del operador cuando la
bomba se desplaza en marcha desde el interior de la cabina.

Consideraciones

El disefio del sistema contra incendios, bomba, acople, salidas de
agua, entradas de agua, disefio, valvulas, etc, debe estar en
estricto cumplimiento de la norma NFPA 1901, (ltima edicién

Manuales de la
homba

Habra un total de dos {2) manuales de la bomba proporcionados
por el fabricante de la bomba y praovistas con el aparato. Los
manuales seran proporcionados por el fabricante de la bomba en
forma de dos (2) CDs. Cada manual cubrird funcionamiento de la
bomba, el mantenimiento y las piezas,

10.10 TANQUEDEAGUA

Capacidad

Tanque igual o superior a 1000 galones.

Construccién

Estara construido en polimero de alta resistencia y anti corrosién.

El tanque debe tener deflector longitudinal enterc y deflectores
transversales, manera que las dimensiones méaximas entre

Deflectores espacios no excedera las 45 pulgadas y no seri menor de 23
pulgadas; deben cumplir o superar la norma NFPA,
. . El disefio del tanque debe estar en estricto cumplimiento de Ia
Consideraciones

norma NFPA 1901, tltima edicién

10.11 CUERPO PEL VEHICUGLO

Construccion

En tuberia estructural y chapa formada, Las extrucciones
tubulares de aluminio deberan tener un espesor de pared minimo
de 1/8 de pulgada v 4 de pulgada, y se utilizara la construccion
del marco del cuerpo estructural del vehiculo. Adicionalmente se
utilizaran extrucciones de aluminio de grado 6061T-6 y 6063T-52
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La carroceria debe estar en estricto cumplimiento de la norma
NFPA 1901, dltima edicidn

Ancho dela
carroceria

Desde el exterior tos compartimentos del lado izquierdo parte
exterior de los compartimentos del lado derecho de minimo 96

pulgadas,

El ancho de la carroceria debe estar en estricto cumplimiento de la
norma NFPA 1901, Gltima edicién

Estructura delos
comparttimentos

Los compartimentos deben ser elaborados del mismo material de
la estructura, todos los compartimentos deben tener ventilacién

Cama dela
manguera

Debe incluirse en el disefio general del vehiculo, debe estar en
estricto cumplimiento de la norma NFPA 1901, dltima edicién

Sujetadores

Todas las tuercas, tornillos y sujetadores utilizados, deberan estar
cubiertos de acero inoxidable para proteger de la corrosion

Escalera

. |Proporcionard acceso a la parte superior del vehiculo; subir y

bajar del modulo autobomba.

Las barandillas seran de tuberia de aluminio de 1-% de pulgada
cada peldaiio deberd ser de aproximadamente de 3 pulgadas de
profundidad por 12 pulgadas de anchao.

Debe estar en estricio cumplimiento de la norma NFPA 1901,
ultima edicién

Pasamanos

Dos {2) barandillas de acceso de aproximadamente 10 pulgadas
de largo se proporcionaran en el veh{culo, cada pasamano sera de
tubo extruido de aluminio de 1-4%4 de pulgada con inserciones de
goma, en cromo acero inoxidable.

Debe estar en estricto cumplimiento de {a norma NFPA 1901,
iltima edicion

Equipo incluido

Una (1) escalera pagable de 10 pies, con soporte de piso
antideslizante

Una (1) escalera de techo de 14 pies con ganchos de techo
pagables y escaiios de dientes

Una (1) escalera de extension de 2 secciones en aluminio con pies
de diente, dos {2) conectores serén incluidos

Dos secciones de 10 pies de 6 puigadas de manguera de succidn
con acoples NTS.

Un (1) filtro de barril para adaptarse a manguera dura de succién
de 6 pulgadas NTS se suministrara.

Par de cufias plegables para ruedas, las cufias deberan cumplir la
norma NFPA 1901, dltima edicién y cumplira con la norma SAE-
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1348;

Soporte de cuitas de ruedas

Herramientas basicas de IIJ.DII'IIJEI‘DS instaladas en los paneles
Llaves de hidrantes

Menitor {debe venir instalado)

Consideraciones

Todo el disefio de la autchomba y sus componentes deben ser
iguales o superar la norima NFPA para vehiculos y camiones contra
incendios.

Precio referencial:

$ 525,000.00 (quinientos veinticinco mil délares americanos).

PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION VALOR $

UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA
RESPUESTA PARA FL CUERPO DE

1 A BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO | 525.000.00
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO
TOTAL 525.000.00

Este presupuesto incluye gastos de flete, seguros, desaduanizacion y la firma de contrato
entre el oferente adjudicado y el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD. El proveedor se

encargara de tramitar

los permisos previes a la importacién de UN VEHICULO

AUTOBOMEA DE PRIMERA RESPUESTA. La entidad contratante brindara las facilidades
necesarias para llevar a cabo este proceso de importacién del vehiculo autobomba.
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1, OFERTA ECONOMICA

Para participar en el proceso signado con el Cddigo IMP-CBGADMSD-2017-004
"ADQUISICI(]N DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNQ AUTGNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO” como oferentes, podrdn participar empresas internacionales que
tengan representacién legal en el Ecuador (persona natura! o juridica habilitada para
ejercer la actividad econémica relacionada con el objeto de este proceso).

La oferta econdmica que presentare el oferente deberi ser remitida en un sobre cerrado.

2. EXPERIENCIA GENERAL MINIMA:

Se debe presentar al menos tres actas de entrega recepcion o facturas de haber celebrado
contratos hasta un monto igual o superior al presupuesto de referencia total de
$ 525,000.00 {quinientos veinticinco mil ddlares americanos), en los Gltimos 6 afies de
vehiculos similares, que acrediten experiencia en la provisidn de bienes afines al objeto de
la contratacién. Se admitirAn hasta un minimo de 5 documentos gue respalden la
experiencia solicitada, se sumarin para alcanzar el presupuesto requerido.

El fabricante deberid demostrar o evidenciar su experiencia en la construccidén de
autobombas en un minimo de 25 afios

3. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES INTERNACIONALES

E! oferente adjudicado deberd presentar los sustentos documentales: catdlogos, planos,
manuates de operacién del vehiculo, de operacién de los equipos y accesorios instalados,
planos del disefio interno y externo de la unidad incluido ademas capacitacién con
certificado para fos conductores - operadores responsables de la operacidon del vehiculo.
Catilogos de: Autobomba, balizas y equipo contra incendios instalado como los planos del
disefio de la autchomba.

Para la presentacion de la oferta se aceptaran las copias simples de los certificados de la
norma NFPA 1901, dltima edicion, certificado de la Underwrites Laboratories; certificado
de cumplimiento de la norma ISO 9001; unicamente el oferente ganador se le exigira la
presentacion de la documentacion en original o debidamente certificada.

El fabricante directo debe presentar carta donde conste que tiene su respaldo en el
servicio téenico y postventa en Ecuador, el documento debe estar sumiliado y apostillado.
El oferente presentard el Certificado de la existencia de Talleres de Servicio Técnico
Autorizado para el Mantenimiento del chasis del vehiculo sobre el cual se construird la
autobomba, que debe estar localizado en ia ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo
Domingo de los Tsachilas. As{ como la entrega del plan de mantenimiento preventivo a ser
gjecutado por el taller autorizado.

El oferente presentara Certificados que acrediten al fabricante como constructor de
vehiculos autobombas y camiones de bomberos.

4, CERTIFICADOS:

Todo el disefio de la autobomba y sus componentes deben ser iguales o superar la norma
NFPA para vehiculos y camiones contra incendios.

Pagina 58 de 71




Sunte-Domingo

5. CONDICIONES
51. LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de un vehiculo autohomba de primera res debera ser en el Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Autdonomo Descentralizado Municipal de Santo Dominge, ubicada
en la Coop. Santa Martha sector 3, calles Av. Jacinto Cortez y jorge Icaza, de ia Provincia de
Santo Domingo de los Tsachilas, Cant6n Santo Domingo de los Colorados - Ecuador.

5.2. PLAZ0O DE ENTREGA

La ejecucion del proyecto se llevara a cabo en el presente Ao 2017, el plazo de entrega del
vehiculo es de 390 (trescientos noventa) dias calendaric contades a partir de la
disponibilidad del anticipo -

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto estd definido en el Plan Operative Anual 2017, per un valor total de
$ 525,000.00 (quinientos veinticinco mil délares americanos). Este presupuesto inctuye
gastos de flete, seguros, desaduanizacion y firma de contrato entre el oferente adjudicado
y el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Demingo.

El proveedor se encargara de tramitar los permisos previos a la importacién del vehiculo
autobomba. La entidad contratante brindari las facilidades necesarias para llevar a cabo
este proceso de importacién del vehiculo autobemba.

7. FORMA DE PAGO

Se entregard el 50% del valor total en calidad de anticipe a la firma del contrate y
presentacién de garantias del fiel cumplimiento, buen uso del anticipo y garantias
técnicas; el 50% del saldo se cancelara a la entrega de la autobomba en las instalaciones
del Cuerpo de Bamberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tséchilas, Cantén Santo
Domingo, Parroquia Rio Verde, Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza, Ecuador - América del Sur,
realizadas las capacitaciones certificadas, luego de la firma del acta de entrega recepcion
. definitiva e informe de entera satisfaccién por parte del administrador del contrata del
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domtingo y la presentacién de la factura respectiva.

8. GARANTIAS

8.1 Garantia de fiel cumplimiento.- Del contrato se rendird por un valor igual al cinco
por ciento {5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo
73 de la LOSNCP, la que deberd ser presentada previo a la suscripcidn del contrato y Carta
de Crédito en un Banco Internacional. No se exigird esta garantia en los contratos cuya
cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente gjercicio econdmico, ni en aquelios de adquisicién de bienes
muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.
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8.2 Garantia de buen uso del anticipo.- Se rendird por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto,
la que deberi ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista, sera
del cincuenta por ciento {50%) del monto adjudicado. El adjudicataric, en forma previa a
la suscripcién del contrato, debera presentar, un certificado de la institucién bancaria o
financiera en la que tenga a su disposicidn una cuenta en la cual serdn depositados los
valores correspondientes al anticipo, de haber side concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que serad depositado el anticipo recibido, El administrador del
contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.

Las garantias se devolverin conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y 118
del RGLOSNCP.

8.3 Garantia técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentara la garantia técnica
en relacién al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la autobomba
considerando vehiculo y sistema contra incendios; ademas calidad de la bomba contra
incendios, sistema de balizas y sirenas, cumplirdn las condiciones establecidas en el
articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberad entregar una de las
garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Durante el plazo de vigencia de la garantia técnica, si el Cuerpo de Bomberos del Gobierne
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo solicitare el cambio de algtin
elemento constitutivo de la AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL CUERPG DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMOQ DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO considerado defectuoso, éstos serdn reemplazados por otros nuevos de la
misma calidad y condicién sin costo adicional alguno para la Institucién; y, en caso de que
el dafio o defecto sea de tal magnitud, gue impida que los bienes presten su uso nermal,
estos seran cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique coste adicional para la
Entidad Contratante, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los
mismos por parte del personal de la Institucion o por fuerza mayor o caso fortuito, en los
términos sefialados en el Articulo 30 de la Codificacion del Cédigo Civil.

Los términos de la garantia téenica solicitada deberdn observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA en lo que
respecta a la aplicacién de la vigencia tecnoldgica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podré exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin embargo, podri requerir los
Seguros o condiciones de proteccién para las personas que presten sus servicios en la
provisién, entrega y colocacion de bienes y en cualquler tipo de prestacién de servicios,
que considere pertinentes,

8.4 Garantia técnica del vehiculo.- El vehiculo serd nuevo, el motor, chasis, transmisién
y sistemas generales del vehiculo debe tener una garantia no menor a 5 afios o 100.000
kilémetros y/o lo que ocurra primero. El vehiculo estard garantizado como libre de
defectas mecdnicos en la fabricacién por un periodo minimo de 5 afios. El vehiculo debe
tener garantia de stock de repuestos por 10 aiios.

8.5 Garantia de los equipos de halizas, sirena y torre de luz neumatica.- La garantia
de estos equipos serd por 5 aiios.
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El oferente debera incluir copias de estas garantias dentro del paquete de propuesta. Esta
garantia debe ser emitida por el representante de la marca en el Ecuador. Si el postor no
incluye una copia de las garantias, serd automaticamente rechazada la oferta.

Todos los documentas deben estar en idioma espatiol.

8.6 Garantia de Fabrica.- El fabricante proporcionard una Garantia limitada estructural,
modular y del equipo contra incendios de por vida. Toda la vida se define como 25 afios a
partir de la fecha original de compra al propietario / fecha de puesta en servicio del
fabricante.

8.7 Garantia del Sistema Contra Incendios.- Minime rinco afios.
8.8 Garantfa de la boca contra incendios.- Minimao cinco afios.

8.9 Garantia técnica de la tuberia.- Las tuberias de la bomba contra incendios llevan una
garantia minima de 10 afios en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de
fabricacion.

8.10 Garantia técnica de las valvulas.- Las valvulas deben tener una garantia minima de
10 afios en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacidon.

8.11 Garantia del tanque de agua.- El tanque de agua debe tener garanifa de poi vida en
piezas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacién. Los detalles de esta
garantia serdan proporcionados por el fabricante del tanque.

8.12 Garantia del cuerpe (Carrozado) de aluminie.- El cuerpo (carrozado) de aluminio
debe tener una garantia minima de diez aitos contra defectos estructurales de mano de
obra.

8.13 Garantia de Ia pintura del cuerpo.- La pintura exterior del cuerpo del vehiculo
posee una garantia minima de cinco afios en partes y mano de obra contra cualquier
defecto de fabricacién. Los términos exactos de esta garantia se presentan con la
documentacion de entrega en el vehiculo.

8.14 Garantia del Sistema Eléctrico.- El sistema eléctrico del vehiculo deberd presentar
una garantfa limitada no menor a 7 afios.

El Fabricante deberd presentar una garantia limitada de "conversion”. La Garantia de la
"conversitn " Serd per el periodo de das afios 0 57000 kildmetros y deben ser entregadas
por escrito del Fabricante,

Todas las garantias deben ser presentadas por escrito.

8.15 Las garantias deberdn ser respaldadas con una carta de crédito de un Banco
Internacional.

8.16 Un Vehiculo Autcbomba De Primera Respuesta deben incluir una péliza de seguro
por el monto que serd estipulade a la firma del contrato que cubra responsabilidad en caso
de dafios producidos debidos a defectos de fabricacion, sera emitida por una seguradora
directamente a nombre del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentratizado
Municipat de Santo Domingo.
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de incurvit en retardo de 1a entrega
10. CAPACITACION Y MANUALES, DIAGRAMAS Y VIDEOS :
10.1 CAPACITACION:

¢ El proveedor deberd tener personal profesional para instruir de forma teérica
y practicas al personal de bomberos sobre la operacion del panel de
funcionamiento de la autobomba, manejo del vehiculo y mantenimientos
preventivos.

+ [El fabricante debera dictar la capacitacién con wna duracién minima de 24
horas en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdénomo

Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicada en la Av. Jacinto Cortez
y Jorge Icaza, y certificara al personal de bomberos asistente.

¢ Todos los documentos deben estar en idioma espafiol.
10.2 MANUALES, MAGRAMAS Y VIDEDS:

» El oferente entregara dos manuales de operacionss completo. Este manual se
entregari en una carpeta tipo portatil, con pestanias de referencia o un disco
compacto (CD) con todo el material impreso en un formato electidnico (PDF
de Adobe Acrobat}, en idioma espaiiol.

¢ El oferente presentard catdlogos como también los dibujos del disefio de la
autobomba en espafiol.

s Dos copias de registro del fabricante de los detalles de construccién de la
autobpmba, en idioma espaiiol.

¢ Dos manuales impresos acerca del vehiculo autobomba, sobre el
funcionamiento y servicios que posee, en idioma espafiol.

¢ Dos videos con informacion para la operacidn general y mantenimiento
general: para el chasis, el médulo contra incendios y el alumbrado eléctrico,
en idioma espaficl.

¢ Lacabinay el chasis deberan incluir una copia digital y una copia en impreso
del esquema del cableado y diagrama del cableado, en idioma espatiol.

¢ Un juego impreso de los manuales de referencia para mantenimiento de los
motores que deberdn ser proporcionados con el chasis, en idioma espafiol.

11, OTROS PARAMETROS:

También se requiere que el oferente proporcione lo siguiente:

. Una declaracién de hecho, firmada por el representante de la empresa fabricante,
de que el fabricante ha entregado al menos dos mil (2000} autobombas dentro de
los Gltimos doce meses anteriores a la fecha de la oferta.

. Tamaiio y la ubicacién de las instalaciones del fabricante con un drea de 20.000 m?
como minimo.
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. Fotograftas del interior de la planta para verificar las instalaciones.
. El personal de produccion debe ser calificado y certificado.
. Hojas de vida del personal de ingenieria.

12.PLAZO PARA REPARAR Y REEMPLAZAR

El plazo para reparar el objeto del contrato, vehiculo autobomba, dentro de la garantia
serda de quince dias laborables contados desde la fecha de notificacion por parte del
Cuerpoc de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo

Domingo al representante legal en el Ecuador.
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Anexo N° 2
Pardmetros de evaluacidon para Ofertas Competitivas

“ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

Las Ofertas se presentaran con todos los sustentos documentales que acrediten los
parametros a ser evaluados; se deberd incluir catalogos, fichas técnicas.

Podran participar fabricantes, distribuidores o representantes autorizados.

El valor final de ia oferta que presente el oferente, serd considerado para Ja asignacién de
puntaje y cilculos. En el mismo se entenderd que incluye todos los costos, seguro y flete
que se requieran para entregar la autobomba en el Ecuador, Provincia Santo Domingo de
los Tsachilas, Cantdn Santo Domingo, Parroquia Rio Verde en las instalaciones del Cuerpo
de Bomberos del Gobierno Auténomo Déscentralizado Municipal de Santo Domingo,

ubicada en la Av. Jacinto Cortez y Jorge lcaza.

Solo los oferentes que aprueben los requisitos minimos accederan a la calificacién por

puntaje,
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TABLA DE PUNTAJE

Parimetro

Valor

Criterio de Obtencién det puntaje

|Cumiple

No
Cumple|

Especificaciones
Técnicas

30

Se otorgaran 30 puntos si el oferente cumple
con todas las especificaciones técnicas, caso
conkrario obtendra un puntaje de 0.

Oferta
Econdmica

20

Las ofertas econdmicas serdn calificadas de la
siguiente manera: con 20 puntos a oferta mis
baja, mientras que la oferta o las ofertas que
sean mayor al presupuesto referencial serdn
calificades de manera prorrateada con cero.

En caso que la formula arroje puntajes
negativos, seran tomados como cero puntos.

Experiencia
Especifica

30

* El oferente en relacién al nimeic de actas de
entrega recepcion o facturas presentadas de
acuerde a la Experiencia General {no se
admitiran contratos) por un mento igual o
superior a $ 525.000,00 (quinientos veinticinco,
mil ddlares americanos), firmados dentro de los
tiltimos 6 afios, que acrediten experiencia en la
provisién de bienes iguales al objeto de
contratacion. Se admitirdn hasta un maximo de
5 documentos que respalden la experiencia
solicitada.

Se medira los afios de experiencia del oferente
con los documentos de constitucién de la
empresa o compaiiia; y también se calificara los
ailos de experiencia de su representante en
Ecuador para el servicio post venta tomando en
cuenta su creacién mediante el RUC.

Certificaciones

20

Se otorgard 20 puntos al oferente que presente
tedos los certificados solicitados y en caso que
no se cumpla con la totalidad de lo solicitado, se
dard un puntaje de cero.
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Anexo N° 3
CRQNO GRAMA

"ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

El cronograma a seguirse seri el siguiente:

CONCEPTO DiA HORA
Fecha de Convocatoria 28/06/2017 08h00
Fecha de preguntas 04/07/2017 17h00
Fecha de respuestas y aclaraciones 07/07/2017 17h00
Fecha limite de entrega de oferta 04/08/2017 17h00
Fecha apertura oferta técnica 16/08/2017 12h00
Fecha limite Calificacion Técnica 21/08/2017 10h00
Fecha limite Calificacién Econdmica 21/08/2017 15h60
Fecha estimada de Adjudicacion y Publicacién de
2570872017 17h00
Resultados

En el caso de existir convalidacion de errores se aplicara el siguiente cronograma:

7

CONCEPTO DIiA HORA
Fecha para solicitar convalidacion 16/08/2017 17h00
Fecha limite para recibir convalidaciones 12709/2017 17h00
Fecha limite Calificacion Técnica 18/09/2017 13h00
Fecha limite Calificacién Econtmica 18/09/2017 15h00
Fecha estimada de Adjudicacién y Publicacidn de
22/09/2017 17h00
Resultados
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SECCIONTV
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

4.1 Marco normativo aplicable: De conformidad con el articulo 3 del Reglamento
General del reglamento de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica, la
suscripcién del contrato de adquisicion se sometera é las normas legales del pais en que se
contraten o a las practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional

al del pais de origen del bien.

Asf también para la suscripcion del contrato se requerird la obtencién de importacion o de

compra.

4,2 Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, reconoce entre las pricticas comerciales o
modelos de negocios de aplicacién internacionatl a la negaciacién directa, por lo que de no
existir normas legales del pais de origen que lo impidan, se realizara un procedimiento de
seleccidn usando una negociacion directa segiin el orden de prelacién asignado luego de la

preseleccion, que sirvan como base para la suscripcién del contrato.

4.3 Acuerdos precontractuales; En los acuerdos precontractuales se podran realizar
mejoras a la oferta técnica economica presentada. En ningun caso se aceptaran

incrementos al precio de la oferta técnica econdmica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdénomo

Descentralizade Municipal de Santo Domingo, las siguientes:

1. Los bienes y servicios solicitados se proveerdn de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en el anexo N°1.

2. La ejecucidn del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridice del
contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a
favor de una institucion que es parte de la Administracién Publica.

3. La solucién de controversias en todos los casos se solucionara ante los jueces

ecuatorianos.
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SECCION V

FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA
{Ciudad), {fecha)
Cmdt. Eco. Jorge Vera Tapia
Primer Jefe
CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM SANTO DOMINGOC
Presente.-
De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencion a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Autdnomo Descentralizade Municipal de Santo Domingo para *ADQUISICION
DE UN VEHICULO AUTOBOMBA DE PRIMERA RESPUESTA PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNG AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisicién de
bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona
natural) / (representante legal o apoderado de....si es perscna juridica), {procurador

comin de ..., si se trata de asociacién o consorcio) declaro que:

1. Lainica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas
en ella, sin gue incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de

tergiversar el presente procedimiento.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con
otra u otras personas, compaiiias 0 grupes participantes en este procedimiento
¥, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no
haber vulnerade y que no vulnerara ningan principio o norma relacionada con
la competencia libre, leal y justa; asl como declara que no establecery,
concertara o coordinara — directa o indirectamente, en forma explicita o en
forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes,
se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa
aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones omisiones, acuerdos o
practicas concertadas; vy en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la

presentacién de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en
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beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de

contratacion.

Al presentar esta oferta, he considerado todos ios costos obligatorios que debe
y deberas asumir en la ejecucién contractual, especialmente aquellos
relacionados con obligaciones sociales, lazborales, de seguridad social,

ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declaro expresamente gue no he ofrecido u ofreceré ningin
pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para
servidores pablicos; entrenamiento, viajes personales u obsequios, a ningin
funcionaric o trabajador del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdnomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo que hubiera tenido o tenga que

ver con el presente procedimiento.

En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el
contrato comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha
formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde
a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del plazo,

contratacion de nuevos servicios o contratos complementarios.

En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro gue suscribiré el contrato,

respetando los signientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveerdn de acuerdc a las
especificaciones técnicas previstas en el anexo N°1, contemplados con la

informacion de mi oferta.

b. La ejecuci6én del contrato se regird a las normas del ordenamiento juridico
del contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este
reconoce a favor de una institucién que es parte de las Administracién

Publica.

¢.  Se presentaran las garantfas de fiel camplimiento, garantia del buen uso de
anticipo, la garantia, Indispensable presentar borrador de la pdliza. La
solucidn de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces
ecuatorianos. Las garantias y pdlizas presentadas son incondicionales,

irrevocables y de ccbro inmediato.
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7. La oferta técnica econdmica que presento es las siguientes:

Parametro Especificacién solicitada Especificacidn ofertada
por el CUERP(Q DE
BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO

Instrucciones: Instrucciones: Instrucciones:

completar acorde aljcompletar acorde al anexo o completar acorde a los que

anexo N°1 Ne21 ofrezca el oferente

e en los campos que sefiale “a
determinar” el oferente deberd
sefialar la informacidn que se
solicita

+ ¢l parametro opcional quiere
decir que no es obligatorio

ofertarse,

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo se reserva
el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere al
interés nacional o institucional, sin que dicha decision cause ningin tipo de

reparacion o indemnizacidn.

9. Bajo juramento no incurre en las prohibiciones establecidas en los articulos 62
y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién y 110 o 111 del
Reglamento General del reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataciéon, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una

Administracion Publica.

Autorizo al Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdncemo Descentralizade Municipal de
Santo Domingo para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple
administracion, acto administrativo y comunicacién que se requiera al siguiente correo

electrdnico:
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Correo electrdnico 1 {obligatorio):
Correo electrdnico 2{opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revision oportuna e integral de (1) (los) correo
(s) sefialados durante la tramitacién del proceso de contratacidn; y, por tanto no podré
ategar desconocimiento respecto de cualquier notificacidén que se realice por dichos

medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o

teléfono (obligatoric):
Ciudad/pais (ohligatorio):
Direccién {obligatorio):

Teléfono (obligatorio):

Mis indices financieros san {obligatorios para personas juridicas y naturales que estén

obligados a llevar contahilidad):
fndice de solvencia:
indice de liquidez:

Patrimonio:

Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario tnico el oferente deberd presentar todos los requisites
minimos exigidos y los documentos solicitados para la asignacidn del puntaje. La experiencia a ser
calificada segtin el anexe N°2 y requisites minimos podrd ser desarrollada en el formato que considere
el oferente, pero haciendo constar claramente la informacién solicitada,
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