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SECCION I

CONVOCATORIA PARA ADQUISICION DE BIENES EN EL EXTERIOR

El CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, luego de haber realizado un proceso de verificaciéon de produccién nacional, se obtuvo el
Oficio SERCOP No. CPN-23216-2017, y mediante Oficio Nro. SERCOP-DCPN-2017-0165-O de fecha 26 de
diciembre del 2017, se autoriza la adquisicién del bien en el exterior, para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS”, siguiendo lo
determinado en el articulo 3 del RGLOSNP.!

Toda vez que el inciso 2 del articulo 3 del RGLOSNCP, dispone “No se regirdn por dichas normas las
contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes
o los servicios que se provean en otros paises, procesos que se someterdn a las normas legales del pais en que se
contraten o a las prdcticas comerciales 0 modelos de negocios de aplicacién internacional”;

E! CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y econémicas),
el proveedor que se presente no requiere estar inscrito en el RUP.

El proveedor seleccionado para la suscripcion del contrato debera comparecer con un representante en el Ecuador, el
mismo que se responsabilizara por el servicio post venta.

Las directrices basicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estara disponible en la pagina web del CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

(www.bomberossantodomingo.gob.ec)

2. El presupuesto referencial para la contratacion asciende a 131.860,00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA), sin
incluir el IVA. Este presupuesto incluye gastos de flete, seguros desaduanizacién y la firma del contrato
entre el oferente adjudicado y el Cuerpo de Bomberos del GADM.SD. el proveedor se encargara de tramitar
los permisos previos a la importacién de los EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL COMBATE Y
CONTROL DE INCENDIOS. La entidad contratante brindara las facilidades necesarias para llevar a cabo
este proceso de importacion.

3. Los interesados podran formular preguntas via correo electrénico a la siguiente direccion:
(www.bomberossantodomingo.gob.ec) o al correo mpazmino@cbsd.gob.ec de acuerdo al cronograma
previsto en los pliegos.

4. La gestion del procedimiento de seleccion estd a cargo de una Comisiéon Técnica (etapa de preguntas;
respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; calificacion técnica; calificacion econémica y
adjudicacion), conformada con personal designado por el Primer Jefe det CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, mediante

! Publicado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009, actualizado a agosto de 2013.
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memorando CB-GADM-SD-PJ-2017-304-M. De requerirse también podran conformarse subcomisiones de
apoyo.

5. Las ofertas se presentaran de forma fisica en la Direccion de Logistica del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Autéonomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicada en la ciudad de Santo
Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador, parroquia Rio Verde. Cooperativa de
Vivienda Santa Martha Sector 3, Av. Jacinto Cortéz Jhayya y Jorge Icaza, segundo piso.; y/o electrénica al
correo sefialado en el numeral 3, en formato no editable, las ofertas deberan ser presentadas en HOJAS
(impresidn a una sola cara) no en fojas. En el caso de que oferta ganadora se hubiere presentado en formato
digital no editable, el oferente ganador debera entregar la misma de forma fisica el momento de la
suscripcion del contrato.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion, ademas en cualquiera de las dos formas
anteriormente sefialadas deberan estar sumilladas y foliadas.

7. La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion previstos en el pliego.

8. Los pagos se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante
relacionados con la certificacion presupuestaria No. 177 denominada “VESTUARIO, LENCERIA Y
PRENDAS DE PROTECCION”; por el valor de $ 147.683,20 (ciento cuarenta y siete mil seiscientos
ochenta y tres dolares de los estados unidos de Norteamérica con 20/100), incluido IVA, certificado por el
Eco. Guillermo Larrea, Director Financiero, mediante informe de disponibilidad adjunta en memorando CB-
GADM-DF-2018-0360-M del 05 de abril de 2018.

9. EI CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion
de conformidad con las causales previstas en estos pliegos. Estas situaciones no daran lugar a pago de
indemnizacién alguna.

10. El procedimiento se ceiiira a lo previsto en estos pliegos.

Santo Domingo, 12 de abril del 2018.

Atentamente,

Eco. Juan Carlos [Nevarez Moncayo

DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
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SECCION IT

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

2.1. AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Piblica (RGLOSNCP) que dispone “No se regirdn por dichas normas las
contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importacion la realicen las entidades contratantes
o los servicios que se provean en otros paises, procesos que se someterdn a las normas legales del pais en que se
contraten o a las précticas comerciales o modelos de negocios de aplicacién internacional”; y, 1a CODIFICACION
Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA que en el Capitulo IV, establece el PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE
PRODUCCION NACIONAL Y AUTORIZACION DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO
Resolucién RE-SERCOP-2016-00000722,

El Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones, (COPCI) Art. 125.- Exenciones.- Estan exentas
del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a
consumo de las siguientes mercancias:

...d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector piiblico, incluidos los gobiernos
autéonomos descentralizados, las sociedades cuyo capital pertenezca al menos en el 50% a alguna institucion
publica...

El Cédigo Tributario Ecuatoriano articulo 35.- Exenciones Generales, dentro de los limites que establezca la ley y
sin perjuicio de lo que se disponga en leyes organicas o especiales, en general estdn exentos exclusivamente del pago
de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales:

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de derecho publico y las entidades de
derecho privado con finalidad social o piblica;

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno seccional o local,
constituidos con independencia administrativa y econdémica como entidades de derecho publico o privado,
para la prestacién de servicios publicos;

En consecuencia, sigue los siguientes propdsitos:

1. Que los oferentes tengan la capacidad de proveer al CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO del bien objeto de este
proceso, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en estos pliegos.

2. Aplicar los principios de calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

3. Determinar el proceso, norma legal, practica comercial o modelo internacional aplicable.

2 Expedida el de fecha 31 de agosto del 2016, disponible en la pagina www.compraspublicas.gob.ec , en la pestafia de Codificacién de Resoluciones
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4. Realizar un procedimiento de seleccién que sirva de base para realizar un procedimiento internacional de
seleccién competitivo para las adquisiciones en el extranjero y aplicar los principios de calidad, vigencia
tecnoldgica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad, de conformidad con el Gltimo inciso del
articulo 3 del RGLOSNCP.

5. Brindar seguridad procedimental en cuanto a los procedimientos previstos en el articulo 3 del RGLOSNCP,
Resolucién RE-SERCOP-2016-0000072, incluyéndose las gestiones a realizarse en lo concerniente a

autorizaciones de importacidon y de compra del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

A. Convocatoria | EI CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, publicara

la convocatoria prevista en la seccion I de estos pliegos en la pagina web
www.bomberossantodomingo.gob.ec, de acuerdo a lo tipificado en el quinto inciso del
articulo 3 del RGLOSNCP y en los medios de prensa que considere pertinentes.

B. Audiencia de | En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, los proveedores

Preguntas, interesados estan en la capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a
Respuestas y través del correo electrénico www.bomberossantodomingo.gob.ec.
Aclaraciones La Comisién Técnica designada sera la encargada de responder las preguntas y realizar las

aclaraciones en el término que para el efecto se haya establecido en el cronograma
previsto para el proceso.

C. Indices Para evaluar los indices financieros se tendra los siguientes parametros:

Financieros
- Los indices solicitados por el CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO son: Indice
de Solvencia (Mayor o igual a 1,0), Indice de Endeudamiento (Menor a 1,5), siendo estos
indices y valores recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio.
El incumplimiento de los indices financieros no sera causal de rechazo de la oferta.




PG MILE R £y

CUERPO DE
BOMBEROS

Santo-~-Domingo

D. Convalidacion
de Errores

Se podran convalidar errores de forma, considerados éstos como aquello que no implican
modificacion alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipograficos, de
foliado, sumilla o certificacion de documentos sobre su capacidad legal, técnica o
econdmica; ilegibilidad de la informacidn, contradicciones o discordancia que causen, duda
entre la informacidn consignada por el participante en su oferta y la documentacién con la
que lo respalda.

Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No obstante, si se presentaren
errores de forma, éstos podran ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad
contratante, dentro del término no superior a los 15 dias contados a partir de la fecha de
notificacion, mediante el correo electrénico que presenten en sus ofertas.

Se considerara error de forma a la informacién documental para la verificacion de un hecho,
circunstancia o condicion haya existido con anterioridad a la fecha limite de presentacion de
las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la
informacién que se solicita convalidar. Por lo tanto no sera convalidable la presentacién de
documentacién que haya sido obtenida en fecha posterior a la fecha de presentacién de
ofertas.

Podréan ser considerados dentro de la etapa de convalidacion de errores, la aclaracion,
ampliacion o precision requeridas respecto de una determinada condicion cuando ésta se
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra informacion
dentro de la misma oferta.

E. Calificacion
Técnica

Determinacion de los puntajes a los oferentes de acuerdo a la tabla estipulada en el Anexo N°
2.

La comision técnica en esta etapa notificara al Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo y a él/los oferentes para
la apertura publica de la oferta econémica.

F. Calificacion
Econdémica

La mejor oferta econdmica obtendra el puntaje indicado en el Anexo N° 2
Determinacion del ganador del proceso con la sumatoria de todos los puntos obtenidos en
cada uno de los parametros de calificacion.

G. Adjudicacion

De acuerdo al informe de la Comisién Técnica, el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, dispondra la publicacién
del resultado mediante una resolucion motivada de adjudicacion en la pagina
www.bomberossantodomingo.gob.ec.

H. Contratacion

El Primer Jefe, dispondra a la Direccidn Juridica la elaboracion del contrato.
La Méxima Autoridad o su delegado procederan a suscribir el contrato en la
embajada o pais de origen del oferente ganador.

e La ejecucion del contrato se regird a las normas del ordenamiento juridico aplicable
incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que se reconoce a favor de una
institucién que es parte de la Administracion Publica.

e  Se presentara la garantia de fiel cumplimiento 5% del valor total del contrato,
garantia de buen uso del anticipo validada con una carta de crédito de un Banco
Internacional y garantia técnica que manifiesta la LOSNCP.

e Las garantias y polizas que el oferente presente seran incondicionales, irrevocables
y de cobro inmediato, y podran ser cualquiera de las estipuladas en el articulo 73 de
la LOSNCP.

¢ La solucidon de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces
ecuatorianos.

o La firma del contrato se realizara entre la Maxima autoridad del Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo o
su Delegado, el Representante Legal del Fabricante o su Delegado y/o el
Representante Legal del oferente en el Ecuador.
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2.3 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se cancelard en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de
presentacién de las ofertas, la méxima autoridad de la entidad podra declarar cancelado el procedimiento, sin que dé
lugar a ningin tipo de reparacion o indemnizacion, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratacion; en cuyo caso se
debera convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violacién sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacién del procedimiento no dard lugar a ningtin tipo de reparacién o indemnizacién a los
oferentes.

2.4. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccion o seleccion, la maxima autoridad del CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO o su delegado, declarara desierto el
procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

a. Por no haberse presentado oferta alguna;
b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la inica presentada;

¢c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas ola unica
presentada. La declaratoria de inconveniencia debera estar sustentada en razones econdmicas, técnicas o juridicas;

d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, simulacién o inexactitud en la
informacién presentada por el adjudicatario, detectada por el CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, la maxima autoridad o su
delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y econdmicamente a los intereses nacionales
o institucionales, declarara desierto €l procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en
contra del oferente ganador; y,

e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o modelo internacional de
aplicacion internacional, aplicable, segin el pais de origen del bien.

f. Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccion, el Servicio Nacional de Contratacién Pablica no
otorgaré autorizacién de importacion.

g. Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad del CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO o su delegado, podrd

disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto o cancelacién no daré lugar a ningiin tipo de reparacién o indemnizacién a los oferentes.
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2.5. RECHAZO DE OFERTAS:

Las ofertas seran inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:

Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Por presentar ofertas econdmicas que superen el presupuesto referencial establecido.

Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora.

Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario tnico que es parte del presente pliego.

Por detectarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los articulos 62 y
63 de la LOSNCP y 110 0 111 del RGLOSNCP.

f. Por otras previstas en estos pliegos.

oo ow

2.6. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA

En caso de presentar una oferta fisica se presentard en un sobre unico en Direccion de Logistica del CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

La oferta se presentara en forma fisica en un sobre que contenga la siguiente ilustracion:

SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTRANJERO
CODIGO DEL PROCESO: IMP-CBGADMR-2018-001

SOBRE UNICO
Sefior Economista
Juan Carlos Nevarez Moncayo

DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS GADM-SD
Presente

PRESENTADA POR:

En caso presentar una oferta de forma electrénica, esta deberd ser enviada via correo electrénico a la siguiente
direccién: (www.bomberossantodomingo.gob.ec) o al correo mpazmino@cbsd.gob.ec en formato no editable, las
ofertas deberan ser presentadas en HOJAS (impresion a una sola cara) no en fojas. En el caso de que oferta ganadora
se hubiere presentado en formato digital no editable, el oferente ganador debera entregar la misma de forma fisica el
momento de la suscripcion del contrato.

2.7 CRONOGRAMA:

El cronograma a seguirse sera el siguiente:

2 [«
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Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 21/06/2018 18h00
Fecha de preguntas 26/06/2018 18h00
Fecha de respuestas y aclaraciones 29/06/2018 18h00
Fecha limite entrega de oferta 16/07/2018 16h00
Fecha apertura oferta técnica 16/07/2018 17h00
Fecha inicio evaluacién 17/07/2018 10h00
Fecha limite de Calificacion 27/07/2018 18h00
Fecha estimada de Negociacion 13/08/2018 15h00
Fecha estimada de Adjudicacion 23/08/2018 18h00

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicara el siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha para solicitar convalidacién 19/07/2018 17h00
Fecha limite para recibir convalidaciones 23/07/2018 17h00
Fecha limite de Calificacion 27/07/2018 18h00
Fecha estimada de Negociacion 13/08/2018 15h00
Fecha estimada de Adjudicacion 23/08/2018 18h00

STE<
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SECCION III

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, ESPECIFICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION

Los oferentes que se presenten deberén entregar toda la informacién requerida en los siguientes Anexos. Unicamente
el oferente ganador del proceso de seleccidn tendra la obligacién de entregar toda la documentacion que respalde su
oferta original o copia certificada.

En los anexos se ha incluido el texto *“a determinar”, debiendo comprenderse que es informacion que el oferente
debera indicar en su oferta.
ANEXOS

ANEXO NO. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS”

1. DATOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y
CONTROL DE INCENDIOS”

El proyecto se realiza en el CBGADM-SD- bajo la ejecucién de la Direccion de Logistica.

1.2 COBERTURA Y LOCALIZACION
Este proyecto se realizara en la ciudad de Santo Domingo.

Provincia: Santo Domingo de los
Tsachilas

Cantoén: Santo Domingo

Parroquia: Rio Verde

Zona: Urbana

El Cuerpo de Bomberos del GADM de Santo Domingo, se encuentran al servicio de la comunidad, quienes son los

emergencias, y riesgos naturales o antropicos, para salvaguardar la vida y los bienes publicos y privados de forma
oportuna y efectiva, a través de la:intervencién de su talento humano técnicamente calificado”

STw<
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1.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la adquisicion de equipos de proteccién personal para el combate y control de
incendios, es por el valor de $131.860,00 (ciento treinta y uno mil ochocientos sesenta délares americanos) sin incluir
IVA.

PRECIO PRECIO
CANTIDAD DETALLE UNIDAD UNITARIO TOTAL
40 Tra'Je de b.ombero para el combate y control 2250.00 90000.00
de incendios
40 Botas de bombero 282.50 11300.00
40 Monja de proteccion facial 49.00 1960.00
UNIDAD
40 Guante para bombero 113.75 4550.00
40 Casco para bombero 438.75 17550.00
40 Linterna para bombero 162.50 6500.00
131860.00

Se entregara el 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentacién de garantias de fiel cumplimiento y
buen uso del anticipo; el 50% del saldo se cancelard luego de la firma del acta de entrega recepcién definitiva e
informe de satisfaccion del administrador del contrato y la presentacién de la factura respectiva.

1.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega de los equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios es de 150 (ciento
cincuenta) dias calendario contados a partir de la disponibilidad del anticipo.

2, OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVO GENERAL

Dotar de equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios al personal operativo del Cuerpo de
Bomberos del Gobiemo Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, que permita desempefiar sus
labores en emergencias relacionadas con el fuego dentro de su competencia.

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

L Adquirir equipos de proteccion personal para el control y combate de incendios, que cumpla con la normativa
nacional e internacional vigente de seguridad ocupacional para el personal de bomberos.

12
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° Incrementar los equipos de proteccion personal para facilitar las tareas de combate y extincién del fuego en
incendios estructurales.
. Fortalecer la accién de respuesta ante emergencias con equipos de proteccion personal para el combate y

control de incendios que proporcionen seguridad y optimicen el trabajo del personal operativo.

Disminuir en el personal de bomberos el riesgo de adquirir enfermedades profesionales asociadas con la

exposicion al fuego en ambientes extremos

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETROS

 ESPECIFICACIONES

Descripcién del conjunto

El equipo de proteccién personal a presentarse estard conformado por 1
chaquetdn, 1 pantalén con sus respectivos sistemas de sujecion (tirantes).

Cantidad

40

Color

A convenir con la entidad contratante.

Funcionalidad

El equipo de proteccién personal debe ser disefiado cumpliendo criterios
técnicos ergonémicos y proporcionara un desempefio de proteccién térmica no
menor a 41 TPP (Thermal Protective Performance, sus siglas en ingles) y
capacidad de pérdida de calor no menor a 220 THL (Total Heat Loss, sus siglas en
inglés) al ser evaluado de conformidad al estdndar NFPA (National Fire
Protection Association) 1971, edicion 2013, para verificar que se dé
cumplimiento a esta normativa es importante presentar fichas técnicas emitidas
por el fabricante del conjunto.

Certificaciones

El conjunto (Pantalén, chaquetdn y tirantes), asi como todas sus capas deberdn
estar certificados bajo la norma NFPA (National Fire Protection Association)
1971, Edicién 2013 y certificado por UL, al momento de calificar la oferta se
verificard que el certificado se encuentre vigente, en caso de no encontrarse el
nimero del certificado en la base de datos, la oferta serd rechazada.

£l oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste que tiene
su respaldo en el servicio técnico y post venta, el documento debe estar
sumillado y apostillado del pais de fabricacién.

Resistencia de calor
conductiva y compresiva
(CCHR}

Existird un drea de compresién de al menos 4 pulgada x 4 pulgadas (10,2 cm X
10,2 ¢cm) en los hombros y los codos que proporcionen, como minimo 25 CCHR
(Conductive and Compressive Heat Resistance) sobre 2 por pulgada cuadrada
(psi), y un minimo de 6 pulgadas X 6 pulgadas (15.2 cm X 15.2 ¢cm) de dreas en la
rodila que proporcionen 25 CCHR (Conductive and Compressive Heat
Resistance) sobre 8 psi. Las tres dreas de compresion seran elaboradas con
materiales de fibra resistente a la alta temperatura y cosidos al interior térmico
hacia la barrera de humedad.

Cantidad de capas de tejidos

Hilo

El traje de intervencidn se conformara de tres capas: la capa exterior, barrera de
humedad e interior térmica.

La prenda sera usada exclusivamente hilo 100% meta-aramida.

Velcro

Todo lo referente al velcro sera definido como Velcro

Tejido Exterior

60% para-aramida / 40% meta-aramida con un peso de 7 oz +/- 1% por yarda
cuadrada. Tejido de tipo ripstop para dar mds resistencia a la tela en caso de
pinchazos o punciones.
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La tela debe estar tratada con una terminacién duradera de reparacion al agua
que también mejore la resistencia a la abrasion.

Péliza de seguro adicional: Adicionalmente se deberd incluir una pdliza de
seguro internacional, por al menos USD. 100 000 (cien mil délares de los Estados
Unidos de Norteamérica) que cubra responsabilidad en caso de dafios
producidos debidos a defectos de fabrica del traje, emitida por aseguradora
internacional directamente a nombre del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, la péliza entrarad en
vigencia a partir de la recepcién de los trajes y tendréa vigencia de al menos un
afio. Indispensable presentar borrador de la péliza.

Sistema Interior

| 7.1.1 DISENO Y ELABORACION |

Tendra dos componentes: el forro interior térmico y la barrera de humedad.

Forro interior térmico. - Debe estar construido en dos capas de fieltro mezcla de
meta-aramida y para-aramida cosido a modo de acolchado a un textil de 4,0 oz
+/- 1% por yarda cuadrada fabricado de una combinacién de Viscosa FR y para-
aramida, con peso final de aproximadamente 7,8 oz por yarda cuadrada. El forro
térmico debera estar cosido a la barrera de humedad en el perimetro del sistema
generando un auto sellado. El forro interior térmico debera tener, debera tener
certificacién NFPA 1971, Edicién 2013.

Barrera de Humedad. - La barrera de Humedad sera fabricada usando la
membrana de poltetrafluoroetileno; laminada aun tejido base de aramida. Las
costuras en la barrera de humedad, deberan ser selladas con cinta de sellado de
una pulgada como minimo. La barrera de humedad debera tener, certificacién
NFPA 1971, Edicién 2013.

El sistema interior terminara a no mas de 1 pulgada de los pufios y 2 pulgadas de
las bastas. Los pufios y basta del pantalén del sistema interior tendran una cinta
elaborada de una mezcla de Neopreno sobre algoddn para efecto de eliminar la
posibilidad de contaminacion.7

Elaboracién del Chaquetén

El cuerpo de la capa externa serd elaborado de tres paneles frontales y uno
trasero, seré unido por un doble cosido usando hilo de meta-aramida. Los
paneles del cuerpo tendrdn un disefio ergondmico que facilite la movilidad.

Tallas

La talla en los chaquetones permitira la variacion en incremento de 2 pulgadas
en el pecho y 1 pulgada en la longitud de la manga. La longitud del chaquetén
seréd medida de la parte trasera del cuello hasta la parte posterior del chaquetdn
y serd 31 pulgadas en el frente y 35 pulgadas en la parte posterior. Tallas
absolutas que no permitan variacidn no seran consideradas como aceptables.

30”
327

El contratista realizara la toma de correspondiente a fin de verificar la talla de los
usuarios.

Elaboracién del sistema
interior

El forro térmico sera cosido a la barrera de humedad en su perimetro, la capa
textil del forro térmico ira orientada hacia el usuario, mientras que el tejido de la
barrera de humedad estara orientado hacia la capa externa, el interior térmico y
la barrera interior creardn auto adhesion.

En el borde de los pufios se cosera una cinta elaborada de una mezcla de
neopreno sobre algoddn para efecto de eliminar la posibilidad de contaminacién.
Habra una capa interna adicional cosida en el drea de hombros para proteccién y
aislamiento adicional. La capa adicional serd cosida exclusivamente al interior
térmico.
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El sistema interior térmico contendra un bolsillo elaborado de material de capa
exterior, medird aproximadamente 7 pulgadas x 9 pulgadas y serd cosido en el
panel frontal izquierdo.

El sistema interior {forro térmico y barrera de humedad) serd completamente
removible del chaquetén. Tiras con un ancho de 2,5 puigadas de Velcro FR (fire
resistent o resistente al fuego) lo aseguraran a la capa exterior por la longitud del
cuello en la parte exterior sin generar molestias hacia el usuario.

La porcidn de argolla del Velcro serd agregada al sistema de interior térmico vy el
gancho sera agregado a la capa exterior.

La parte restante del sistema interior serd fijado con un minimo de cinco
fijadores en el chaquetodn y dos fijadores al final de cada manga.

Apertura de inspeccién del
sistema interior

El sistema interior deberd tener una apertura ubicada en la parte trasera inferior
para efectos de inspeccidn interna. La apertura deberd medir aproximadamente
10 pulgadas de longitud y serd cerrada por una tira de una pulgada de ancho de
velcro FR instalada en el interior de las capas.

Arnés de arrastre para rescate

Un aparato removible de arrastre para rescate de bomberos serd instalado en
cada chaquetdn. Dos extremos de una tira de 1 % pulgadas de ancho seran
cosidas para formar una argolla continua.

La tira serd cosida en el chaquetdn entre el interior térmico y la capa exterior
gue sujetard a cada brazo. La tira pasara por un acceso ubicado en la parte de
atras del chaquetén este acceso deberd ser accesible auin con el uso del equipo
de respiracion auténoma.

Un parche de aproximadamente tres pulgadas elaborado de material de la capa
exterior serd agregado a la tira en la parte exterior del chaquetén mediante
Velcro FR. El parche serd cubierto con un parche reflector para visibilidad
adicional.

Cuello y lenglieta de cuello y
garganta

El cuello del chaquetén medird no menos de tres pulgadas y serd modificado
segun la talla. El cuello serd de cuatro capas, dos capas exteriores de material de
capa exterior encerrando dos capas de barrera de humedad, la capa posterior de
barrera de humedad sera cosida unicamente en el perimetro del cuello. La capa
frontal de berrera de humedad serd cosida en la capa frontal del material de
capa exterior para atrapar aire e incrementar aislamiento. El cuello se extenderd
hacia el Cuerpo del Chaquetdn para asegurar una super posicién.

Una tira de 5/8 de pulgadas de ancho del Velcro FR gancho sera cosida en una
extension de una pulgada de ancho que corre por todo el interior del cuello y
serd posicionado para encajar a una pieza correspondiente de 5/8 de puigada de
Velcro FR de argollas ubicada sobre el cuello del interior térmico.

La lengiieta de la garganta serd de cuatro capas con dos capas de material de
capa exterior que encierran dos capas de material de barrera de humedad. La
lenglieta de garganta medird no menos de tres pulgadas de altura por 10
pulgadas de longitud y serd de disefio curvo para permitir la colocacién de la
mascara del equipo de respiracidn auténoma. La lenglieta de garganta serd
agregada a la parte frontal derecha del cuello. La lenglieta de garganta sera
fijada y en la posicion cerrada con un Velcro FR. Una pieza de 1% pulgadas por 3
pulgadas deber3 ser cosida horizontalmente a lado izquierdo del cuello.

La lenglieta de garganta se doblara a la mitad cuando no se encuentre en uso, a
tal efecto, una pieza de 1% pulgadas cuadradas de Velcro FR argolla sera cosida a
la parte izquierda frontal de la lengiieta inmediatamente frente al cuello.

Una argolla de colgar elaborada de una doble capa de material de capa exterior
seré colocada en la parte superior trasera del cuello.

Espalda Plisada

La espalda de los chaquetones tendrd dos pliegues con vista exterior a la capa
exterior del chaquetdn, Los pliegues se extenderéan desde la parte superior de los
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hombros cerca de las mangas hacia los lados en la mitad de la espalda. Los
pliegues serdn de una anchura de dos pulgadas en la parte superior y serdn mds
angostos en la de inferior.

El sistema interior tendra los pliegues correspondientes en la espalda que sera
adyacente a la capa exterior para evitar hacer bulto en el hombro. La capa
externa y los pliegues internos facilitaran un rango de movimiento y reduciran la
posibilidad de quemaduras de compresion en la parte superior de la espalda y
drea del brazo del chaquetén.

Capa de mejora al interior
térmico en hombro

Una capa adicional de material interior térmico sera utilizada para mejorar el
aislamiento térmico en el area del hombro del interior térmico, Esta capa de
mejora se pondréa en superposicion de cada hombro desde el cuello a la costura
de la manga. Las capas de mejora térmica en los hombros estaran entre el
interior térmico y las capas de barrera de humedad y serdn cosidas tinicamente
al interior térmico.

Mangas

Las mangas seran elaboradas de dos paneles, las mangas serdan curvadas
ergondémicamente para seguir la forma natural del brazo, no se aceptaran
disefios tubulares rectos. Una pieza adicional se incluira en la parte inferior del
brazo entre la parte superior de la manga y el cuerpo del chaqueton, esta pieza
adicional se incluira en todas las capas de la prenda (capa externa, barrera de
humedad e interior térmico) para proporcionar un alto grado de movimiento en
el brazo y hombro. Esta pieza adicional en la parte inferior del brazo debera
medir aproximadamente 6 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de largo (todas las
capas) y variara segun la talla.

En el interior se colocard material de barrera de humedad, resistente a flamas
hecho de algodon y poliéster el cual serd cosido al interior de la capa exterior de
la manga aproximadamente cinco pulgadas del borde del pufio. Este disefio de
mangas evita que el agua y otros elementos penetren las mangas cuando se
elevan los brazos, la barrera de humedad de neopreno también debera cubrir el
interior de la manga hasta aproximadamente cinco pulgadas y estara unidad a la
capa con doble costura.

Dos fijadores con meta-aramida seran cosidos entre las mangas y el pufio en la
parte interior. Los fijadores estaran con distancia igual uno del otro y con
fijadores hembras para coincidir con los fijadores machos que seran colocados
en la manga de la capa interna. Esto para evitar interrupcién entre la manga y el
pufio.

Refuerzo del pufio

Las mangas seran reforzadas con material de para-aramida con revestimiento de
polimero color negro en el borde del pufio de la capa externa. Los refuerzos de
las mangas no seran menores a dos pulgadas de ancho y seran doblados a la
mitad por dentro y otra mitad por fuera para una mayor resistencia y fuerza. El
refuerzo de la manga seré con doble costura en la manga.

Pufios tejidos

Cada chaquetdn sera equipado con pufios elaborados de tejido de punto de
meta-aramida y para-aramida 50/50 de doble grosor con extensién hacia el
pulgar, de medida no menor a 7 pulgadas de longitud y con agujero para el
pulgar

Facetas del chaquetdn

El chaquetdn tendra facetas en el area frontal para asegurar que no hay
interrupcién a la proteccién térmica o contra la humedad. Las facetas mediran
aproximadamente 3 pulgadas de ancho, se extenderan del cuello a la parte a la
parte inferior y serdn elaboradas con tejidos de la capa exterior. Un material de
barrera de humedad ventilado serd cosido a las facetas y configurado de tal
manera que se quede entre las facetas y el sistema interior. La capa ventilada
quedara hacia dentro para su proteccién. El sistema interno se unira a las facetas
por medio de los broches de presion.

Solapa

La solapa sera centrada sobre los paneles derecho e izquierdo para asegurar que
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no interrumpe la proteccién en contra de la humedad o calor. La solapa
consistira de dos capas de barrera de humedad entre dos capas de material de
capa exterior midiendo aproximadamente 23,75 pulgadas por 4.5 pulgadas de
ancho. la solapa estard cosida sobre el panel izquierdo del chaquetdn,
aproximadamente 0,5 pulgadas de la solapa y quedarad bajo la lenglieta del
cuello.

Bolsillo Napoleon (opcional)

Bajo la solapa en el area superior del pecho habré un bolsillo bajo el panel frontal
izquierdo. La apertura de la bolsa medird aproximadamente 5 pulgadas de
longitud. La parte interior de la bolsa medird aproximadamente 5 pulgadas por 8
pulgadas. El bolsillo estar ubicado entre la capa exterior y el sistema térmico
interno.

Sistema de ajuste

El chaquetdn estd equipado con un “Sistema de Ajuste” en la parte interior de la
parte trasera de la capa exterior. Una capa de una pulgada de ancho de material
de capa exterior serd cosida al panel trasero de un extremo a otro, justo encima
de los bolsillos, para crear un tanel para el Sistema de Ajuste. El Sistema de
Ajuste sera elaborado de un corddn de para-aramida con mecanismo de amarre
tipo “Barril” el cual sera elaborado con un polimero retardante al fuego.

El sistema de ajuste llevarad el material adicional de la capa exterior del torso
hacia |a parte trasera del chaquetdn para que la parte frontal aparezca plana.
Esto evita que el material adicional se junte y dificulte colocar y ajustar la correa
del equipo de respiracion.

Sistema de cierre de solapa en
el frente

El chaquetdn sera cerrado por medio de zipper de polimero resistente a altas
temperaturas # 10 de 22 pulgadas en el frente del chaquetén y Velcro FR en la
solapa. Los dientes de zipper serdn montados en tela meta-aramida y sera cosido
en las facetas correspondientes al chaquetén. La solapa cerrara los paneles los
paneles izquierdo y derecho con Velcro FR. Una pieza de 1% pulgadas por 24
pulgadas de Velcro serd cosida al panel frontal del cuerpo y posicionada para
fijarse al Velcro hembra cuando la solapa se cierre sobre la parte frontal del
chaquetdn.

Bolsillos con calienta manos

Cada chaquetdn sera equipado con bolsillos en el lado izquierdo y derecho del
chaquetdn. Los bolsillos seran ubicados en la parte inferior del chaquetén cerca
de la solapa y con doble puntada a los paneles respectivos. La cinta reflectiva
correra sobre la parte baja de los bolsillos para no interrumpir la linea de la cinta
reflectiva al coser los bolsillos. Dos ojetes resistentes al éxido seran instalados en
la parte inferior de cada bolsillo para facilitar el drenaje del agua. La mitad
inferior del bolsillo serd reforzado con una capa adicional de para-aramida en la
parte inferior. Los bolsillos mediran 2 pulgadas de profundidad por 8 pulgadas de
ancho por 8 pulgadas de alto. El acceso a los bolsillos sera por arriba.

La solapa de los bolsillos serdn elaborados de 2 capas de material de capa
exterior y medirad 5 pulgadas de profundidad y % pulgada mds ancho que el
bolsillo. Dos piezas de Velcro de 1% pulgadas por 3 fijard cada solapa en su
estado o posicién cerrada. El velcro sobre la solapa serd orientado en la posicién
vertical mientras que el Velcro en el bolsillo estaré orientado horizontalmente lo
cual permite a la solapa a ser fijada cuando el bolsillo este completamente
expandido.

Adicionalmente, un compartimento calienta manos sera proporcionado tras el
bolsillo. Tal compartimento tendra acceso por la parte lateral del bolsillo.

Los bolsillos deberan tener un dispositivo que facilite su apertura, este consistira
en una tira fabricada en doble capa del material exterior de aproximadamente
0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas que irdn ubicadas en la parte central de la solapa
del bolsillo.

Dispositivo para lampara de
mano

Cada chaquetén estara equipado con un dispositivo de sujetar una lampara de
mano. Un fijador orientado hacia dentro sera sujetado a la parte superior del
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pecho. Bajo el fijador habrd una tira elaborada de material de capa exterior. La
tela tendra Velcro FR cosido al extremo para fijarlo. Habra aproximadamente 3
puigadas entre el fijador superior y el inferior. El dispositivo sera cosido sobre el
pecho derecho

Bolsillo para radio

Cada chaquetén tendrd un bolsillo disefiado para el radio portatil. Tal bolsillo
serd elaborado estilo caja, con doble costura hacia el chaquetdn y tendrd un
ojete para eliminar liquidos en la parte inferior, la solapa del bolsillo serd
elaborada de 2 capas de material de capa exterior que mide aproximadamente 5
pulgadas de profundidad y % de pulgada mds ancho que el bolsillo. La solapa del
bolsillo sera cerrada por medio de Velcro. Una pieza de 1% pulgada por 3
pulgadas de Velcro FR gancho serd instalada verticalmente en la parte inferior de
la solapa del bolsillo iniciando al centro de la parte inferior de la solapa. Una
pieza de Velcro FR argolla de 1% pulgada por 3 pulgadas serd instalada
horizontalmente sobre la parte exterior del bolsillo sobre el centro y posicionado
para sujetar su contra parte. Adicionalmente toda la parte interna del bolsillo
serd forrado con una barrera de humedad también serd rodeado entre dos capas
de material de capa exterior en el bolsillo para proteccién adicional. El bolsillo de
radio medira aproximadamente 2 pulgadas de profundidad por 3,5 puigadas de
ancho por 8 pulgadas de longitud instalada sobre el pecho izquierdo.

Los bolsillos deberdn tener un dispositivo que faciliten su apertura, esta
consistira en una tira fabricada en doble capa de material exterior de
aproximadamente 0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas que iran ubicadas en la parte
central de la solapa del bolsillo.

Cinta para micréfono

Una cinta seré elaborada para tener un micréfono de radio portatil. Seré cosida
Unicamente en sus extremos. Estard montada sobre el bolsillo del radio y serd
elaborada de doble material de capa exterior.

Cintas reflectivas

Las cintas reflectivas perforadas seran de 3 pulgadas de ancho en disefio de tres
bandas, color lima/amarillo con plateado en el centro. Cada chaquetdn tendra
cinta reflectiva fluorescente cosida a la capa exterior para cumplir con la NFPA
1971, Edicién 2013, se ubicara alrededor de cada manga, arriba de los codos; en
el pufio alrededor de la bastilla de todo el chaquetdn y horizontalmente sobre el
pecho y espalda, la cinta arriba de los codos tendra refuerzo térmico de algoddn-
neopreno para proteccion en contra de quemaduras.

Rotulacién reflectiva en la
espalda

Se ubicard el logotipo del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, el nombre y apellido con letras de
color lima/amarillo reflectivas cocidas en una capa del material de la capa
externa del chaquetdn y unidad al chaquetdn en la parte posterior superior, sin
afectar la cinta reflectiva, la cinta de rescate, u capa externa de los chaquetones.

Etiquetado e informacion

Cada Chaquetdn contara con una etiqueta agregada de manera permanente que
contenga por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE
EQUIPOS PARA COMBATE A INCENDIOS ESTRUCTURALES, EDICION 2013.
Adicionalmente la etiqueta cumplird la siguiente informacion:

Cumple con Estdndar NFPA #1971-Edicion 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacién del fabricante
Modelo.

Numero de identificacidn del Prenda del Fabricante
(NUmero de Serie)
Cédigo de Barra
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.2 DISENO Y ELABORACIH

Numero de lote
Fecha de fabricacion
Talla

Contenido de fibras

**Importador
*"'"Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un folleto informativo con indicaciones de uso y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El trdmite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de
exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendra ni asumird responsabilidad alguna en dicho tramite.

Elaboracion del Pantaldn

El Cuerpo de la capa sera elaborado en seis paneles separados consistiendo en
dos paneles frontales, dos paneles posteriores y dos paneles de la parte inferior
de las piernas, seran disefios de una solo pieza y se envolveran a la pierna
finalizando en la bastilla y seran sujetados por doble costura de hilo de meta-
aramida, este disefio de bastilla posterior eliminara dafios abrasivos de la misma,
asi mejorando movilidad y rendimiento. No se permitira la colocacién de parches
para cubrir costuras laterales ya que esto interrumpe la continuidad de la cinta
reflectiva y afecta cumplimiento de norma.

Tallas

La talla en pantalones permitird la variaciéon en la medida de la cintura y
entrepierna en incremento de dos pulgadas en dos pulgadas. Tallas absolutas
que no permitan variaciones no seran consideradas como aceptables.

XS/EP S/P M/M L/G XL/EG 2XL/2EG
26" 30” 347 38” 42" 46"
28” 3 2” 3 6” 40” 44" 48”

El contratista realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar Ia talla de los
usuarios.

Elaboracion del sistema
interior

El forro térmico sera cosido a la barrera de humedad en su perimetro, la
membrana ventilada de barrera de humedad ira orientada hacia el interior
térmico, el interior térmico y la barrera de humedad crearan auto adhesion.

En el borde las bastillas del interior de los pantalones se colocaran cintas de
neopreno sobre algodon, resistente a la humedad para evitar contaminacion.

El sistema interior serd completamente removible de la capa del pantalén. 7
fijadores deberan ser colocados sobre la cintura para fijar la barrera
térmica/barrera de humedad a la capa exterior.

Las piernas del sistema interior (térmico/barrera de humedad) serdn fijadas a la
capa externa Unicamente por medio de dos fijadores por pierna.

Apertura de inspeccién

El sistema interno tendrd una apertura ubicada sobre la bastilla superior trasera
para poder hacer una inspeccion. La apertura medird aproximadamente 10
pulgadas de largo vy seré fijado por tiras de Velcro FR instalados en el interior del
sistema.

Sistema de tirantes

Los pantalones seran equipados con 4 sistemas de argollas tipo cinturdn para
sujetar tirantes: 2 en el frente y 2 en |a parte trasera.

Las argollas horizontales serdn elaboradas de cinta de % de ancho en meta-

19




DOMEBERG,

CUERPO DE
BOMBERO

Santo-Domingo

aramida. Las 2 argollas frontales seran de aproximadamente 4 pulgadas de
longitud y cosidas en incremento de una pulgada creando una serie de argollas
de una pulgada. Las argollas traseras tipo cinturén serdn de 3 pulgadas de
longitud y cosidas de manera similar. Existiran 2 argollas, una en cada lado de Ia
cintura para facilitar al usuario la colocacién del pantaldn.

La serie de argollas proporcionaran ajuste de los tirantes de lado a lado por la
cintura de los pantalones para mejorar tanto la comodidad como el rendimiento.

Los tirantes serén de disefio ergondmico. Seran reforzados con una pieza de 2,5
pulgadas de ancho sobre la parte de los hombros, esto crea un area de contacto
mayor sobre el hombro disminuyendo el peso sobre un area mayor y asi
incrementando la comodidad y apoyo. Adicionalmente tendra una porcién
horizontal que une las dos tiras a la altura de la parte alta de la espalda

Las tiras traseras de los tirantes serdn ajustables a varias longitudes del torso. Las
tiras frontales de los tirantes seran equipadas con ajustadores para hacer el
ajuste definitivo.

El cuerpo frontal de los tirantes sera equipado con argollas verticales para el
dedo pulgar.

La porcion frontal de los tirantes tendra un sujetador ajustable horizontal, el cual
actuard para evitar que los tirantes se deslicen sobre los hombros. El ajustador
estara ubicado sobre la parte izquierda del cuerpo de los tirantes para que la
parte reforzada quede sobre el pecho. La solapa sera fijada a las orillas del
cuerpo derecho de los tirantes. La solapa horizontal puede ser almacenada
debajo de la solapa vertical de micréfono en cada lado.

Los extremos de los tirantes serdn doble capa de elasticos para mayor
comodidad vy elasticidad. Los fijadores de los tirantes serdn de 2 tiras de 4
pulgadas de largo en cada extremo de los tirantes. Las tiras doblaran sobre las
argollas horizontales de la cintura del pantaldn y se fijaran con broches de
presion. Habrad 2 broches de presion de accidn rapida en cada extremo de los
tirantes.

Cintura

El drea de cintura sera reforzada en la parte interior con una pieza de material
negro en meta-aramida no menor a 2 pulgadas de ancho. La parte superior del
sistema interior serd fijada a la parte interior reforzada de la cintura mediante
broches de accién rapida, para quedar entre esta y la capa exterior minimizando
la posibilidad de separacion del interior durante uso.

Cinturén de para-aramida

Cada pantalén tendrd un cinturén de dos pulgadas de ancho elaborado de
material para-aramida. El extremo de cada cinturén serd equipado con un
sistema de cerrado resistente a las altas temperaturas termoplastico para
facilitar el ajuste y el cierre.

Los pantalones estardn equipados con una serie de argollas para el cinturén,
elaboradas de material de capa exterior alrededor de la cintura para colocar al
cinturén de para-aramida.

Bragueta externa

La bragueta consistird en una capa de material de interior térmico y barrera de
humedad entre dos capas de material de capa exterior. La bragueta medira
aproximadamente 9,5 pulgadas de largo por 3,75 pulgadas de ancho y serd unida
con doble costura al panel frontal izquierdo centrado a la apertura del pantalén.
Un broche de presion serd ubicado en la parte superior de la bragueta para
asegurar que esté cerrado.

Sistema de cierre del pantalén

El sistema de cierre exterior sera de Velcro FR. El gancho sera anexo a una tira de
una pulgada de tela de meta-aramida ubicado en el panel del cuerpo derecho
frontal y se ajustarad al Velcro FR argolla ubicada en el extremo de la bragueta.

Velcro hembra FR serd cosida en la parte de adentro de la bragueta. La porcidn
correspondiente al Velcro macho FR sera cosida al panel frontal derecho
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posicionado para ajustar la seccién de argolla de la bragueta en su posicién
cerrada.

Un broche de presién de accién rdpida seré instalado en el extremo de la cintura
para efectos de fijar adicionalmente los pantalones en la posicién cerrada.

Bolsillos

Cada pantalén tendrd dos bolsillos de dos pulgadas de profundidad por diez
pulgadas de ancho por nueve pulgadas de alto al frente y 11 pulgadas en la parte
posterior con doble costura sobre el exterior de la cadera del pantalén. Dos
ojetes resistentes al oxido serdn instalados en la parte baja de cada bolsillo
frontal para facilitar el drenaje del agua. La mitad baja de cada bolsillo sera
reforzada con una capa extra de material de para-aramida en la parte interna.

La solapa de los bolsillos serdn elaboradas de 2 capas de material de capa
exterior y medird 5 pulgadas de profundidad y % pulgada mas ancha que el
bolsillo. Dos piezas de Velcro de 1% pulgadas por 3 pulgadas fijara cada solapa en
su posicién cerrada. El velcro sobre la solapa serd orientado en la posicién
vertical mientras que el Velcro en el bolsillo estard orientado horizontalmente
permitiendo que la solapa sea fijada cuando el bolsillo este completamente
expandido. Se reforzaran las costuras en la parte superior de las solapas y en los
bolsillos.

Los bolsillos deberédn tener un dispositivo que facilite su apertura, este consistira
en una tira fabricada en doble capa del material exterior de aproximadamente
0,75 pulgadas por 1,5 pulgadas que irdn ubicadas en la parte central de la solapa
del bolsilio.

Pliegues en rodillas

Los pantalones deberan tener pliegues horizontales ubicados hacia arriba los
refuerzos de las rodillas para proporcionar un mayor rango de movimiento. Los
pliegues de aproximadamente dos pulgadas deberén ser ubicados, a los lados del
panel frontal, sobre el érea de la rodilla.

El sistema interior de la rodilla también debera tener pliegues en cada capa para
trabajar en conjunto a los pliegues de la capa externa.

Refuerzos de rodillas

El drea de rodilla serd reforzada con material negro de aramida con
revestimiento de polimero. El refuerzo de la rodilla serd ligeramente ubicado
hacia el interior de la pierna para asegurar cobertura adecuada al doblar la
rodilla (hincar).

Los refuerzos de la rodilla medirdn 10 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de
longitud y seran agregados por doble costura a la capa exterior en el drea de la
rodilla para mayor fuerza y resistencia a la abrasion.

Relleno bajo el refuerzo de la
rodilla

Para mayor proteccion térmica y comodidad las rodillas seran rellenas de dos
capas adicionales de material interior térmico. Las dos capas de material serén
cosidas a la capa externa para prevenir movimiento del relleno. El relleno serd
instalado debajo del refuerzo exterior de las rodillas

Refuerzo de la basta de
pantalén

El 4rea de la basta del pantalén serd reforzada con material negro de aramida
con revestimiento de polimero color negro. El refuerzo no sera menor a dos
pulgadas de ancho y doblado a la mitad por aproximadamente una pulgada en la
parte interior y exterior del borde de la basta. Sera unido con doble costura a la
capa exterior. Dos fijadores de meta-aramida de aproximadamente una pulgada
longitud serd fijados a la parte interior de la capa exterior de cada pierna
aproximadamente a tres pulgadas del borde inferior de la basta. Se colocarédn
broches al final de cada fijador y en la parte baja del sistema de interior/barrera
de humedad de cada pierna para fijar al interior térmico a la capa externa.

Basta con corte alto en parte
posterior

Las bastillas del pantalén serén elaboradas de tal manera que la parte trasera de
la pierna cae mds alta que la parte frontal para evitar desgastes prematuros de
las bastillas y mejor encaje con la bota de bomberos.
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Cinta reflectiva

Los pantalones tendrén cinta reflectiva perforada fluorescente alrededor de cada
pierna bajo la rodilla para cumplir con los requisitos de NFPA 1971, Edicion 2013.
Las cintas seran de 3 pulgadas de ancho en disefio de tres bandas color
lima/amarillo con plateado en el centro.

Etiquetado e informacidn

Cada pantaldn contara con una etiqueta agregada de manera permanente que
contenga por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE
EQUIPOS PARA COMBATE A INCENDIOS ESTRUCTURALES, EDICION 2013.
Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente informacidn:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicién 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacién del fabricante
Modelo.

Numero de identificacién del Prenda del Fabricante
{NuUmero de Serie)

Cddigo de Barra

Numero de lote

Fecha de fabricacion

Talla

Contenido de fibras

**Importador
*""Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un folleto informativo con indicaciones de uso y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de
exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBERQOS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendrd ni asumira responsabilidad alguna en dicho tramite

40

Disefio

El protector facial debe estar fabricado en dos piezas de doble capa con material
ignifugo y anti-desgarre (meta-aramida y para-aramida), en la exposicién al calor
intenso no debe encogerse, no debe estirarse, no debe derretirse ni gotear.

Disefio ergonémico, debe proteger las orejas, el cuello y la cara de la exposicién
al calor extremo. Costuras Flatlock. El disefio de la monja debe tener una
hendidura en los hombros para ofrecer cobertura a nivel de los hombros y caida
suave por la espalda mejorando su comodidad, los componentes deber ser
cosidos con hilo 100% meta-aramida reforzado con cubrecosturas.

El protector facial debe estar disefiado para interactuar con una pieza facial de
equipo de respiracién auténoma formando un sello perimetral.

La apertura facial mantiene su forma original incluso luego del lavado.

Medidas

1. Apertura facial circular y mide entre 4.6 pulgadas a 5.6 pulgadas de
didmetro.

2. Largo desde apertura facial aproximado 12 pulgadas.
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3. Largo por el lado desde arriba — abajo aproximado 17 pulgadas.
4, \largo por detras desde arriba — abajo aproximado 19% pulgadas.

5. Llargo por delante desde arriba — abajo aproximado 20 pulgadas.

Talla

El contratista realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar la talla de los
usuarios. Talla unica

Certificaciones

Todas las capas de la monja deberén estar certificadas bajo la norma NFPA 1971,
Edicién 2013 y certificado por UL, al momento de calificar la oferta se verificard
que el certificado se encuentre vigente, en caso de no encontrarse el nimero del
certificado en la base de datos, la oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste que tiene
su respaldo en el servicio técnico y postventa, el documento debe estar
sumillado y apostillado.

Etiquetado e informacién

Cantidad

Cada Monja contara con una etiqueta agregada de manera permanente que
contenga por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE
EQUIPOS PARA COMBATE A INCENDIOS ESTRUCTURALES, EDICION 2013.
Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente informacién:

Cumpie con Estandar NFPA #1971-Edicion 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacion del fabricante
Modelo.

Numero de identificacion del Prenda del Fabricante
{Nuimero de Serie)

Codigo de Barra

Numero de lote

Fecha de fabricacién

Talla

Contenido de fibras

**Importador

*""Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada monja se adjuntara un folleto informativo con indicaciones de uso y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de
exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendrd ni asumiré responsabilidad alguna en dicho trémite.

40
Color A convenir con la entidad contratante

Los cascos para combate de incendio estructural deben consistir como minimo
Disefio

de los siguientes componentes de ensamble: un caparazén, un sistema de
absorcion de energia, un sistema de retencion, cinta fluorescente y reflectiva,
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cubierta de orejas, un visor, gafas, o ambos.

Los cascos no deben tener aberturas que penetren el caparazon, diferentes a las
que proporciona el fabricante para montar los sistemas de absorcién de energia,
los sistemas de retencidn y los accesorios.

El casco con los componentes como visor/gafas recogidos, debe proporcionar
visién periférica como minimo de 94 grados a cada lado medido desde el centro
del ojo con el casco colocado.

La cubierta del casco debe ser fabricado con material resistente a golpes, a
punciones, altas temperaturas y sustancias quimicas, la cubierta exterior debe
tener una garantia de minimo 5 afios.

La cubierta del caso a nivel interior debe ajustarse a cualquier mascarilla facial de
equipo de aire comprimido.

El visor frontal con Nitrato de Oro, para proteger del brillo y destello de Ilamas,

Visor frontal antiempafiante, y radiacién infrarroja con sistema de tipo retréctil fuera de la
carcasa.
El componente visor debe estar adheridas al casco en material policarbonato
Visor/Gafas transparente anti impacto y anti-empanante retractil dentro de la carcasa, color

claro.

Cinta reflectiva

El casco debe tener cinta fluorescente y reflectiva en el caparazén para cumplir
con los requisitos de NFPA 1971, Edicidn 2013. Las cintas seran de 2 pulgadas de
ancho en disefio de tres bandas color fima / amarillo con plateado en el centro.

Talla

El contratista realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar la talla de los
usuarios.

Certificaciones

Los cascos deberan estar certificados bajo la norma NFPA 1971, Edicién 2013 y
certificado por SE! Safety Equipment Institute, Inc. al momento de calificar la
oferta se verificard que el certificado se encuentre vigente, en caso de no
encontrarse el ndmero del certificado en la base de datos, la oferta serd
rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste que tiene
su respaldo en el servicio técnico y postventa, el documento debe estar
sumillado y apostillado

Protector de cuello y Orejas

Protector de cuello y orejas color negro en tela de para-aramida y meta-aramida
de dobie capa, con triple costura con hilo 100% meta-aramida.

BA&TES’CG&?RA?RC&N&!QS .

Cantidad 40 pares
Los guantes de proteccion contra incendios estructurales deben ofrecer
proteccion contra el fuego, calor y frio intenso, resistencia a cortes,
perforaciones, quimicos, vapores y absorcion de liquido.
Los guantes deben cubrir hasta las mufiecas y deben proporcionar al bombero la
libertad de movimientos y el tacto suficientes para poder realizar su trabajo de
forma eficaz. Los guantes no deben ser engorrosos o voluminosos.

Disefio Los guantes deben probarse para facil ajuste como lo indica a norma NFPA 1971,

Edicion 2013; deben tener un tiempo de ajuste final que no exceda la linea base
de ajuste mas 10 segundos.

Las costuras de los pufios tejidos del guante, deben ser reforzados y deben tener
una gran resistencia a las roturas con hilo 100% meta-aramida.

Cada par de guantes debe incluir una funda de transporte y un colgador de
guantes con ajuste velcro y vincha metalica.
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Los guantes deben ofrecer libertad y movimiento por lo que el contratista
realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar la talla de los usuarios.

Talla

Los guantes de proteccidn contra incendios estructurales deberdn estar
certificados bajo la norma NFPA 1971, Edicidn 2013 y certificado SEI Safety
Equipment Institute, Inc., al momento de calificar la oferta se verificara que el
certificado se encuentre vigente, en caso de no encontrarse el nimero del

rtificaciones " .
ce certificado en la base de datos, la oferta sera rechazada.

El oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste que tiene
su respaldo en el servicio técnico y postventa, el documento debe estar
sumillado y apostillado.

Los Guantes contaran con una etiqueta agregada de manera permanente que
contenga por fo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta:

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE
EQUIPOS PARA COMBATE A INCENDIOS ESTRUCTURALES, EDICION 2013.
Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente informacion:

Cumple con Estandar NFPA #1971-Edicién 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacién del fabricante
Modelo.

Nuamero de identificacion del Prenda del Fabricante
(NUmero de Serie)

Etiquetado e informacién Cédigo de Barra

Numero de lote

Fecha de fabricacién

Talla

Contenido de fibras

**Importador
*""Datos del Importador (Requerimiento INEN)

Con cada conjunto se adjuntara un folleto informativo con indicaciones de uso y
mantenimiento para el usuario final

Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de
exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBERQOS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendra ni asumira responsabilidad alguna en dicho tramite.

‘ Cantidad 40 Pares

Las Botas de proteccidn contra incendios deben ser resistente al calor no deben
derretirse ni separarse sus componentes deben permanecer funcionales y no
debe mostrar penetracion de agua.

Disefio Las Botas de proteccién contra incendios deben ofrecer un aislamiento térmico
al Calor Radiante; la temperatura en la superficie del forro superior, en contacto
con la piel, no debe exceder lo que determina la NFPA 1971, edicién 2013

Las Botas de proteccién contra incendios deben ser disefiadas con material
ignifugo en una sola pieza resistente al agua, fuego, quimicos, cortaduras,
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punciones y reforzadas con triple costura,

Las botas deben ser fabricadas con una barrera de humedad CROSSTECH® que
permite la transpiracion, y el sistema de soporte de tobillo Lock-Fit, para
asegurar que el pie quede firmemente posicionado en la bota.

Todo el hilo utilizado para la construccion de la bota de proteccion Contra
incendios debe ser hilo 100% meta-aramida resistente a las llamas, quimicos y
agua.

Las botas de proteccién Contra Incendios deben resistir las perforaciones,
tampoco deben permitir perforaciones a través de la suela ni del tacén.

Las botas de proteccién contra incendios deben ser disefiadas con suela gran
traccion y resistente a la abrasién, aceites, fuego, electricidad y quimicos. La

Suela suela debe estar equipada con tecnologia que proporcione un movimiento
natural de movimiento. La suela debe tener sistema escalonado de alto perfil
permite una excelente traccién.

Media suela En las botas de proteccién contra incendios, las medias suelas deben ser
resistente a la perforacion y abrasién
Las Botas de proteccién contra incendios su plantilla debe tener un sistema de
transpiracién y secado répido, debe ser absorbente de impacto, anti-olor, anti

Plantilla hongo y ventilable.

La plantilla debe ser de 3 capas de Cambrelle que puedes ser removida.
Moldeada ergonémicamente y acolchada para proporcionar gran confort.

Punta de seguridad

Las punteras del calzado deben resistir la corrosion, impactos y compresiones,
como lo indica y lo establece la NFPA 1971-Edicién 2013.

Correas de sujecion

Las correas sujecién ubicadas a nivel superior de la bota deben ser resistentes al
agua y fuego, reforzada con triple costura.

Talla

Las Botas de proteccién contra incendios deben ofrecer libertad y movimiento
por lo que el contratista realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar la
talla de los usuarios.

Certificaciones

Las Botas de proteccién contra incendios estructurales deberdn estar certificadas
bajo la norma NFPA 1971, Edicién 2013 y certificado SEI Safety Equipment
Institute, Inc., al momento de calificar la oferta se verificard que el certificado se
encuentre vigente, en caso de no encontrarse el nimero del certificado en la
base de datos, la oferta sera rechazada.

Etiquetado e informacion

Las Botas de proteccién contra incendios con una etiqueta agregada de manera
permanente que contenga por lo menos el siguiente texto:

No remover la etiqueta:

ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE NFPA 1971, ESTANDAR SOBRE
EQUIPOS PARA COMBATE A INCENDIOS ESTRUCTURALES, EDICION 2013.
Adicionalmente la etiqueta cumplira la siguiente informacién:

Cumple con Esténdar NFPA #1971-Edicién 2013.
Marcado de Underwriters Laboratories (UL)
Nombre o Denominacion del fabricante
Modelo.

Numero de identificacién del Prenda del Fabricante
(Numero de Serie)

Codigo de Barra

Numero de lote

Fecha de fabricacion

Talla

26




A ML ER e

CUERPO DE
BOMBEROS

anto - omingo

Contenido de fibras
**Importador
*"'Datos del Importador (Requerimiento INEN)
Con cada par de botas se adjuntaréd un folleto informativo con indicaciones de
uso y mantenimiento para el usuario final
Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de
exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendra ni asumira responsabilidad alguna en dicho tramite.

Cantidad 40

Color Lima/amarillo o naranja
Con bordes bajo perfil que no interfiera con el equipo y el equipo. Las linternas
deben ser con baterias bateria de iones de litio recargable industrial se puede
recargar hasta 2.500 veces. También debe aceptar cuatro baterias alcalinas "AA"
o de litio no recargables.
Tecnologia LED con cuatro modos de iluminacién:
Alta para un haz super brillante que perfora a través del polvo y humo: 41.000
candela; 175 lumenes; distancia Haz de 405m y una duracién de la bateria hasta
por 4 horas de funcionamiento continuo
Baja para la luz brillante y el tiempo de ejecucion mas largo: 14.000 candela; 60
limenes; distancia Haz de 237m y una duracién de la bateria hasta por 13 horas
con bateria NiCd y 15 horas con pilas alcalinas.

Disef Flash para realizar sefiales: funciona durante 8 horas continuas

Iseno Luz de la luna proporciona una iluminacién de bajo nivel para la conservacién de

la bateria hasta por 20 dias.
El disefio del haz de luz no debe causar fatiga ocular causada por el
deslumbramiento
Fuerte clip de resorte agarra firmemente sobre las correas y engranajes; D-ring
reforzado para colgar y que su luz cuelgue hacia adelante.
Pulsador de cupula de goma para una operacién fécil incluso con guantes e
proteccién contra incendios; interruptor de botdn de soldadura por ultrasonidos.
Construccién de nylon de alto impacto sUper resistente al calor; lente de
policarbonato irrompible con revestimiento de silicona resistente a los arafiazos,
resistente al agua minimo 2 metros, resistencia al impacto por caidas minimo 9
metros

Peso Las linternas deben pesar maximo 374 gramos

Accesorios C.argador .electrico de 110 voltios, mosquetdn para colgar, un juego adicional de
pilas alcalinas.

Certificacion Certificados de garantia de fabrica minimo 5 afios

3.1. Otros Parametros

También se requiere que el oferente proporcione lo siguiente:

a. El oferente debe cumplir con todas las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
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b. Todos los componentes del equipo de proteccién personal deben tener una etiqueta de producto
apropiada para el mismo y esta tiene que estar adherida siempre al producto en forma visible donde
contenga en idioma espafiol y la norma NFPA 1971, Edicion 2013

U El oferente deber presentar una certificacion que cubra la garantia que aplica a defectos de
fabricacion y materiales.

. Los oferentes deberin presentar muestras de cada uno de los items que componen la
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS en
el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo ubicado en
la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, ubicado en el Ecuador, provincia de Santo Domingo de los
Tsachilas, cantén Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, cooperativa de vivienda Santa Martha, Av. Jacinto
Cortéz y Jorge Icaza, sin ningun costo adicional para la Institucion.

. Los Oferentes que no salgan adjudicado deberan retirar sus muestras obligatoriamente sin ningdn
costo adicional para la Institucién en el Cuerpo el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, dentro de los 30 dias posteriores a la notificacién de
adjudicacion; quedando el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo sin responsabilidad posterior al tiempo indicado.

. Si se encontrasen equipos incompletos, defectuosos o con cualquier caracteristica que indique su
no aceptabilidad, se procedera a su devolucién inmediata para su cambio o subsanacién, todo esto en el
término de treinta dias laborables, siendo nuevamente inspeccionado el equipo en la recepcion del
mismo por la comisidn técnica.

1.2.- Documentacion

El oferente adjudicado deberd presentar los sustentos documentales: muestras, fichas técnicas,
certificaciones, catalogos y demas que acrediten las especificaciones requeridas.

Para la presentacion de la oferta se aceptaran las copias simples de los certificados de la norma, NFPA
1971 edicién 2013 y certificados UL y SEl; Ginicamente al oferente ganador para la firma de contrato se le
exigira la documentacién en original y debidamente certificada; para la verificacion de los demas
certificados, solamente se validard mediante la busqueda del nimero de certificado en la base de datos
de la UL.

1.3.- Documentacién Técnica de Tejidos
Todos los componentes que forman el equipo de proteccion personal (pantalén, chaquetédn, casco,

guantes, monja, cintas reflectivas y todo tejido existente en el traje) deberdn presentar una ficha técnica
en caso que se encuentre en otro idioma, se deberd incluir y adjunta su traduccion al espafiol.

1.4.- Certificaciones

Todos los componentes que conforman el equipo de proteccién personal (pantalén, chaquetén, casco,
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guantes, monja, cintas reflectivas y todo tejido existente en el traje), sin excepcion deberd presentar el
Certificado de la Norma NFPA 1971 estandares sobre equipos de proteccién personal para combate de
incendios, edicion 2013 (Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting, 2013 edition).
Presentar la impresidn del resultado de blisqueda de la base de datos de UL, al momento de calificar la
oferta se verificard que el certificado se encuentre vigente, en caso de no encontrarse el ndmero de
certificado en la base de datos de UL, la oferta sera rechazada.

1.5.- Muestras

El oferente adjudicado debera obligatoriamente preparar y entregar junto con la oferta una muestra
completa del equipo de proteccidon personal para combate de incendios estructurales ofertado a fin de
validar la calidad y disefio del mismo.

Las muestras deberan ser retiradas por los oferentes en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo en un lapso no mayor a 30 dias luego
de la adjudicacion, a excepcion del ganador a quien se le devolveran la muestra una vez recibido los
equipos.

1.6.- Plazo para reparar y reemplazar.

El plazo para reparar el objeto del contrato, equipo de proteccién personal para control y combate de
incendios, dentro de la garantia sera de veinte dias laborables contados desde la fecha de notificacion por
parte del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo al
representante legal en el Ecuador.

1.7 Instrucciones Generales para la Evaluacién.

Las Ofertas se presentaran con todos los sustentos documentales que acrediten los pardmetros a ser
evaluados; se deberd incluir muestras, catalogos, fichas técnicas.

Podran participar fabricantes o representantes autorizados.

El valor final de la oferta que presente el oferente, serd considerado para la asignacidon de puntaje y
cdlculos. En el mismo se entenderd que incluye todos los costos, seguro y flete que se requieran para
entregar los equipos de proteccidn personal para control y combate de incendios, en el Cantén Santo
Domingo, Parroquia Rio Verde en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicada en la Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

IDIOMA Toda la documentacién que se presente debera ser en idioma espafiol, en caso de existir
documentos cuya emision se realice en otro idioma, se deberd adjunta la respectiva
traduccioén oficial.

GARANTIA Contra defectos de fabricacion, esta garantia tendra dos afios de vigencia a partir de la fecha

TECNICA de la entrega recepcion de los bienes.

ESPECIFICACIONES | Se debe presentar fichas técnicas completas de todos los bienes ofertados, ademas se debera

TECNICAS DE LOS
BIENES

presentar la ficha técnica de la tela de los trajes, emitidos por el fabricante que permita
verificar el cumplimiento de lo solicitado en este pliego.

REPRESENTANTE
EN EL PAIS Y
SERVICIO DE POS
VENTA

Para asegurar las obligaciones post contratado en beneficio del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, la empresa adjudicada
debera contar con un representante en el Ecuador, quien responderd y tramitara a nombre del
fabricante cualquier reclamo, efectivizando la garantia técnica y servicios post venta sin
ningun costo adicional para la entidad contratante dentro del periodo de garantia.

Para ello, el oferente deberd presentar un certificado que garantice la presencia de un
distribuidor autorizado del fabricante de los bienes en el Ecuador, quien atendera lo
anteriormente sefialado.

EXPERIENCIA DE

El oferente debera acreditar experiencia en la comercializacién de bienes similares al de la

LA EMPRESA presente contratacion para ello debera presentar actas entrega recepcion y/o certificados de
buena ejecucion que demuestren la experiencia en contratos afines.
Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador deberan presentarse debidamente
consularizados o con la apostilla correspondiente.

REPRESENTANTE En caso de que la suscripcion del contrato se lo realice en el territorio ecuatoriano y el

LEGAL representante legal del oferente en el exterior no sea quien suscriba el contrato, la persona

autorizada debera presentar un poder que acredite su facultad para suscribirlo.

Este representante debera adjuntar adicionalmente un certificado que acredite ser filiar,
sucursal, representante o distribuidor autorizado suscrito por el fabricante.

Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador deberan presentarse debidamente
consularizados o apostillados.

Dicha representacion ademas debe estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil
pertinente dentro del territorio de Ecuador.

CERTIFICADO DE

El oferente debera entregar Certificados de cumplimiento de las normas solicitadas emitido

CUMPLIMIENTO por los organismos acreditados.

DE NORMAS

CONSTITUCION DE | Escritura de Constitucion de la persona juridica oferente o cualquier documento otorgado
LA EMPRESA por el Organismo competente del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre

la existencia legal de la misma, y donde conste que el objeto social de la compaifiia que
provea la provision de bienes sea segin el objeto contractual. Este documento debe estar
notariado y/o apostillado. La compaifiia oferente debe estar constituida con al menos dos
afios de anticipacién a la publicacion del presente proceso.
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REQUERIMIENTOS ADICIONALES

IMPORTACION

La importaciéon se la realizara a nombre del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, los bienes deberan ser
entregados en las bodegas del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la Av. Jacinto Cortez y
Jorge Icaza, la empresa ofertante debera asumir todos los costos de los bienes y
servicios detallados en estas especificaciones técnicas, servicios de representacion,
multas, transporte, fletes, seguros, verificaciones, tramites de puerto y demas que se
requieran para entregar los bienes en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos,
inclusive fletes y seguros desde el puerto en Ecuador hasta Santo Domingo de los
Tsachilas.

FORMA DE PAGO

Se entregara el 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentacion de
garantias de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo; el 50% del saldo se cancelara
luego de la firma del acta de entrega recepcion definitiva e informe de satisfaccion del
administrador del contrato y la presentacion de la factura respectiva

PLAZO Y STIO DE
ENTREGA

El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes es de 120 dias calendario contado
desde la entrega del anticipo en la Bodega del Cuerpo de Bomberos.

ASIGNACION DE
TALLAS Y ENTREGA
DE EQUIPOS

El contratista en coordinacién con el administrador del contrato realizara el tallaje al
personal de bomberos y la determinacidn de cantidades de equipos por taila en un plazo
no mayor a 20 dias luego de la firma del contrato; el adjudicatario entregard paquetes
con las prendas organizadas e identificadas para cada uno de los servidores que consten
en lista. En el exterior del paquete debe constar un listado con las cantidades y detalles
de lo que sera entregado a cada persona; ademas el precio establecido o referencial
incluye el transporte hasta las bodegas del Cuerpo de Bomberos del GADM Santo
Domingo, ubicadas en la Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza.

VERIFICACION
FABRICA

EN

El Cuerpo de Bomberos del GADM de Santo Domingo se reserva el derecho de realizar
una inspeccién en fabrica con tres funcionarios, a fin de constatar el cumplimiento de
especificaciones técnicas previo al embarque de los bienes.

EXPERIENCIA
GENERAL MINIMA

Se debe presentar al menos cinco actas de entrega recepcion o certificados hasta un
monto igual o superior al presupuesto referencial establecido, dentro de los tiltimos 10
afios, que acrediten experiencia en la provision de bienes afines al objeto de la
contrataciéon. En caso de presentar varios documentos que respalden la experiencia
solicitada se sumaran para alcanzar el monto minimo requerido.

Se aceptara tinicamente la experiencia del fabricante, de su empresa matriz o de sus
filiales.

GARANTIAS

Garantia Técnica: Contra defectos de fabricacién, esta garantia tendrd dos afios de
vigencia.

Garantia del buen uso del anticipo: Por el valor total del anticipo, otorgado por Banco
Ecuatoriano o Institucién Financiera establecidos en el pais o por intermedio de ellos.
La garantia serd incondicional. Irrevocable y de cobro inmediato.

Garantia de Fiel Cumplimiento: 5% del valor total del contrato, por Banco ecuatoriano
o institucién financiera establecidos en el pais o por intermedio de ellos. La garantia
sera incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

Péliza de seguro adicional: Adicionalmente se deberad incluir una pdliza de seguro
internacional, por al menos USD 10.000 (diez mil ddlares de los Estados Unidos de
Norteamérica) que cubra responsabilidad en caso de dafios producidos debidos a
defectos de fabrica del traje, emitida por aseguradora internacional directamente a
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nombre del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Santo Domingo, la péliza entrara en vigencia a partir de la recepcion de los trajes y
tendra vigencia de al menos de un afio. Indispensable presentar borrador de la pdliza.

4. OFERTA ECONOMICA

Para participar en ¢l proceso signado con el Cédigo IMP-CBGADMSD-2018-001 “ADQUISICION DE EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS” como oferentes,
podran participar empresas internacionales que tengan representacion legal en el Ecuador (persona natural o juridica
habilitada para ejercer la actividad econdémica relacionada con el objeto de este proceso).

La oferta econdémica que presentare el oferente debera ser remitida en un sobre cerrado.

5. CONDICIONES
5.1. LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega serd la bodega central del CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, ubicado en la Ciudad de Santo Domingo,
Cooperativa de vivienda Santa Martha Av. Jacinto Cortez Jhayya y Jorge Icaza

5.2. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

Se entregara el 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentacion de garantias de fiel cumplimiento y
buen uso del anticipo; el 50% del saldo se cancelara luego de la firma del acta de entrega recepcion definitiva e
informe de satisfaccion del administrador del contrato y la presentacion de la factura respectiva.

5.3. MULTAS

El valor minimo de la multa diaria por retraso injustificado sera el 1x1000, en caso de ser un valor mayor justifique
conforme el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Art. 76 de ia Constitucion de la Republica
del Ecuador.

5.4. GARANTIAS

En forma previa a la suscripcién de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberan
presentar las garantias de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas
contempladas en el articulo 73 ibidem.

5.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendira garantias por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor.

No se exigira este tipo de garantia en los contratos compraventa de bienes inmuebles y de adquisicién de bienes muebles
que se entreguen al momento de efectuarse el pago.
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Tampoco se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista.
5.4.2. GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO

Se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir
por este concepto, la que debera ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista, sera del cincuenta por ciento
(50%) del monto adjudicado. El adjudicatario, en forma previa a la suscripcion del contrato, deberd presentar, un
certificado de la institucién bancaria o financiera en la que tenga a su disposicion una cuenta en la cual seran depositados
los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que
sera depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o fiscalizador designado por la entidad contratante
verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo
0 gjecucién contractual.

Las garantias se devolverdn conforme lo previsto en los articulos 77 de ia LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
5.4.3. GARANTIA TECNICA

El contratista, a la firma del contrato, presentara la garantia técnica en relacion al cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los suministros para combate y control de incendios, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76
de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la
LOSNCEP por el valor total de los bienes.

El proveedor adjudicado presentara dichas garantias previo a la firma del contrato de “ADQUISICION DE EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS”.

Para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, a fin de asegurar
la buena calidad de los bienes, la garantia permanecera vigente durante 2 afios a partir de la firma del Acta Entrega
Recepcion Definitiva, recibida a entera satisfaccion

Durante el plazo de vigencia de la garantia técnica, si el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo; solicitare el cambio de algin elemento constitutivo de la “ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS”,
considerando defectuoso, éstos seran reemplazados por otros nuevos de las misma calidad y condicién sin costo
adicional alguno para la institucién; y, en caso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes
presten su uso normal, estos seran cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la Entidad
contratante, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la
institucién o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos sefialados en el Articulo 30 de la Codificacién del Cédigo
Civil.

Los términos de la garantia técnica solicitada adicional deberan observar lo establecido de las Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratacién Publica en lo que respecta a la aplicacion de la vigencia tecnoldgica, en los casos
pertinentes.
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La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna en las previstas en la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Puablica. Sin embargo, podra requerir los seguros o condiciones de proteccién para las personas que
presten sus servicios en la provision, entrega y colocacion de bienes y en cualquier tipo de prestacién de servicios, que
considere pertinentes.

Para asegurar la buena calidad, de los equipos de proteccién personal del CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PARA LA ATENCION
DE EMERGENCIAS la garantia permanecera vigente durante 2 afios a partir de la firma del Acta entrega recepcién
definitiva.
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ANEXO NO. 2

PARAMETROS DE EVALUACION PARA OFERTAS COMPETITIVAS

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS”

Las ofertas deberan presentar los siguientes requisitos minimos:

1. Las Ofertas se presentaran con todos los sustentos documentales que acrediten los parametros a ser
evaluados. Se debera incluir catilogos, fichas técnicas que podran ser originales o impresos de paginas web,
deberan estar en espafiol o caso contrario el oferente adjuntard la traduccion, este requisito es indispensable
ya que ayudaran a Los delegados a tener una idea clara para el analisis respectivo

2. Podran participar exclusivamente fabricantes extranjeros.

3. Con la finalidad de precautelar los intereses institucionales de manera obligatoria la empresa participante
debera contar con un representante en el territorio ecuatoriano para tramitar cualquier obligacion de tipo
contractual y post contractual que pudiere generarse en procedimientos de esta naturaleza

Solo los oferentes que aprueben los requisitos minimos accederan a la calificacion por puntaje.

Parimetro de calificacion Cumple No cumple

Especificaciones Técnicas

Oferta Econdmica

Experiencia especifica

Cumplimiento de Estandares Internacionales

Parametro de calificacién Cumple No cumple

Certificados del sistema de Gestion
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ANEXO NO. 3

CONDICIONES ADICIONALES EN CASO DE IMPORTACION

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE

INCENDIOS”

1 Los bienes serdan importados a
nombre del Cuerpo de Bomberos.

En la medida que se encuentra finalizado el proceso de produccién
nacional y se cuenta con la autorizacién del SERCOP , el CBGADM-
SD realizara la importacién acogiéndose a las exenciones del pago de
todos los tributos al comercio exterior tal cual lo dispone el Art. 125,
literal D, del Codigo Organico de la Produccién, Comercio €
Inversiones. Para lo cual el oferente deberd cumplir con todas las
gestiones y condiciones estipuladas en el presente pliego.

2 Tiempo empleado para la
nacionalizacién de los bienes.

El tiempo transcurrido desde la llegada de los bienes a puerto
ecuatoriano hasta la salida de la aduana no sera imputable al plazo del
contrato, siempre y cuando este lapso obedezca al tramite y tiempo
propios y normales del proceso de nacionalizacion de los bienes y no a
actos u omisiones imputables al contratista.

Para verificar esta condicidn el oferente que resulte adjudicado en sy
calidad de contratista evidenciard de manera documentada la|
tramitacién ante SENAE para nacionalizar los bienes contratados y de
esta manera cumplir con el debido proceso y los tiempos propios para)
liberar las mercancias de la aduana con la finalidad de evitar retrasos
injustificados, esta documentacién debera ser puesta en conocimiento
del administrador del contrato para su verificacion.

3 Lugar de entrega de los bienes

Los bienes seran entregados en la Ciudad de Santo Domingo, provincia
Santo Domingo de los Tsachilas, Pais Ecuador, en las bodegas del
CBGADM-SD.

4 Representante local para Servicio
Post Venta

El oferente que resulte adjudicado a la suscripciéon del contrato
presentara los documentos habilitantes del representante en el
Ecuador, quien tendr4 a su cargo la prestacién del servicio post venta y
facilitaré la ejecucién de la garantia técnica en caso de ser necesario.

5 Precio de la oferta econémica y
costos de importacién

El valor final de la oferta econdémica que presente el oferente, sera
considerada para la asignacion de puntaje y célculos. En el mismo se
entenderan incluidos los costes de representacion, multas, transporte,
fletes, seguros, bodegajes, uso de contenedores, honorarios de
empresas verificadoras, autorizaciones y demds que se requieran para
entregar los bienes en las instalaciones del CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,
inclusive fletes y seguros desde el puerto en Ecuador hasta la ciudad
de Santo Domingo. Ademas el contratista debera asumir la realizacion
de los tramites y los costos de los mismos para la obtencién de la
licencia de importacion, exoneracién de tributos, registro de partidas
arancelarias de ser necesario, INEN, tramites de desaduanizacién de
los bienes, honorarios del agente de aduanas, y demads rubros
asociados a la importacién. Por tanto el valor ofertado constituira la
Gnica compensacion al contratista.
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ANEXO NO. 4

PRESUPUESTO REFERENCIAL

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS”

Analisis de mercado: Se ha obtenido el presupuesto a través de un estudio de mercado siguiendo los pardmetros.
establecidos por SERCOP en su Resolucién RE-SERCOP-2016-0000072

Por otra parte es importante sefialar que debido a las caracteristicas de los bienes solicitados, se inicid el proceso de
Verificaciéon de Produccion Nacional ante el Servicio Nacional de Contratacion Publica de conformidad a lo
establecido en la normativa.

PRECIO PRECIO
CANTIDAD DETALLE UNIDAD UNITARIO TOTAL
40 Tra'Je de b‘ombero para el combate y control 2950.00 90000.00
de incendios
40 Botas de bombero 282.50 11300.00
40 Monja de proteccién facial 49.00 1960.00
UNIDAD
40 Guante para bombero 113.75 4550.00
40 Casco para bombero 438.75 17550.00
40 Linterna para bombero 162.50 6500.00
131860.00
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SECCION TV

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

4.1. Marco normativo aplicable: De conformidad con el articulo 3 del RGLOSNP, la suscripcion del contrato de
adquisicion se someterd a las normas legales del pais en que se contraten o a las practicas comerciales o modelos de
negocios de aplicacién internacional del pais de origen del bien.

Asi también para la suscripcién del contrato se requerira la obtencién de importacién o de compra.

4.2. Modelo de negocio sugerido: E!l Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo, reconoce entre las practicas comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional a la
negociacion directa, por lo que de no existir normas legales del pais de origen que lo impidan, se realizard un
procedimiento de seleccién usando una negociaciéon directa segun el orden de prelacion asignado luego de la
preseleccidn, que sirvan como base para la suscripcion del contrato.

4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podran realizar mejoras a la oferta técnica
econdmica presentada. En ninglin caso se aceptaran incrementos al precio de la oferta técnica econémica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Santo Domingo, las siguientes:

1. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el
anexo No. 1.

2. La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico ecuatoriano, incluyendo entre
estas, las clausulas vinculadas a las practicas comerciales 0 modelos de negocios de aplicacion internacional,
tendiendo siempre a reconocer la norma y regulacion mas favorable para la entidad contratante que forma
parte de las entidades publicas.

3. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo y la garantia técnica
del contrato que exige la LOSNCP y otras garantias solicitadas por la entidad.

4. La solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces ecuatorianos.
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SECCION V

FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA

(ciudad), (fecha) Capitan (B).

ECO. JUAN CARLOS NEVAREZ MONCAYO

DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Presente.-

5.1 PRESENTACION Y COMPROMISO:

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA EL. COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS », luego de examinar el pliego del presente
procedimiento de adquisiciéon de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es
persona natural) / (representante legal 0 apoderado de ....... si es persona juridica), (procurador comun de..., si se
trata de asociacion o consorcio) declaro que:

1.

2.

La tnica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estin nombradas en ella, sin que incurra en actos
de ocultamiento o simulacién con el fin de tergiversar el presente procedimiento.

La oferta Ia hago en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra u otras personas, compaiiias
0 grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
aseguro no haber vulnerado y que no vulnerara ningtn principio o norma relacionada con la competencia
libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara o coordinar — directa o indirectamente, en
forma explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se
consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me obligo a
abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas; y, en general, de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacion de
ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratacidn.

Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y debera asumir en la
ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad
social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ninglin pago, préstamo o servicio
ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores publicos; entretenimiento, viajes personales u
obsequios, a ningin funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo que hubiera tenido o tenga que ver con el presente
procedimiento.

En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndose a ejecutar
las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y
acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como
causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién de nuevos servicios o contratos complementarios.
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6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaré que suscribiré el contrato, respetando los siguiente
acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas
en el anexo No. 1, completados con la informacién de mi oferta.

b. La ejecucién del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico del contrato, incluyendo
entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institucion que es parte de la
Administracién Piblica.

c. Se presentaran las la garantia de fiel cumplimiento, garantia del buen uso del anticipo, la garantia.
Indispensable presentar borrador de la poliza.

La solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces ecuatorianos.

e. Las garantias y polizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

7. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar
desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decision
cause ningtn tipo de reparacién o indemnizacién a su favor.

8. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y .
demas normativa que le sea aplicable.

9. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y documentacién, asi como de las declaraciones
incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad
Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones ¢ informacion adicional sobre
las condiciones técnicas, econdémicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare
administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o
faltado a la verdad sobre la documentacién o informacién que conforma su oferta, dicha falsedad ideolégica
sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacién, declararlo adjudicatario fallido o contratista
incumplido, segiin corresponda, previo el tramite respectivo; y, sin petjuicio de las acciones judiciales a las
que hubiera lugar.

10. Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en
los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas
normativa aplicable.

11. Para la suscripcion del contrato me comprometo a presentar un representante local registrado en el Registro
Unico de Proveedores del SERCOP.

12. Autorizo al CB-GADM-SD para que en el caso de que lo requiera me notifique todo acto de simple
administracion, acto administrativo y comunicacién que se requiera al siguiente correo electrénico:

Correo electrénico 1 (obligatorio):
Correo electrénico 2 (opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revisién oportuna e integral de (1) (los) correo (s) sefialados durante la
tramitacién del proceso de contratacién, y por tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier
notificacién que se realice por dichos medios.

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)
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5.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:

Ciudad/Pais (obligatorio):

Calle (principal):

No.:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electrénico:

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):

R.U.C:
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5.3 SITUACION FINANCIERA:

Mis indices financieros son (obligatorios para personas juridicas y naturales que estén obligadas a llevar
contabilidad):

Indice de solvencia:
Indice de endeudamiento:

Patrimonio:
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5.4 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS:

Hoja...de....

ftem Descripcion del bien Unidad Cantidad Precio Precio Global
Unitario

TOTAL

(Nota: Estos precios no incluyen IVA).

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y numeros).
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5.5 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS:

El oferente debera llenar una tabla de los componentes de los bienes, en la cual se deben incluir todos y cada uno de
los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (Ja Entidad Contratante).

Parametro Especificacion solicitada Especificacion ofertada
por el
CUERPO DE
BOMBEROS DEL
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DESANTO
DOMINGO
Instrucciones: Instrucciones: completar Instrucciones:
completar acorde al| acorde al anexo No. 1
anexo No.l O completar acorde a lo que ofrezca el oferente
O enlos campos que se sefiale ‘a determinar’ el
oferente deberd sefialar la informacion que se
solicita
O el pardmetro opcional quiere decir que no es
obligatorio ofertarse
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5.6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

Hoja.... de .....
Plazo
Objeto del contrato  [\Monto del Fechas de ejecucion .
Contratante (descripcion de los Contrato | contractual Observaciones
bienes) Inicio | Terminacién
Atentamente,

(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)

Recordatorio: Junto con este formulario unico el oferente deberd presentar todos los requisitos minimos exigidos y
los documentos solicitados para la asignacion de puntaje. La experiencia a ser calificada segiin el Anexo No. 2y
requisitos minimos podrd ser desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar
claramente la informacién solicitada.
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