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. ACTANRO. 04
EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

IMP-CBGADMSD-2018-002

“ADQUISICION DE VEHICULOS PARA AT’ENCIC')N DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO
DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO”

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a las nueve
horas y treinta minutos del 18 de diciembre del 2018, constituidos en la Sala de Capacitaciones
del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo,
se reune la Comisiéon Técnica designada mediante memorando N° CB-GADM-SD-DG-2018-
0114-M, de fecha 24 de septiembre de 2018, auto convocados para posteriores reuniones de
conformidad al calendario del proceso IMP-CBGADMSD-2018-002, para la “ADQUISICION DE
VEHICULOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”. Se
procede con la revision y verificacion de los formularios de los pliegos y calificacion de la oferta
recibida, misma que concluye en lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:
Mediante Acta Nro. 01 de Apertura de Ofertas de fecha 06 de diciembre del 2018, se procede

con la apertura de una (01) oferta recibida dentro del tiempo establecido en los pliegos,
obteniendo la siguiente informacion:

Ne OFERENTES | FECHA INGRESO | HORA INGRESO MONTO TOMOS

1 ITURRI S.A. 05/12/2018 08H15 $ 1°589.000,00 1

Mediante Acta Nro. 03, amparados en lo que determina el Art. 23 del Reglamento a la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y en concordancia con la Resolucion
SERCOP-2016-0000072 correspondiente a la Codificacion y actualizacién de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, mismos que expiden regulaciones para la etapa de convalidacion de
efrores, se procedié a solicitar convalidacién de errores a la oferta presentada por el siguiente
oferente:

OFERENTE: ITURRI S.A.

OFERENTE CONVALIDACION DE ERRORES

ITURRI S.A. Ratificar o Rectificar.- Aclarar las fechas que constan en
las fichas del Chasis, ya que en la validez de la oferta,
plazo de entrega y configuracién presentan fechas
correspondientes al afio 2017.
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frenos de! eje delantero.

Unidad Administrativa CUERPO DE
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5 Chasis comercial con traccién a las cuatro ruedas‘[ CUMPLE
y con capacidad para trabajar en todo terreno, |
adaptado para trabajar dentro y fuera de la!
carretera y en las condiciones mas complicadas.
1
Debe contar con suficiente altura sobre el suelo. |
Chasis La carroceria debe ser construida respetando los
angulos de cruce (angulo de ataque, de fuga, de
rampa y de pendiente) de conformidad con las
normas internacionales, para permitir realizar
facilmente todas las operaciones de mantenimiento
y acceder a las herramienias y materiales contra
incendios (respetc de las alturas, respecto al peso
segun normas internacionales para este tipo de
vehiculos).

Fabricante A determinar MAN

Pais de Origen A determinar ALEMANA

Afio de Fabricacion 2019 o superior {de acuerdo al afio previsto de CUMPLE

entrega del bien).

Traccidn 4X4 CUMPLE

Distancia entre ejes Entre 4.000 mm y 4.300 mm CUMPLE

Color i Rojo bombero con franjas de color negra a los CUMPLE
! dos lados.

Cilindros t Al menos 6 cilindros en linea 4 valvulas por CUMPLE
cilindro, inyeccién COMMON RAIL.  Motor
sobrealimentado por turbo compresor. Bomba de
inyeccién con regulacién a cualquier velocidad
(serie).

Potencia Minima de (320 CV) CUMPLE

Capacidad  del Minima de 150 litros CUMPLE

deposito  de

Combustible

Combustible Diésel del existente en el Ecuador. CUMPLE

Normativa de emisiones Eurc 3 o equivalente.
En caso de presentar alguna falla por combustible
serd responsabilidad del proveedor.

7.1.2 FRENOS

Descripcion Frenos suficientes para servicio pesado, debe CUMPLE

ser capaz de frenar el vehiculo cargado.

Sistema de Frenos Freno de tambor ¢ disco para el eje | CUMPLE

delantero v trasero ;

ABS Debe contar con sistemas : CUMPLE

antiblogueo de frenos ABS i
Freno de estacionamiento | Freno de fijacién con bloqueo neumatico de Ios} CUMPLE
5
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Freno de motor Frenc de motor con accionamiento adicional por CUMPLE
pedal de freno. Se admiten frenos de motor a las
valvulas y de activacion automatica.

7.1.3 TRANSMISION

Caja de Cambios Caja de cambios manual, dotada de minimo 9 CUMPLE
relaciocnes hacia delante y una marcha atras.

Debe disponer de avisador acustico de marcha
atras.

La relacion de marchas debe ser para el terreno de
la ciudad de Santo Domingo (irregular plano y
montafiosa) 4x4.

Provisto de una toma de fuerza acoplada a la CUMPLE
caja de cambios gque debe ser original del
Toma de Fuerza fabricante del chasis, par contindo, que permita
impuisar la bomba contra incendios (operacion de
larga duracidén segin norma) por medio de una
toma de fuerza acoplada a la caja de cambios.
Debe estar disefiada para soportar el uso
continuo sin que se produzcan
sobrecalentamientos. Debe disponer de un mando
unico en cabina para su conexién o desconexion.
El Vehiculo Motobomba Polivalente debe poder
circular a velocidad reducida con la toma de fuerza
activada. O especificaciones equivalentes en
prestaciones a las aqui indicadas.

Traccion 4 X 4 con bloqueo de diferencial en los dos ejes. CUMPLE
7.1.4 SUSPENSION
Suspension Suspensién por ballestas parabdlicas CUMPLE

reforzadas en el eje delantero y trasero con barras
estabilizadoras. :

DIRECCION
Direccion | Servoasistida hidraulicamente CUMPLE
7.1.5 DIMENSIONES Y PESOS
Peso maximo Chasis de 320 cv minimo, con un CUMPLE
Peso Maximo Autorizado PMA de maximo 18
Teon con prestaciones 4x4 OFF ROAD-Euro 3
y bajo cumplimiento de las normas
internacionales.
Longitud total Menor & 7.700 mm con cabrestante CUMPLE
{winche)
Anchura Total Menor a 2.540 mm. CUMPLE
Altitud Total Menor a 3.500 mm en carga CUMPLE
Altura libre sobre el suelo | De acuerdo a lo que indique la CUMPLE
norma para esta categoria de vehiculos,
segunda categoria rural”
Distancia entre ejes Entre 4.000mm y 4.300 mm CUMPLE
T -2 5
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Centro de gravedad De acuerdo a lo que indique la CUMPLE
norma para ésta categoria de vehiculos,
segunda categoria rural
7.1.6 EJE DELANTERO
Capacidad Al menos 7.000 kg. CUMPLE
Suspension Suspensidn por ballestas CUMPLE
7.1.7 EJE TRASEROC
Capacidad Al menos 11.000 kg. CUMPLE
Suspension Suspensidn por ballestas. CUMPLE
7.1.8 TUBO DE ESCAPE
Ubicacion Escape vertical dirigido hacia el lado izquierdo del CUMPLE
vehiculo.
Accesorios Debe disponer en su extremo de un dispositivo CUMPLE
parallamas y antichispa.
7.1.9 AROS Y LLANTAS
Llantas delanteras 2x295/80R 225 para garantizar mayores CUMPLE
angulos de despegue vy ataque, asi como mayor
estabilidad.
Llantas Traseras 4x 295/80R22, 5 para garantizar mayores CUMPLE
angulos de despegue y ataque, asi como mayor ,
estabilidad. i
Neumaticos Las ruedas en el eje trasero dehen ser dobles. CUMPLE
Labrado apropiado para uso en todo terreno.
Rueda de repueste Debe proveerse una rueda de repuesto. CUMPLE
Aros delanteros y traseros| De tamafio adecuado dependiendo dei disefio y CUMPLE
cargas de la unidad.
Alternativas Se admiten otras altermnativas de llantas siempre CUMPLE
que sean las recomendadas por el fabricante del
chasis para ese tipo de vehiculo. Se debera
presentar certificado del fabricante del chasis o una
ficha técnica que permita confirmar que las llantas
ofertadas son las adecuadas.
7.1.10 CABINA
Normativa Conforme a las normas de seguridad del pais CUMPLE
fabricante y las normas internacionales.
Capacidad Cabina doble original del fabricante del chasis. CUMPLE

Debe presentarse un certificado del fabricante del
chasis gue lo acredite.

6 plazas (2 delante y 1 banqueta trasera de 4
plazas en el sentido de circulacién), todas
provistas de cinturon de seguridad. Asiento del
conductor con posicién regulable.

Lo
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Soportes  para
Equipos de
respiracion autdnomos

Debe contar con 4 soportes para eguipos de
respiracion auténomos situados sobre el apoyo de
la espalda de los ccupantes del banco trasero, de
facil acceso y rapida liberacidn en caso de
emergencia.

Soporte para el ERA del copiloto en el espacio
entre el asiento del conductor y el del copiloto.
También se admite gue vaya integrado en el
asiento de! copilcto.

CUMPLE

Puertas

Acceso mediante 4 puertas batientes que
se deben abrir en el sentido de la marcha.

CUMPLE

Vidrios

Polarizados en todas las ventanas.

CUMPLE

Estribos o gradas de
acceso a la
cabina

Debe contar con estribos o gradas de acceso en
ambos lados para facilitar el acceso. Deberan de
cumplir  los requisitos de las normas
internacionales.

CUMPLE

Accesos

Debe incluir barandas de entrada a la cabina.

CUMPLE

Disefio

Debe contar con suelo antideslizante.

CUMPLE

Asientos

El asiento de!l conductor debe ser amortiguado
y regulable en separacién, altura e inclinacion del
respaldo.

CUMPLE

Todos los asientos deben disponer de
apoyacabezas y cinturones de seguridad con tres
puntos de fijacion.

CUMPLE

Los asientos deberan llevar el logode la
institucién. bordadc en el respaildo.

CUMPLE

Aislamiento

Aislamiento término y acustico.

CUMPLE

lluminacién

{luminacion interior de encendido automatico
con la apertura de una puerta.

CUMPLE

Espejos

Retrovisores tipo plano con espejos convexos
integrados ubicados en ambos lados de la cabina.
Las cubiertas tendran un acabado acorde con la
unidad. Deben ser regulables eléctricamente.

CUMPLE

Equipamiento

Debe venir provisto de aire
acondicionado/calefaccion. Un filtro interno debe
estar instalado para liminar que la contaminacién
entre en la cabina.

Debe venir provisto de luz de mapa.

CUMPLE

Instrumentos en la cabina

Indicador de temperatura y alarma de advertencia
del motor.

Mandmetro de aceite y alarma de advertencia
del motor.

Velocimetro. Tacometro de

motor.

Indicador de nivel de combustible.

Luz indicadora de puerta abierta.

Senal indicadora de averias. Radio

4 linternas de rescate.

CUMPLE

IO 2 o TR
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Barreras de proteccion
exterior

Debe contar con una estructura de proteccion
contra impactos de ramas instalada en el exterior
de la cabina que cubran partes sensibles como el
parabrisas, mascarilla y luces.

CUMPLE

Estructura

Toda la estructura fijada a la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero de al menos 1 %2"

CUMPLE

| 7.1.12 BARRERAS DE PROTECCION INTERIORES CABINA

Barreras de proteccién
interior

| Debera contar con una estructura de proteccién

contra vueico ubicada en el interior de la cabina
que garantice la seguridad de los ocupantes.

CUMPLE

Estructura

Toda la estructura fijada en la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero al carbono de al
menos 50 mm. Toda la estructura interior debe ser
conforme a las normas internacionales.

CUMPLE

7.1.13 SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO / AUTOEXPULSION

Descripcion

El vehiculo debe llevar incorporado un sistema de
arranque rapido que garantice una rapida salida,
evitando pérdidas de tiempo y posibles dafios del
vehiculo.

CUMPLE

Funcionalidad

Debe permitir aprovechar los momentos de
inactividad del vehiculo para repconer la carga de
bateria sin necesidad de desmontarla, mantener la
presion adecuada en el sistema de frenos,
mantener la temperatura del circuito del motor.

CUMPLE

Autoexpulsién

Debe incluir un sistema que permita expulsar el
conector de su entrada cuando se arranca el
motor.

CUMPLE

7.1.14 FALSO BASTIDO

R

Material

Debe incluir un falso bastidor del chasis. Debe
estar construido en acero de alta calidad minimo
acero carbono S355J2.

CUMPLE

Montaje

Atornillado

CUMPLE

7.1.15 CUERPO / CARROCERIA

Material

Acero, aluminio u otro material con prestaciones
superiores al aluminio come el poliéster reforzada
en fibra de vidric o copolimero.

Se valorara que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor peso posible,
asi como que ofrezca un mayor volumen
disponible para almacenamiento de equipos o de
agentes extintores.

CUMPLE

Estructura

Atornillada o soldada

CUMPLE

N
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Tipo

Se valorara positivamente que la estructura sea de
tipo monobloque con tanque de agua integrado en
la parte central.

CUMPLE

Pintura

Acabado con pintura de alta resistencia en
la intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.
Todas las superficies pintadas deberan ser
decapadas previamente.

Todas las superficies de aiuminio deberan
tratarse con un proceso de desengrasado y
railado, previamente a la aplicacién de la pintura.
Deberan incluirse dos capas de pintura intermedia
y acabado, a base de poliuretano con secado al
horno.

Acabado por inmersion o pulverizacion.

Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa
de pintura antisonora y anticorrosiva.

CUMPLE

Compartimentos

Dispendrad de tres compartimentos en cada lado,
¥ uno posterior para ubicacion de la bomba.

Los compartimentos laterales deberan tener una
profundidad minima de 550 mm.

CUMPLE

lluminacién interior LED automatica que se debe
activar con la apertura del armario.

CUMPLE

Debe incluir un testigo optico y acustico
en cabina de compartimentos abiertos.

CUMPLE

Los compartimentos deben incluir en su interior
soportes especificos y fijacién adecuada para
asegurar la carga en circulacién y quede colocada
de forma ergondmica.

CUMPLE

Los fondos de los armarios deben disponer de
orificios para drenaje.

CUMPLE

Persianas

El cierre de los armarios laterales debera ser
con persianas construidas en chapa de aluminio
con apertura mediante barra exterior que cierra la
persiana en posicidn baja.

El cierre del compartimento trasero también sera
con persiana.

CUMPLE

Techo

El techo del vehiculo debe poder ser visitable y por
tanto capaz de soportar el pesc de los operarios y
su  equipamiento y contar con una superficie
antideslizantes. Debe contar con una cornisa
lateral de al menos 15 cm de alto para evitar
posibles caidas.

CUMPLE

Acceso Techo

El acceso debe ser mediante
Escalera de aluminio situada en la parte trasera y
provista de iluminacién.

CUMPLE

Equipamiento Techo

Debe estar equipado con un cofre para
herramientas largas.

CUMPLE

IR 50347
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7.1.16 EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION, SENALIZACION Y
COMUNICACIONES

Bateria Debe disponer de dos baterias reforzadas de CUMPLE
175 A o similar, adaptadas al vehiculo equipado y
de facil acceso para el mantenimiento.

Caja de fusibles Todos los equipos eléctricos estan CUMPLE
protegidos por fusibles agrupades, identificados,
calibrados y controlados por interruptores
luminosos, identificados por  pictogramas
normalizados ¢ por placas grabadas, que agrupan
todos los mandos (avisadores luminosos y
sonoros, proyectores delanteros y  traseros,
maleteros y puertas abiertas, etc.) de facil acceso.

Aislamiento Las instalaciones eléctricas deben estar CUMPLE
debidamente aisladas.

Balizas Un puente carenado con de led, situado sobre CUMPLE
la cabina y protegido con rejilla.

Sirena parlante Una sirena electrénica de 100 W de tres tonos y CUMPLE
megafonia con accionamiento desde cabina a
través de su propic mando, al alcance del
conductor y acompafiante y conectada a la
emisora y al claxon del vehiculo. Debera de tener
un atenuador dia / noche para reducir las
emisiones durante el periodo nocturno.

Faro Buscador Un faro orientable mévil situado en la parte frontal CUMPLE
de la cabina desmontable. Debe incluir tripode y
carrete eléctrico de 25 metros para el faro.

Faro de Trabajo Instalade en la parte trasera para iluminar el ' CUMPLE
area de trabajo.

lluminacién Perimetral Debe contar con un sistema de iluminacion CUMPLE
perimetral integrado en la carroceria mediante
sistemas LED y protegidos con rejillas. Seran
minimo 8 luces LED blancas, tres por lateral y dos
en la parte trasera.

Indicador Acustico Indicador acustico de marcha atras. CUMPLE
Comunicaciones E! vehiculo debera contar con el preinstalado CUMPLE
€l sistema de comunicaciones en el mismo.
[luminacion de Todos los compartimentos deben disponer de CUMPLE
compartimentos iluminacion automatica tipo LED con indicadores
opticos en cabina.
Luces debajo de la cabina| Tiene que haber una luz montada debajo de CUMPLE

cada puerta que ilumine el drea por debajo para
proporcionar una entrada y salida segura de los
ocupantes de la cabina. Toda la luz se activara
automaticamente cuando se abre cuaiquier puerta
de lacabina y por un interruptor situado en el
salpicadero.

7.1.17 BOMBA
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en alta presion

adicional para la devanadera de pronto

SOCOMTo.

Soportes de montajes resistentes anclados a CUMPLE
los largueros del falsoc bastidor. Los soportes de
montaje se colocaran de tal forma que alineen la
Montaje bomba para asegurar la velocidad angular y para
garantizar el pleno rendimientc con una vibracién
minima.
Caudal minimo nominal de 3000 litros por CUMPLE
minuto a 10 bares. Baja.
Er:e;;?‘:"”;?; “‘:;";{;‘es Caudal minimo nominal de 250 litros por minuto a CUMPLE
jayatap 40 bares. Alta.
Especificaciones Debe ser una bomba centrifuga de etapas CUMPLE
multiples para trabajar en baja y alta presion.
Debe tener un rodete en baja presion y otro en alta
presion, ambos acoplados sobre el mismo eje de
acero inoxidable.
Material Elaborada en bronce. CUMPLE
Eje de accionamiento Accionamiento por toma de fuerza integrada en CUMPLE
la caja de cambios.
Comportamiento Las revoluciones de la bomba deben ser CUMPLE
proporcionales a las del motor.
Ubicacion En la parte trasera del chasis. El médulo de bomba CUMPLE
debe disponer de una puerta enroliable que
permita el acceso a la misma.
Cebado de la bomba Bomba de cebade automatico por pistones. Se CUMPLE
admiten otros sistemas de cebado siempre que
tengan las mismas o superiores prestaciones.
Valvuias Debe disporner de una vaivula de alivio que CUMPLE
refrigere a la bomba y una valvula de drenaje.
Las salidas de alta presion deben ser capaces CUMPLE
Salidas de alta presion de lanzar agua en baja presién cuando la bomba
esta trabajando en baja presién.
Normativas Fabricada bajo normativa internacional. CUMPLE
7.1.18 CIRCUITO HIDRAULICO
Material de construccion | Tuberias en acero inoxidable AlS! 304 o CUMPLE
superior,
Entradas de aspiracion Aspiracion desde tanque de 5" con valvula de CUMPLE
mariposa de % de vuelta y valvula anti retorno.
Aspiracion exterior Entrada con acople NH de 4" yvalvulade % CUMPLE
de vuelta.
Salida de impulsién Dos salidas de 2.5" y otra de 1 % con rosca NH. CUMPLE
en baja presion
Salida de impulsién Dos salidas de 17 con rasco NH yuna salida CUMPLE
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Sistemas de
autoproteccidn

El vehiculo debe contar con una red de boquillas
instaladas en la estructura de proteccién de la
cabina y neumaticos que permitan refrigeraria en
caso de emergencia. Todo el sistema debe
disponer de una valvula neumatica con pulsador
desde la cabina para controlar la apertura o cierre
del sistema.

CUMPLE

7.1 19 MONITOR EN EL

TECHO

Ubicacidn

Instalado sobre el techo de lacarroceriaen

la parte trasera.

CUMPLE

Caudal

Caudal nominal minimo de 1000 I'min.

CUMPLE

Contral Inalambrico

Debera controlarse con un mando inalambrico.

CUMPLE

Elementos

Lanza o pitén de al menos 2" alimentada por una
bomba orientable electronicamente en
movimientos horizontales y verticales.

CUMPLE

7.1.20 REGULADOR AU

TOMATICO DE PRESION

Funcionamiento

La red de agua a presion debe estar protegida
mediante un sistema de control electronico que
regule ia presion de salida de agua de la bomba
manteniéndola constante independientemente del
caudai.

CUMPLE

7.1.21 TANQUE DE AGUA

Capacidad

No menos de 3400 litres de
capacidad de agua, y no menos de
320 litros para el sistema de autoproteccion
incluidos en los 3400 litros de agua.

CUMPLE

Material

Acero, aluminio u otro material con prestaciones
supericres al aluminio como el poliester reforzado
en fibra de vidrio o el copolimero.

Se valorara que el material ofertade ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor peso posible

CUMPLE

Construccién

Se valorard positivamente que el tanque esté
Integrado en el cuerpo principal (Cuerpo de tipo
Monobloque).

CUMPLE

Deposito para
autoproteccion

El depésito de reserva para el sistema de
autoproteccion debe estar integrado en el mismo
tanque.

CUMPLE

debe
con

estar
tabiques rompeolas.

El interior
compartimentado

CUMPLE

Debe tener una entrada en la parte superior de
500 mm, con cierre hermético en el mismo material

de construccion del tanque.

CUMPLE
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Disefio Debe tener una brida de aspiracionde 5" y una CUMPLE
brida para lienado exterior de 2 14",
BPos bocas para llenado exterior de CUMPLE
2-1/27con tapén NH.
Manguito de drenaje CUMPLE
La cisterna debe disponer de por lo
menos:
1. Dispositivo eléctrico en cuadro de
mandos y en cabina con lectura de la CUMPLE

capacidad restante tanto en cisterna de
agua como en la reserva de
Indicadores autoproteccion.

2. Dispositivo de nivel minimo de CUMPLE
capacidad de cisterna al
25% tanto en la cisterna de agua como
en la reserva de autoproteccion en cabina.

7.1.22 TANQUE DE ESPUMA

Capacidad No menos de 350 litros de espumdogeno. CUMPLE

Acero, aluminic u otro material con prestaciones CUMPLE
superiores al aluminio como el poliéster reforzado
en fibra de vidrio o el copolimero. Se
Material valorarda que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor
durabilidad, que sea no propagador del fuego, no
corrosivo, reciclable y con el menor peso posible.

Se valorara positivamente que esté integrada en CUMPLE
Construccién el cuerpo principal como un solo monobioque.
Toma de alimentacién de 1” y toma de drenaje. CUMPLE
| Indicadores
7.1.23 CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE
Ubicacién El- cabrestanie dehbe quedar integrado en el CUMPLE
parachoques delantero.
Capacidad de arrastre | Minimo 5000 kg. CUMPLE
Funcicnamiento Con motor eléctrico y mando accionado por CUMPLE
cable.
Freno Automatico de tambor. CUMPLE
Gancho remolque Dos ojos de remolgue deberan estar montados por CUMPLE

debajo del marco en la parte trasera del vehiculo.

7.1.24 CARRETE DE ATAQUE RAPIDO

Ubicacion En la parte trasera en posicién central. CUMPLE
Construccion Metalica. CUMPLE
Rebobinado Eléctrico y manual por engranes CUMPLE
Capacidad 40 m. de longitud con manguera de @ 1” CUMPLE

7.1.25 SISTEMA DE CAMARA DEL VEHICULO
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Descripcion Debera haber un sistema de camara CUMPLE
de vehiculo provisto en lo siguiente: '

« Una camara situada en la parte trasera del
vehiculo. La imagen sera mostrada en una
pantalla LCD de 7" en eltablero dei
conductor.

Componentes Se deberan incluir los siguientes CUMPLE
componentes:

« 1 Pantalla
¢ Todos los cables necesarios
GPS configurade con los mapas del
pais, provincia, cantén y barrios.

7.1.26 SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO

Descripcion El wvehiculo debe incluir un dispositivo de CUMPLE
diagnosis por remoto instalado en el misme que
permita la deteccidn rapida de fallos electrénicos,
localizacién GPS y el control remoto de una serie
de parametros.

Funcionamiento El software debe permitir una conexién en tiempo CUMPLE
real que permita conocer en tiempo real |a
informacién que se esta transmitiende en la red
CAN-BUS del vehiculo.

Prestaciones Como minimo este dispositivo debe CUMPLE
permitir visualizar en una aplicacion Web de forma
remota la siguiente informacién:

- Temperatura del aceite.

- Distancia recorrida.

- Presién freno trasero.

- Nivel de combustible,

- Revoluciones por minuto del motor,

- Velocidad.

- Testigo freno de mano.

- Testigo de temperatura del motor.

- Testigo de freno pisado.

- Revoluciones por minuto de la bomba.

- Presién de la bomba.

- Horas de funcionamiento de la bomba.

- Nivel de cisternas de agua yespuma si
hubiera.

- Testigo de toma de fuerzaconectada.
- Posicionamiento del vehiculo.

Toda esta informacion debe poder ser grabada en
un servidor web y ser visualizada en tiempo real en
una apficacion WEB de forma remota para labores
de seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.

7.1.27 PANEL DE INSTRUMENTOS
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Ubicacion En la parte trasera en posicidén accesible. CUMPLE
Especificaciones Debe incluir una pantalla TFT de al menos 7" de CUMPLE
tamafio que permita la visibilidad de todos los
mandos y visores,
Debe ubicarse un manometro de baja presion y CUMPLE
un manémetro de aita presién, un mandmetro de
aspiracion y un botén de parada de emergencia en
Elementos la parte trasera.
Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba. CUMPLE
Nivel electréonico de cisterna de agua. CUMPLE
Mandos y testigos - — -
Nivel minimo de cisterna de agua ai CUMPLE
25% de su capacidad.
Nivel minimo de cisterna de reserva de CUMPLE
autoproteccién al 25% de su capacidad.
Testigo de toma de fuerzaconectada, CUMPLE
testigo de presion de aceite de motor.
Testigo de carga de baterias. CUMPLE
Mandeo del regulador automatico de presién. CUMPLE
Rebeobinado eléctrico de carrete de primer CUMPLE
|_socorro
Interruptor iluminacién de panel y faro de trabajo CUMPLE
frasero.
Acelerador electronico manual. CUMPLE
Arrangue motor. CUMPLE
Conexién toma de fuerza. CUMPLE
7.1.28 EQUIPAMIENTO MINIMO A SER SUMINISTRADO CON EL
VEHICULO
1 Caja de herramientas CUMPLE
1 Juego de 4 pértigas. CUMPLE
1 Escalera de 10 pulgadas de aluminio de CUMPLE
una sola pieza con patas de goma.
1 Escalera de techo de 14 pulgadas de aluminio de
una sola pieza con patas de goma.
1 Escalera de 24 pulgadas de aluminio de dos
piezas con patas de goma.
1 Dispositive de inflado con CUMPLE
Equipamiento minimo mandmetro de control
gue debe ser 1 Triangulo de sefializacién CUMPLE
suministrado con el
vehiculo 2 Calces de rueda CUMPLE
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1 Rueda de repuesto CUMPLE
1 Gato hidraulico CUMPLE
1 Cabrestante o wincha eléctrico, segun las CUMPLE
recomendaciones del fabricante del chasis.
10 Mangueras de cuatro capas de CUMPLE
1" = 50’ con conecteres NH 1". Deben ser capaces
de soportar una temperatura de 600°C un minimo
de
5 Tubos de aspiracion 4" — 6 con conectores CUMPLE
NH 4",
4 Tubos semi-rigidos 1" — 8% en carrete PS. CUMPLE
1 Pitén Turbo 150 en carrete PS CUMPLE
2 Llaves para acoples universales. CUMPLE
6 Chalecos de alta visibilidad CUMPLE
naranjas con el marcado
"BOMBEROS — SANTO DOMINGO"
2 Extintores de 9 kg polvo ABC. CUMPLE
4 linternas recargables homologadas, CUMPLE
con cargador instalado en cabina. Estas linternas
deberan ser ATEX, conforma a la norma EN 60079
0 norma internacional equivalente. Deberan contar
con 2 leds, permitir 3 modos de iluminacion e
indicar en una pantalla visible los minutos
restantes de autonomia para garantizar |la
seguridad del bombero. Se debera presentar ficha
técnica y certificado de cumplimiento de la
norma en espafiol.
1 tripode/enrollador de 25 m para poder CUMPLE
desplazar proyector trasero.
7.1.29 EQUIPAMIENTO DE RESCATE A SER SUMINISTRADO CON EL
VEHICULO
Se deberd suministrar con el vehiculo al CUMPLE
menos dos herramientas combinadas que permitan
separar y cortar en caso de necesidad de un
rescate. Debe ser adecuada para acceder
rapidamente a las victimas y garantizar asi que
reciban rapidamente primeros auxilios.
Herramienta hidraulica CUMPLE
Debe garantizar una potencia de corle de hasta CUMPLE
490 KN como minimo.
Herramienta combinada _

Debe garantizar una potencia de separacion CUMPLE

de corte y separacion

maxima de 1500 KN

E et
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El peso de la herramienta debe ser inferior a 15 CUMPLE
Kg para garantizar su manejo por parte del
usuario.
Debe incluir todos los accesorios necesarios CUMPLE
para que pueda operar de forma auténoma. Debe
incluir un juego de cadenas y las mangueras de
conexion.
Debe cumplir con la norma internacional. CUMPLE
Se deberda suministrar con el vehiculo un CUMPLE
pistén hidraulico de dos pasos para elevar y retirar
estructuras que supongan un obstaculc para el

Pistdn hidraulico rescate.
Herramienta hidraulica CUMPLE
La longitud de Ja herramienta desplegada CUMPLE
debe ser superior a 1250 mm.
La fuerza elevadeora del primer recorrido CUMPLE
debera ser superior a 260 KN y la del segundo a
130 KN
El peso de la herramienta debe ser inferior a 20 CUMPLE
Kg para garantizar su manejo por parte del
usuario.
Debe incluir todos ios accesorios necesarios CUMPLE
como generador y mangueras para que pueda
operar de forma auténoma
Debe cumplir con la norma internacional. CUMPLE
Se debera suministrar con el vehiculo una CUMPLE
bomba hidraulica de alta potencia que permita
hacer funcionar dos herramientas a la vez.
Motor de gasolina CUMPLE
Potencia de 2,2 KW como minimao. CUMPLE
Debe permitir la conexién de dos herramientas CUMPLE
hidraulicas de forma simuitanea.

Bomba hidraulica El peso de la hg:rramienta dgbe ser inferior a 40 CUMPLE
Kg para garantizar su manejo por parte del
usuario.
Se deberda suministrar con el vehiculo un CUMPLE
equipo de corte para espacios reducidos. Este
equipo debe permitir cortar elementos del vehiculo
come el volante, la palanca de cambio ¢ los
pedales del interior del vehiculo para facilitar el

Equipo de corte para rescate.

espacios reducidos Herramienta hidraulica CUMPLE
Debe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN. CUMPLE
El peso del equipo deber ser inferior a 10 Kg para CUMPLE

facilitar su manejo.

IR 5
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La apertura de las cuchillas debe ser de minimo CUMPLE
40mm.
Se debera suministrar con el vehiculo un CUMPLE

equipo que permita la apertura de puertas
metaficas con diferentes tipos de cerraduras, o
puertas de seguridad.

Debe ser un producto que no genere chispas para CUMPLE
evitar riesgos de explosién en zanas de atmésferas
explosivas.
Se debe suministrar con un maletin. CUMPLE
El peso del equipo debe ser inferiora 15 Kg para CUMPLE
. S que el usuario pueda manegjarlo.
Equipo hidraulico para Debe de tener una fuerza de separacion de CUMPLE

apertura de puertas al menos 80 KN.

Se debera suministrar junto con el vehicuto un kit CUMPLE
L eomnletn nara s manioulacidn  de  eristal aue

Debe ir ubicado en una bolsa de transporte CUMPLE

, Debe incluir un punzén rompecristales CUMPLE
Equipo con cortacinturones.

completo N _ __
para Debe incluir una sierra de mano para lunas de vidrio CUMPLE

manipulacio laminado.

n de cristal Debe incluir ldminas adhesivas, dispensador CUMPLE
de cintas adhesivas, mascarillas antipolvo etc.

Debe incluir una sierra de rescate para vidrio CUMPLE
laminado, metal y madera que permita quitar
rapidamente lunas de vidrio laminado, cortar metal,
Sierra para vidrio madera y plastico. Debe ser una sierra de bateria y
laminado, metal y cargador rapido para que pueda ser utllizada de
madera. forma auténoma. Debe incluir 5 hojas de sierra de
100 mm vy 150 mm. Debe incluir un maletin para su
transporte.

Se debera suministrar bloques, cufias y ofras CUMPLE
bases de proteccién que sirvan para calzar
vehiculos y apuntalar cargas con seguridad
durante los rescates. Deberan permitir inmovilizar
Equipos de soporte los vehiculos accidentados.

Se deben suministrar al menos 4 bloques de 2mm,
4 bloques de 50 mm, 4 bloques de 75 mm, y 8
cufias de diferentes tamanos.

7.1.30 GARANTIAS

Carta compromiso de | Motor 5 afios o 100.000 km CUMPLE

otorgar garantia técnica| chasis 5 afios CUMPLE

en caso de ser —— ——

adjudicado. B-omba y circuito hidraulico al menos 5 CUMPLE
afos

T -

Av. Jacinto Cortez y Jorge lcaza 0 www.bomberossantodomingo.gob.ec

PBX: (02) 3959340 I/CuerpoDeBomberosSantoDomingo
info@cbsd.gob.ec i @BomberosSD



Unidad Administrativa CUERPO DE
Compras Publicas @ BOMBEROS

Sante-Domingo

Carroceria monoblogue 10 afios CUMPLE
Equipo minimo a ser suministrado con el CUMPLE
vehiculo minimo 1 afo.

Garantizar el suministro de repuestos por al CUMPLE
menos 10 afos

7.1.31 NORMATIVAS

Ei vehiculo debera cumplir la norma NFPA 1901, CUMPLE
Fabricacion EN18486 o su equivalente para este tipo de
vehiculos,
7.1.32 CERTIFICACIONES
El fabricante debera emplear a personas que CUMPLE

Soldadores certificados estén certificadas como soldadores de aluminio
y acero inoxidable,

7.1.33 CAPACITACION

Capacitacién Debe ofertarse dos capacitaciones: CUMPLE
- Capacitacion para el manejo adecuado del
vehiculo.

- Capacitacion para el manejo adecuado de la
bomba.

La capacitacién debe ser realizada por un técnico
de la empresa el cual se desplazara tras la entrega
del vehiculo a las instaiaciones del cuerpo de
bomberos, previo al pago de la liquidacién.

Esta capacitacién tendra una duracion de tres
jornadas.

7.1.34 ROTULACION

Seran definidas durante la ejecucién del contrato. CUMPLE
Rotulacién e

identificativos

7.1.35 ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS
IDENTIFICATIVOS

Todos los vertidos, calibradores vy controles CUMPLE
deberan estar debidamente identificados mediante
etiquetas.

Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales o
cualquier otro identificativo del vehiculo deben ser
Etiquetas en espafiol,

3.- EVALUACION POR PUNTAJES:

Unicamente el oferente que cumpla con la etapa Cumpie/No Cumple, pasara a la etapa de
evaluacion por puntaje.

Una vez realizada la caiificacién de la Unica oferta presentada, se determina que esta cumple
con los requisitos minimos y especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos y pasa a la
etapa de calificacién por puntaje que se detalla a continuacion:

T
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Parametro Valor Criterio de obtencién del puntaje Calificacion Obtenida
Para los vehiculos tipo “Nodrizo” y | EI oferente presenta en el
“Multifuncionates”: apartado 54.1 Mejoras

Tecnicas | y el detalle en las
+ Categoria 1: Se otorgaran 0 puntos al | ggpecificaciones técnicas de
ofert_ente que presen‘ta una propuesta cada vehiculo, cuentan con
técnica de carroceria y tanques de ,
agentes extintores en material de carroceria y tanquss  de Igs
acero en los dos tipos de vehiculos | @9entes extintores en material
mencionados. ECOPOLYFIRE, que ademas
e Categoria 2: Se otorgaran 5 puntos al | de cumplir con las
oferente que presente una propuesta | caracteristicas de la categoria 3
técnica de carroceria y tanques de | es reciclable y ademas se trata
agenlte_s extintores en materla}l de de un material que esta
aluminio en los dos tipos de vehiculos certificado ara oder
mencionados. P P
« Categoria 3: Se otorgaran 10 puntos | ransportar agua potable en sus
al oferente que pfesente una tanques sin contaminaria. Por lo
propuesta técnica de carroceria y | que obtiene 20 puntos.
tanques de agentes extintores en los
dos vehiculos mencionados en un
material con prestaciones superiores al
aluminio y que sea no COIfOSivo.
Mejoras Ademas, el material ofertadc debe
20% ofrecer una mayor resistencia al

técnicas |

impacto y una mayor durabilidad y
menor peso que el aluminio. Debe ser
no propagador del fuego.

Categoria 4: Se otorgaran 20 puntos
al oferente que ofrezca una propuesta
técnica de carroceria y tanques de
agentes extintores en los dos
vehiculos mencionados en un material
que ademas de cumplir con las
caracteristicas de la Categoria 3 sea
reciclable y que en caso de necesidad
permita transportar en su tanque agua
potable sin contaminaria.

Se debera aportar suficiente
documentacién de soporte que
acredite las ventajas del material
ofertado para que la comision pueda

asignar el puntaje adicional.

Para poder asignar el puntaje de una
categoria sera necesario que los dos
tipos de vehiculos ofertados tengan
caracteristicas iguales o superiores a

L Sl
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la de esa categoria.

Si la mejora técnica ofertada es solo
para un tipo de vehiculo no se
asignara el puntaje correspondiente.

Ejemplo: Si el proveedor A ofrece una
autobomba nodriza de categoria 2
segun la clasificacién anterior, y tres
multifuncionales de categoria 3 segun
la clasificacion anterior, la comisién
solo podra asignarle los 5 puntos
correspondientes a la categoria 2 al
ser la unica categoria donde los dos
tipos de vehiculos tienen
caracteristicas iguales o superiores a
las de esa categoria.

Para los wvehiculos tipo “Nodrizo” y
“Multifuncionales™

Se otorgaran 15 puntos al oferente
que ofrezca una carroceria tipo
“Monobloque” donde los tanques de
agentes extintores estén integrados en
el mismo cuerpo y en un solo blogue y

El oferente presenta en el
apartado 5.5 Mejoras Técnicas
I, la carroceria tipo Monobloque
donde los tanques de agentes
extintores estan integrados en el
mismo cuerpd y en un solo
bloque siendo el mismo material

Mejoras 15 % sean del mismoc material que la | que la carroceria
Técnicas Il carroceria, ofreciendo asi un mayor | (ECOPOLYFIRE-Copolimero).
volumen para alojar materiales en el | Esta informacion también se
vehiculo. , . encuentra en cada memoria
Para poder asignar esta puntuacién técnica, por 1o que obtiene 15
adicional el oferente deberé presentar puntos.
en los dos tipos de vehiculos arriba
mencionados una propuesta basada
en una carrocerfa tipo “Monobloque”.
Se oforgaran hasta 9 puntos al | El oferente presenta en el
oferente que presente actas de | apartado 331 Resumen
entrega y recepcion o certificados de | experiencia ITURRI S.A. en
buena ejecucién de clientes publicos o | Ecuador, copia notariada del
. . privados, dentro del ambito del | certificado de buena ejecucién
Experiencia | g, contrato que acrediten que los | suscrito con el Cuerpo de
en Ecuador vehiculos fueron entregados a | Bomberos del Distrito

satisfaccion del cliente.

El presupuesto minimo de cada uno de
ellos debera ser de 250,000 USDS. Se
otorgaran . 3 puntos por cada
documento.

Metropolitano de Quito por un
monto de $ 463.950,00 por el
objeto de “ADQUISICION DE
AUTOBOMBA FORESTAL
PARA EL CBDMQ", copia
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Se aceptard repeticion de clientes
siempre y cuando se trate de un
contrato diferente.

Estos documentos deberan
corresponder a proyectos ejecutados
en los 5 (ltimos afios desde la fecha
de publicacién de la licitacién.

Estas actas deben de corresponder a
proyectos de vehiculos entregados en
Ecuador.

No se admitird si se presenia el
contrato o la factura emitida, deberan
ser actas de entrega recepcidn o
certificados de buena gjecucion.

Si estos documentos fueron emitidos
fuera de Ecuador deberan presentarse
debidamente consularizados o con la
apostilla de la Haya si el pais donde
fueron emitidos pertenece a este
convenio.

notariada de Certificado de
buena ejecucion suscrito con el
Cuerpc de Bomberos del
Distrito Metropolitanc de Quito
por un monto de § 9°599.999,00
por el objeto de “ADQUISICION
DE  VEHICULOS PARA
ATENCION DE EMERGENCIA”;
copia notariada de Certificado
de buena ejecucién suscrito con
el Cuerpc de Bomberos de
Otavalo por el monto de
$294.775,00 por el concepto de
“ADQUISICION DE UN
VEHICULO AUTOBOMBA
POLIVALENTE URBANO-
FORESTAL-SEMIURBANC
BAJO NORMATIVA PARA EL
CUERPC DE BOMBEROS DE
OTAVALQ", |la experiencia en el
Ecuador presentada cumple
con lo requerido, se le otorga
tres puntos a cada experiencia,
obteniendo un puntaje total de 9
puntos.

Se otorgaran hasta 25 puntos al
oferente que presente actas de
entrega recepcién o certificados de
buena ejecucion de clientes publicos o

privados, dentro del &mbite del
contratc que acrediten que los
vehiculos fueron entregados a

satisfaccion del cliente, estos
documentos deberan ser adicionales a

El oferente presenta en el
apartado 34 Experiencia
adicional, copia notariada del
certificado de buena sjecucion
suscritc con el Cuerpo de
Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quitoe por un
monto de $ 463.950,00 por el
objeto de “ADQUISICION DE

Experiencia 25 9 los presentados como “Requisitos | AUTOBOMBA FORESTAL
adicional ° Minimos". PARA EL CBDMQ’; copia
El presupuesto minimo de cada | notariada de Certificado de

proyecto/acta debera ser de 250,000 | buena ejecucién suscrito con el

USD. Se otorgaran 2,5 puntos por | Cuerpo de Bomberos del

cada documento. Distrito Metropolitano de Quito

Se aceptard repeticion de clientes | Por un monto de $ 97599.999,00

siempre y cuando se trate de un | Por el objeto de “ADQUISICION

contrato diferente. DE VEHICULOS PARA

Estos documentos deberan | ATENCION DE EMERGENCIA";

corresponder a proyectos ejecutados | Copia notariada de Certificado

de buena ejecucién suscrito con
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en los 5 lltimos afos.
Deberan ser actas

de entrega

recepcion o certificados de buena
gjecucion, no se admiten contratos ni

facturas exclusivamente.

el Cuerpo de Bombercs de
Otavalc por el monto de
$294.775,00 por el concepto de
“ADQUISICION  DE UN
VEHICULO AUTOBOMBA
PCLIVALENTE URBANO-
FORESTAL-SEMIURBANO

BAJO NORMATIVA PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DE
OTAVALO”, copia notariada vy
apostillada del Certificado de
buena ejecucién suscrito por el
Cuerpo de Bomberos de
Ayuntamiento de Madrid por el
monto de 288.950,00 € por el
concepto de “DOS VEHICULOS
BUL, AUTOBOMBA URBANA
LIGERA, SOBRE CHASIS
MERCEDES BENZ 924F”; copia
notariada y apostilada del
Certificado de buena ejecucién
suscrito por el Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo,
Servicio de Extincion de
Incendios y Salvamento por el
monto de 290.400,00 € por el
concepto de "SUMINISTRO DE
UN VEHICULO NODRIZA CON
CARROCERIA BE CO-
POLIMERQO", copia notariada y
apostillada del Certificado de
buena ejecucién suscrito por el
Direccidn de Abastecimiento y
transporte de la Armada
(Espana) por el monto de
528.648,60 € por el concepto de
“SUMINISTRO DE UN
VEHICULO AUTOEXTINTOR
MEDIQ 4X4"; copia notariada y
apostillada del Certificado de
buena ejecucion suscrito por el
Cuerpo de Bomberos del
Excom. Ayuntaimento de Martos
por el monto de 311.44542 €
por el concepto de “UN
VEHICULO BUP BOMBA
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URBANA LIGERA” y “UN
VEHICULC BUP  BOMBA
URBANA  PESADA", copia
notariada y apostilada del
Certificado de buena ejecucién
suscrito por el Servicio de
Extincién de Incendios vy
Proteccién Civil del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena por
el monto de 240.353,19 € por &l
concepto de “UN VEHICULO

AUTOBOMBA URBANA
LIGERA PARA Uso
CONTRAINCENDIO?, copia

notariada y apostillada del
Certificado de buena ejecucidn
suscritc por el Société italo
tinisienne d’ exploitation
pétroliere SITEP por el monto
de 397.757,00 € por el concepto
de “UN VEHICULO
ANTIINCENDICS GRAN
POTENCIA Y PIEZAS DE
RECAMBIO PARA DOS ANOS
DE EXPLOTACION", copia
notariada y apostillada del acta
de Recepcion Definitiva de
suscrito por el Ayuntamiento de
Barcelona por el monto de
399.300,00 € por el concepto de
“DOS VEHICULOS FURGON
PARA EL SPEIS DE
BARCELONA", copia notariada
y apostillada del Certificado de
buena ejecucion suscrito por el
Ayuntamiento de Malaga por el
monto de 649.47429 € por el
concepto de “SUMINISTRO DE
DOS VEHICULO FURGONES
VARIQ", copia notariada del
Certificado de buena ejecucion
suscrito por el Comando
Conjuntc de las Fuerzas
Armadas de Ecuador por el
monto de $ 696.490,00 por el
concepto de "SUMINISTRO DE
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DOS VEHICULOS
AUTOBOMBAS DE
INTERVENCION RAPIDA EN
EXTINCION DE INCENDIOS Y
RESCATE (VIR4X4)" copia
notariada y apostillada del Acta
Unica de Recepcion Definitiva
suscrito por el Autoridad
portuaria de Barcelona por el
monto de 328.000,00 € por el
concepto de “UN VEHICULO
AUTOBOMBA URBANA
PESADA CON SISTEMA
CAF,S"; la experiencia adicional
presentada cumple con o
requerido, se le otorga 2.5
puntos a cada experiencia,
obteniendo un puntaje total de
25 puntos

Oferta
Econdémica

16%

La metodologia empleada serda la
siguiente:
« lLas ofertas econémicas seran

calificadas de la siguiente manera: con
16 puntos la oferta mas haja, mientras
que la oferta o las ofertas que sean
mayor al presupuesto referencial seran
calificadas con cero puntos.

Las ofertas que se encuentren entre la
oferta mas baja y el presupuesto
referencial, seran calificadas de forma
inversamente proporcional de acuerdo
a la siguiente férmula:

Puntaje asignado al proponente i =16 *
{Valor de la Oferta mas baja) / (Valor
de la oferta del proponente i)

En el casc de que la formula arroje
puntajes negativos, los mismos serdn
tomados como cero puntos.

Al ser la Unica oferta presentada
y habilitada para la etapa de
calificacién por puntaje y el valor
ofertado es de 1°589.000,00 el
puntaje obtenido es de 186
puntos.

Certificados
de calidad
del
fabricante

16%

Se oforgara hasta 15 puntos al
oferente que presente certificados que
acrediten la calidad, respetc al
medicambiente o seguridad y salud, y
proteccidon de datos dentro de sus
procesos operativos.

Estos cerificados deben haber sido

El oferente presenta certificados
de calidad debidamente
Notariados y apostillados de los
certificados de calidad de
respeto al medio ambiente y
seguridad y salud dentro de sus
procesos operativos de: SO
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emitidos por instituciones reconocidas | 9001 Gestién de calidad; 1SO
internacionalmente. 14001 Gestion del Medio
e Se otorgaran 3 puntos por cada uno | Ambiente; OHSAS 18001
de los certificados presentados hasta | Gestion de Seguridad y Salud,

i SA 8000 Responsabilidad
de 5 d tos.
WL MEXIMCTD's SOCUMEITos Social, 1SO 27001 Seguridad de

la Informacion, por lo que el
puntaje obtenido es de 15%.

TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO 100%

4.- CONCLUSIONES:

Conocidos los resultados los Miembros de la Comision Técnica designados por la Maxima
Autoridad, dentro de la fase dg calificacion de ofertas, sobre el proceso de ADQUISICION DE
VEHICULOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,
signado con codigo IMP-CBGADMSD-2018-002, una vez analizados los Términos de
Referencia, pliegos y las ofertas presentadas, recomiendan se proceda con la adjudicacion de
este contrato de conformidad a |a calificacion realizada y al puntaje obtenido al oferente ITURRI
S.A., con un puntaje obtenido del 100,00% y cuya oferta econémica es $ 1°589.000,00; el plazo
de entrega es de 330 dias contados a partir de la fecha de notificacion que el anticipo se
encuentra disponible.

Conforme establece el literal d, de la Seccién |l de los pliegos, la comisién técnica notificara al
Director General del CB-GADM-SD, que el oferente ITURRI S.A. con direccion Avenida Roberto
Osborne 5, C.P. 41007, Sevilla, es el ganador de la etapa de seleccion en el exterior y el pais de
origen del bien es Espafia.

El presidente de la Comisién Técnica, dispone a la secretaria proceder a publicar los resultados
en la pagina web institucional, de conformidad a la informacién remitida y detallada
anteriormente.

5.- CIERRE DE SESION

Siendo las quince horas con treinta minutos del 18 de diciembre del 2018, se da por concluido el
presente acto; para constancia de todo lo actuado firman las personas que han intervenido en la
presente diligencia.

Irg. Arturo Andrade Camacho Bro. 4 Edison Gbmez Enriquez

DELEGADO DE LA MAXIMA DELEGADO DEL AREA
AUTORIDAD REQUIRENTE
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PROFESIONAL AFiN AL OBJETO DE CONTRATACION

La secretaria del proceso quien actla sin voz ni voto dentro del proceso de contratacion da fe del
contenido de la presenta acta.

SECRETARIA DE LA COMISION TECNICA

|
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