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SECCION II
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

2.1. AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica (RGLOSNCP) que dispone “No se regirdn por
dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el exlranjero y cuya importacion la
realicen fas entidades contratantes o lfos servicios que se provean en otros paises, procesos que se
someteran a las normas legales del pais en que se contraten o a las practicas comerciales o modelos de
negocios de aplicacion internacional”, 'y, la CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA que en el
Capitulo IV, establece el PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL Y
AUTORIZACION DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO Resolucién RE-SERCOP-2016-
00000722,

El Codigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, {COPCI) Art. 125.- Exenciones.- Estan
exenlas del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las
importaciones a consuma de las siguientes mercancias:

...d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organisimos del sector ptiblico, incluidos los
gobiernos auténomos descentralizados, las sociedades cuyo capital pertenezca al menos en el 50% a
alguna institucion pdblica...

El Cédigo Tributario Ecuatoriano articuio 35.- Exenciones Generales, dentro de los fimites due
establezca la ley vy sin perjuicio de lo que se disponga en leyes organicas o especiales, en general estan
exentos exclusivamenie del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales:

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de derecho publico y las
entidades de derecho privado con finalidad social o pablica;

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno seccional ¢ local,
constituidos con independencia administrativa y econémica como entidades de derecho puibiico o
privado, para la prestacion de servicios publicos;

En consecuencia, sigue los siguientes propositos:

1. Que los oferentes tengan la capacidad de proveer al CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADC MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO del bien objeto de este
proceso, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en estos pliegos.

2. Realizar un procedimiento de seleccion competitive para las adquisiciones en el exiranjero; y
aplicar los principios de calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.

3. Determinar el proceso, norma legal, practica comercial o modelo internacional aplicabie.

? Expedida ¢l de fecha 31 de agosto del 2016, disponibte en la pagina www compraspublicas.gob.ec , en la pestania de Codificacién de Resoluciones




4. Realizar un procedimiento de seleccion gue sirva de base para realizar un procedimiento
internacional de seleccién competitivo para las adguisiciones en el extranjero y aplicar los
principios de calidad, vigencia tecnolégica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad,
de conformidad con et Gitime inciso del arficulo 3 del RGLOSNCP.

5. Brindar seguridad procedimental en cuanto a los procedimientos previstos en el articulo 3 del
RGLOSNCP, Resolucion RE-SERCOP-2016-0000072, incluyéndose las gestiones a realizarse en

o concerniente a autorizaciones de importacidn y de compra del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

2.2, PROCEDIMiENTO A SEGUIR

Ei procedimiento a seguir se guiara por las siguientes etapas:

ETAPA DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA

A. Convocatoria E! CUERPQO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, publicara

la convocatoria prevista en la seccién | de estos pliegos en la pagina web
www.bomberossantodomingo.gob.ec, de acuerdo a lo tipificado en el quinto
inciso del articulo 3 del RGLOSNCP y en los medios de prensa que considere

pertinentes.
B. Audiencia de En el dia sefialado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, los
Preguntas, proveedores interesados estan en la capacidad de realizar preguntas y
Respuestas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a través def correo electrénico
Aclaraciones www.bomberossantodomingo.gob.ec.

La Comision Técnica designada sera la encargada de responder las
preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el efecto se haya
establecido en el cronograma previsto para el proceso,

C. Convalidacién de | Se podran convalidar errores de forma, considerados éstos como aquedlo que
Errores no implican modificacién alguna del contenido sustancial de la oferia, tales
como errores lipograficos, de foliado, sumilla o certificacion de documentos
sobre su capacidad legal, técnica 0 econdmica; ifegibilidad de la informacién,
contradicciones o discordancia que causen, duda entre la informacion
consignada por el participante en su oferta y la documentacion con la que lo
respalda.
Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No obstante, si se
presentaren errores de forma, éstos podran ser convalidados por el oferente
a pedido de ta entidad contratante, dentro del término no superior a los 5 dias
contados a partir de la fecha de notificacién, mediante el correo electrénico
que presenten en sus ofertas.
Se considerara error de forma a la informacién documental para la
verificacion de un hecho, circunstancia o condicidn haya existido con
anteriotidad a la fecha limite de presentacién de las ofertas, siempre que de
cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la
informacion que se salicita convalidar. Por lo tanto, no sera convalidable la
presentacion de documentacion que haya sido obtenida en fecha posterior a
la fecha de presentacién de ofertas.
Podran ser considerados dentro de la etapa de convalidacién de errores, la
aclaracién, ampiiacion o precisién requeridas respecto de una determinada
condicion cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso
contradictoria con respecto a otra informacidn dentro de la misma oferta.
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D. Laetapade
seleccion es un
proceso que
tomara como hase
los resultados
alcanzados para
realizar la '
seleccion del
oferente ganador

-Realizada la seleccidn se comunicara a través de fa pagina web del CUERPO
DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTGNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO y al correo elecironico de los participantes
la siguiente informacion:

-Determinacion del Ganador del proceso de seleccidn de acuerdo a los
puntajes alcanzados luego de la etapa de caitﬂcac:on

-Determinacion del pais de origen.

-La Comisién Técnica en esta efapa notificara ai D:rector General con el pais
de origen y oferente dei bien ofertado que alcanzo el pnmer puesto en el orden
de seleccion.

E. Solicitar
Autorizacién al
Servicio Nacional
de Contratacién
Pablica

El Director General, con el Certlfacado de Produccaon Nacional impreso del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica; con las
Caracteristicas técnicas de los vehiculos a adquirir; y, Precio y procedencia;
solicitara al SERCOP la autorizacién de compra para continuar con la
siguiente etapa.

F. Negociacién

Con |a autorizacion de compra emitida por el SERCOP se establecera lo
siguiente:

-EICUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNG  AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO procedera a
convocar al oferente que obtuvo el primer lugar para realizar una negociacion
directa de acuerdos precontractuales que sirvan de base para la suscripcion
del contrato.

De preferencia formaran parte de la negociacion los siguientes puntos:

- Las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1. Iguat o superior.
- Presupuesto referencial igual o inferior -

- Lugar de entrega de los bienes a conveniencia del CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.

-Término de negociacién se dara preferencia al INCOTERM: DDP SANTO
DOMINGO.

- Forma de Pago de acuerdo a lo previsto al Anexo 2 B.

- Tiempo de entrega se dara preferencia igual o inferior al requerido.

- Capacitacién o Transferencia Tecnologica segun corresponda, si aplica.

G. Recomendacioén

La Comisién Técnica en esta etapa remitira u informe af Director General,
con el resuitado final de la negociacion que se obtuvo con el oferente que
alcanzd el primer puesto en el orden de seleccion.

H. Firma de Confrato
en el extranjero

-El Director Generat dispondré a la Direccién Juridica la efaboracion del
contrato

-El delegado de la maxima Autoridad procedera a suscribir el contrate en el
extranjero.

-La ejecucién del conlrato se regira a las normas del ordenamiento juridico
apiicable incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que esle reconoce
a favor de una institucidon que es parte de la Administracion Publica.

- Se presentaran la garantia de fiel cumplimiento 5% valor total del contrato,
garantia del buen uso del anticipo, garantia técnica.

- Las garantias y pélizas que el oferente presente serén incondicionales,
irrevocables y de cobro inmediato.

- La solucion de controversias en todos los casos se solucionaran ante los
jueces ecuatorianos.




2.3 CRONOGRAMA.:

El cronograma a seguirse sera el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacion ' 22/11/2018 12h00
Fecha de pregunias o 23/11/2018 17hC0
Fecha de respuestas y aclaraciones 26/11/2018 17h00
Fecha limite entrega de oferta 06/12/2018 10h00
Fecha apertura oferta técnica 06/12/2018 11hQ0
Fecha inicio evaluacion 06/12/2018 12h00
Fecha limite de Calificacion . 13/12/2018 17h00
Fecha estimada de Negociacién 14/12/2018 15h00
Fecha estimada de Adjudicacién 18/12/2018 17h00

En el caso de existir convalidaciones de errores se apiicara el siguiente cronograma:

Concepto Dia Hora
Fecha para solicitar convalidacion 10/12/2018 17h00
Fecha limite para recibir convalidaciones 13/12/2018 16h00
Fecha limite de Calificacion 18/12/2018 17h00
Fecha estimada de Negociacién 19/12/2018 11hG0
Fecha estimada de Adjudicacién 20/12/2018 17h00

2.4 DECLARATORIA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTC

El procedimiento se cancelara en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha
de presentacién de las ofertas, la méaxima autoridad de la entidad podra declarar cancelado el
procedimiento, sin que dé lugar a ningun tipo de reparacién o indemnizacion, mediante acto administrativo
motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratacidon; en
cuyo caso se debera convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violacion sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelacién del procedimiento no dard lugar a ningln tipo de reparacion o
indemnizacion a los oferentes.

2.5. DECLARATCRIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO

En la etapa de preseleccion o seleccion, la maxima auteridad del CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO o su delegado,
declarara desierto el procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

a. Por no haberse presentado oferta alguna;
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Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las oferias o la tnica presentada;
Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas ola

(inica presentada. La declaratoria de inconveniencia debera estar sustentada en razones econdmicas,
técnicas o juridicas;

.8} una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, simulacion o

inexactitud en la informacién presentada por el adjudicatario, detectada por el CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMOC DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE SANTO
DOMINGO, la maxima autoridad o su delegado, de no exislir otras oferias calificadas que convengan
técnica y econdmicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarara desierto el
procedimiento sin perjuicio def inicio de las acciones que correspondan en contra del oferente ganador;

Y,

. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, practica comercial o modelo internacional

de aplicacién internacional, aplicable, segtin el pais de origen del bien.

Si después de haberse concluido con la etapa de preseleccidn, el Servicio Nacional de Conlratacion
Piblica no otorgaré autorizacion de importacion.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad del CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO o su delegado,
podra disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto 0 cancelacién no dara lugar a ningin tipo de reparacién o indemnizacion a los
oferentes.

2.6. RECHAZO DE OFERTAS:

Las ofertas seran inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:

Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Por presentar ofertas econdmicas que superen el presupuesto referencial establecido.

Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora.

Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario Gnico que es parte del presente

pliego.

e. Por detectarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones establecidas en fos
articulos 62 y 83 de 1a LOSNCP y 110 0 111 del RGLOSNCP.

f. Por olras previstas en estos pliegos.

ooop

2.7. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA

En caso de presentar una oferta fisica se presentara en un sobre Unico en Direccién Administrativa del
CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

La oferta se presentara en forma fisica en un sobre que contenga la siguiente ilustracion:




SELECCION PARA ADQUISICIONES EN EL EXTRANJERO
cODIGO DEL PROCESO: IMP-CBGADMSD-2018-002

SOBRE UNICO

Sefior Economista

Juan Carlos Nevarez Moncayo
DIRECTOR GENERAL DEL CUERFPO DE BOMBEROS GADM SD

Presente

PRESENTADA POR:

En caso presentar una oferta de forma electronica, esta debera ser enviada via correo electronico a [a
siguiente direccién: (www.bomberossantodomingo.gob.ec) o al correo mferrin@cbsd.gob.ec en formato
no editable, las ofertas deberan ser presentadas en HOJAS (impresién a una sola cara) no en fojas. En el
caso de que oferta ganadora se hubiere presentado en formato digital no editable, el oferente ganador
debera entregar la misma de forma fisica el momento de la suscripcion del contrato.




SECCION liI

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, ESPECIFICAS Y PARAMETROS DE CALIFICACION

Los oferentes que se presenten deberan entregar loda la informacion requerida en los siguientes Anexos.
Unicamente el oferente ganador del proceso de seleccidén tendra la obligacion de entregar toda la
documentacion gue respalde su oferta criginal o copia certificada. '

En los anexos se ha incluido el texto “a determinar”, debiendo comprenderse gue es informacidon que el

oferente debera indicar en su oferta.
ANEXOS

ANEXO NO. 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

1. Antecedentes

Mediante memorando Nro. CB-GADM-SD-8B-2018-0667-M y memorando Nro. CB-GADM-SD-5B-2018-
0666-M, de fechas 27 de agosto de 2018, suscritos por ef Ing. Edison Quinga Minango, Subjefe de
Bomberos (E), realiza el requerimiento para la ADQUISICION DE TRES VEHICULOS
MULTIFUNCIONALES y ADQUISICION DE UN VEHICULO NODRIZO, PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,
en cumplimiento al Plan Operativo Anual POA-2018.

Consonante al articuio 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, “Las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pablicos y las personas que actien en virtud
de una potestad estatal ejercerd, solamente fas competencias y facultades que les sean atribuidos en la
constitucion y la Ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion”;

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, es una
institucion de labor y servicio permanente a fa ciudadania, cuyo objetivo principal es salvar vidas y
proteger los bienes ante emergencias y desastres, en sus multiples dreas como la prevencién de
incendios, combate de incendios, atencidon pre hospitalaria, rescale, salvamento y capacitaciones
ciudadanas; para lo cual el personal operativo en su gran mayoria cumple con horarios especiales de
tabores, asi como, el personal operativo que al momento desempefia sus funciones con una carga de
ocho horas diarias, colaborando en la coordinacién, planificacién y control de la gestion operativa de las
Estaciones de Bomberos del érea urbana y rural con ta finalidad de aicanzar los objetivos institucionales.

El Consejo Nacicnal de Competencias mediante resolucion No. 0010-CNC-2014, publicada en el Registro
Oficial Nro. 413 del 10 de enero de 2015, ha expedido la regulacidén para el gjercicio de la competencia
para gestionar los servicios de prevencion, proteccién, socorro y extincién de incendios, a favor de los
Gobiernos Auténomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales.

De acuerdo con el Cédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomifa y Descentralizacion
(COOTAD) en materia de gestién de riesgos, incorpora las acciones de prevencion, reaccion, mitigacion,
reconstruccion y transferencia, para enfrentar fodas las amenazas de origen natural o anirépico que
afecten al territorio, las que se gestionaran de manera concurrente y de forma articulada por todos los
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niveles de gobierno de acuerdo con las politicas y los planes emitidos por el organismo nacional
responsable,

Articulo 140.- “Ejercicio de la competencia de gestion de riesgos.- La gestion de riesgos incluye las
acciones de prevencién, reaccion, mitigacion, reconstruccién y fransferencia, para enfrentar todas las
amenazas de origen natural o antrdpico que afecten al territorio se gestionardn de manera concurrente y
de forma articulada por fodos los niveles de gobierno de acuerdo con las politicas y los planes emitidos por
el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitucién y la ley.

Los gobiemos autdnomos desceniralizados municipales adoptaréan obligatoriamente normas técnicas para
la prevencion y gestion de riesgos en sus lerriforios con el propésito de proteger las personas,
colectividades v la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento lerritorial.”

2. Justificacién

Una de ias principales prioridades del Estado es mejorar la calidad en la atencion a la ciudadanta en todos
los organismos gubernamentales. La razén de esta valoracion se expresa en el rol de la seguridad como
instrumento para la prevencion y atencién oportuna de emergencias.

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, para el
cumplimiento de su Mision Inslitucional “Somos una enlidad técnica complementaria de segquridad de
derecho ptiblico adscrita al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, que presta
el servicio de prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios, asi como de apoyo en ofros
eventos adversos de origen naltural o anfrépico, en coordinacion con el Sistema Nacional de Gestién de
Riesgos. Efectuamos acciones de salvamenito con el proposito de precautelar la seguridad de la
ciudadania en nuestro leritorio®, se establece en el Plan Operativo Anual POA-2018, la “ADQUISICION
DE VEHICULOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS”, que permita fortalecer la atencion oportuna de
emergencias.

Considerando que el CB-GADM-SD, cuenta con una flota vehicular exclusiva para la respuesta ante las
posibles emergencias de una sola funcidn como ejemplo las autobombas cuentan solo con el
equipamiento para el combate de incendios, al necesitar de ofras funciones para la atencidén de
emergencias se coordina con la Consola de Despacho asignada a ta Cuerpo de Bomberos en el SIS ECU
911 para la asignacién de vehicuios de acuerde la necesidad.

Las competencias de los Cuerpos de Bomberos corresponde a la gestién de los servicios de prevencidn,
proteccion, socorro y extincion de incendios, que permitan enfrentar las amenazas nalurales o antropicas y
en cumplimiento a la Mision Institucional, esto genera obligatoriedad ante la necesidad de cambiar la
atencion de las emergencias, por cuanto el area operativa debe ampliar su cobertura, mediante el
incremento de vehiculos multifuncicnes y nodrizo que cumplan las exigencias tecnoldgicas que el personal
operativo necesita para llevar a cabo su mision.

La adquisicién de vehiculos muitifuncionales reemplaza la adquisicién de tres vehicutos que cumplen una
funcién, considerando que los vehiculos multifuncionales cuentan con el equipamiento apropiado para el
combate de incendios estructurales, forestales y vehiculares; rescate vehicular y atenciéon bésica de
primeros auxilios en la escena de la emergencia.

La adquisicidn de un vehiculo nodrizo que cuente con el equipamiento apropiado para el apoyo del
combate de incendios estructurales, forestales y vehiculares, es ideal para el abastecimiento a las
autobombas, por su gran capacidad de almacenamiento de agua.

Considerando que el Canton Santo Domingoe es un Puerto Terrestrs, por su actividad comercial e
industrial, de acuerdo a ta Plataforma Virtual de la Unidad de Prevencién e Ingenieria del Fuego, en la
actualidad se encuentran registrados aproximadamente 21500 establecimientos comerciales, entre ellos
estaciones de servicio, almacenamiente, comercializadoras de GLP, Centros Educativos, Hospitales,
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clinicas, edificaciones, concentraciones de plblico, efc, ante posibles amenazas es indispensable contar
con vehiculos gue cuenten con el equipamiento especifico que permita al personal operativo realizar las
intervenciones oportunas.

La ejecucion del presente proyecto confribuird a dar solucidén al actual problema de no contar con
vehiculos normados que cumplan varias funciones bomberiles y de gran capacidad de almacenamiento de
agua para la respuesta oportuna ante la presencia de emergencias. Esto permite acceder con una
solucién integral a los sectores de la poblacion mas vulnerable del cantén, mas atn cuando el planeta esta
experimentando cambios bruscos (calentamiento global, movimientos teliricos, deslizamientos de tierra,
desbordamiento de rios, entre otros) que influyen drasticamente en la comunidad.

3. Objeto de Contratacion

Adquisicion de Vehiculos para Atencion de Emergencias para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizade Municipal de Santo Domingo.

4, Objetivos
A) Objetivo General

o Renovar la flota vehicular para la atencidén de emergencias que facilite las tareas de
respuesta relacionadas con el combate y control de incendios estructurales, foreslales,
vehiculares, rescate vehicular y atencion basica de primeros auxilios en la escena; vy el
abastecimiento a las autobombas, por su gran capacidad de almacenamiento de agua y
dosificacién de espumégeno.

B) Objetivas Especificos -

e Dotar de tres vehiculos multifuncionales para la atencion de emergencias al Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizade Municipal de Santo Dominge para la
respuesta oportuna ante los pedidos de la ciudadania.

e Dotar de un vehiculo nodrizo al Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autdnomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo para el abastecimiento de agua en las
accicnes de respuesta ante emergencias.

5. Alcance

El CB-GADM-SD, dentro de sus objetivos institucionales establece la mejora continua en su personal,
equipos, vehiculos y procedimientos, es asi que el Plan Operativo Anual — POA 2018, establece a la
Direccion Administrativa responsable de los proyectos para el fortalecimiento de la atencidn de
emergencias, siniestros y desastres, bajo el apoyo de la Subjefatura de Bomberos.

El presente pedido contempla el proceso de contratacion, adquisicién, recepcion y capacitacion al personal
operativo designado para la operacion de los vehiculos.

La adquisicion de vehiculos mullifuncionales y un vehiculo nodrizo son idéneos para respuesta ante
posibles emergencias que se pueden desencadenar en el cantdn, considerando la geografia,
edificaciones, instituciones, actividades de comercio, almacenamiento y los ejes viales que cruzan por el
cantén es indispensable contar con vehiculos nodrizos con el equipamiento apropiade para el combate de
incendios estructurales, forestaies y vehiculares; rescate vehicular y atencion basica de primeros auxilios
en escena de la emergencia y el abasto a las autobombas, por su gran capacidad de almacenamiento de
agua, nos exige una tecnificacién de punta y contar con los recursos, necesarios y suficientes a fin de
garantizar un servicio de optima calidad, destinados a salvar la vida y proteger los bienes de los habitantes
de Santo Domingo y sus Parroquias,




6. Metodolagia de trabajo

Los vehiculos de emergencia que el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD quiere adquirir, es de gran
importancia, dehido a que la institucidon es un organismo de derecho publico eminentemente técnico,
destinados especuf:camente pa{a la atencnon de emergencnas

El Director General del Cuerpo de Bomberos del Goblerno Autonomo Descentrahzado Municipal de Santo
Domingo, designara de manera expresa un Administrador del contrato cuya formacion profesionat esté en
relacién con el requerimiento, quién velara por ef cabal y oportunc cumplimienic de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del mismo. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondrd fas multas y sanciones a que hubiere tugar.

Una vez acreditado el anticipo el Proveedor previa coordinacion con el Administrador del contrato, iniciara
inmediatamente la ejecucién del requerimiento.

Finalmente, desarrollados por el Proveedor los Bienes Esperados en los términos exigidos por Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, referente al proceso y
previa aprobacion y recepcion de los mismos por parte del Administrador del contrato y miembros de la
comision podran suscribir el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA, correspondiente.

7. Especificaciones técnicas y/o condiciones de los bienes a ser adquiridos

El disefio, tipo, configuracidn, componentes, equipos, accesorios, operacion, desempefio, caracteristicas
fisicas, peso, capacidad de carga, chasis, unidad de poder, sistema contra incendios, sistema elécirico,
luces interiores v exteriores, estructura y equipamiento de los compartimientos de conductor y del
acompafante, climatizacién y niveles de ruido, comunicaciones, suplementos, equipos, accesorios y
sistermnas adicionales deberan igualar o superar las especificaciones descritas en la norma NFPA 1301,
EN 1846 o su equivalente para este tipo de vehictilos, mas las descritas a conlinuacion:

7.1 TRES VEHICULOS MULTIFUNCIONALES

Parametro Especificaciones
Cantidad 3 |
7.41 CHASIS i

. Chasis comercial con traccidén a las cuatro ruedas y
 con capacidad para trabajar en todo terreno,
adaptado para trabajar dentro y fuera de la carretera
y en las condiciones mas complicadas.

Debe contar con suficiente altura sobre el sueio.

La carroceria debe ser construida respetando los
angulos de cruce (angulo de ataque, de fuga, de
rampa y de pendiente) de conformidad con las
normas internacionales, para permitir realizar
facilmente todas las operaciones de mantenimiento y
acceder a las herramientas y materiales contra
incendios (respeto de las aituras, respecto al peso
seglin normas internacionales para este tipo de
vehiculos).

Chasis
Fabricante A determinar




Pais de Origen

A determinar

Afo de Fabricacién

2019 o superior {de acuerdo al afio previsto de
. entrega del bien).

Traccion

4X4

Distancia entre ejes

Entre 4.000 mm y 4.300 mm

Color Rojo bombero con franjas de color negra a los dos
lados. - -

Cilindros Al'menos 6 cilindros en linea 4 valvulas por R
cilindro, inyeccion
COMMON RAIL, Motor scbrealimentado por turbo
compresor. Bomba de inyeccion con regulacién a
cualquier velocidad (serie}.

Potencia . Minima de (320 CV)

Capacidad  del
de Combustible

depésito

' Minima de 150 litros

Diésel del existente en el Ecuador.

Combustible
Normativa de emisiones Euro 3 o equivalente. £n
caso de presentar alguna falla por combustible sera
responsabilidad del proveedor.
7.1.2 FRENOS
Descripcién  Frenos suficientes para servicio pesado, debe

ser capaz de frenar el vehiculo cargado.

Sisterna de Frenos

Freno de tambor o disco para e eje
delantero y trasero.

ABS

Debe contar con sistemas

antibloqueo de frenos ABS

Freno de estacicnamiento

Freno de fijacién con bloqueo neumatico de los
. frenos del eje delantero.

Freno de motor

Freno de motor con accionamiento adicional por
pedal de freno. Se admiten frenos de motor a las
valvulas vy de activacidén automatica.

7.1.3 TRANSMISION

Caja de Cambios

Caja de cambios manual, dotada de minimo 9
relaciones hacia delante y una marcha atras.

Debe disponer de avisador actistico de marcha atras.
La relacioén de marchas debe ser para el terreno de la

ciudad de Santo Domingo (irreguiar planoc y
montafiosa) 4x4.
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Toma de Fuerza

. del chasis, par continto, que permita impulsar la
. bomba

Provisto de una toma de fuerza acoplada a la
caja de cambios que debe ser original del fabricante

contra incendios (operacion de larga
duracién segln norma) por medio de una foma de
fuerza acoplada a la caja de cambios.

Debe estar disefada para soportar el uso continuc
sin que se produzcan sobrecalentamientos. Debe
disponer de un mando Unico en cabina para su
conexién o desconexidn. El Vehiculo Motobomba
Polivalente debe poder circular a velocidad reducida
con la toma de fuerza activada. O especificaciones
equivalentes en prestaciones a las aqui indicadas.

Traccién . 4 X 4 con bloqueo de diferencial en los dos gjes.
7.1.4 SUSPENSION _ _ _
Suspension Suspension - por ballestas parabdlicas
' reforzadas en el eje delantero y trasero con barras
. estabilizadoras.
"""""""" ~ DIRECCION
Direccién | Serveasistida hidraulicamente

7.1.5 DIMENSIONES Y PESOS

Peso maximo

. Chasis de 320 cv minimo, con un
| Peso Maximo Autorizado PMA de maximo 18 Ton

' bajo cumplimiento de las normas internacionales.

con prestaciones 4x4 OFF ROAD-Euro 3 vy

Longitud total

: Menor a 7.700 mm con cabrestante

(winche}

Anchura Total

Menor a 2.540 mm.

Altitud Tolal

Menor a 3.500 mm en carga

Altura libre sobre el suelo

fDe acuerdoa lo que indique la
- norma  para ésta categoria  de vehiculos,
' segunda categoria rural”

Distancia entre ejes

Entre 4.000mm y 4.300 mm

Centro de gravedadmm

De acuerdo a lo que indigue Ia
norma para esta categoria de vehiculos,
segunda categoria rural

7.1.6 EJE DELANTERO

Capacidad Al menos 7.000 kg.

Sspension Suspension por ballestas o
7.1.7 EJE TRASERO

Capacidad Al menos 11.000 kg. )

Suspensién Suspensién por ballestas. T

7.1.8 TUBO DE ESCAPE

Ubicacion

i Escape vertical dirigido hacia &l lado izquierdo de!
. vehiculo.
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Accesorios

Debe disponer en su exiremo de un dispositivo
parallamas y antichispa.

7.1.9 AROS Y LLANTAS

Liantas delanteras

2x295/80R 22,5 para garantizar mayores
angulos de despegue Yy ataque, asi como mayor
estabilidad.

Liantas Traseras

4x 295/80R22,5 para garantizar mayores
angulos de despegue vy ataque, asi como mayor
estabilidad. -

Neumaticos

Las ruedas en el eje trasero deben ser dobles.
i Labrado apropiado para uso en todo terreno.

Rueda de repuesto

- Debe proveerse una rueda de repuesto.

Aros delanteros y traseros

' De tamafio adecuado dependiendo del disefio y
cargas de la unidad.

Alternativas

Se admiten otras alternativas de llantas siempre que
sean las recomendadas por el fabricante del chasis
para ese tipo de vehiculo. Se deberd presentar
certificado del fabricante del chasis o una ficha
técnica que permita confirmar que las llantas
ofertadas son las adecuadas.

7.1.10 CABINA
Normativa Conforme a las normas de seguridad del pais
fabricante y las normas internacionales.
Capacidad Cabina doble original del fabricante dei chasis.

Debe presentarse un certificado del fabricante del
chasis que lo acredite.

6 plazas (2 delante y 1 banqueta frasera de 4
ptazas en el sentido de circulacidn}, todas provistas
de cinturén de seguridad. Asiento del conductor con
posicién regulable.

Soportes  para  Equipos
de
respiracion auténomos

Debe contar con 4 soportes para equipos de
respiracién autdnomos situados sobre el apoyo de la
espalda de los ocupantes del banco trasero, de facil
acceso y rapida liberacion en caso de emergencia.

: Soporte para el ERA del copiloto en el espacio entre
el asiento del conductor y el del copiloto. También se
admite que vaya integrado en el asiento del copiloto.

Puertas Acceso mediante 4  puerlas batientes que
se deben abrir en el senlido de la marcha.
Vidrios Polarizados en todas las ventanas.

Estribos 0 gradas de acceso a
la
Cabina

Debe contar con estribos 0 gradas de acceso en
ambos lados para facilitar el acceso. Deberan de
cumplir los requisitos de las normas
internacionales.

S et




Accesos Debe incluir barandas de entrada a la cabina.
“Disefio Debe contar  con  suelo anlideslizante.
Asientos . El asiento del conductor debe ser amortiguado y
- regulable en separacion, altura e inclinacion del
- respaldo.
Todos los asientos deben disponer de apoyacabezas |
- y cinturones de seguridad con tres puntos de fijacion.
' Los asientos deberan llevar el logode la
. institucion bordado en el respaldo.
Aislamiento . Aislamiento término y aclstico.
Huminacidn lluminacién interior de encendido automatico con
la apertura de una puerta.
Espejos Retrovisores tipo plano con espejos convexos

integrados ubicados en ambos lados de la cabina.
Las cubiertas tendran un acabado acorde con la
unidad. Deben ser requlables eléctricamente.

Equipamiento

Debe venir provisto de aire
- acondicionado/calefaccion. Un filtro interno  debe
estar instalado para liminar que la contaminacion
entre en la cabina.

Debe venir provisto de luz de mapa.

Instrumentos en la cabina

Indicador de temperatura y alarma de advertencia
del motor.

Mandmetro de aceite y alarma de advertencia del
motor.

: Velocimetro. Tacometro de motor.
Indicador de nivel de combustible.

Luz indicadora de puerta abierta.

Sefal indicadora de averias. Radio
4 linternas de rescate.

7.1.11 BARRERAS DE PROTECCION EXTERIORES

Barreras de proteccion exterior

Debe contar con una estructura de proteccién
contra impactos de ramas instalada en el exterior de
la cabina que cubran partes sensibles como el
parabrisas, mascarilla y luces.

Estructura

Toda la estructura fijada a la cabina debe estar
i compuesta por tubos de acere de at menos 1 1%2”,

7.1.12 BARRERAS DE PROTéCCION INTERIORES CABINA
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Barreras de proteccién interior

Debera contar con una estructura de proteccion
contra vuelco ubicada en el interior de fa cabina que
garantice la seguridad de los ccupantes.

" Estructura

Toda Ia eslructura fijada en la cabina debe estar
compuesta por tubos de acero al carbono de al
menos 50 mm. Toda la estructura interior debe ser
conforme a las normas internacionales.

7.1.13 SISTEMA DE ARRANQUE RAPIDO / AUTOEXPULSION

Descripcion

El vehiculo debe llevar incorporado un sistema de
arranque rapido gue garantice una rapida salida,
. evitando pérdidas de tiempo y posibles dafios del
- vehiculo.

Funcionalidad

Debe  permitir  aprovechar  los momentos de
inactividad del vehiculo para reponer la carga de
bateria sin necesidad de desmontarla, mantener la
: presidn adecuada en el sistema de frencs,
mantener la temperatura del circuito det motor.

_ﬂﬁtoexpulsién

Debe incluir un sistema que permita expuisar el
conector de su entrada cuando se arranca el motor.

7114 FALSO BASTIDOR

Material

Debe incluir un falso bastidor del chasis. Debe
estar construido en acero de alta calidad minimo
acero carbono $355J2.

Montaje

i Atornillado

7.1.15 CUERPO / CARROCEFéiA

Acero, aluminio u ofro material con prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzada en
i fibra de vidrio o copolimero.

Se valerara que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad,
que sea no propagador del fuego, no corrosivo,
reciclable y con ef menor peso posible, asi como
que ofrezca un mayor volumen disponible para

Material almacenamiento de equipos o de agentes extintores.
Estructura Atornillada o soldada
Tipo ! Se valorara positivamente que la estructura sea de

tipo monobloque con tanque de agua integrado en la
parte central.




CUERPO DE

ogﬂro—)omingo

3EROS -

Pintura “Acabado con pintura de alta resistencia enla
| intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.

' Jodas las superficies pintadas deberan ser

~ decapadas previamente.

- Todas las ‘superficies de aluminio deberan tratarse

~con un proceso de desengrasado y rallado,

. previamente a la aplicacion de la pintura.

. Deberan incluirse dos capas de pintura intermedia y

' acabado, a base de poliuretano con secado al horno.

~ Acabado por inmersion o pulverizacion.

| Bajos y zonas ocultas protegidas con doble capa

| de pintura antisonora y anticorrosiva.

' Dispondra de tres compartimentos en cada lado, y

. uno posterior para ubicacion de la homba.

- Los compartimentos laterales deberan tener una
profundidad minima de 550 mm.

" lluminacion interior LED autornética que se debe

- activar con la apertura del armario.

Compartimentos . o |
| Debe incluir un testigo Optico y acustico en

. cabina de compartimentos abiertos.

Tos compartimentos deben incluir en su_interior|
soportes especificos y fijacion adecuada para
asegurar la carga en circutacion y quede colocada de

! forma ergonodmica.

Los fondos de los armarios deben disponer de
orificios para drenaje.

"E! cierre de los armarios laterales debera ser con
persianas construidas en chapa de aluminio con
apertura mediante batra exterior que cierra la

Persianas persiana en posicion baja.
El cierre del compartimento trasero también sera
con persiana.

" El techo del vehiculo debe poder ser visitable y por

' tanto capaz de soportar el peso de los operarios y su

Techo | gguipamiento  y contar con  una superficie

antideslizantes. Debe contar con una cornisa lateral
de al menos 15 cm de alto para evitar posibles
i caidas.

Acceso Techo

E] acceso debe ser mediante
Escalera de aluminio situada en la parte trasera y
provista de iluminacion.
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Equipamiento Techo

' Debe estar equipado con un cofre para
- herramientas largas.

7.1.16 EQUIPO ELECTRICO /ILUMINACION, SENALIZACION Y

COMUNICACIONES

Bateria

Debe disponer de dos baterias reforzadas de
175 A o similar, adaptadas al vehiculo equipado y de
facil acceso para el mantenimiento.

Caja de fusibles

Todos los equipos eléctricos estan

protegidos por fusibles agrupados, identificados,
calibrados y controlados por interruptores luminosos,
identificados por pictogramas normalizados o por
i placas grabadas, que agrupan todos los mandos
i (avisadores luminosos y  sONoOros, proyectores
i delanteros y traseros, maleteros y puertas abiertas,
i ete.) de facil acceso.

| Las instalaciones eléctricas deben estar

Aislamiento debidamente aisladas.
' Un puente carenado con de led, situado sobre la
Balizas

! cabina y protegido con rejilia.

Sirena partante

Una sirena electrénica de 100 W de tres tonos y
megafonia con accionamiento desde cabina a
través de su propic mando, al alcance del conductor
y acompaifiante y conectada a la emisora y al claxon
del vehiculo. Debera de tener un atenuador dia /
noche para reducir las emisiones durante el periodo
nocturno.

Faro Buscador

Un faro orientable mévil situado en la parte frontal de
i la cabina desmontabie. Debe inciuir tripode y carrete
| eléctrico de 25 metros para el faro.

Faro de Trabajo

instalade en la parte trasera para iluminar el area
de trabajo.

lluminacioén Perimetral

Debe contar con wun sistema de iluminacién
perimetral integrado en la carroceria mediante
sistemas LED y protegidos con rejillas. Seran minimo
8 luces LED blancas, tres por lateral y dos en la parte
trasera.

Indicador Acustico

Indicador acustico de marcha atras.

Comunicaciones

El vehiculo deberd contar con el preinstalado
el sistema  de comunicacionas en el mismo.

lluminacién de cempartimentos

: Todos los compartimentos deben disponer de
“iluminacion automatica tipo LED con indicadores
| opticos en cabina.
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Luces debajo de la cabina

| Tiene que haber una luz montada debajo de cada
| puerta que ilumine el area por debajo para

| proporcionar una entrada y salida segura de los

. ocupantes de la cabina. Toda la luz se aclivara

. automaticamente cuando se abre cualquier puerta de

i lacabinay por un interruptor situado en el

. salpicadero.

~ 7.1.17 BOMBA

. se colocaran de tal forma que alineen la bomba para
asegurar la velocidad angular y para garantizar el
' pleno rendimiento con una vibracion minima.

- Soportes de montajes resistentes anclados a los
| targueros del falso bastidor. Los soportes de montaje

Prestaciones nominales en
haja y alta presién

§Cauda! minimo nominal de 3000 litros por minuto

a 10 bares. Baja.

Caudal minimo nominal de 250 litros por minuto a 40
i bares, Alta,

. Debe ser una bomba centrifuga de etapas
- multiples para trabajar en baja y alta presion.

Especificaciones ' Debe tener un rodete en baja presién y otro en alta
" presion, ambos acoplados sobre el mismo eje de
. acero inoxidable.

Material ' Elaborada en bronce.

Eje de accionamiento

| Accionamiento por toma de fuerza integrada en fa |
. caja de cambios.

Comportamiento

. proporcionales a las del motor.

| Las revoluciones de la bomba deben ser

Ubicacién

"Enla parte trasera del chasis. El médulo de bomba
! debe disponer de una pueria enrollable que permita
i el acceso a la misma.

Cebado de la bomba

Bomba de cebado automatico por pistones. S_c-:l
admiten ofros sistemas de cebado siempre que
tengan las mismas o superiores prestaciones.

Vaivulas

Debe disponer de una valvula de alivic que
refrigere a la bomba y una valvula de drenaje.

Salidas de alta presion

Las salidas de alta presion deben ser capaces de
lanzar agua en baja presién cuando la bomba esta

| trabajando en baja presion.

Normativas

. Fabricada bajo normativa internacional.

7.1.18 CIRCUITO HIDRAULICb

Material de construccion

Tuberias en acero inoxidable AlSI 304 o superior.

Entradas de aspiracion

Aspiracién desde tanque de 5" con valvula de
mariposa de % de vuelta y valvula anti retorno.
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Aspiracion exterior

| Entrada con acople NM de 4" yvalvula de % de
vuelta,

Dos salidas de 2.5" y ofra de 1 ¥4 con rosca NH.

Salida de Impulsion en
baja presion

Salida de impulsién en
alta presidn

i Dos salidas de 1" con rasco NH yuna salida
adicional .para la devanadera de pronto socorro,

Sistemas de autoproteccion

El vehiculo debe contar con una red de bogquillas
instaladas en la estructura de proteccién de la cabina
y neumaticos que permitan refrigerarla en caso de
emergencia. Todo el sistema debe disponer de una
valvula neumatica con pulsador desde la cabina para
controlar la apertura o cierre del sistemna.

7.1.19 MONITOR EN EL TECHO

Ubicacion ;Insta{ado sobre el techo de lacarroceriaenla
¢ parte trasera.
Caudal Caudal nominal minimo de 1000 ¥min.

Control tnalambrico

i Debera controlarse con un mando inalambrico.

Elerentos

i Lanza o piton de al menos 2" alimentada por una
! bomba orientable electronicamente en movimientos
horizontales y verticales.

7.1.20 REGULADOR AUTOMATICO DE PRESION

Funcionamiento

l.a red de agua a presion debe estar protegida
mediante un sistema de control electrénico que
! regule la presién de salida de agua de la bomba
. manteniéndola constante independientemente del
. caudal.

7.1.21 TANQUE DE AGUA

Capacidad

i No menos de 3400 Ilitros de

capacidad de agua, y no menos de

. 320 litros para el sistema de autoproteccién incluidos
| en los 3400 litros de agua.

Material

Acero, ‘aluminio u otro material con prestaciones
superiores al aluminio como el poliéster reforzado en
fibra de vidrio o e} copolimero,

Se valorara que el material oferfado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad,
que sea no propagador del fuego, no corrosivo,
reciclable y con el menor peso posible

Construccién

" Se valorara positivamente que el tanque esté
Integrado en el cuerpo principal (Cuerpo de tipo
Monoblogue).

Depésitc para autoproteccion

El depdsito de reserva para elsistema de
autoproteccién debe estar integrado en el mismo
tanque.
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Disefio

| El interior debe estar
. compartimentado  con  tabiques rompeolas.

~ Debe tener una entrada en la parte superior de 500
. mm, con cierre hermético en el mismo material de
¢ construccion del tanque.

- Debe tener una brida de aspiracionde 5" y una
| brida para llenado exterior de 2 %",

Dos bocas para llenado exterior de
| 2-1/2"con tapon NH.

Manguito de drenaje

indicadores

i La cisterna debe disponer de por [o
| menos!

1. Dispositivo eléctrico en cuadro de
mandos y en cabina con lectura de la
capacidad restante tanto en cisterna de agua
como en la reserva de autoproteccion.

2. Dispositivo de nivel minimo de capacidad
de cisterna al
25% tanfo en la cisterna de agua como en
la reserva de autoproteccién en cabina.

7.1.22 TANQUE DE ESPUMA_

Capacidad

1

* No menos de 350 litros de espumdgeno.

Material

- Acero, aluminio u otro material con prestaciones
. superiores al aluminio camo el poliéster reforzado en
| fibra de  vidrio o el copolimero. Se valorara
gue el material ofertade ofrezca una mayor
resistencia al impacto, una mayor durabilidad, que
sea no propagador del fuego, no corrosivo, reciclable
y con el menor peso posible.

Construccion

Se valorard positivamente que esté integrada en
el cuerpo principal como un solo monebloque.

Indicadores

Toma de alimentacion de 1" y toma de drenaje.

7.1.23 CABRESTANTE Y GANCHOS REMOLQUE

Ubicacién

. Bl cabrestante debe quedar integrado en el
| parachoques delantero.

Capacidad de arrastre

Minimo 5000 kg.

Funcionamiento Con motor eléctrico y mando accionado por
cable.
Freno Automatico de tambor.

Gancho remolque

Dos ojos de remolque deberan estar montados por
debajo del marco en la parte trasera del vehiculo.

7.1.24 CARRETE DE ATAQUE RAPIDO




Ubicacion

En la parte trasera en posicion central

Rebobinado

Eléctrico y manual por engranes

Capacidad

40 m. de lén_gitud con manguera de @ 1"

7.1.25 SISTEMA DE CAMARA DEL VEHICULO

Descripcion

: Debera haber un sistema de camara
de vehiculo provisto an lo siguiente:

Una camara situada en la parte trasera del
vehiculo. La imagen serd mostrada en una
pantalla LCD de 77 en ellablero del
conductor.

Compenentes

Se deberan incluir los siguientes
componentes:

1 Pantalla

Todos los cables necesarios
GPS  configurado  con

pais, provincia, cantdén y barrios.

° los mapas del

7.1.26 SISTEMA DE TELEDIA

GNOSTICO

Descripcion

Ei wvehiculo debe incluir  un dispositivo de
diagnosis por remoto instalado en el mismo que
permita la deteccién rapida de fallos electrénicos,
i tocalizacion GPS vy el confrol remoto de una serie de
| parametros.

Funcionamiento

El software debe permitir una conexidn en tiempo
real que permita conocer en tiempo real la
informacion que se esta transmitiende en la red
CAN-BUS del vehiculo.
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Prestaciones

- Como minimo este dispositivo debe
* permitir visualizar en una aplicacion Web de forma
. remota la siguiente informacién:

- - Temperatura del aceite.
i - Distancia recorrida.
| - Presion freno trasero.
. - Nivel de combustibte.
- Revoluciones por minuto del motor.
| - Velocidad.
. - Testigo freno de mano.
. - Testigo de temperatura del motor.
- Testigo de freno pisado.
- - Revoluciones por minuto de la bomba.
. - Presion de la bomba.
- Horas de funcionamiento de la bomba.
- Nivel de cisternas de agua y espuma si
. hubiera.
i - Tesligo de toma de fuerza conectada.
. - Posiclonamiento del vehiculo.

. Toda esta informacion debe poder ser grabada en un
- servidor web y ser visualizada en tiempo real en una
. aplicaciéon WEB de forma remota para labores de
: seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.

7.1.27 PANEL DE INSTRUMENTOS

Ubicacion

En la parte trasera en posicién accesible.

Especificaciones

Debe incluir una pantalla TFT de al menos 7" de
| tamafio que permita la visibilidad de todos los
i mandos y visores.

Elementos

Debe ubicarse un mandmetro de baja presion y
un manémetro de alta presién, un mandmetro de
aspiracion y un botén de parada de emergencia en la
parte trasera.

Mandos y tesligos

Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba.

Nivel electrénico de cisterna de agua.

Nivel minimo de cisterna de agua al
25% de su capacidad.

Nivel minimo de cisterna de reserva de
autoproteccion al 25% de su capacidad.

Testigo de toma de fuerza conectada,
testigo de presion de aceite de motor,

Testigo de carga de baterias.

Mando del regulador automatico de presidn.

Rebobinado eléctrico de carrete de primer sacorro.
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Interruptor iluminacion de panel y faro de trabajo
trasero,

Acelerador electronico manual.

- Arranque motor.

“Conexién toma de fuerza.

- 7.1.28 EQUIPAMIENTO MINIMO A SER_SUMIN[STRADO CON EL VEHiCULO

Equipamiento minimo que
debe ser suministrado con el
vehiculo

1 Caja de herramientas

- 1 Juego de 4 pértigas.

"1 Escalera de 10 pulgadas de aluminio de una
sola pieza con patas de goma.

1 Escalera de techo de 14 pulgadas de aluminio de
una sofa pieza con patas de goma.

1 Escalera de 24 pulgadas de aluminio de dos piezas
con patas de goma.
1 Dispositivo de inflado con
 mandmetro de control

i 1 Tridngulo de sefializacion

| 2 Calces de rueda

1 Rueda de repuesto

1 Gato hidraulico

1 Cabrestante ¢ wincha eléctrico, segiin  las
recomendaciones del fabricante del chasis.

: 10 Mangueras de cuatro capas de

1" — 50" con conectores NH 1", Deben ser capaces
de soportar una temperatura de 600°C un minimo de
60 segundos sin romperse o dafiarse.

5 Tubos de aspiracién 4" - 8’ con conectores NH

4"

4 Tubos semi-rigidos 1" — 65 en carrete PS.

1 Piton Turbo 150 en carrete PS

2 Llaves para acoples universales.

6 Chalecos de alta visibilidad
naranjas con el marcado
"BOMBEROS - SANTO DOMINGO"

ST <
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| 2 Extintores de 9 kg polvo ABC.

4 linternas recargables homologadas,
. con cargador instalado en cabina. Estas linternas
. deberan ser ATEX, conforma a la norma EN 60079 o
norma internacional equivalente. Deberan contar con
2 leds, permitir 3 modos de iluminacién e indicar en
una pantalla visible los minutos reslantes de
autonomia para garantizar la seguridad del bombero.
Se debera presentar ficha tecnica y certificado de
cumplimiento de la norma en espariol.

1 tripodefenroflador de 25 m para poder desplazar
proyector trasero.

7.1.23 EQUIPAMIENTO DE RESCATE A SER SUMINISTRADO CON EL
VEHICULO

| Se debera suministrar con el vehiculo al
. menos dos herramientas combinadas que permitan
| separar y cortar en caso de necesidad de un rescate.

‘ Herramienta hidraulica

Debe gérantizar una potencia de corte de hasta
490 KN como minimao.

Debe garantizar una potencia de separacién
. maxima de 1500 KN

El peso de la herramisnta debe ser inferior a 15 Kg
| para garantizar su manejo por parte del usuario.

Debe incluir todos los accesorios necesarios para
que pueda operar de forma auténoma. Debe incluir
un juego de cadenas y las mangueras de conexion.

Debe cumplir con la norma internacional

Se deberd suministrar con el vehicuio un
pistén hidraulico de dos pasos para elevar y retirar
estructuras que supongan un cobstaculo para el
Piston hidraulico rescate.

Herramienta hidraulica

La longitud de la herramienta desplegada
debe ser superior a 1250 mm.

La fuerza elevadora del primer recorrido debera
| ser superior a 260 KN y la del segundo a 130 KN

El peso de la herramienta debe ser inferior a 20 Kg
~ para garantizar su manejo por parte del usuario.

| Debe incluir todos [os accesorios necesarios
- como generador y mangueras para que pueda
. operar de forma auténoma
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| Debe cumpiir con la norma internacional.

Bomba hidraulica

‘ Se deberda suministrar con el vehicuio una
i bomba hidraulica de alta potencia que permita hacer
- funcionar dos herramientas a la vez.

Motor de gasolina

| Potencia de 2,2 KW como minimo,

| Debe permitir ia conexion de dos herramientas
. hidraulicas de forma simultanea.

El peéo de la herramienta debe ser inferior a 40 Kg
| para garantizar su manejo por parte del usuario.

Equipo de corte para
espacios reducidos

' Se debera suministrar con el vehiculo un
fequipo de corte para espacios reducidos. Este
i equipo debe permitir cortar elementos del vehiculo
| como el volante, la palanca de cambio o los pedales
i del interior del vehiculo para facilitar el rescate.

Herramienta hidraulica
 Debe tener una fuerza de corte de hasta 75 KN.

El peso del equipo deber ser inferior a 10 Kg para
facilitar su manejo.

La apertura de las cuchillas debe ser de minimo
40mm,

Equipo hidraulico para
apertura de puertas

Se deberd suministrar con el vehiculo un
equipo que permita fa apertura de puertas metalicas
con diferentes tipos de cerraduras, o puertas de
seguridad. .

Debe ser un producto que no genere chispas para
evitar riesgos de explosion en zonas de atmosferas
explosivas.

Se debe suministrar con un maletin.

El peso del equipo debe ser inferior a 15 Kg para
| que el usuario pueda manejarto.

Debe de tener una fuerza de separacion de
al menos 80 KN.

Equipo completo
para
manipulacién de
cristal

Se debera suministrar junto con el vehiculo un kit
completo para la manipulacidn de cristal que permita
. proteger a los heridos en un accidente.

‘"Debe ir ubicado en una bolsa de transporte

Debe incluir un punzon rompecristales
con cortacinturones.

Debe incluir una sferra de mano para lunas de vidrio
laminade.
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Debe incluir laminas adhesivas, dispensador de
cintas adhesivas, mascarillas antipolvo etc.

Slerra para vidrio laminado,
metal y madera.

- Debe

incluir una sferra de rescate para vidrio
faminado, metal y madera que permita  quitar
rapidamente lunas de vidrio laminado, cortar metal,
madera y plastico. Debe ser una sierra de baterla y
cargador rapido para que pueda ser utilizada de
forma auténoma. Debe incluir 5 hojas de sierra de
100 mm y 150 mm. Debe incluir un maletin para su
transporte. -

Equipos de soporte

Se —deberd suministrar bloques, cuiias y otras
bases de proteccion que sirvan para calzar vehiculos
y apuntalar cargas con seguridad durante los

i rescates. Deberan permitir inmovilizar fos vehiculos
. accidenlados.

. Se deben suministrar al menos 4 bloques de 2mm, 4

blogues de 50 mm, 4 bloques de 75 mm, y 8 cufias
de diferentes tamafios.

7.1.30 GARANTIAS

Carta compromiso de otorgar
garantia técnica en caso de ser
adiudicado.

Motor 5 aiios o 100.000 km

Chasis 5 afios

Bomba y circuito hidraulico al menos 5 aflos

Carroceria monobloque 10 afios

Equipo minimo a ser suministrado con el vehiculo
minimo 1 afo.

Garantizar el suministro de repuestos por al menos
10 aflos

7.1.31 NORMATIVAS

Fabricacion

El vehiculo debera cumplir la norma NFPA 1901,
EN1846 o su equivalente para este tipo de vehiculos.

7.1.32 CERTIFICACIONES

Soldadores certificados

E!
estén cerlificadas como
y acero inoxidable.

fabricante debera emplear a personas que
soldadores de  aluminio

7.1.33 CAPACITACION

Capacitacién

Debe ofertarse dos capacitaciones:

- Capacitacion para el manejo adecuado del
vehicuio.

- Capacitacion para el manejo adecuado de la
bomba.

La capacitacion debe ser realizada por un técnico de
la empresa el cual se desplazara tras la entrega del
vehiculo a las instalaciones del cuerpo de bomberos,
previo al pago de la liquidacién.

Esta capacitacion tendra una duracion de cuatro
iornadas
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Rotutacidon e identificativos

Seran definidas durante la ejecucién del contrato.

7.1.35 ETIQUETAS, ROTULACEONES MANUALES = Y OTROS

IDENTIFICATIVOS

Etiquetas

Todos los vertidos, calibradores vy controles
deberan estar debidamente identificados mediante
etiquetas.

Todas las eliquetas, rotulaciones, manuales o©
cualquier otro identificativo del vehiculo deben ser en
espafiol.

7.2.VEHICULO NODRIZO

Parametro Especificacion
Cantidad 1
7.21. CHASIS
Chasis Chasis con fraccién a los ejes traseros y con
capacidad para trabajar en el entorno urbano.
Fabricante A determinar

Pais de origen

A determinar

Afio de fabricacion

2019 o superior (de acuerdo al afo previsto de
entrega del bien).

Traccién

&x4

Distancia entre ejes 1°y 2°

Entre 4.150 y 4.300 mm

Distancia entre ejes 2° y 3°

Entre 1.400 y 1.500 mm

Color Rojo
7.2.2. MOTOR
Motor Diesel de cuatro tiempos. Inyeccidn directa.
Cilindros No menos de 4
Potencia No menos de 350 CV

Capacidad del deposito
combustible

de

Al menos 350 litros

Combustible

Diesel del existente en el Ecuador. Normativa de
amisiones Euro 3 0 equivalente.

7.2.3. FRENOS

Sistema de frenos

Frenos de disco tambor en eje delantero y ejes
trasercs.

PR
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Debe contar con un sistema antibloqueo de frenos
ABS

Freno de estacionamiento

Con actuacion sobre todas las ruedas.

7.2.4. TRANSMISION

Caja de cambios

Manual

Toma de fuerza

La toma de fuerza debe estar integrada en la caja de
cambios y ser original de fabricante det chasis.
Debe estar disefiada para soportar el uso continuado
de la bomba sin que se produzcan
sobrecalentamientos. Debe disponer de un mando
unico en cabina para su conexion y desconexion

Traccidn

Bx4.

7.2.5. SUSPENSION

Suspensidn

Suspension en el gje delaniero mediante ballestas
parabdlicas. Suspension en el eje trasero mediante
ballestas parabdlicas.

7.2.6. DIRECCION

Direccién

Servoasistida hidraulicamente

7.2.7. DIMENSIONES

Y PESOS

Peso Maximo Autorizado

Maximo 33000 kg

Longitud total

Méximo 9300 mm

Anchura fotal

Maximo 2500 mm

Altura total

Maximo 3500 mm

7.2.8. EJE DELANTERO

Capacidad

Al menos 7,000 Kg

Suspensién

Ballestas parabdlicas.

7.2.9. EJES TRASEROS

Capacidad

Al menos 12000 Kg

Suspension

Neumatica.

7.2.10. TUBO DE ESCAPE

Ubicacion

Tubo de escape con salida inferior.

7.2.11. NEUMATICOS Y RUEDAS

Neumaticos delanteros

315/80 x R22,5

Neumaticos traseros

315/80 x R22,5

Neumaticos

Rueda sencilla en eje delantero y doble en los ejes
traseros.




Rueda de repuesto

Se debera suministrar una rueda de repuesto segiin
las medidas especificadas para Jos neumaticos.

7.2.12. CABINA
S Conforme a la norma de seguridad del pais

Nomativa fabricante y las normas internacionales

Capacidad Senc:lfa-con capacidad para un conductor y dos
acompafiantes.

Puertas Acceso mediante dos puertas que se deben abiir en
el senlido de la marcha.

Estribos Debe contar con estribos en ambos lados para
faciltar el acceso.

Disero Debe contar con suelo antideslizante.
El asiento del conductor debe ser amortiguado, y
regulable en separacion, allura e inclinacion del

Asientos respaldo,
Todos los asientos deben  disponer de
reposacabezas y cinturones de seguridad con tres
puntos de fijacion.

Aislamiento Aislamiento térmico y actstico

Huminacion lluminacién interior de encendido automatico con la

apertura de una puerta

Equipamiento

Debe venir provisto de aire acondicionado.

7.213. FALSO BASTIDOR

Debe inciuir un falso bastider que scporte el peso de
la estructura y que libere de carga al bastidor del

Material chasis. Debe estar construido en acero S335JR de
alta calidad.
Montaje Atornillado

7.2.14. CUERPO | CARROGERIA

Material

Acerg, aluminio u ofro malerial con prestaciones
superiores al aluminio

Se valorard que el material ofertado ofrezca una
mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad,
que sea no propagador del fuego, no corrosivo,
reciclable .y con el menor peso pesibie, asi como
que ofrezca un mayor volumen disponible para
aimacenamiento de equipos o de agentes extintores.

Estructura

Atorniliada o soldada

Tipo

Se valorara que sea una carroceria  tipo
monaobloque, con tanque de agua integrado en parte
central.

>[4
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Acabade con pintura de alta resistencia a la
intemperie, aceites, grasas, detergentes, etc.

Compartimentos

Dispondra de un armario delanlero pasante (que
ocupe todo el ancho de la carroceria). Dos armarios
raseros laterales y un armario frasero para
ubicacion de bhomba y circuito, Todos cerrados
mediante persianas.

lluminacion interfor a LED automdatica que se debe
de activar con la apertura del armario.

Debe incluir un testigo dptico y acustico en ¢abina de
compartimentos abiertos.

Los compartimenios deben incluir en su interior
soportes especificos y fijacién adecuada para
asegurar la carga en circulacion y que quede
colocada de la forma méas ergondmica posible.

Los fondos de los armarios deben disponer de
orificios para drenaje.

El cierre de los compartimentos laterales debera ser

Persianas con persianas construidas en chapa de afuminio con
apertura mediante barra exterior.
£l techo debe poder ser visitado y por tanto debe
Techo contar con una superficie antideslizante. Debe contar

con una cornisa lateral de al menos 15 cm de alto
para evitar posibles caidas.

Acceso techo

El acceso debe ser mediante escalera de aluminio
situada en la parte trasera.

Equipamiento Techo

Debe estar equipado con un cofre para herramientas
largas. :

7.2.15. EQUIPO

ELECTRICO [ ILUMINACION, SENALIZACION Y

COMUNICACIONES

Bateria

Debe disponer de dos haterias que generen al
menos 220 Ah (Amperios hora).

Caja de fusibles

Equipamiento con caja de fusibles facimente
accesible

Aislamiento

Requerido aislamiento de la instalacion eléctrica

Balizas

Un puente carenado tipo LED, situado sobre la
cabina y protegido con rejilla




Sirena

Sirena electronica con altavoz instalado en posicion
protegida, de al menos tres tonos y megafonia,
altavoz, con accionamiento desde cabina '

Faro buscador

Un faro orientable mévil situado en fa parte frontal de
la cabina desmontable. Debe incluir tripode y carrete
eléctrico de 25 metros para el faro.

Faro de trabajo

instalado en parte trasera para iluminacién de
trabajo. o

Huminacidn perimetral

Dehe contar con un sistema de iluminacién
perimetral integrado en la carroceria mediante
sistemas LED y protegidos con rejilla,

Indicador acustico

indicador actstico de marcha atras

Comunicaciones

£t vehiculo debe contar con la preinstalacion de los
sistemas de comunicaciones del vehiculo..

lluminacion de compartimentos

Todos los compartimenios deben disponer de
iluminacion automatica tipo LED con indicadores
opticos en cabina de persiana abierta.

7.2.16. BOMBA

Prestaciones nominales an baja
presién

Caudal minime nominal de 4.000 litros por minute a
145 PS5l o 10 bares.

Especificaciones

Debe ser una bomba centrifuga de un solo rodete en
baja presion.

Material

Realizada en bronce.

Eje de accionamiento

Accionamiento por toma de fuerza integrada en la
caja de cambios

Comportamiento

Las revoluciones de la homba deben ser

proporcionales a las del motor,

Montaje

En la parte trasera del chasis

Cebador de la bomba

Bomba de cebado automatico por pistones,

Valvulas

Debe dispener de una valvuta de alivio gue refrigere
a la bomba y una vaivula de drenaje.

Normativas

Fabricada bajo la norma internacionales.

7.2.17. CIRCUITO HIDRAULICO

Material de construccion

Tuberias en acero inoxidable AISI304,

Entradas de aspiracién

Aspiracién desde tanque de 5" con vélvula de
mariposa de 1/4 de vuelta y valvula anti-retorno
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Aspiracidn exterior

Entrada con acople NH de 4" y valvula de 1/4 de
vuelta

Salidas de impulsion en baja
presién.

Tres salidas de 2-1/2" con racores NH.

Salidas de

impulsion para
monitor. B

Una salida de alimentacion para monitor de techo.

Salida de impulsion a carrete
devanadera

Una salida para alimentacion de la devanadera
pronto SocoiTo.

Sistema de autoproteccidn

El vehiculo incorporara un sistema de boquillas para
proteccion perimetral y de ruedas. Este sistema se
alimentara de un compartimento reservado en la
cisterna de agua y funcionara mediante una bomba
gléctrica independiente de la bomba contra
incendios.

7.2.18. MONITOR EN EL TECHO

Instalado sobre el techo de la carroceria en la parte

Ubicacién frasera.
Caudal Caudal nominal minimo de 2.500 litros/ min
Control Accionamiento manual. Posibilidad de desmontar y

utilizar sobre el suslo.

7.2.19. REGULADOR AUTOMATICO DE PRESION

Funcionamiento

La red de agua a presidén debe estar protegida
mediante un sistema de control electrénico que
regule la presidn de salida de agua de la bomba
manteniéndola constanie, independientemente del
caudal.

7.2.20. TANQUE DE AGUA

Capacidad No menos de 11,000 litros de agua.
Acero, aluminioc u otro material con prestaciones
superiores al aluminio
. Se valorara que el material ofertado ofrezca una
Material q a t

mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad,
que sea no propagador del fuego, no corrosivo,
reciclable y con el menor peso posible.

Construccion

Se valorara positivamente que esté integrada en el
cuerpo principal {cuerpo de tipo monoblogue).

Disefio

El interior debe estar compartimentado con tabiques
rompeolas.

Debe tener una entrada en la parte superior de 500
mm, con cierre hermético en el mismo material de
construccion del tangue.
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Debe tener brida de aspiracién de 5" y brida para
llenado exterior de 2 12"

Dos bocas para llenado exterior de 2 ¥2 " con racor

NH.

Manguito de drenaje.

La cisterna debe disponer de por lo menos:

Indicadores

Disbosi'tivb etéctrico en cuadro de mandos y en

.| cabina con lectura de la capacidad restante de agua.

7.2.21. TANQUE DE ESPUMA

No méhos de 500 litros de espumdgeno

Capacidad
Acero, aluminio u otro material con prestacmnes
superiores al aluminio
. Se valorard que el material ofertado ofrezca una
Material o

mayor resistencia al impacto, una mayor durabilidad,
que sea no propagador del fuego, no corrosivo,
reciclable y con el menor peso posible

Consfruccion

Se valorara positivamente que esté integrada en el
cuerpeo principal como un solo monobloque.

Diseiio Toma de alimentacion de 1" y toma de drenaje.
Dispositivo eléctrico en cuadro de mandos y en
Indicadores cabina con lectura de la capacidad restante de

espuma.

7.2.22, CARRETEL DE ATAQUE RAPIDO

Ubicacidn

En parte trasera en posicidon central.

Construccion

Metdlica

Rebobinado Eléctrico y manual por engranajes
Capacidad 40 m de manguera de &1"
7.2.23. SISTEMA DE TELEDIAGNOSTICO
Descripcion El vehiculo debe incluir un dispositivo de diagnosis

por remoto instalado en el mismo que permita la
deteccion rapida de fallos electronicos, localizacion
GPS y el controf remoto de una serie de Parametros

Funcionamiento

El software debe permitir una conexién en tiempo
real que permita conocer en tiempo real la
informacion que se estd transmitiendo en la red
CAN-BUS del vehiculo.

Prestaciones

Como minimo este dispositivo debe permitir
visualizar en una aplicacion Web de forma remota la
siguiente informacién:

- Temperatura del aceite.

- Distancia recorrida.

- Presion freno trasero.

- Nivel de combustible.

>
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- Revoluciones por minuto del motor.

- Velocidad.

- Testigo freno de mano.

- Testligo de temperatura del motor.

- Testigo de freno pisado.

- Revoluciones por minute de fa bomba.

- Presion de la bomba.

- Horas de funcionamiento de la bomba.

- Nivel de cisternas de agua y espuma si hubiera.

- Testigo de toma de fuerza conectada.

- Posicionamiento del vehiculo.

Toda esta informacion debe poder ser grabada en
un servidor web y ser visualizada en tismpo real en
una aplicacién WEB de forma remota para labores
de seguimiento y mantenimiento de los vehiculos.

7.2.24. PANEL DE INSTRUMENTOS

Ubicacion

En la parte trasera en posicion accesible

Especificaciones

Debe incluir una pantalla de TFT de al menos 7" de
tamafo que permita la visibilidad de todos los
mandos y visores.

Elementos

Debe de ubicarse en la parte trasera un mandmetro
de baja presidn, un manovacudmetro de aspiracién y
un boton de parada de emergencia.

Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba.

Nivel eléctrico de cisterna de agua.

Nivel eléctrico de cisterna de espuma.

Testigo de toma de fuerza conectada. Testigo de
presién de aceite motor,

Testigo de temperatura motor,

Mandos vy testigos

Testigo de carga de baterias.

Mando del Regulader Automatico de Presién.

Rebobinado eléctrico carrete primer socorro.

Interruptor iluminacion de panel y faro de trabajo
trasero.

Acelerador electronico manual.

Arranque motor.

7.2.25. EQUIPAMIENTO
VEHICULO

MINIMO A SER SUMINISTRADO CON EL

Equipamiento minimo que debe
ser suministrado con el vehiculo

5 tramos de mangueras de cuatro capas para
incendios de 1". Deben ser capaces de soportar una
temperatura de 600°C un minimo de 60 segundos
sin romperse o dafarse.

10 tramos de mangueras de cuatro capas para

incendios de 1 ¥ ".Deben ser capaces de soportar
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una temperatura de 600°C un minimo de 60
segundos sin romperse o dafiarse.

10 tramos de mangueras de cualro capas para
incendios de 2 % “.Deben ser capaces de soportar
una temperatura de 600°C un minimo de 60
segundos sin romperse o dafarse.

Dos bifurcaciones 1 % /1/1 pulg

2 Bifurcaciones 2 ¥ {1 % /1 4 pulg

3 reducciones 1 %2 /1 pulg

2 reducciones 2 % /1 ¥ ptilg

1 reduccion de 4/2 % puig

2 pitones de 1 12"

3 pitones de 1"

2 mezcladores de espuma en linea de 2-1/2"

4 mangotes de aspiracion 4*

1 valvuta de pie para mangote

1 juego de llaves de mangote

3 linternas recargables homologadas, con cargador
instalado en cabina. Estas linternas deberan ser
ATEX, conforma a la norma EN 60079. Deberén
contar con 2 leds, permitir 3 modos de iluminacién e
indicar en una pantalla visible los minutos restantes
de autonomia para garanfizar la seguridad del
bombero.

2 extintores (CO2 y polvo ABC)

2 patas de cabra

2 cizallas

2 hachas

1 pico

1 rueda de repuesto fijada sobre el vehiculo

1 conjunto de herramientas de chasis para
operaciones basicas

7.2.26. GARANTIAS

Carta compromiso de otorgar
garantia técnica en caso de ser
adjudicado.

Motor 5 afios 0 100.000 km

Chasis 5 afos

Bomba y circuito hidraulico al menos § aiios

Carroceria monoblogue 10 afios

Equipo minimo a ser suministrado con el vehiculo
minimo 1 afo.

Garantizar el suministro de repuestos por al menos
10 afios

S




7.2.27. NORMATIVAS

Fabricacidn

El vehiculo ofertado debera cumplir la norma NFPA
1901, EN1846 o su equivalente para este tipo de
vehiculos.

7.2.28. ROTULACION

Rotulacién e identificativos

Seran definidas durante la ejecucion del contrato.

7.2.29. ETIQUETAS, ROTULACIONES, MANUALES Y OTROS
IDENTIFICATIVOS

Etiquetas

Todas las etiquetas, rotulaciones, manuales ©
cualquier ofro identificativo del vehiculo deben ser en
espafol.

7.2.30. CAPACITACION

Capacitacion

Debe ofertarse dos capacitaciones:
- Capacitacion para el manejo adecuado del
vehiculo.

- Capacitacion para el manejo adecuado de la
bomba.

La capacitacién debe ser realizada por un técnico
de la empresa el cual se desplazara tras la entrega
del vehiculo a las instalaciones del cuerpo de
bomberos, previo al pago de la liquidacion.

Esta capacitacion tendra una duracion de cuatro

jornadas

8. Principio de Vigencia Tecnoldgica

De acuerdo Resolucion RE-SERCOP-2016-0000072 que expide la Codificacién y
Actualizacién de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, la presente Cadificacion son de cumplimiento obligatorio para las entidades
contratantes previstas en el articulc 1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacidén Publica - LOSNCP, para la aplicacién de los procedimientos de
contratacion publica establecidos en la mencionada Ley y su Reglamento General, en
la adquisicidon, arrendamiento y prestacion de servicios en los que se requiera de
equipos informaticos, equipos de impresion, vehiculos, equipos médicos y proyectores

Garaniia Técnica A mas de las garantias que prevé el articulo 8 del Decreto
Ejecutivo No. 1515 de 15 de mayo de 2013, en el caso de la
adquisicion y/o arrendamiento de bienes, en los pliegos y el
contrato, se contemplara lo siguiente:

1. En la adquisicion de los bienes:

a) Reposicidon inmediata ante defectos de fabricacién,
deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de
repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros,
que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad
en la prestacion de los servicios.

b} Vigencia de la garantia técnica durante la vida dtil;

¢) Disposicién de talleres de servicio autorizados para el

> <
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mantenimiento preventivo periddico o correctivo del bien,
durante la vida diil; v,

d} Reposicién temporal de los bienes durante los trabajos de
mantenimiento gue impidan su utilizacién.

Capacitacion Art. 128.- 'Capacitacién- A 'mas 'de garantizar el
rmantenimiento preventivo periddico y correctivo de los bienes
necesarios para la prestacién ininterrumpida de fos servicios,
los proveedores estan obligados a capacitar al personal,
tanto permanente como de reemplazo, encargado de la
operacion de los equipos utilizados para la prestacion del
servicio, condicidn que deberad constar en los pliegos y el
contrato.

Para tal fin, las entidades contratantes estableceran las
condiciones minimas que debera contener el Plan de
Capacitacion, entre ellas, si la capacitacidon es in sity, virtual
o utilizando medios telemdaticos; y si se requiere o no de
capaciacion internacional.

Recompra de los Art. 145.- Procedimiento.- Obtenido el valor de recompra
bienes para vehiculos, equipos informaticos y proyectores, sujetos al
principio de vigencia tecnoldgica, la enlidad contratante
debera realizar el siguiente procedimiento: 1. Emitir el
informe técnico en donde se establezca el cumplimiento de la
obligacion de recompra del bien, indicando adicionaimente el
valor obtenido del bien objeto de [a recompra, de
conformidad a lo establecido en el presente Capitulo.

9. Informacion que dispone la Entidad

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentraiizado Municipal de Santo Domingo, a través
del Administrador de! contrato, pondra a disposicidon al Proveedor, la informacidén correlacionada
existente, con la finalidad de afianzar la adquisicién de vehiculos de emergencia {multifuncionales y
nodrizo); ademds, se compromete a brindar todas las facilidades necesarias.

10. Productos o servicios esperados

Los vehiculos vehiculos de emergencia (multifuncionales y nodrizo) del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descenlralizado Municipat de Sante Domingo, se encuentren 100% operativo para
la atencion oportuna de emergencias.

11. Plazo de gjecucion

La ejecucion para la Adquisicidn de vehiculos de emergencias para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, se lo gjecutara durante el Afio 2018, el piazo de
entrega es de 330 (frescientos treinta) dias calendario contados a partir de la disponibilidad del anticipo.

12. Estudio del calculo del presupuesto referencial

Adjunto al proceso

13. Presupuesto referencial




CUERPO DE
OMBEROS

Santo-Domingo

De acuerdo al Estudio de Mercado el Presupuesto Referencial en funcidn al costo mas bajo es de USD
$1.5690.000,00 (un millén quinientos noventa mil ddlares de los estados unidos de Norteamérica

con 00/100).

PROVEEDOR
Ne cé‘:g' DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO PRECIO
: : -~ JUNITARIO | TOTAL
1 3 | VEHICULOS MULTIFUNCIONALES Unidad | 400.000,00 | 17200.000,00
1 1 | VEHICULO NODRIZO Unidad | 39000000 | 380.000,00
TOTAL 1.690.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El oferente debe presentar un plan de manteniendo preventivo durante los afios de vida util del vehiculo,
con la finalidad de dar cumplimiento al principio de vigencia tecnologica.

14. Lugar de entrega

El lugar de entrega serda en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tséchilas,
Canton Santo Domingo, Parroguia Rio Verde, Cooperativa de Vivienda Santa Martha, Av. Jacinto Cortez
Jhayya y Jorge Icaza.

15. Formas y condiciones de pago

Se entregara el 50% del valor total en calidad de anticipo a partir de la firma del contrato y presentacion de
garantia del fiel cumplimiento del contrato, garantia del buen uso del anticipo y garantias técnicas; ef 50%
del saldo se cancelara a la entrega de los vehiculos de emergencia en las instalaciones del Cuerpo de
Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicado en la Provincia
de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantén Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, Cooperativa de
Vivienda Santa Martha, Av. Jacinto Cortez Jhayya y Jorge lcaza.

16. Multas

El valor minimo de la multa diaria por retraso injustificado serd el 1x1000, en caso de ser valor mayor
justifique conforme el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Ar. 76 de la
Constitucién de la Repubiica del Ecuader.

cla<
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17. Garantias
(Revisar los Aris. 74, 75 y 76 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica -LOSNCP-)

Fiel Cumplimiento| X Anticipo] X Técnica| X

Observaciones sobre las|Debido a la naturaleza del objeto de contratacion y el
garantias monto del presupuesto referencial en la presente
contralacion se exigira las garantias de Fiel Cumplimiento,
Garantia por Anticipo y Garantia . Técnica . de
funcionamiento de los equipos, herramlentas y accesonos
del equipamiento de cada uno de los vehiculos, misma
que rige a pariir de la recepcidn formal del objeto de
contratacién.

FORMA DE GARANTIA

(Revisar los Art. 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -
LOSNCP-)

Garantias de Fiel Cumplimiento

Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el conirato, el adjudicatario, antes o al
momento de ia firma del contrate, rendira garantias por un monto equivalente al cinco (5%)
por ciento del valor de aquel.

No se exigird este tipo de garantia en los conltratos de compraventa de bienes inmuebles y
de adquisicién de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

Tampoco se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el
coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econdmico.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efeclivizar las multas que le fueren
impuestas al contratista.

Garantias por Anticipo

Se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el
100% del monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo la entrega
del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara fa entidad contratante al contratista, sera del
cincuenta por ciento {50%) del monto adjudicado. El adjudicatario, en forma previa a la
suscripcion del contrato, deberd presentar, un certificado de la institucion bancaria o
financiera en la que tenga a su disposicidn una cuenta en la cual seran depositados los
valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del
contrato o fiscalizador designado por la entidad contratante verificara que los movimientos de
ta cuenta correspondan eslrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o
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gjecucion contractual.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Piblica -LOSNCP y 118 del RGL.OSNCP.

Garantias Técnicas

El contratista, a la firma del contrato, presentara la garantia tecnica en relacion al
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los vehiculos multifuncionales y nodrizo
cumplirain las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el
adjudicatario deberd entregar una de las garantias senafadas en eI articulo 73 de la
LOSNCP por el valor lotat de Ios btenes

Durante el plazo de vigencia de Ia garantta tecnica si el Cuerpo de Bombefo del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo. Dommgo solicitare el cambio de algin
elemento constitutivo de"los “equipos, ‘accesorios  de  los’ multifuncionales “y “nadrizo,
considerando defectucso, éstos seran reemplazados por ctros nuevos de la misma calidad y
condicidn sin costo adicional alguno para la institucién; y , en ¢aso de que el daiio o defecto
sea de tal magnitud, que impida que los bienes presten su uso normal, eslos seran
cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la Entidad
contratante, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos
por parte del personal de la institucién © por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos
sefialados en el Articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil.

Los términos de la garantia técnica solicitada adicional deberan observar lo establecido en
las Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA en
lo que respecta a la aplicacién de la vigencia tecnolégica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional aiguna en las previstas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica. Sin embargo, podra requerir los
seguros o condiciones de proteccidn para las personas que presten sus servicios en la
provisién, entrega y colocacidn de bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que
considere pertinentes.

18, METODOLOGIA DE EVALUACION

Se realizara la evaluacion de las ofertas utilizando el Anexo 2-A o Anexo 2-B (adjunto), segin el caso.
19. Cumplimiento de especificaciones y/o términos de referencia (indispensable)

El oferente debera cumplir con todas las especificaciones técnicas y/o términos de referencia solicitados
por la entidad contratante.
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Anexo 2-B

Requisitos Minimos, Condiciones Generales y Parametros de Calificacidn, en caso de
IMPORTACION

“ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”

REQUISITOS MINIMOS.-

Toda la documentacion que se presente en esta oferta debera ser en
idioma espafiol, en caso de existir documentos cuya emision se
realice en otro idioma, se deberé adjuntar la respectiva traduccion
oficial.

IDIOMA ESPANOL

Podran participar exclusivamente fabricantes. Es aceptable que el
FABRICANTE oferente participe designando un apoderado o una persona
autorizada para presentar la oferta a su nombre.

COMPROMISO DE Presentar una carta compromiso de entregar las garantias emitidas
OTORGAR GARANTIA | por el fabricante del vehiculo en las condiciones solicitadas en este
TECNICA Estudio Técnico, en caso de resultar adjudicado.

La oferta que no cumpla con alguna de las especificaciones técnicas
sera rechazada y no se le asignara puntaje alguno. La metodologia
CUMPLIMIENTO DE empleada sera cumple o no cumple.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS Se debe presentar una descripcion técnica completa de los vehiculos
ofertados, fichas técnicas, diagramas, planos que permitan verificar
el cumplimiento de lo sdlicitado en ef pliego.

Se debe presentar memoria técnica completa del vehiculo ofertado
emitida por el fabricante de la marca ofertada.

Se deben presentar fichas técnicas de los siguientes slementos del
vehiculo que permitan verificar las caracteristicas solicitadas:

FICHAS TECNICAS - Chasis.

- Motor

- Material de la carroceria.

- Material del faiso bastidor. {(Cuando se requiera)
- Bomba. (Cuando se requiera)

- Monitor del techo. {Cuando se requiera)

- Cabestrante.
CERTIFICADO DE Para los items donde se requiere cabina doble se debera presentar
CABINA un certificado del fabricante del chasis que conforme que la cabina

doble del vehiculo es original de fabrica, el cual debe estar




apostillado.

CONSTITUCION
COMPARNIA

DE

Compafia constituida con al mencs 3 afies de anticipacién a [a
publicacion del presente proceso.

Escritura de constitucién de la persona juridica oferente, o cualquier
documento otorgado por el Organismo encargado del registro y
control de las soc:edades en et que se demueslre la ex:stencsa de la
misma, :

Se vermcara &l patnmonio de! oferente de acuerdo ai presupuesto
referencial.

Objeto  social de la
compailia que provea

El oferente deberd adjuntar los estatutos de constitucion de la
compafiia, debidamente inscrita en el organismo de control
respectivo donde se verifique que la fabricacién de vehiculos contra

los bienes serd de | incendios esta dentro del alcance del objeto social de ta compafiia.
acuerdo al objeto | Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador deberan
contractual. presentarse debidamente consularizados o con la apostilla de ia

Haya si el pais donde fueron emitidos pertenece a este convenio.

Se debera presentar junto con la oferta un plano de disefic de la
BOMBA S o .

bomba y ficha técnica de la misma.

Se debe presentar al menos plano de vista general donde se puedan
PLANOS verificar las dimensiones y medidas solicitadas en este Estudio

Técnico.

DISTRIBUCION DE
CARGAS

El oferente debera presentar documento con el estudio de
distribucién de cargas del vehiculo que avale la informacion
presentada en la propuesta técnica.

DECLARACION DE
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA
INTERNACIONAL

Presentar declaracion que avale que los vehiculos fabricados seran
conforme a la Norma NFPA 1901, EN1846 o equivalente para este
tipo de vehiculos

Ademas, se deberan presentar al menos dos certificados de
laboratorios independientes que cerlifiquen que el oferente ha
fabricado o comercializado vehiculos contra incendios anteriormente
conforme a la norma NFPA 1901, EN1846 o equivalente para este
tipo de vehiculoes.

El contar con vehiculos normados y certificados nos permitird
garantizar la seguridad tanto del personal que los opere, asi como de
la ciudadania atendida, ademas de tener la seguridad de estar
adquiriendo vehicuios funcionales y de éptima calidad, mediante la
exigencia del cumplimiento de normas gue garanticen los materiales
y los procesos de fabricacién empleados en la produccion de los
mismos.

EJECUCION DE
PROYECTOS
SIMILARES QUE
ACREDITEN LA
EXPERIENCIA DE LA

El oferente debera acreditar experiencia en venta de vehiculos de
emergencia dentro de los itimos 5 afios (a partir del 01 de enero de
2013), en al menos cinco procesos, con un prasupuesto def 20% del
valor referencial de este proyecto. Para ello debera entregar al
menos 5 actas de entrega de recepcion o factura que demuestren la
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EMPRESA

experiencia en la venta de vehiculos de emergencia y ta correcta
ejecucion del mismo, el documento debera contener el monto,
objeto de contrato, fecha de ejecucidn y la informacion de contacto
del emisor del documento.

Esta informacion debera ser verificable; Si estos documentos fueron
emitidos fuera de Ecuador deberan presentarse debidamente -
consularizados o con fa apostilla de la Haya si el pais donde fueron
emitidos perienece a este convenio.

OTROS
CERTIFICADOS

- Certificado vigente que acredite disponer un talter en
el pais para realizar chequeos y/o mantenimiento por el
fabricante del equipo, el cual debe estar apostillado.

- Certificados de cuivas de desempeific del motor,
para todos los vehiculos.

- Cerificado de curva de desempeiic de la bomba,
para vehiculos que tengan bombas.

- Certificado emitidc por ef oferente sobre
disponibilidad de repuestos por 10 afos desde la fecha de
campra, el cual debe estar apostiltado.

SERVICIO
POSTVENTA EN EL
PAIS

CERTIFICADO vigente del fabricante donde conste que tiene
respalde en el servicio técnico y de postventa, sumillado y
apostillado.

REQUISITOS
ECONOMICO-
FINANCIEROS DEL
OFERENTE

Los indices constituiran informacion de referencia respecte de los
participantes en el procedimientio y en tal medida, su analisis se
registrara conforme el detalle a continuacién:

o Indice de Solvencia = Mayor ¢ igual a 1
+ Indice de endeudamiento = Menora 1.5

Si es persona natural y no esta obligado a llevar contabilidad debera
presentar el balance interno firmado por un contader. Si es persona
natural que estad obligado a llevar contabilidad debera presentar la
declaracion de impusstc a la renta del ejercicio fiscal
correspondiente al afo 2017

OBJETO SOCIAL DE
LA COMPANIA QUE
PROVEA LOS BIENES
SERA DE ACUERDO
AL OBJETO
CONTRACTUAL

El oferente deberd adjuntar los estatutos de conslitucion de la
compafia, debidamente inscrita en el organismo de control
respectiva donde se verifique que la fabricacion de vehiculos contra
incendios esta dentro def alcance del objeto social de la compafiia.

Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador deberan
presentarse debidamente consularizados o con la apostilla de la
Haya si el pais donde fueron emitidos pertenece a esle convenio.




CONDICIONES GENERALES.-

Lugar de entrega.-

El lugar de entrega sera en las instalaciones
del CBGADMSD ubicada en la Av. Jacinio
Cortez y Jorge lcaza.

Plazo de entrega.-
330 dias desde la entrega del anticipo.

Los vehicutos seran entregados en la cludad
de Sanic Domingo a entera satisfaccion de
la contratante.

Forma de pago.-

un  anticipo  del
ciento (50%) del

o Se  oforgara
CINCUENTA por
monto del contrato;

¢ El CINCUENTA por ciento (50%) del
valor restanle se realizard con la
entrega de la fotalidad de vehiculos: 3
Vehiculos Multifuncionales y 1 Nodrizo,
previa presentacién de Acta de entrega
recepcidn definitiva, factura comercial e
iforme  final de Administrador del
Contrato.

Presupuesto referencial.-

El presupuesto referencial para este
proceso as de 1.590.000,00 US. Ddlares.

En el precio ofertado se entenderan
incluidos todos los costos en los que el
vendedor deba incurriv para entregar los
bienes en las condiciones determinadas
por el CBGADMSD en las presentes
especificaciones técnicas  en las
Instalaciones del CBGADMSD ciudad de
Santo Domingo, por tanto constituira su
Unica compensacian.

Garantia técnica.-

En la oferta se incluird una cara
compromiso, mediante la cual el oferente se
compromete en caso de ser adjudicade, a
entregar {as respectivas garantias técnicas
de los bienes, segin fo determinado en
Especificaciones Técnicas para cada

Garanlizar que los bienes se encuentren
libres de defectos de fabricacion y de
existir algun falla o defeclo, estas deberan
ser solventadas sin costo para el
comprador.

ST
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vehiculo.

Garantia del buen uso del anticipo. -

Por el 100% del valor total del anticipo,
debera ser olorgadas directamente por el
oferente. Este tipo de garantias, deberan ser
olorgadas a través de un banco, compailia
de segu'ros o enlidad financiera establecidas
en Ecuador o por intermedio de ellas. Toda
garantia econdmica debe ser emitida a
nombre del CBGADMSD y deberan cumplir
fas  caracteristicas de: incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato.

Garantia de fiel cumplimiento. -

Del 5% del valor total del contrato, debera
ser otorgadas directamente por el oferente.
Este tipo de garantias, deberan ser
otorgadas a través de un banco, compaiiia
de seguros o entidad financiera establecidas
en Ecuador ¢ por intermedio de ellas. Toda
garantia econdmica debe ser emitida a
nombre del CBGADMSD vy deberan cumplir
las  caracleristicas de: incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato.

Multas.-

El retraso en el cumplimiento del plazo
establecido serd motivo de multas al
contratista,

Las multas por cada dia de relraso seran
del 1 por 1000 del vaior del contrato.

Reajuste de precios.-

Por la naturaleza del objeto del contrato no
es aplicable el reajuste de precios.

10

Importacidn.-

Condiciones de cumplimiento para el
proceso de Importacién, Nacionalizacion y
entrega de Bienes en el lugar determinado
por el CBGADMSD.

De ser el caso se aplicara la norma
Incoterms DDP, para la entrega de los

¢ En casc de que los vehiculos a
adquirir no se produzcan en territorio
nacional, una vez realizado ef proceso
de verificacién de produccién nacional,
se realizara la compra en el exterior,
los bienes seran importados a nombre
del Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descenfralizade Municipal
de Santo Domingo con la exoneracidn
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bienes adquiridos.

de tributos que por ley corresponden, y
conforme a la normativa establecida
para fas compras en el extranjero, por
tanto el proceso no se regird por
normativa ecuatoriana. '

« Eltiempo transcurrido desde la llegada
de los bienes a puerio ecuatoriano
hasta la salida de la aduana no sera
imputable -al plazo 'del ‘contrato,
siempre y cuando este lapso cbedezca
al tramite y tiempo propios y normales
del proceso de nacionalizacién de los
bienes y no a actos u omisiones
imputables al contratista.

o Todos los lramites y  costos
refacionados a la  importacion,
nacionalizacion y entrega en el lugar
establecido, bodegaje, demoraje, uso
de contenedores, fletes, seguros seran
de entera responsabilidad y a cargo
del vendedor, inclusive permisos,
autorizaciones, tramites INEN, SRI y
demas documentos legales previos
que permitan la exoneracidn de
impuestos. Por tanto, el wvalor
adjudicado  constituirda la  dnica
compensacion al contratista.

o El oferente oforgara una carta
designando un representante local,
quien proveera servicio post-venta y
facilitard la ejecucidn de la garantia
técnica en caso de ser necesario.

¢ Por lratarse de una compra en el
extranjero este proceso se regira por
lo establecido en el Af. 3 del
Reglamento a la LOSNCP.

11

Visita Técnica

El CBGADMSD se reserva el derecho de
realizar visitas técnicas a la planta de
fabricacién, con la finalidad de realizar
reuniones de prefabricacion y
verificaciones previas al embarque de
unidades,

12

Capacitacion.-

Dos jornadas de formacidn en fas
instalaciones del Cuerpo de Bomberos de
Santo Domingo por cada tipo de vehiculo,
para un total de 4 jornadas de
capacitacion, Se deberd desplazar al
menos un técnico especializado de la
fabrica para impartir esta capacitacion.
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Junto con la cferta se debe de presentar
un plan de capacitaciébh con un
cronograma de organizacién de fa misma.

13

Miembros de comision técnica.-

Sera conformada por un delegado de la
maxima autoridad, quien la presidira, por el
titular del area reguirente o su delegado y

por un
contratacion.

iécnico a fin al objete de la

EVALUACION POR PUNTAJE:

Las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacién por puntaje de acuerdo a

los siguientes parametros de evaluacién:

Criterio de obtencién del puntaje

Parametro Valor
L]
[ ]
.
Mejoras
. . 20%
técnicas |

Para fos vehiculos tipo "Nodrizo” y "Multifuncionales™

Categoria 1: Se otorgaran 0 puntos al oferente que
presenta una propuesta técnica de carroceria y tangues
de agentes extintores en material de acero en los dos
tipos de vehiculos mencionados.

Categoria 2; Se oforgaran & puntos al oferente que
presente una propuesta técnica de carroceria y tanques
de agentes extintores en material de aluminio en los dos
tipos de vehiculos mencionados.

Categoria 3: Se otorgardn 10 puntos al oferente que
presente una propuesta técnica de carroceria y tanques
de agentes extintores en los dos vehiculos mencionados
en un material con prestaciones superiores al aluminio y
que sea no corrosivo. Ademas, el material ofertado debe
ofrecer una mayor resistencia al impacto y una mayor
durabilidad y menor peso que el aluminio. Debe ser no
propagador del fuego.

Categoria 4: Se otorgaran 20 puntos al oferente que
ofrezca una propuesta técnica de carrocerfa y tanques de
agentes extintores en los dos vehiculos mencionados en
un material que ademas de cumplir con las caracteristicas -
de la Categoria 3 sea reciclable y que en caso de
necesidad permita transportar en su tanque agua potable
sin contaminaria.

Se debera aportar suficiente documentacion de soporte
que acredite las ventajas del material ofertado para que la

comision pueda asignar el puntaje adicional.
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Para poder asignar el puntaje de una categoria sera
necesario que los dos tipos de vehiculos ofertados tengan
caracteristicas iguales o superiores a la de esa categoria.

Si la mejora técnica ofertada es solo para un tipo de
vehiculo no se asignara el puntaje correspondiente.

Ejemplo: Si el proveedor A ofrece una autobomba
nodriza de categorfa 2 segin la clasificacion anterior, y
tres multifuncionales de categoria 3 segin la clasificacion
anterior, la comisidén solo podra asignarle los 5 puntos
correspondientes a la categoria 2 al ser la (nica categoria
donde los dos tipos de vehiculos tienen caracteristicas
iguales o superiores a las de esa categoria.

Para los vehiculos tipo “Nodrizo” y “Multifuncionales™

e Se olorgaran 15 puntos al oferente que ofrezca una
carroceria tipo "Monobloque” donde los tanques de
agentes extintores estén integrados en el mismo cuerpo y

Mejoras 0 en un solo blogue y sean del mismo material que Ja

15% carroceria, ofreciendo asi un mayor volumen para alojar

materiales en el vehiculo.

Para poder asignar esta puntuacién adicional el oferente

debera presentar en los dos tipos de vehiculos arriba

mencionados una propuesta basada en una carroceria

tipo “Monoblogue”.

Técnicas Il

e« Se otorgaran hasta 9 puntos al oferenle que presente
actas de enlrega y recepcidén o cerlificados de buena
ejecucién de clientes publicos o privados, dentro del
ambito del contrato que acrediten que los vehiculos fueron
entregados a salisfaccion del cliente.

s El presupuesto minimo de cada uno de ellos debera ser
de 250,000 USDS. Se otorgaran 3 puntos por cada

documento.
L. » Se aceptara repeticion de clientes siempre y cuando se
Experiencia en ,
9% trate de un contrato diferente.
Ecuador ¢ Estos documentos deberan corresponder a proyectos
ejecutados en fos 5 Gltimos afios a partir del 01 de enero
del 2013.

o Fstas actas deben de corresponder a proyectos de
vehiculos entregados en Ecuador.

e No se admitird si se presenta el contrato o la factura
emitida, deberan ser actas de entrega recepcién o
certificados de buena ejecucion.

¢ Si estos documentos fueron emitidos fuera de Ecuador
deberan presentarse debidamente consularizados o con
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la apostilla de la Haya si el pais donde fueron emitidos
pertenece a este convenio.

Experiencia
adicional

25%

Se otorgaran hasta 25 puntos al oferente que presente
actas de enlrega recepcién o certificades de buena
ejecucion de clientes publicos o privados, dentro del
ambito del contrato que acrediten que los vehiculos fueron
entregados a satisfaccién del cliente, estos documentos
deberan ser adicionales a los presentados como
“Requisitos Minimos”,

El presupuesto minimo de cada proyecto/acta debera ser
de 250,000 USD. Se otorgaran 2,5 puntos por cada
documento.

Se aceptara repeticion de clientes siempre y cuando se
trate de un contrato diferente.

Estos documentos deberan corresponder a proyectos
ejecutados en los 5 vitimes afios (a partir del 01 de enero
del 2013)

Deheran ser actas de entrega recepcidn o certificados de
buena ejecucion, no se admiten contratos ni facturas
exclusivamente.

Oferta
Econdémica

16%

La metodologia empleada sera la siguiente:

Las ofertas economicas seran calificadas de la siguiente
manera: con 16 puntos la oferia mas baja, mientras que la
oferta o las ofertas gue sean mayor al presupuesto
referencial seran calificadas con cero puntos.

Las ofertas que se encuentren entre la oferta mas baja y el
presupuesto referencial, seran calificadas de forma
inversamente proporcional de acuerdo a la siguiente
formula:

Puntaje asignado al proponente i = 16 * (Valor de la Oferta
més baja) / {Valor de la oferia del proponente i)

En el caso de que la formula arroje puntajes negalivos, los
mismos seran tomados como cero puntos.

Certificados de
calidad del
fabricante

15%

Se otorgara hasta 15 puntos al oferente que presente
certificados que acrediten la calidad, respeto al
medicambiente o seguridad y salud, y proteccidn de datos
dentro de sus procesos operativos.

Estos certificados deben haber sido emitidos por
instituciones reconocidas internacionaimente.

Se otorgaran 3 puntos por cada uno de los certificados

presentados hasta un maximo de 5 documenios.







SECCION IV

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

4.1. Marco normativo aplicable; De conformidad con el articulo 3 del RGLOSNP, la suscripcién del
contrato de adquisicion se sometera a las normas legales del pais en que se contraten o a las practicas
comerciales o modelos de negocios de aplicacion internacional del pais de origen del bien.

Asi también para la suscripcion del contrato se requerira la obtencién de importacion o de compra.

4.2. Modelo de negocio sugerido: El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo, reconoce entre las practicas comerciales o modelos de negocios de
aplicacién internacional a la negociacién directa, por lo que de no existir normas legales del pais de origen
que lo impidan, se realizara un procedirniento de seleccidn usando una negociacion directa segtin el orden
de prelacién asignado luego de la preseleccion, que sirvan como base para la suscripcion del contrato.

4.3. Acuerdos precontractuales: En los acuerdos precontractuales se podran realizar mejoras a la oferta
técnhica economica presentada. En ningin caso se aceptaran incrementos al precio de la oferta técnica
econdmica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santo Domingo, las siguientes:

{. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones técnicas
previstas en el anexo No. 1.

2. La ejecucién del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico ecuatoriano, incluyendo
entre estas, las clausulas vinculadas a las practicas comerciales o modelos de negocios de
aplicacién internacional, tendiendo siempre a reconocer la norma y regulacion mas favorable para
la entidad contratante que forma parte de las entidades publicas.

3. Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo y la
garantia técnica del contrato que exige la LOSNCP y otras garantias solicitadas por fa entidad.

4. la solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los jueces ecuatorianos.

4.4. Firma de Contrato: La firma del contrato debe realizarse por ef representante legal de la empresa ¢
el apoderado con la capacidad legal debidamente conferida; y que se considere que el contrato puede
suscribirse en el extranjero, en el pais y ciudad de domicilio legal del oferente adjudicado; excepto si el
oferente nombra un apoderado con clausula especial y previo el cumplimiento de las formalidades
necesarias para su actuacion en nombre del oferente, tanto en el pais de origen como en el Ecuador,
siempre y cuando, la embajada, consulado o sede diplomatica del pais de origen del contratista, en el
Ecuador, ofrezca los servicios notariales requeridos para la firma de contratos bajo el principio de
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extraterritorialidad; y, como dltima opcién la firma en el pais cercano, bajo las mismas condiciones del
caso inmediato precedente, previo analisis de conveniencia econdmica, en cualquier caso, el costo que
demanden estos servicios deberan ser asumidos por la empresa oferente.
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SECCION V

FORMULARIC UNICO DE PRESENTACION DE OFERTA

(ciudad), (fecha) Capitan (B).

ECO. JUAN CARLOS NEVAREZ MONCAYO
DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNC AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Presente.-

5.1 PRESENTACION Y COMPROMISO:

El que suscribe, en atencidén a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para la “ADQUISICION DE VEHICULOS PARA
ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO”, luego de examinar el pliego del presenle
procedimiento de adquisicion de bienes en -el extranjero, al presentar esta oferta por (sus propios
derechos, si es persona natural) / (represeniante legal o apoderado de ... si es persona juridica),
{procurador comuin de. .., si se trata de asociacion o consorcio) declaro que:

i.

2.

La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta ¢ estan nombradas en ella, sin que
incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
La oferta la hago en forma independiente y sin conexidn abierta u octlta con otra u otras personas,
compafilas ¢ grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de
buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerara ningln principio o
norma relacionada con la competencia libre, leal vy justa; asi como declara que no establecera,
concertara o coordinara — directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta- posturas,
abstencicnes o resultados con otro u ofros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en
los términos de la normativa aplicable; asimismo, me oblige a abstenerse de acciones, omisiones,
acuerdos o practicas conceriadas; y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacién de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en
este procedimiento de contratacidn.

Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberd asumir en
la ejecucidn contractual, especialmente aqueilos relacionados con obligaciones sociales, laborales,
de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningln pago, préstamo o
servicio ifegitimo o prohibide por la Ley del Ecuador para servidores piublicos; entretenimiento,
viajes personales u obsequios, a ningun funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo que hubiera tenido o tenga que
ver con el presente procedimiento.

En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato
comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad
Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no
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podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del
plazo, cantratacion de nuevos servicios o contratos complementarios.

En caso de resullar ser e} oferente ganador, declard que suscribiré e contrato, respetando los
siguiente acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las especificaciones técnicas
previstas en el anexo No. 1, completados con ia informacion de mi oferta.

b. La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico del contrato,
incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una
institucion que es parte de la Administracién Puablica.

c. Se presentaran las la garantia de fiel cumplimiento, garantia del buen usc del anticipo, la
garantia. Indispensable presentar borrador de la péliza.

d. La solucién de controversias en todos ios casos se so[ucmonaran ante los jueces
ecuatorianos.

e. lLas garantias y pélizas presentadas sOR mcondlcnona!es irrevocables y de cobro
inmediato.

La oferta tecnica econdomica que presento es la siguiente:

Parametro Especificacién Especificacion ofertada
solicitada por el
CBGADMSD

Instrucciones: Instrucciones: instrucciones:

completar acorde al | completar acorde al

anexo No.1 anexo No. 1 s completar acorde a lo que ofrezca el
oferente

¢ en los campos que se sefiale ‘a
determinar’ el oferente debera sefalar la
informacién gue se solicita

+ o parametro opcicnal quiere decir que no
es oblfigatorio ofertarse

10.

11,

12,

Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o
institucionales, sin que dicha decisién cause ningtn tipo de reparacién o indemnizacion a su favor.
Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del
SERCOP y demas normativa que le sea aplicable,

Garantiza la veracidad y exaclitud de la informacién y documentacion, ast como de las
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y ofros anexos, al tiempo que
autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones
e informacién adicional sobre las condiciones técnicas, economicas y legales del oferente. Acepta
que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes
que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentacion o
informacion que conforma su oferta, dicha falsedad ideoldgica serd causal para descalificarlo del
procedimiento de contratacion, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun
corresponda, previo el tramite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que
hubiera lugar.

Bajo juramento, que no esid incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar
establecidas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y de los articuios 110 y 111 de su Reglamento
General y demas normativa aplicable.

Para la suscripcidn del contrato me comprometo a presentar un representante local registrado en
el Registro Unico de Proveedores del SERCOP.

2[5
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13. Autorizo al CB-GADM-SD para que en el caso de gue lo requiera me notifique todo acto de simple
administracion, acto administrativo y comunicacion que se requiera al siguiente correo electronico:

Correo electronico 1 {obligatorio):

Correo efecirdnico 2 {opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por Ia revision oportuna e integral de () (los) correo {s) sefialados
durante fa tramitacidn dei proceso de contratacion, y por tanto no podré alegar desconocimiento respecto

de cualquier notificacién que se realice por dichos medios.

(Firma del oferente, cargo gue ocupa o Firma del representante local)
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SECCION VI

OTROS FORMULARIOS

6.1 DATOS GENERALES DEL OFERENTE:

NOMERE DEL OFERENTE:

Ciudad/Pals (obligatorio);

Calle (principal):

No.:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electrénico:

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):

R.U.C:
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6.2 SITUACION FINANCIERA:

Mis indices financieros son {obligatorios para personas juridicas y naturales gue estén obligadas a llevar
contabilidad):

indice de solvencia:
indice de endeudamiento:

Patrimonio:
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6.3 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS:

Hoja...de....

item Descripcion del bien Unidad Canlidad .| Precio Precio Global
Unitario

TOTAL

(Nota: Estos precios no incluyen IVA),

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y ntimeros).
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6.4 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS:

El oferente debera llenar una tabla de los componentes de los bienes, en ta cual se deben incluir todos y
cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (fa Entidad Contratante).

Parémetro Especificacion Especificacion oferfada
solicitada por el
CUERPO DE
BOMBEROS DEL.
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DESANTO
DOMINGO
Instrucciones: Instrucciones: completar Insirucciones:
completar acorde al| acorde al anexo No. 1
anexo No.1 0 completar acorde a lo que ofrezca el oferente
0 enlos campos que se sefiale ‘a determinar’ el
oferente debera sefialar la informacién que se
solicita
O el parametro opcional quiere decir que ho es
obligatorio ofertarse




