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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL
COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS 40 UNID”

1. ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo, es una institucién técnica de Derecho Publico, cuenta con autonomia
administrativa, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo, forma parte del sistema descentralizado
. de gestion de riesgos y estard encargada de la gestién de los servicios de prevencion,

proteccion, socorro y extincion de incendios.

El acelerado crecimiento de la poblacion, el comercio y la industria en el cantén Santo
Domingo genera nuevos espacios donde el riesgo de incendio se incrementa, lo que exige
al Cuerpo de Bomberos fortalecer el area de respuesta ante emergencias relacionadas con
el fuego para lo cual es indispensable la “Adquisicion de equipos de proteccion personal
para el combate y control de incendios™ disefiados para proporcionar la maxima
proteccién posible a los servidores operativos antes, durante y después de un incendio

minimizando los dafios que puedan ocurrir al exponerse en ambientes extremos.

. En la actualidad son varios los desafios en la lucha contra incendios estructurales. En un
mundo donde los incendios se han vuelto mds calientes y por ende dificiles de extinguir.
La proteccion al bombero pasa a primer plano por el motivo que son los encargados de
combatir este tipo de incidentes pero para ello debe asegurarse la proteccion individual

para que las actividades se desarrollen de forma eficiente y segura
2.  JUSTIFICACION

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo

Domingo al ser una entidad técnica de derecho publico adscrita al Gobierno Auténomo

Descentralizado Municipal de Santo Domingo, que presta el servicio de prevencion,

roteccion, socorro y extineién de incendios; asi como de apoyo en otros eventos adversos
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de origen natural o antropico. Debe dotar de equipos de proteccion personal a sus
servidores con la finalidad de cumplir con la normativa legal en materia de prevencidn

COmo,

- Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Articulo 11, numeral 2, “Adoptar
las medidas necesarias para la prevencion de los riesgos que puedan afectar a la
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad™.

- Decreto egjecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Articulo 11, numeral 5, “Entregar .
gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
proteccion personal y colectiva necesarios”.

- CD 513 IESS, Articulo 53.- Principios de la Accion Preventiva, literales a y d.

- CD 513 IESS, Articulo 55.- Mecanismos de la Prevencién de Riesgos del Trabajo

Los equipos de proteccidon personal para el control y combate de incendios seran
utilizados por el personal operativo en las actividades diarias de atencién de emergencias
que presta la institucion, acordes a las exigencias actuales. En la actualidad existen 120
bomberos operativos de los cuales 60 se encuentran dotados con equipos de proteccion
personal, con este antecedente se plantea la compra de 40 equipos que cubriran la

demanda existente. .
3. MARCOLEGAL

Constitucion de la Republica del Ecuador Articulo 33.- El trabajo es un derecho y un
deber social, y un derecho econdmico, fuente de realizacion personal y base de la
economia. El Estado garantizard a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempefio de

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.
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Constitucion de la Republica del Ecuador Articulo Art, 326 numeral 5.- Toda persona
tendra derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar

Ley Orgdnica de Servicio Pablico, Articulo 228.- “Las instituciones asegurardn a las y
los servidores publicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y
propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la proteccion y el
mejoramiento de la salud fisica, mental, social y espiritual, para lo cual el Estado a través
de las mdximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando programas

integrales.

Ley Organica del Sistema Nacional de Compras Publicas Articulo 23 Estudios.- Antes
de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la
contratacion, la entidad deberd contar con los estudios y disefios completos, definitivos
y actualizados, planos y cdlculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por

las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratacion de la entidad,

Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Compras Publicas Art. 46.- Obligaciones de las
Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberdn consultar el catdlogo
electrénico previamente a establecer procesos de adquisicion de bienes y servicios. Solo
en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrd realizar
. otros procedimientos de seleccion para la adquisicion de bienes o servicios, de
conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Si cualguiera de las Entidades
Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el
catdlogo electrénico, deberdn informar al Servicio Nacional de Contratacion Publica
para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias
gue permitan extender tales costos, mediante la celebracion de Convenios Marco, al resto

de Entidades Contratantes.

Reglamento de Higiene y Seguridad Cuerpo de Bomberos del GADM de Santo
Domingo Articulo 1 Obligaciones generales del empleador.- Entregar a sus servidores,

ropa de trabajo, herramientas y los medios de proteccion personal y colectiva necesarios

sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo.
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4. OBJETO DE CONTRATACION

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE
Y CONTROL DE INCENDIOS 40 UNID.

5. OBJETIVOS
5.1 GENERAL

“Adquirir equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios para el

personal operativo del Cuerpo de Bomberos”™.
52  ESPECIFICOS

¥ Dotar con equipos de proteccidn personal para el combate y control de incendios
que permita desempefiar sus labores en emergencias relacionadas con el fuego
dentro de su competencia.

¥’ Adquirir equipos de proteccién personal para el combate de incendios, que cumpla
con la normativa nacional ¢ internacional vigente en seguridad ocupacional para
el personal del Cuerpo de Bomberos.

¥ Fortalecer la accién de respuesta ante emergencias con equipos de proteccion
personal para el combate de incendios que proporcionen seguridad y optimicen el
trabajo del personal operativo.

v" Disminuir en el personal operativo el riesgo de adquirir enfermedades
profesionales asociadas con la exposicion al fuego en ambientes extremos.

6. ALCANCE

La adquisicion de equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios
estructurales permitira minimizar los riesgos derivados del trabajo realizado por el
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santo
Domingo en la atencion de emergencias procedentes de incendios. Con los equipos de

proteccion personal se garantiza la proteccion integral del personal operativo.
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7.  ESPECIFICACIONES TECNICAS BIENES

ESPECIFICACIONES CB-GADM-SD

Descrii)cién del

El equlpo de proteccwn personal a presentarse estara conformado por 1 chaqueton 1
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conjunto pantalén con sus respectivos sistemas de sujecién (tirantes).
Cantidad 40
Color Khaki
El equipo de proteccién personal debe ser disefiado cumpliendo criterios técnicos
Funcionalidad ergonémicos y proporcionard un desempefio de proteccion térmica minimo de 35 TPP
(Thermal Protective Performance, sus siglas en ingles) y capacidad de pérdida de calor
minimo 205 THL (Total Heat Loss, sus siglas en inglés).
El conjunto (Pantalén, chaquetén y tirantes), asi como todas sus capas deberan estar
certificados bajo la norma NFPA (National Fire Protection Association) 1971, Edicién
Certificaciones | 2018 o EN 469 iltima edicién y certificado por un cuerpo certificador como UL, SEI

y/0 su equivalente. El oferente debe presentar carta del fabricante directo donde conste
que tiene su respaldo en el servicio técnico y post venta debidamente legalizado.

Resistencia de
calor conductiva
¥y compresiva

Existira un area de compresién de al menos 4 pulgada x 4 pulgadas en los hombros y
los codos que proporcionen como minimo 25 CCHR (Conductive and Compressive
Heat Resistance) sobre 2 por pulgada cuadrada, y un minimo de 6 pulgadas X 6
pulgadas de 4reas en la rodilla que proporcionen 25 CCHR (sobre 8 psi). Las tres dreas

capas de tejidos

(CCHR) de compresién serdn elaboradas con materiales de fibras resistentes a altas
tfemperaturas
Cantidad de El traje de intervencién se conformard de tres capas: la capa exterior, barrera de

humedad e interior térmica.

Fichas técnicas

Para cada item se deberd adjuntar las fichas técnicas que corroboren las especificaciones

La prenda serd usada exclusivamente hilo 100% meta-aramida. Minimo doble costura

Hilo . .
con presillas en las uniones.
Veicro Todo lo referente al velcro sera definido como velero antiflama.
feid 0 0, - : o [y _ s
Tejido Exterior La composiciin estard entre 65% a 75% para-aramida v 25% a 35% meta-aramida con

un peso de 5,5 a 6,5 oz +/- 1% por yarda cuadrada. Tejido de tipo sarga.

Sistema Interior

Elaboracién del
Chaquetdn

Forro interior térmico. - Debe estar construido con una mezcla de al menos 60% de
meta-aramida con otras fibras resistentes al calor de minimo 3.6 oz cosida o adherida.

Barrera de Humedad. - Capa del tejido: Tendrd un peso entre 2.6 — 3.6 0z +/- por yarda
cuadrada con una composicion entre 68 — 78% de aramida / 21 — 31% de viscosa RF
(Resistente al fuego) / 11 — 21% de tela hilada de poliamida.

El cuerpo de 1a capa externa ser elaborado de 2 o pe es (frontal araﬁj;
serd unido por un doble cosido minimo usando hilo de meta-aramida. El chaquetén
medira al menos 327,

Tallas

La talla en los chaquetones permitird la variacion en incremento de 2 pulgadas en ¢l
pecho y 1 pulgada en la longitud de la manga.

307 347 38" 42 46” 50”7

327 367 40~ 44” 48" 52

El contratista realizara la toma de medidas correspondiente a fin de verificar la talla de
los usuarios.
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Elaboracion del
sistema interior

El forro térmico serd cosido a la barrera o adherido por calor de humedad en su
perimetro.

Habra una capa interna adicional cosida en el 4drea de hombros para proteccion y
aislamiento adicional.

El sistema interior (forro térmico y barrera de humedad) serd completamente
desmontable del chaqueton.

Apertura de
inspeccién

El sistema interior deberd tener una abertura de inspeccién de al menos 10 pulgadas.

Arnés de arrastre
para rescate

Un aparato removible de arrastre para rescate de bomberos serd instalado en cada
chaqueton, este sisterna deberd cumplir con la normativa solicitada.

El cuello del chaquetén medira al menos tres pulgadas y serd modificado segun la talla.

Cuello y lengfieta | Fabricado del mismo material externo y una capa de barrera contra humedad.
de cuello y La lengiieta de garganta medird al menos tres pulgadas de altura por minimo 4 pulgadas
garganta de longitud, debera permitir la colocacién de la mascara del equipo de respiracion
auténoma.
Gancho para Construido con una doble capa de material de la capa exterior y reforzada con dos
P presillas de entre 40 - 42 puntadas deberan facilitarse en el exterior de la capa en la
colgar
costura del cuello,
Espalda plisada Tenc‘ira dos ]_)hegues entre 1 0 27, dichos pliegues estaran en cada costado de la espalda
media superior.
Las mangas seran elaboradas de minimo dos paneles, las mangas seran curvadas
Mangas ergonémicamente para seguir la forma natural del brazo, no se aceptaran disefios

tubulares rectos.

Pozo de manga

Fabricado en combinaciones de materiales como teflén tratado y meta-amida o de
caracteristicas superiores. Esto reducird el ingreso de agua y materiales peligrosos en Ia
manga cuando los brazos estdn en una posicién elevada.

Refuerzo del El chaquet6n debera estar provisto de refuerzos en los pufios con materiales resistentes
puiio al fuego. .

Refuerzo de El 4rea del codo debera ser reforzado con material resistente a la abrasion, resistencia y
codo: proteccién térmica (negro o gris).

Pufios tejidos Cada chaquetén serd equipado con puiios elaborados de tejido de para-aramida de doble

grosor con extensién hacia el pulgar y con agujero para el pulgar o pufio de seguridad.

Fuelle axilar:

Fuelle construido por debajo de las axilas se utilizard en todas las capas, de la capa
externa barrera de humedad y térmica del trazador de lineas garantiza la libertad de
maximo movimiento incluyendo movilidad de brazo completo cuando alcanza para
arriba o adelante.

Solapa

La solapa al menos de 3” serd centrada sobre los paneles derecho o izquierdo para
asegurar que no interrumpe la proteccion en contra de la humedad o calor con una
longitud de al menos 22”.

Sistema de cierre
de solapa en el
frente

El chaquetén serd cerrado por medio de zipper de polimero resistente a altas
temperaturas de numero entre 9 — 10 de al menos 20 pulgadas de longitud.

Bolsillos con
calienta manos

Cada chaquetén sera equipado con bolsillos en el lado izquierdo y derecho del
chaqueton.

Bolsillo para
radio

Cada chaqueton tendra un bolsillo disefiado para el radio portatil.

Cinta para
micréfono

Una cinta sera elaborada para tener un micréfono de radio portatil.

Dispositivo para
linterna

Cada chaquetén estara equipado con un dispositivo de sujetar una lampara de mano.

Cintas reflectivas

Las cintas reflectivas seran en disefio de tres bandas, color lima/amarillo con plateado
en el centro. Cada chaquetén tendré cinta reflectiva fluorescente cosida a la capa exterior
para cumplir con las normas requeridas.
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Rotulacion
reflectivaen la
espalda

Se ubicara el nombre de Ia institucién mismo que se definird conjuntamente y estard
ubicado en la parte posterior.

El apellido y la inicial del nombre con letras de color lima/amarillo reflectivas cocidas
en una capa del material de la capa externa del chaquetdén y unidad al chaquetén en la
parte posterior sin afectar la cinta reflectiva, la cinta de rescate, u capa externa de los
chaquetones.

Etiquetado e
informacién

Elaboracion del

Cada chaquetén contard con una etiqueta agregada de manera permanente:
Etiquetado correcto de la normativa INEN para la importacion.

Etiqueta de cumplimiento de la normativa NFPA 1971 ED. 2018 o EN 469 1ltima
edicion debers venir el nombre del usuario al que pertenece la chaqueta.

No remover la etiqueta
Importante: El tramite de aprobacion del etiquetado por parte del INEN es de exclusiva

responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO

Sera elaborado en varias piezas con los mismos materiales y caracteristicas del
chaqueton unido por una doble costura minimo de hilo de meta-aramida, el disefio de la
bastilla pesterior eliminara dafios abrasivos de la misma.

La composicién del tejido externo estard entre 65% a 75% para-aramida y 25% a 35%

Pantaldn meta-aramida con un peso de 3,5 a 6,5 oz +/- 1% por varda cuadrada. Tejido de tipo
sarga.
No se permitird la colocacién de parches para cubrir costuras laterales ya que esto
interrumpe la continuidad de la cinta reflectiva y afecta cumplimiento de norma.
La talla en pantalones permitira la variacion en la medida de la cintura y entrepierna en
incremento de dos pulgadas en dos pulgadas. Tallas absolutas que no permitan
variaciones no seran consideradas como aceptables.
Tallas XS/EP S/P M/M L/G XL/EG 2XL2EG
26” 307 34”7 38~ 427 46"
28” 32 367 40” 447 48~

El contratista realizara el tallaje correspondiente a fin de verificar la talla de los usuarios.

Elaboracion del
sistema interior

Forro interior térmico. - Debe estar construido con una mezcla de al menos 60% de
meta-aramida con otras fibras resistentes al calor de minimo 3.6 oz cosida ¢ adherida.

Barrera de Humedad. - Capa del tejido: Tendra un peso entre 2.6 — 3.6 oz +/- por yarda
cuadrada con una composicion entre 68 — 78% de aramida / 21 — 31% de viscosa RF
(Resistente al fuego) / 11 — 21% de tela hilada de poliamida.

Totalmente El revestimiento de barrera térmicos y de humedad seré totalmente desmontable desde
desmontable ¢l exterior para facilitar la limpieza mediante el uso de broches de presion.
Apertura de El sistema interno tendrd una apertura para peder hacer una inspeccién. La apertura
inspeccion medird minimo 10 pulgadas de largo.
Tirantes elasticos
Sistema de Seran elaborados de cinta en meta-aramida o un material de superiores caracteristicas.
tirantes Seran reforzados con una pieza minimo 2,5 pulgadas de ancho sobre la parte de los
hombros, los tirantes serd equipado con argollas verticales para el dedo pulgar.
El 4rea de cintura serd reforzada en e} interior con dos capas de material similar al del
Cintura traje. La parte superior del sistema interior serd fijada a la parte interior reforzada de la

¢intura mediante minimo 8§ broches de accién rapida.

Bragueta externa

La bragueta consistira en una capa de material de interior térmico y barrera de humedad
entre dos capas de material de capa exterior. Un broche de presion serd ubicado en la
parte superior de la bragueta para asegurar que esté cerrado.
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Sistema de cierre

El sistema de cierre serd por medio de una cremallera termoplastica entre #9 — 104#,
Un broche de presién de accién rapida serd instalado en el extreme de la cintura para

del pantalén efectos de fijar adicionalmente los pantalones en la posicion cerrada.

Bolsillos Cada pantalén‘tendré dos’ bolsillos es?é.ndar con un sistema que permita el drenaje del
agua. Los bolsillos deberdn ser de facil apertura.

Refuerzos de El area de rodilla sera reforzada con revestimiento de material resistente. El material del

rodillas refuerzo serd orientado entre el exterior y el refuerzo de insercion de la rodilla.

Relleno bajo el
refuerzo de la
rodilla

Para mayor comodidady seguridad el refuerzo deberé estar provisto de un acolchado
ignifugo.

Refuerzo de la
basta de pantalén

El 4rea de 1a basta del pantalon sera reforzada con materiales resistentes a la abrasion y
al calor.

Basta con corte

Las bastillas del pantalén seran elaboradas de tal manera que la parte trasera de la pierna
cae mas alta que la parte frontal para evitar desgaste.

Los pantalones tendrén cinta reflectiva para cumplir con los requisitos de las normas

Cinta reflectiva .
requeridas.
Cada pantalén contara con una etiqueta agregada de manera permanente:
Etiquetado correcto de la normativa INEN para la importacidn.
Etiqueta de cumplimiento de la normativa NFPA 1971 ED. 2018 o EN 469 ultima
edicién, deberd constar el nombre del usuario al que pertenece el pantalén.
Etiquetado e
informacion No remover la etiqueta

Importante: El tramite de aprobacion del etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad dei' oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO

DOMINGO, no intervendrd ni asumira responsabilidad alguna en dicho tramite.

Cantidad 40
El protector facial debe estar fabricado minimo de 2 piezas de doble capa con material
ignifugo y anti-desgarre (meta-aramida), en la exposicion al calor intenso no debe
encogerse, no  debe  estirarse, no  debe  derretirse ni  gotear.

Disefio Disefio ergonémico, debe proteger las orejas, el cuello y la cara de la exposicién al calor
extremo.
Las costuras deben ser planas para evitar molestia en los usuarios en hilo de meta-
aramida reforzado con cubrecosturas.
La apertura facial mantiene su forma original incluso luego del lavado.

Talla Talla estandar

Dimensiones Largo minimo de 19 pulgadas

Certi . NFPA 1971, Edicién 2018 o EN 469 {ltima edicién y certificado por UL, SEI y/o

ertificaciones -

similar.
Cada monja contara con una etiqueta agregada de manera permanente: Debe venir con
el etiquetado correcto de la normativa INEN para la importacién.
Etiqueta de cumplimiento de la normativa NFPA 1971 ED. 2018 o EN 469 ultima
edicidn.

Etiquetado e

informacién No remover la etiqueta

Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROQOS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendra ni asumira responsabilidad alguna en dicho trimite.
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Color

A convenir con Ia entidad contratante

Disefio

Los cascos para combate de incendio estructural deben consistir como minimo de los
siguientes componentes de ensamble: un caparazén, un sistema de absorcion de energa,
un sistema de retencién, cinta fluorescente y reflectiva, cubierta de orejas y gafas.

Los cascos no deben tener aberturas que penetren el caparazon, diferentes a las que
proporciona el fabricante para montar los sistemas de absorcién de energia, los sistemas
de retencion y los accesorios.

La cubierta del casco debe ser fabricado con material resistente a golpes, a punciones,
altas temperaturas y sustancias quimicas y no se fundird, goteara ni encendera.
Material de la cubierta interna serad de nylon contra impactos, resistente al calor sin
uretano u otra espuma.

El casco a nivel interior debe ajustarse a cualquier mascarilla facial de equipo de aire
comprimido.

Multipropésito para bomberos.

Gafas

El casco estara provisto de unas gafas de proteccién con aprobacién para incendios
estructurales.

Cinta reflectiva

El casco debe tener cinta fluorescente y reflectiva en el caparazon para cumplir con los
requisitos de NFPA 1971, edicidn 2018 o EN 469 ultima edicién.

Talla

Debe contar con sisterna de ajuste para diferentes tallas.

Certificaciones

Los cascos deberan estar certificados bajo la norma NFPA 1971, Edicion 2018 o EN
469 dltima edicion y certificado por organismos internacionales de certificacién como
(SEI Safety Equipment Institute, Underwriting Laboratories UL) v/o similares.

Protector de
cuello y Orejas

Protector de cuello y orejas en tela resistente al fuego de doble capa, con costura de hilo
100% de meta-aramida.

Linterna
incorporada

Cantidad

Estard provisto de una luz integrada al casco con al menos 8 led en la parte frontal y
deberd tener el alojamiento para las baterias (AAA) y contara cen indicador led en la
parte trasera. No se considerara integradas al casco luces que se puedan unir, desamarrar
o eliminar.

Debera permitir acoplar otros accesorios como proteccion ocular secundaria.

40 pares

Disefio

El guante estar fabricado de varias capas, capa exterior de cuero tratado con textil
antiflama, barrera contra humedad y transpirable con proteccién de patogenos, liquidos
y vapores calientes, barrera térmica de materiales resistentes al calor. Presentari
caracteristicas Optimas para proteccion térmica y contra impactos en dreas de alto calor
y abrasidn.

El forro debe ser unido y cosido para garantizar una colocacién y remocion eficientes
gue evitan la extraccioén del forro.

Talla

Los guantes deben ofrecer libertad y movimiento por lo que el contratista realizar4 el
tallaje correspondiente a fin de verificar la taila de los usuarios.

Certificaciones

Los guantes de proteccion contra incendios estructurales deberén estar certificados bajo
la norma NFPA 1971, Edicion 2018 o EN 469 ultima edicién y certificado SEI Safety
Equipment Institute, Underwriting Laboratories UL y/o similares.

Etiquetado e
informacién

Cada guante contara con una etiqueta agregada de manera permanente. Debe venir con
el etiquetado correcto de la normativa INEN para la importacién.

Etiqueta de cumplimiento de la normativa NFPA 1971 ED. 2018 o EN 469 iltima
edicién.
No remover la etiqueta

Importante: El tramite de aprobacidén del etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicade, ¢! CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO, no intervendra ni asumir responsabilidad alguna en dicho tramite.
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Grosor del cuero entre 2,0 — 2.2 mm con cafia que permita mayor proteccion, tiene que
ser antiestética.

Las botas de protecci6n contra incendios deben ser resistente al calor no deben derretirse
ni separarse sus componentes deben permanecer funcionales y no debe mostrar
penetracion de agua.

Las botas de proteccion contra incendios deben ser disefiadas con material ignifugo
resistente al agua, fuego, quimicos, cortaduras, punciones.

Laminado en minimo 3 capas, las mismas que deben ser impermeable y transpirable.
Proteccién contra la penetracion de sangre y otros fluidos corporales.

Material de
fabricacion

Forro interior

Entresuela En material vellén o superior que absorbe la humedad.
Las botas de proteccion contra incendios de goma / poliuretano deben ser disefiadas con
Suela suela gran traccién y resistente a la abrasién, aceites, fuego, electricidad y quimicos.
Disefio deportivo y contorno robusto tanto para calle, terreno y frio.
Plantilla Debe ser amortiguadora, hidréfuga y antibacteriana.
Punta de Las punteras del calzado deben resistir la corrosion, impactos y compresiones fabricado N
seguridad en TPU o materiales superiores. .
Sistema de_ . Casilla especial para ubicar ¢l nombre del usuario.
identificacion

Las jaladeras de sujecién ubicadas a nivel superior de la bota deben ser resistentes al
agua y fuego, con costura reforzada.

Talla Se realizara el tallaje para obtener las tallas de los usuarios.

Las botas de proteccion contra incendios estructurales deberén estar certificadas bajo la
Certificaciones | norma NFPA 1971, Edicién 2018 o EN 469 Gltima edicién y certificado SEI Safety
Equipment Institute, Underwriting Laboratories UL o similar.

Cada par de botas contard con una etiqueta agregada de manera permanente:

Jaladeras

Debe venir con el etiquetado correcto de la normativa INEN para la importacion.

Etiqueta de cumplimiento de la normativa NFPA 1971 ED. 2018 o EN 469 ditima
. edicion.
Etiquetado e

informacién .
No remover la etiqueta

Importante: El tramite de aprobacién del etiquetado por parte del INEN es de exclusiva
responsabilidad del oferente adjudicado, el CUERPO DE BOMBEROS DEL .
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO

DOMINGO, no intervendra ni asumira responsabilidad alguna en dicho tramite.

8. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ANEXO 20

Para el proceso de ““Adquisicién de equipos de proteccion personal para el combate y
'control de incendios 40 unid”. (No aplica), lo establecido en el anexo 20 de la resolucion
re-sercop-2106-0000072, en caso de que en este servicio requiera bienes que estén
aplicados a la transferencia de tecnologia, irdn los requerimientos segin corresponda sea

nivel tt1, nivel tt2, nivel tt3).
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9. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

- Cantidad de equipos.

- Listado de servidores.
10. PRODUCTOS ESPERADOS
Equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios estructurales que
cumplan con todos los requerimientos planteados en el presente documento, que van a

reforzar el 4rea operativa.

11. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega es de 120 (ciento veinte) dias calendario contados a partir de la firma

del contrato.

12. PERSONAL TECNICO
No aplica para este proceso.
. 13. EVALUACION DE LA OFERTA

Experiencia General

Tipo de Descripcién Temporalidad |No. de Proyectos|  Valor del Opciones
Experiencia Similares Monto Minimo
General Experiencia en 15 afios 2 $ 36,514.64 Presentar al menos 5 actas de entrega-
provisién de equipos recepcion o facturas por un monto que
de proteccion sumado sea igual o mayor a § 36514,64
personal dentro de los Ultimos 15 afios.

El contratista deberd demostrar o
evidenciar su experiencia en venta de
equipos de proteccién personal base a lo
establecido en la Resolucion RE-
SERCOP-2(170000078.

Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza www.bomberossantedomingo.gob.ec
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provision de equipos
de proteccién
personal para el
combate y control de
incendios
estructurales

Tipo de Descripcion Temporalidad No. de Proyectos)  Valor del Opciones
Experiencia Similares Monto Minimo
Especifica Experiencia en 5 afios 1 $ 18,257.32 Presentar al menos 5 actas de entrega-

recepcion o facturas por un monto que
sumado sea igual o mayor a $ 18,257.32
dentro de los iltimos 5 afios.

El

evidenciar su experiencia en la provision
de equipos de proteccion personal para el
combate vy
estructurales, en base a lo establecido en|

la

20170000078.

contratista deberd demostrar ©

control de incendios

Resolucion RE-SERCOP-

14. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto que dispone la institucién para la ejecucién de este proceso es de $

187,161.07 (ciento ochenta y siete mil ciento sesenta y uno 07/100). El presupuesto

referencial que se obtuvo a través del célculo realizado mediante el estudio de mercado
conforme lo establece la resolucion SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de 2016,
reformada mediante resolucion SERCOP-2018-0000088 de 9 de marzo de 2018, es de §
182,573.20 (ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y tres 20/100).

15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

a) CONTRA ENTREGA: b) PAGO POR PLANILLA: ¢) OTRA ESPECIFIQUE:
50 % anticipo
d) ANTICIPO: X |PORCENTAJE: 50 % contra entrega

¢) CONDICIONES DE PAGO: El pago se lo realizara una vez entregados todos los equipos y

recibidos a entera satisfaccion por parte del administrador de contrato.

- Garantia técnica.

- Factura

f) DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO:

- Acta de entrega recepcion

- Informe de conformidad del administrador de contrato

I cada mes.

g) FECHA MAXIMA PARA ENTREGA DE FACTURAS: Entrega de facturas hasta el 10 de

Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza
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16. MULTAS

El valor minimo de la multa diaria por retraso injustificado sera el 1x1000 del valor
pendiente del pago del contrato, en caso de ser un valor mayor justifique conforme el
principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitucion

de la Republica del Ecuador.
17. GARANTIAS

En forma previa a la suscripcién de todo contrato derivado de los procedimientos

' establecidos en este documento, se deberdn presentar las garantias de acuerdo a lo previsto
en los articulos 74, 75 y 76 de la LOSNCEP, en cualquiera de las formas contempladas en el
articulo 73 ibidem.

Para asegurar la buena calidad, de los equipos de proteccién personal del CUERPO DE
BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS la garantia
permanecera vigente durante 2 afios para el chaquetdn, pantalon, casco, botas, guantes.
Para el protector facial (monja) la garantia sera de 1 afio a partir de la firma del acta
entrega recepcion definitiva.

El oferente deber presentar una certificacién que cubra la garantia que aplica a defectos

. de fabricacion y materiales.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y BUEN USO DE ANTICIPO
Garantia del buen uso del anticipo

Por el 100% del valor total del anticipo, deberé ser otorgada directamente por el oferente.
Este tipo de garantias, deberan ser otorgadas a través de un banco, compafiia de seguros
o entidad financiera establecidos en Ecuador o por intermedio de ellas. Toda garantia

cconémica debe ser emitida a nombre del CB-GADM-SD y deberdn cumplir las

caracteristicas de: incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

sl
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Garantia de fiel cumplimiento

Del 5% del valor total del contrato, debera ser otorgada directamente por el oferente. Este
tipo de garantias, deberan ser otorgadas a través de un banco, compaififa de seguros o
entidad financiera establecidos en Ecuador o por intermedio de ellas. Toda garantia
econdmica debe ser emitida a nombre del CB-GADM-SD y deberan cumplir las

caracteristicas de: incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

18. LUGAR DE ENTREGA
El lugar de entrega serd la bodega central det CUERPO DE BOMBEROS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO .

DOMINGO, ubicado en la Ciudad de Santo Domingo, Cooperativa Santa Martha sector
III Av. Jacinto Cortez Jhayya y Jorge Icaza.

19. INDICES FINANCIEROS

Los indices constituiran informacion de referencia respecto de los participantes en el

procedimiento y en tal medida, su anélisis se registrara conforme el detalle a continuacion.
1. Indice de Solvencia = Mayor o igual a |
2. Indice de Endeudamiento = Menor a 1.5 .

Si es persona natural y no estd obligado a llevar contabilidad deber4 presentar el balance

interno firmado por un contador.

Si es persona natural que estd obligado a llevar contabilidad debera presentar la

declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente al afio 2019.
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20. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones del contratista

- Se debera presentar y cumplir con la garantia técnica.

- Suscribir el acta de entrega recepcion Unica, siempre que se haya cumplido con lo
establecido en la normativa legal vigente para la entrega recepcion.

- El proveedor adjudicado deberi estar en la capacidad de entregar todos los
equipos cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.

i - El proveedor debera evidenciar que cumple con la normativa solicitada.

- Cumplir con todo lo descrito en el presente documento.

- Dentro del plazo establecido debera entregar la totalidad de los trajes.

- Realizar el tallaje correspondiente en los equipos que se requiera.

- El contratista se compromete a reemplazar los bienes que presenten fallas en su
fabricacidn, para lo cual, el elemento que sea reemplazado debera cumplir con las

mismas normas técnicas y especificaciones establecidas en el procedimiento.

. Obligaciones del contratante

- Designar un administrador de contrato.

- Designar una comisién de recepcion

- Atender cualquier inquietud que tenga el contratista, para que el contrato se
ejecute en fiel cumplimiento de lo establecido en este documento.

- Cancelar a favor del contratista los valores facturados de conformidad con la

forma de pago descrita en el contrato.
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- Dar solucién a los inconvenientes que pudiesen presentarse en la ejecucion del
contrato en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticion escrita formulada
por el contratista.

- De ser necesario, previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios en un plazo de 15 dias contados a partir de la

decision de la maxima autoridad.

21. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica presentada por el oferente debera ser igual o menor al presupuesto ‘

referencial establecido por la Entidad.
22. REQUISITOS MINIMOS

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

EVALUACION DE LA OFERTAS

CUMPLE Y NO CUMPLE
CUMPLE NO
CUMPLE
Integridad de la oferta
Umbral valor agregado ecuatoriano (VAE)
Experiencia general minima
Experiencia especifica .

Oferta econémica

Cumplimiento de especificaciones técnicas

23. OTROS PARAMETROS

23.1 CAPACITACION

El proveedor adjudicado dictara una capacitacion al personal operativo que utilizara los

equipos de proteccion personal para el combate y control de incendios en la cual se
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indicara las caracteristicas de los bienes, uso correcto, mantenimiento y limpieza de los

mismos.
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTFDIO: 1
CUERPC DE ’
BOME EFL S
ST _",'t LL\H' &0
Elaborado Ing. Eric Alcivar Aprobado Ing. tEdi_:sQn/Qﬁinga
por: por:
Cargo: Analista de Seguridad y | Cargo: Subjefe de Bomberos (E)
Salud Ocupacional
ADJUNTAR ANEXO (1)
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